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Kniunmamw 
Elecraft K3 S/N 589 


„Znaj^c podejscie Elecrafta do projektowania TRX dla krotko- 
falowcow wiedziatem, ze K3 bqdzie tym, na co czekatem". Tak 
SP7HT zaczyna opis swojej przygody z montazem kitu Elecraft 
K3 S/N 589. Jest to w zasadzie szczegotowy reportaz, od 
momentu ztozenia zamdwienia az po pierwsze i^cznoSci. Za- 
mawiaj^cy K3 w wersji zmontowanej unikaj^ wielu wspomnia- 
nych w artykule niebezpieczeristw, ale jednoczeSnie omijaj^ 
ich emocje i przyjemnosc ztozenia, uruchomienia i ozywienia 
urz^dzenia tak wysokiej klasy. 
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Artykulow niezamowionych nie zwratamy. Zostrzegamy 
sobie prawo do skrarania i odiustocp nadesfanych 
artykid6w. Za tretf reklam i ogfoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosa. Opisy urzqdzen i ukbdow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnieii zomieszaone w SR mogq 
bye wykorzystane wykjeznie do wiasnydi potrzeb. 
Wykorzystywonie kh do innych celow, zwiaszaa do 
dziotalnoki zarobkowej, wyinoga zgody oulora opisu. 
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SLOT - antena 
szczelinowa 

Mikrofalowe anteny szczeiinowe 
S3 popularnymi antenami dookol- 
nymi z polaryzacj3 poziom^. S3 
one chQtnie stosowane w syste- 
mach mikrofalowych w zakresie 
2 do 24 GHz. Jesli antenq tak3 
wykonac w szyku pi^trowym, to 
otrzymuje sig anten3 dookdln3 
ze zwiqkszonym zyskiem. SP6LB 
wybrat 
z podrqczni- 
ka W 1 GHZ 
Microwave 
Antenna Book 
najistotniejsze 
zawarte tam 
informacje dla 
potrzeb radio- 
amatordw. 


paps? 
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Krotkofalowcy 
a sprawy prawne 

Po wejsciu 
Polski do Unii 
Europejskiej 
pojawity si$ 
miQdzy inny- 
mi problemy 
regulacji 
prawnych, 
nurtuj3ce 
srodowisko 
amatorskie, a dotycz3ce przede 
wszystkim budowy anten amator- 
skich. Nadarzyla si? okazja, aby 
skierowac kilka pytaii do wiceministra 
infrastruktury Andrzeja Panasiuka, 
nadzoruj3cego departamenty teleko- 
munikacji i prawny. Nasz rozmowca 
zapewnil tez, ze wszelkie problemy 
zglaszane przez radioamatorow Ml 
stara siq rozwi3zywac w drodze 
konsultacji z PZK. 
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Ochrona przed przepi^ciami 
w zasilaczach sieciowych 

Zabezpieczenie przed przepisciami, szczegdlnie w zasilaczach sieciowych. 
nie jest spraw3 now3. Chodzi tu przede wszystkim 0 to. aby chronid drogi 
transceiver przed nienaprawialnymi 
uszkodzeniami spowodowanymi 
nawet krotkimi przepigciami. 

W artykule zwrocono uwagq na 
koniecznosd stosowania dodatko- 
wych zabezpieczen we wszelkiego 
rodzaju zasilaczach (typowy 
bezpiecznik jest zbyt wolny i nie 
spetnia swojej roli). 
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Pomiary przy uzyciu analizatora 
obwodow NWT 

Coraz bardziej dostspne analizatory obwodow w tym opisywane w SR NWT 7 
(NWT 9 ) S3 przyrz3dami uniwersalnym i pozwalaj3cym na wykonywanie rozno- 
rodnych pomiarow w zakresie w.cz. Oprocz najczgsciej opisywanych w literatu- 
re pomiarow anten 0 E 1 KDA na podstawie wlasnego dodwiadczenia przedstawia 

testy i kolejne mozliwosci takich 
analizatorow: pomiary obwodow re- 
zonansowych, rezonatorow i filtrow 
kwarcowych. pomiary anten spiral- 
nych od radiostacji przenosnych. 
pomiary wsp6iczynnika fali stoj3cej, 
rozszerzenie zakresu pomiarowego, 
generator sygnatowy. 
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Wakacyjne nowosci 

Pierwsze pozytyzone opinie 0 nowym transce- 
iverze K3 rozeszhj siq wsrod spolecznosci krotko- 
falarskiej jak blyskawica. Zapotrzebowanie na ten 
. sprzqt wzroslo niemal lawinozvo, kiedy Laborato- 
rium ARRL potwierdzilo przekroczenie w czqsci 
odbiorczej K3 bariery 100 dB odponiodci wejscia na 
obecnosc silnych sygnaldzu usytuowanych zv pobli- 
zu kanalu roboczego. 

Co dziato si% dalej? Firma Elekraft nie wyrabiala 
sig z realizacjq naplywajqcych zamowien , . Po prze- 
szto polrocznym oczekiwaniu na szvoj zoymarzony 
sprzgt do DX-ozvania zvielu klientom puscily nenoy 
i zaczqli rozladozoyivac szvdj stres na forach dysku- 
syjnych. 

Pewnie zviele innych firm na takie zapotrzebo- 
wanie rynku zwiqkszyloby liczbq pracownikdw, 
zakupilo wigcej podzespolow elektronicznych i kotn- 
ponentow produkowanego transceivera, moze nawet 
nstawilo calodobowq pracq montazozvq - bo przeciez 
bytoby to oplacalne. Ale nie stab siq tak 10 Elecraf- 
cie, ktory funkcjonuje na konserzoatywnych zasa - 
dach, sprawdzonych pod wzglqdem bezpicczcnstwa 
finansowego. Dqzeniem dyrekcji jest , aby firma 
dzialala na zdrowych zasadach i przez dlugi czas 
(wyjasnienia WA6HHQ byly w SR miesiqc temii). 

Jednyrn ze szczqsciarzy, ktory otrzymali zamo- 
zviony kit wspomnianego transceivera, jest Tadeusz 
SP7HT. Na prosbq redakcji oraz spelniajqc obietnicq 
danq wielu chqtnym, przymierzajqcym siq do zaku- 
pu K3, konstraktor sporzqdzit reportaz ze skladania 
szvojego urzqdzenia i przedstawil pierwsze, zachq- 
cajqce testy. 

W chzvili, kiedy ten numei‘ dotrze do Waszych 
rqk, bqdzie juz pewnie dostqpna nowsza wersja 
oprogramoxvania, a SP7HT zaliczy na K3 kolejne 
DX-y. Niezuykluczone tez, ze zv kraju pojawiq siq 
kolejni posiadacze tego sprzqtu. 

Poniezvaz w ostatnim czasie nastqpil bardzo 
dnzy wzrost zainteresozvania analizatorami ob- 
zvodow, zarozvno fabrycznymi, jak i zv zvykonaniu 
amatorskim, bardzo potrzebne sq zvszelkie porady 
na temat poslugiwania siq takimi miernikami. Od- 
powiadajqc na liczne pytania trafiajqce do redakcji 
przedstazviamy pouczajqcy arty kid OE1KDA , , Po- 
miary przy uzyciu analizatora obzvoddzv NWT". 

Jak zviemy, po zvejsciu Polski do UE zmianie 
ulegly przepisy regulujqce dzialalnos'c krotkofalar- 
skq. W niedlugim czasie ukazq siq rozporzqdzenia 
zv sprazvie nowych rodzajdw licencji. Tnvajq takze 
konsultacje dotyczqce innych tematdw nurtujq- 
cych srodozvisko radioamatorow. Na zviele pytan 
w sprazvie regulacji prawnych, a dotyczqce przede 
zvszystkim budozvy anten amatorskich, odpowiada 
zv rozmozvie redakcyjnej wiceminister infrastruk- 
tury Andrzej Panasiuk. Jak wynika z tej rozmozvy, 
Ml jest zaintcresozvane konsultoxvaniem z PZK 
propozycji zapisozv prawnych, ktore zostanq prze - 
kazane do wlasciwych zespoldw zajmujqcych siq 
przygotowaniem nowelizacji. Wykorzystajmy tq 
szansq, aby zvspolnie stzvorzyc przepisy umozliwia- 
jqce prawidlowy rozwoj krotkofalarstwa na miarq 
naszych oczekiwah! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprzqt 



Alinco DJI 7 


Nowy radiotelefon Alinco 


Na rynku pojawil si^ najnow- 
szy dwupasmowy radiotelefon 
przenosny VHF Alino DJ17. 
Podstawowe parametry radio- 
telefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 144-146 
MHz; 

■ odst^py mi^dzykanalowe 
(krok syntezera): 5, 10, 12,5/ 
15, 20, 25 r 30 kHz; 

■ modulacja: FM; 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5 
W/13,8 VDC (Lo: 0,8 W); 

■ rodzaj odbiornika: podwojna 


superb eterodyna 21,7 MHz/ 
450 kHz; 

■ czulosc odbiornika: 0,2 uV (12 
dB SIN AD); 

■ selektywnosc: 12 kHzA-6 dB, 
26 kHz/-60 dB; 

■ zasilanie: 7,2 VDC (EBP-65 
Ni-MH) lub 7-16 VDC z ze- 
wnqtrz; 

■ pobor prqdu: 25-250 mA/RX, 
1,4 ATX; 

■ gniazdo antenowe: 50 Ql 
SMA; 

■ wymiary: 58x1 10x36 mm; 


■ waga: 280 g. 

Ponadto urzqdzenie jest wypo- 
sazone w dobrej jakosci glosnik, 
co zapewnia odpowiedniq ja- 
kosc odbioru audio. 

VV sklad kompletu wchodzq: 
radiotelefon, antena, ladowar- 
ka, instrukcja obslugi, akumu- 
lator, karta gwarancyjna, klips, 
„smycz". 

Test tego radiotelefonu ukaze 
si$ w jednym z kolejnych nu- 
merow SR. 

[www.unwersal-rBdio.com] 




Ufliden USC-230 


Rd NR-770RSP 


Odbiornik szerokopasmowy Nowa Diamond 



Firma Pro-Fit oferuje 
wiele modeli odbior- 
nikow szerokopasmo- 
*wych, tak zwanych 
skanerow. Jednym 
z nich jest odbiornik 
szerokopasmowy 
Uniden Bearcat USC- 
-230XLT, ktory zostal 
zaprojektowany nie 
tylko dla organizato- 
row wyscigow Formu- 
ly 1 oraz entuzjastbw i kibicow tego sportu 
- skaner ten zawiera takze pasmo lotnicze 
(air-band) z prawidlowo zaimplementowa- 
nym krokiem 8,33kHz oraz populame pa- 
sma do nasluchu cz^stotliwosci od 25MHz 
do 1300MHz. 

Urzqdzenie ma 2500 dynamicznie przy- 
dzielanych komorek pami^ci, ktore mogq 
bye dowolnie zorganizowane wedlug po- 
trzeb. Skaner jest latwo programowalny, 
bowiem na wyswietlaczu widac instrukcje, 
ktore pomagajq ustawif parametry oraz sa- 
mochod wyscigowy, do ktorego przypisana 
jest cz^stotliwos£. 

Podczas roznych imprez pubiicznych i wy- 
darzen mozna nie bye swiadomym, ze w po- 
blizu pracuje szereg riekawych do nasluchu 


nadajnikdw radiowych, ale zastosowana 
technologia „CIose Call" umozliwia latwe 
odszukanie tych staeji i ich nasluchiwanie 
(zadne programowanie nie jest konieezne). 
Inne wybrane parametry i cechy odbior- 
nika: 

■ 104 kody DSC oraz 50 tonow CTCSS; 

■ automatyezne wyszukiwanie i zapamiq- 
tywanie cz^stotliwosci; 

■ skanowanie priorytetowe; 

■ mozliwosc klonowania ustawionych 
danych z innego Unidena USC-23; 

■ mozliwosc podiaezania USC-230 do kom- 
putera PC; 

■ szybkosc skanowania: 100 kanalow na 
sekund$ 

■ moc wyjsciowa audio: 320 mVV; 

■ zasilanie: baterie alkaliczne typu AA (R6) 
2 szt. Iub akumulatory Ni-MH typu AA 
(R6); 

■ wymiary obudowy: 72,4x34pxl38pmm; 

■ waga: 1793g. 

Na wyposazeniu sq duze sluchawki za- 
mkni^te, dwie anteny BNC (3 cm i 15 cm), 
zasilacz/ladowarka sieciowa, klips do no- 
szenia urzqdzenia przy pasku, przewod do 
podlqczenia skanera do komputera PC 
EwwwjnRadio.pl] 


Firma Avand Radio ko mu nikaeja oferu- 
je anteny firmy Diamond NR-70ORSP 
1/2 fali na 2 m, 2x5/8 fali na 70 cm z cew- 
lq zamkni^tq (poprzednia wersja miala 
cewk^ otwartq). 

Specjalna spr^zyna u podstawy zapo- 
biega nadmiernym przeciqzeniom pod- 
czas jazdy. 

Podstawowe parametry: 

■ Zakres cz^stotliwoSci: 144/430 MHz 
(pasmo 300 MHz tylko do odbioru) 

l Zysk: 2,15 dB (144 MHz), 53 dB (430 
MHz) 

■ Maksymalna moc: 200 W 

■ SWR: lepszy niz 13:1 

■ Zlqcze: UC1 

■ Dlugosc97cm 

■ Waga: 240 g 

lnnq antenq samochodowq na pasma ama- 
torskie HF/VHF/UHF rowniez od niedaw- 
na dost^pnq w Avanti jest HMC-6S Maldol. 
la wielopasmowa antena jest przeznaczo- 
na na nasiqpujqce zakresy cz^stotliwosd: 7, 
21, 28, 50, 144, 430 MHz. Calkowita dhigosc 
anteny wynosi 134 m (waga: 800 g). 

Wi^cej informaeji na temat tej anteny 
wielopasmowej jak rowniez innych an- 
ten na pasmo HF w kolejnym $R. 
[ww.QVQntiradiQ.pl] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 6/08 
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Radiotelefon nie tylko 
dla paralotniarzy 





TK-750 to r?czna radiostacja FM pracuj^ca 
w pasmie 2 m (136-174 MHz). Zostala 
zaprojektowana z mystq o komunikacji 
w lotach paralotniowych, PPG, paraph- 
nowych, lotniowych i motolotniowych. 
Stanowi idealne uzupelnienie do ofero- 
wanych kask6w do sportow powietrznych 
zzestawem sluchawkowym. Ma wymien- 
bateri? litowo-jonowq o pojemnosci 
1100 mAh, dzi^ki ktorej udalo si? znacz^- 
co zmniejszyc wymiary radiostacji przy 
jednoczesnym zachowaniu duzej mocy 
nadajnika (5 W). Model TK-750 miesci si? 
swobodnie w dloni, a ergonomicznie roz- 
mieszczone klawisze pozwalajq obsluzyc 
wszystkie funkcje jedna r?kq, Obudowa 
tego modelu zostala wykonana ze stopow 
aluminium i powleczona grubq warstwq 
twardego tworzywa. W zakresie odpor- 
noki mechanicznej oraz wodo- i kurzo- 
odpornosci radiostacja spelnia standardy 
wojskowe, okreslone w normie MIL-STD- 
-810C/D/E. Model TK-750 ma liczne funk- 
cje ulatwiaj^ce obslug? i optymalizujqce 


para me try pracy Wi?kszosc funkcji posia- 
da przydzielone skroty klawiszowe, dzi?ki 
czemu nie ma potrzeby przebijania si? za 
kazdym razem przez wielopoziomnwe 
menu, PodSwiellany ekran LCD, poza zna- 
kami alfanumerycznymi, ma takze zestaw 
stalych ikonek potwierdzajqcych status 
wi?kszo$ci wbudowanych funkcji. TK-750 
to bogato wyposazone radio o trwalej 
i niezawodnej konstrukcji. 

Inne wlasciwosd radiotelefonu: 

■ 199 komorek pami?ci na wpisanie wlas- 
nych ustawien; 

■ wbudowana funkcja Squelch; 

■ skanowanie pelnego pasma i zapami?ta- 
nych kanaiow; 

■ wbudowany koder/dekoder CTCSS; 

■ stoper odliczajqcy czas z dokladnoki$ do 
1/10 s; 

■ regulacja odst?pu mi?dzykanalowego 
w zakresie 5/10/12,5/25 kHz; 

■ wymiary (bez anteny) 93x50x23,5 mm; 

■ waga ok 230 g. 

[www.navcomm.eu] 


Motorola na Swiatowym 
Kongresie TETRA 2008 

Na Swiatowym Kongresie TETRA 2008 Motorola zapre- 
zentowala kompleksowe portfolio rozwi^zart oraz urz^dzert 
M0T0A4 fM siuz^cych t^cznoSci ocharakterze krytycznym, 
umozliwiajqcym przesytanie intormacji w czasie rzeczywi- 
stym wprost do r^k odbiorcy. Zademonstrowala takze cen- 
trum zarz^dzania sieci? (Network Operations Center - N0C), 
nadzoruj?ce zintegrowane aplikacje komunikacji gtosowej 
i bezprzewodowego przesylu danych potni?dzy centrum 
NOC a np. umieszczonym w kuloodpomym pojeidzie sys- 
temem przeznaczonym do szybkiego rozwiniQCia t?czno$ci 
czy zainstalowanym na najnowszej generacji motorze policji 
drogowej rozwi^zaniem szybkiej transmisji danych. 
Eiementami portfolio s? m.in. nowe radiotelefony TETRA: 
TCR1000 - najmniejszy, w pefni funkcjonalny, kamufiowany 
radiotelefon TETRA przeznaczony do utajnionych operacji; 
MTPBSOEx ATEX - iskrobezpieczny radiotelefon przenoSny, 
zapewniaj?cy kompleksowe bezpieczertstwo uzytkowania 
w obszarach zagrozonych wybuchem; 

CM5000 - radiotelefon przewoiny z funkcjonalnoSci? za- 
rbwno bramy (gateway), jak i przekainika (repeater), ktbre 
umozliwiaj? rozszerzanie zasi?gu systemdw TETRA w wa- 
runkach ograniczonego pokrycia sygnalem radiowym. 
Ponadto by! pokazany wydajny i elastyczny serwer MCS3, 
ktbry umozliwia wymian? danych pomi?dzy uzytkownikami 
i aplikacjami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. 
8yla tez zapowiedi wprowadzenia szerokiej gamy juz do- 
stqpnych oraz planowanych do wprowadzenia przeno$nych 
i przewoinych radioteiefondw TETRA Motoroli oraz komple- 
mentamych ure?dzeh i rozwi?zart aplikacyjnych. 
[www.niotorola.coin] 

Ham Radio 2008 

W dniach 27-29 czerwca br. odbyfo si? kolejne spotkanie 
krdtkofalowcdw w Friedrichstiafen w Niemczech. Jest to 
najwiqksza tego rodzaju impreza w Europie. Oprdcz wystawy 
sprzQtu radiokomunikacyjnego dla radioamatordw, gieldy 
j referatdw specjalistycznych, Ham Radio jest wyj?tkow? 
okazj? do zwyczajnych spotkan towarzyskich, a takze pre- 
zentacji krajowych stowarzyszert 1. Regionu IARU. Swoje 
stoisko mial takze Polski Zwi^zek KrdtkofaJowcdw (szczegdty 
w KR nowoSci techniczne w SR 9). 

Jak budowac sieci 
szerokopasmowe w gminach? 

Urz?d Komunikacji Elektronicznej wydat poradnik dla samo- 
rz?dowcbw na temat planowania I przygotowania koncepcji 
budowy sieci szerokopasmowych naterenach wiejskich. 
Podnecznik powsfaf we wspdlpracy z organizacjami pozarz?- 
dowymi: Fundacj? Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykansk? 
Fundacj? WolnoSci. W ramach programu e-VHA promuj? one 


WYPELNIJ I WY$LIJ NA ADHES REDAKCJI 


W ruhryce h Aktualno5ci ff (SR 8/D8) zainteresowaly mnie szczeg^lnie 
nast^pujace informacje o nowych produktach na rynku krajowyn 
(prosimy zakre^lid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

W^rbd uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznycb 
bezptatnych prenumerat prdbnych M Swiata Radio’*. JeSli juz jested 
prenumeratffrem Sr, proponujemy Ci dowolnie wybrana prenumerat? 
prdbng innych miesiqcznikdw AVT - wybierz tytut. 

Pragn$ otrzymaC prenumerat^: □ Sr 

Juz jestem prenumeratorem i wybieram prenumerat?: 

□EiS DMT DbD □ Audio 

□EdW DEP □ Internet DEIektronik 

Kjpon motna wystafi pnczt^ na adres: 03-197 Waroawa, id. Uszczytwwa 11, 
laksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swi atradio.com.pl 


imi$ i naiwtsko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowoid 

Wyraiani zgoUQ na przetwarzan,« mach danych os^owych w bazie danych AVT-Koiporac}a Sp. z o.o. i na kflrzystarBfi z n 
w cctach handlovvycb I m 3 rfctfin£owych zwvy anyth z ofertami AVT. Dane eq thronione zpodnia 2 Usttwq o octeonie danych oeo- 
txrwysh (Dz,U. Nr 133 poz. 603). OSwiadczam, Ze wem o rnoim prawie do wiji^du i pc^rawiania nwch danych osotwwych. 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


N F 0 


lepsze wykorzystanie technology informacyjnych w rozwoju 
wsl Przekonujq, ze Informatyzacja gmjn bQdzie skuteczna, 
jezeli w ten proces wtqczq si? uzytkownicy - mieszkaricy grim 
Dlatego zapewnienju dost?pu do Intemetu i rozwijaniu elektro- 
nicznych ustug powjnno towarzyszyt przekazywanie wiedzy 
potr2ebnej do korzystania z technologil informacyjnych, 

Prezes Urzgdu Komunikacji Elektronicznej popiera inicjatywy sa- 
morz^dOw w dzialaniach zmierzajqcych do zwi?kszenia dost?pu 
do nowoczesnych ustug telekomunikacyjnych, Dez zaangazowa- 
nia lokalnych spofecznoSci nie uzyska si? zadowalajqcego roz- 
woju cywifizacyjnego. Nowoczesne spofeczenstwo, zorientowa- 
ne cyfrowo, nie jest w stanie egzystowat bez zaawansowanych 
technologil Unia Europejska przeznaczyfa irodki finansowe 
na rozwoj infra struktury telekomunikacyjnej. Bezposrednim 
beneficjentem tych irodkdw sq samorzqtfy 
Postala niepowtarzalna okazja, aby dogonid rozwini?tych 
technofogicznie partnerOw z UE. Przeznaczone na inwestycje 
fundusze powinny zostac jak najlepiej wykorzystane. 
[www.yke.gov, pf] 

Firmware do routerow marki 
FRITZ! 

Ftrma AVM, wiodqcy w Europie producent urzqdzeh koii- 
cowych DSL, regularnie udost?pnia darmowy firmware do 
routerdw marki FRITZ! Dzi?ki aktualizacjom wi?kszo$<i spo- 
Srdd 10 min europejskich uzytkownikdw rozwiqzari FRHZIBox 
zyskuje dost?p do nowych, zaawansowanych funkcji, m.in,: 

■ kontrola rodzicielska, ktOra pozwala kontrolowat, kiedy 
i jak dlugo poszczegdlni uzytkownicy surfujq w sieci; 

■ zdalny dost?p do panelu konfiguracyjnego (modele 7140 
17170) sprawia, ze w konfiguracji bardziej zaawansowa- 
nych funkcji urzqdzenia mogq pomdc nam osoby, ktdre nie 
majq bezpoSredniego dostepu do FRITZI-a; 

■ zwi?kszona wydajno^d DSL m.in, dzi?ki funkcji zarzqdza- 
nia szeroko^ciq pasma; 

■ tryb Eco - pozwala zmniejszyd do minimum iloSt zuzywa- 
nego przez router prqdu, sprawiajqc, ze urzqdzenie jest nie 
tyiko ekoiogiczne, ale I ekonomiczne, 

Nowy firmware przeznaczony jest dta mode!!: FRlTZIBox 
Fon, FRlTZIBox Fon WLAN, FRlTZIBox Fon WLAN 7170 oraz 
FRlTZIBox Fon WLAN 7140. Aktualizacje dost?pne $q rdwniez 
dla urzqdzeii, na ktdrc upfynql juz pi?cioletni okres gwarancji. 
[www.avm.de] 

Pierwszy 

wielostandardowy tuner RTV 

Brytyjska firma Mines opracowala pierwszy na Swiecie 
wielostandardowy tuner radio wo-telewizyjny, przeznaczony 
do zastosowari w telefonach komdrkowych, odtwarzaczach 
MP3, PDA i innych urzqdzeniach bateryjnych. MSI001 to uni- 
wersalny odbiornik pracujqcy nlezaleinie od standarddw 
I rdinic obowiqzujqcych w poszczegblnych regionach; jest 
zgodny ze wszystkimi wprowadzonymi dotqd standardami, 
wticzajqc wto DVB-H, T-DMB, ISDB-T, DAB-IR MediaFlo, 
DAB, DRM i AM/FM. W zakresie sygnaldw radio wych uklad 
pokrywa pasmo od 100 kHz do 1,9 GHz (LW/MW/SW, L- 
-Band, VHF II i 111 oraz UHF IV i V). Charakteryzuje si? bardzo 
mafym poborem prqdu zasilania i niskq cenq. 

[www.mirics.(om] 

Bezprzewodowe 
zesta wy fnuzyczne 

Philips wprowadzil na polski rynek kolejnq generacj? bez- 
przewodowych zestawdw muzycznych Stremium. Najplerw 
pojawily si? modele WACS7500, sktadajqce si? z bazy gitiw- 
nej i staeji odbiorezej WAC7500 oraz bezprzewodowe staeje 
muzyezne WAS6050 i NP1100. 



PR100 


Odbiornik do radiomonitoringu 


Przenosny odbiornik do radiomo- 
nitoringu oznaezony symbolem 
PR100 cechuje si? szerokim za- 
kresem cz?stotliwo$ci od 9 kHz 
do 7,5 GHz iznakomitymi para- 
metrami toru odbiorezego. Sluzy 
m.in. do monitorowania emisji 
elektromagnetycznej i wyszukiwa- 
nia miniaturowych nadajnikow. 

Male wymiary (320mm x 192 mm 
x 62mm) imasa pozwalajq na mo- 
nitorowanie sygnaiow radiowych 
w miejscach trudno dost?pnych, 
gdzie niemozliwe jest dojechanie sair 
chodem. 

PR100 jest dostarezany vvraz z przenoSnq 
antenq kierunkowq HE300. Zawiera czy- 
telny, 6-calowy ekran LCD z funkejami 
markerow, znaeznie poprawiajqcy komfort 
obsfugi. Na wymiennym zestawie baterii 
moze pracowac przez okres do 4 godzin; 
w chwili wytqczenia zasilania dane po- 
miarowe sq automatyeznie zapisywane 
w wewn?trznej pami?ci nieulotnej. W celu 


poprawienia jakoSci po- 
miarow w obecnosri sil- 
nych nadajnikow, PR100 
udost?pnia zestaw trzech 
filtrow pasmowych: 9 kHz- 
-30 MHz, 20 MHz-1,5 GHz 
i 1,5 GHz-7,5 GHz. 
VVszystkie funkcje odbior- 
nika mogq bye kontrolo- 
wane zdalnie poprzez siec 
LAN, jak rowniez tq samq 
drogq moze si? odbywac 
odezyt wynikow pomiaru. 
5 R100 oferuje funkcje demodulacji AM, 
FM, PULSE, I/Q (dla wszystkich pasm IF), 
USB, LSB, CW i ISB (tyiko pasma IF 15 
kHz). Sekcja IF udostepnia 15 roznych 
szerokosci pasma demodulacji od 150 FIz 
do 500 kHz. Do$t?pnych jest 12 krokow 
skanowania od 125 Hz do 100 kHz. Mak- 
symalna szybkosc skanowania wynosi 20 
transformat FFT na sekund?. 
[www.rohde-sdiworz.com] 




Miernik sygnalu TV naziemnej 


Miernik MDM-2000 sluzy do kontroli po- 
ziomow' sygnaiow TV naziemnej, kablowej 
i przemyslowej, zarowno analogowej, jak 
i cyfrowej, Maksymalny zakres cz?stotli- 
w'osci miernika dochodzi do 870 MHz. 
Miernik ten jest niezb?dny dla instalatora 
myslqcego powaznie o instalowaniu anten. 
Blyskawiczna diagnoza usterki, a takze 
skrocenie czasu potrzebnego na ewentu* 
alne eksperymenty w nowych instalacjach 
powoduje, ze koszt przyrzqdu zwraca si? 
blyskawicznie. 



Wazniejsze funkcje miernika: 

■ pomiar poziomu nosnej wizji i fonii, 
stosunek V/A; 

■ pomiar poziomu nosnej do poziomu 
szumu - stosunek C7N; 

■ pomiar nachylenia charakterystyki (7 
ustawlanych kanalow) - funkeja TILT. 

Urzqdzenie jest wyposazone w rozbudo- 
wany anaiizator widma z funkejami okres- 
lajacymi zmienny poziom odniesienia oraz 
szybkq zmian? skali wykresu (SPAN - roz- 
ciqgni?cie pasma w funkcji cz?stotliwosci; 
CENT - ustawianie centralnej cz?stotIi- 
wosci odniesienia; PEAK - automatyezne 
wyszukanie maksymalnego poziomu). 
Wyntki pomiaru sq pokazywane na pod- 
swietlanym, grafieznym wyswietlaczu 
LCD. 

Miernik jest wyposazony w interfejs wraz 
z oprogramowaniem do wspolpracy z kom- 
puterem. 

Najwazniejsze dane techniczne: 

■ zakres cz?stotliwosci: 5-^870 MHz plus 
kanat zwrotny; 

■ zakres mierzonych poziomow: 30-120 
dBuV; 

■ impedaneja wejsriowa: 75 D; 

■ szerokosc pasma pomiarowego: 280 kHz; 

■ szybkosc skanowania: 30 kan./min; 

■ zasilanie: pakiet akumulatorow 7,2 V/1,5 
Ah (4 godziny pracy); 

■ wymiary: 214x94x47 mm; 

■ waga: 680g. 
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ZyXEL P-2302HWUDL-P1 


Wielofunkcyjne urzadzenie ze 
stacja bazow^ DECT 


ZyXEL wprowadza na rynek urzqdzenie 
wielofunkcyjne P-2302HWUDL-P1. Sta- 
nowi ono rozbudowanq wersj? modelu 
P-2302HWL-P1, poszerzonq o stacj? bazowq 
dla sluchawek DECT. Urzqdzenie stanowi 
interesujqce rozwiqzanie dla uzytkownik6w 
korzystajqcych z Internetu i usfug VoIP 
Urzqdzenie P-2302HWUDL-P1 jest wypo- 
sazone w inlerfejs WAN Ethernet 10/100 
Mbps, czteroportowy przelqcznik, punkt 
dost?powy sieci bezprzewodowej pracu- 
jqcy w standard zie 802.1 lb/g i dwa porty 
USB, umozliwiajqce udost?pnienie w sieci 
drukarki lub pami?ri masowej. 
P-2302HWUDL-P1 posiada zintegrowanq 
bramk? VoIP ze stacjq bazowq dla slucha- 
wek DECT. Urzadzenie obsluguje mak- 
symalnle 10 kont SIR a kazdej podlqczo- 
nej do niego sluchawce mozna przypisac 
osobny numer telefonu. Dwa porty FXS 
i jeden FXO pozwalajq uzyskac funkcjonal- 
nose odpowiadajqcq centrali telefonicznej 
z osmioma liniami wewn?trznymi i trzema 
zewn?trznymi (jednoczesnie mozna re- 
alizowac 2 polqczenia VoIP lub 1 VoIP i 1 
z uzyeiem tradycyjnej linii PSTN). Bram- 
ka pozwala takze na podlqczenie dwoch 
analogowych aparatow telefonicznych, 
dzi?ki czemu po jej zakupie mozra od razu 


korzystac z dobrodziejstw telefonii VoIP, 
nie inwestujqc w dedykowane telefony 
staejonarne czy sluchawki bezprzewodowe 
DECT. Interfejs FXO moze bye wykorzy- 
stany jako linia awaryjna w przypadku 
problemow z Iqczem inter netowym. 
Bezpieczenstwo sieci zapewnia zintegro- 
wany firewall SPI, a menedzer pasma za- 
pewnia odpowiedniq klasyfikacj? i obslug? 
pakietow, gwarantujqc wysokq jakosd roz- 
mow prowadzonych za posrednictwem 
Internetu. 

Urzadzenie w Polsce dost?pne jest w sieci 
dystrybucyjnej ZyXEL, za posrednictwem 
firm: Action, RRC, Tech Data oraz ZyCom, 



Satelline-3ASd Epic Pro 


Nowy radiomodem z IP67 


Radiomodem Satelline-3ASd Epic Pro, 
pracujqcy w pasmie 400-470 MHz z maksy- 
malnq mocq do 10 W, to urzqdzenie mobil- 
ne, opracowane ze stopniem ochrony IP67, 
dzi?ki czemu obudowa i zlqcza radiomode- 
mu sq w petni chronione przed dost?pem 
pylu i wody, 

SateIline-3ASd Epic Pro wyposazono w wy- 



swietlacz LCD i cztery przyeiski funkcyjne 
wykorzystywane do wprowadzania zmian 
podstawowych parametrow pracy, takich 
jak moc urzqdzenia, cz?stotliwosc pracy 
czy pomiar poziomu mocy odbieranego 
sygnalu, bez koniecznosci podlqczania si? 
do komputera PC. 

Dziqki odbiornikowi o duzej czulosci (< 
-116 dBm) urzqdzenie umozliwia komu- 
nikacj? do 80 km w polqczeniach bezpo- 
srednich, a przy wykorzystaniu dost?pnej 
w radiomodemie funkcji retransmisji sy- 
gnalu zasi?g komunikaeji jest praktyeznie 
nieograniezony. 

Podobnie jak pozostale radiomodemy Satel, 
urzqdzenie jest w pelni przezroczyste dla 
stosowanego protokolu transmisji, dzi?ki 
czemu moze bye uzywane do Iqczenia 
wszelkich urzqdzen komunikujqcych si? 
za posrednictwem iqczy szeregowych. 
Specjalna, wodoszczelna obudowa Satelli- 
ne-3ASd Epic Pro znaczqco uiatwia stoso- 
wanie radiomodemow w trudnych warun- 
kach otoczenia, zwlaszcza w aplikacjach 
zwiqzanych z inzynieriq ruchu morskiego 
czy wsystemach pomiarow geodezyjnych 
z wykorzystaniem metod RTK czy DGPS. 
Dost?pny jest takze radiomodem pracujqcy 
w „pasmie wolnym" Satelline-1870E. 
twvw.ostor.com.pl] 


Urzqdzenia te pozwalajq przesylab do kazdego pomieszcze- 
nia w domu innq muzyk? w tym samym czaste, redukujqc 
iloSb przewoddw i kabli, poniewaz sygnat przekazywany jest 
za posrednictwem WiR; 

Stacja muzyezna WAS6Q50 zostata zaprojektowana z myblq 

0 malych pomieszczeniach, takich jak kuchnia iub sypiaJnia. 
To niewieikie urzqdzenie moze dzialab samodzielnle albo 
wsfxWpracowab z zestawem muzyeznym WACS7500. Za /ego 
posrednictwem mozna bezprzewodowo korzystab z zasobdw 
staeji gtbwnej, komputera lub odtwarzab Internetowe staeje 
radiowe. 

Stacja muzyezna NP1100 to nowatorskie rozwiqzanie dla 
osbb, kttire zapisujq pliki muzyezne w pami?ci komputera, 
ale wolq ich stuchafi za pomocq zewn?trznego systemu 
Hi-Fi. Urzqdzenie Iqczy si? bezprzewodowo z komputerem 

1 pozwala sluchab zapisanych na jego dysku utworbw, in- 
ternetowych staeji radiowych lub korzystab z internetowych 
serwisow muzycznych. 

[www.philipuom] 

Bezplatnie nowe, licencj ono wane 
pasmo radiowe w Tsunami 

Dzi?ki nowemu oprogramowaniu wszystkie urzqdzenia Tsuna- 
mi MBit 5 GHz oraz QuclkBridge.il mogq teraz obstugjwal 
- oprdez wolnego od optat licencyjnych pasma 5,47^5,725 
GHz - rdwntez pasmo licencjonowane: 5,875-5,925 GHz. 

Aby uzyskab do nich dostqp, wystarezy zaopatrzyb si? w sys- 
tem do budowy rozieglych sieci bezprzewodowych Tsunami 
MR11 oraz uzyskab od Urz?du Komunikaeji Elektronicznej 
przydzial pasma dla okreslonej lokalizacjL 
Proxim Wireless Corporation opublikowal nowe oprogramowa- 
nie do serii Tsunami MR11 oraz QB.11 w wereji 4.0. Wszystkie 
aktualizaeje oprogramowania urzqdzen Proxim sq bezptatne 
i dost?pne do pobrania na stronie producenta proxim.com. 
Urzqdzenia Tsunami MPIIa, dotychczas pracujqce w wol- 
nym paSmie 5,47-5,725 GHz, po aktualizaeji oprogramo- 
wania i przejSciu na wyzsze pasmo 5,875-5,925 GHz b?dq 
miaty nieco mniejszy zasi?g ze wzgl?du na mniejszq moc 
nadawczq chipsetu starszej generaeji. Dlatego, aby zacho- 
wab wysokq przepustowo^b na dtugich dystansach, naj- 
lepszym rozwiqzaniem b?dzie uzyeie nowej wersji Tsunami: 
MR1 1 LR (Long Reach), ktbre dost?pne sq juz w Veracomp. 
Tsunami MP.11 oraz nowe MR11 LR obslugujq oparte na 
systemie WiMAX QoS urzqdzenia abonenckie do prqdkobci 
200 km/h. Umozliwiajq wten sposdb ^wiadezenie ustug 
klasy WiMAX (bezprzewodowy, szerokopasmowy dost?p do 
Internetu) duzo mniejszym kosztem. 

[www.WDrxing.pl] 

Transceivery FGRplus 

Firma FreeWave Technologies oferuje transceivery FGRplus, 
przeznaczone do realizaeji przemyslowych tqcz radiowych 
punkt-punkt i punkt-siec ozasi?gu wynoszqcym do 100 km 
w otwartej przestrzeni. Urzqdzenia te pracujq w paSmie 
900 MHz w trybie FHSS I jako pierwsze zostaty wyposa- 
zone, obak portdw RS-232 i diagnostycznych, takze w port 
Ethernet. Bazujq na starszyeh, sprawdzonych modufach 
transceiverbw FGR09CSU i HTplus. Maksymalna szybkoSb 
transmisji wynosi 154 kb/s. Dane sq szylrowane w stan- 
dardzie AES z kluezem 128-bitowym. Mozliwe jest zasilanie 
napi?ciem statym z zakresu od 6 do 30 VDC. 

Najwazniejsze parametry: 

■ cz?stotliwobb pracy: 902.. .928 MHz; 

■ pasmo pojedynezego kanalu: 230,4 kHz; 

■ liezba kanatow: 1 12; 

■ moc wyjbciowa: 5 mW do 1 W; 

■ czulobb odbiornika: -110 dBm; 

■ selektywnobb: 20 dB przy fc ±230 kHz; 

■ wzmocnienie systemowe: 140 dB; 

■ wymiary zewnqtrzne: 165x74x59 mm. 

[www.frewnv8.com] 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz $R, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeratQ pr6bn^ od wrzeSnia 2008 do iistopada 2008, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numertiw (grudzrer^i 2008 - sierpieri 2009). B$dzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam si$ przekonad CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.1 12008 r. - otrzymasz zwrot cate) swojej wpiaty. 


bezptatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesiQczna 

od wrzednia 2008 r. do Iistopada 2008 r. 

od grudnia 2008 r. do sierpnia 2009 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zt 

9 x 8,40 zt = 75,60 zl n 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numeric Rozpocz^cie trzeciego roku prenumeraty oznacza pravwo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rtiw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSd zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o warlord 4 numerdw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniq - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartodc az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartodci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osi^ga wartodc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek- 100,80 zarok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 fata lub 4 lata 

5 i wi$cej (at 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zl (8 numertiw gratis) 

117,60 zl (10 numerow gratis) 

100,80 zi (12 numerow gratis) 


PAMIEjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY 

■ otrzymuj^ gratis rbwnolegt^ prenumeraty e-wydari (patrz str. 10) 

■ maj^ bezptatny dostyp do specjalnego serwisu $R na stronie www.avt.pl/iogowanie (dla pozostatych Czytelnikdw - dostyp za mikroplatnoSciami SMS-ami 
www. swiatradio. com.pl/arc hjwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwainy SRI (zamawiafoc dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed stycznia 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ziozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wlele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie dolyczy prenumerat zamdwionycli u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska j in.}; nia dotyczy bezptatnych prsnumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikdw nie pre numeru j^cych wersji paplerowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydah: 6x5,80 zt = 34,80 zl 

12wydan: 12x5,30 = 63,60 zt 

24 wydania: 24 x 4,80 = 1 15,20 zt 



Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieczng prenumerate 
ze specjainym rabatem 40%, czyii za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 
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AKTUALNOSCI 


5X Uganda 


Do Ugandy ponownie wybral si^ Nick G3RWF. 
Czynny ma bye stamtqd pod znakiem 5X1NH 
do 15 sierpnia. Jego lokalizaeja to Fort Portal w 
zachodniej cz^ci kraju. QSL na znak domowy. 
Podczas poprzedniej aktywnosci w lutym 
i marcu zrealizowal okolo 11 000 IqcznoSri, 
wi^c mozna przypuszczac, ze i tym razem nie 
b^dzie problemu z zaliczeniem tego kraju. 


6W Senegal 


Z Senegal u b^dzie nadawal w dniach 8-22 
sierpnia Laurent F8ATM. Jego znak to 6V7L, 
zapowiada prac^ na SSB i RTTY na wszyst- 
kich pasmach KF. QSL na znak domowy. 


EA Spain - staeje okolicznosciowe 


Szereg okolicznosciow'ych hiszpanskich staeji 
ma pracowac z okazji wystawy EXPO 2008 w 
Zaragozie - http://www,expozaragoza2008. 
es. Staeje zlokalizowane na terenie wystawy 
to AO 2008 EXPO, AOOEXPO i EH20. Staeje 
z rejonu Aragonii mogq uzywac prefiks6w 
AO08 - staeje EA, AMOS - EB, AN08 - EC, Po- 
zostale staeje hiszpanskie mogq zmienic swoj 
prefiks - staeje EA na AO, EB na AM i EC na 
AN. Staeje te b^dq pracowac do 15 sierpnia. 


F France - staeje okolicznosciowe 


Specjalne znak TM0VVPC pojawi sitj w eterze 
w dniach 3-17 sierpnia z okazji Spadochro- 
nowych Mistrzostw Swiata odbywajqcych si^ 
na francuskim lotnisku Maubeuge-EIesmes 
(La Saimagne). Zapowiadana jest aktywnosc 
na 160-2 m, CW, SSB i emisjami cyfrowymi. 


FG Guadeloupe & FM Martinique 


Francuscy operatorzy: Freddy F51RO i David 
F8CRS, wybierajq sitj na wakacyjnq tras(j po 
Karaibach. W dniach 4-17 sierpnia czynni 
b^dq pod znakiem T08S z wyspy Les Saintes 
(NA-114) w Gwadelupie. Praca na 80-10 m 
na dwoch stacjach, giownic CW plus nieco 
SSB i RTTY. W mi^dzyezasie majq zamiar 
wyskoczyc na 3 A dni na wysp^ Gwadelup^ 
(NA-102) - praca z jednej staeji jako FG/ho- 
mecall. Zakonczq karaibskq aktywno^ 18-21 
sierpnia z Martyniki (NA-107) - jedna staqa, 
FM/homecall. Zainteresowani winni pilno- 
wac DX-clustera. QSL do F8CRS. 


FK New Caledonia 


Jean-Louis F5NHJ w dniach 12-29 sierpnia 
b^dzie pracowal jako FK/F5NHJ z glownej 
wyspy tego kraju - Grande Terre (OC-032, 
DlFO FK-001, WLOTA LH1280). Aktywnosc 
glownie na CW i emisjach cyfrow r ych na 30 
m. Podczas swego pobytu tam ma zamiar 
wybrac na inne wyspy Nowej Kaledonii. 
Jego strona internetowa: http;//wwwi5nhj. 
fr {ma byt tam rowniez aktualizowany log 
on-line). Po powrode do domu log tej aktyw- 
no£ci b^dzie zaladowany do systemu LoTW 
QSL wedlug instrukcji operatora. 


IOTA 


EU IOTA tour: Gabriele IK3GES wybiera 
si^ po Taz kolejny w objazd europejskich 
wysepek. Tym razem od poczqtku lipca do 12 


DX-news 


sierpnia odwiedzi szereg wysp zaliczanych 
do programu IOTA. Na trasie sq wyspy 
niemieckie, dunskie, szwedzkie, norwe- 
skie, fihskie i Alandy. Warto codziennie rano 
i popoludniu sprawdzac okolice 14.260 kHz 
i 14.085 kHz wieezorem na RTTY i PSK31. 
QSL na znak domowy - moje doswiadezenia 
z potwierdzaniem Iqcznosri przez Gabriele 
sq bardzo pozytywne, wi^c dla zaintere- 
sowanych programem IOTA, zwlaszeza 
poczqtkujqcych, jest to dobra okazja. 

EU-028: Elba (IIA LI-001, MIA MI-022, WLO- 
TA LH-0609), I Italy. Matt IK2SGC b^dzie 
czynny z Elby jako 1A5/IK2SGC od 30 lipca 
do 29 sierpnia. Akiywnosf na wszystkich 
pasmach. Matt preferuje potwierdzanie Iqcz- 
nosci przez system LoTW 
EU-030: Bornholm Isl. (BO-001 Danish Is- 
lands Award, WLOTA LH-2203), OZ Den- 
mark. Jens DL8WOW b^dzie czynny z tej 
wyspy jako OZ/DL8WOW w dniach 3-15 
sierpnia. QSL na znak domowy. 

EU-072: Alonissos Isl. (GIOTA NAS-065, MIA 
MG-008, WLOTA LH4091) SV Greece. Crec- 
ka grupa White Tower DX Team wybiera 
si^ na wysp$ Alonissos. Od 30 sierpnia do 5 
wrzesnia czynni b^da pod znakiem SX8WT 
na wszystkich pasmach i emisjach. QSL via 
SV2HPR a strona zespolu pod adresem http:// 
www. whitetowerdxt.com. 

EU-171: Vendsyssel-Thy/Nordjylland (NJ-OOl 
Danish Islands Award), OZ Denmark. Ope- 
ratorzy Netti D06XX i Rene DL2JRM b^dq 
czynni z tej Iokalizaqi do 9 sierpnia. Znaki 
typu OZtoomecaiPp. QSL na znaki domowe, 
preferujqc biuro. 

NA-142: Santa Rosa Isl. (USI FL003S, Okaloosa 
County, Florida), W U.S.A. Wybiera si^ tam 
Swen DL3YCE czynny b^dzie do 6 sierpnia pod 
znakiem W4DL3YCE QSL na znak domowy. 
NA-194 k NA-205: Finger Hill Isl, Paul 
Is!. VE Canada. Pod znakiem V02A b^dq 
czynni z tych Iokaiizaqi Cczar VE3LYC i Ken 
G30CA w dniach 31 lipca-5 sierpnia, po trzy 
dni z kazdej wyspy. Praca na dwoch stacjach 
40-6mCWi SSB, QSL do VE3LYC. 

SA-037: La Blanquilla, YV Venezuela. Zespol 
4M5 DX Group b^dzie czynny z tej wyspy 
pod znakiem YW5IOTA na poczqtku sierpnia. 
W skladzie sq OHDXX/YV5WW, YV1FM, 
YV5ANX YV5EU, YV5MSG, YV5SSB, YV5TX, 
YY4MP i YY4RN. Praca na 1606m SSB, CW 
i emisjami cyfrowymi w dniach 4-9 sierpnia. 
Data jest orientacyjna gdyz transport zalezny 
jest od marynarki wenezuelskiej. QSL via 
IT9DAA, wi^cej na http //yw5io ta . 4m5dx .info. 


lighthouse Activity Weekend 2008 


Tegoroczne swi^to latami morskich odb^dzie 
si^ 16-17 sierpnia. Zapowiadanych jest jak 
zwykle duzo aktywnosci z okolic jak i sa- 
mych latarni. Oficjalna strona internetowa 
tego wvdarzenia ma adres http://illw.net 
i zarzqdzana jest przez szkockq grup^ Ayr 
Amateur Radio Group. Pod wymienionym 
adresem zamieszczone sq podstawowe in- 
formaeje o zasadach tego swiata krotkofa- 
larstwa i latarni morskich. Zbiega si^ ono 
z International Lighthouse Day w niedzielq 


17 sierpnia. Ta impreza organizowane jest 
przez mi^dzynarodowe zrzeszenie latarni- 
k6w i sympatykow latami morskich - Inter- 
national Association of Lighthouse Keepers 
(http://www.aIk.org.uk). Dzlqki temu w tq 
wlasnie niedzielq bqdzie mozliwosc zwie- 
dz«nia latami w Srodku, a nie wszystkie sq 
na codzien dostqpne dla odwiedzajqcych. 
Pod adresem httpyAllw.net sq rowniez zapo- 
wiedzi aklywnosd z latami - polecam zaintere- 
sowanym. M.in. Eric VE5EL i Murray VE5MC 
planujq aktywnosc radiowq z latami Cochin 
Lighthouse (ILLW CA0013), 15-17 sierpnia pod 
znaldem VE5LGT Bqdq uzywac dwoch staeji 
z mocq 100 V\^ anten typu dipole i pionowe, 
pracujqc ty Iko na SSB. QSL przez biuro. 



SV5 Dodecanese 


Tydzien na Rodos (EU-001, MLA MGD-028, 
WLOTA LH-0045) sp^dzi Gerhard OE3GEA. 
W dniach 11-17 sierpnia b^dzie czynny jako 
SV5/OE3GEA na 40-10 m tylko na CW z mo- 
cq 30 W. QSL na znak domowy 
Z latami morskiej Ipsili na niewielkiej wysepce 
Strogili {EU-001, GIOTA DKS-001, ioc KM46tc) 
b^dq pracowac do 4 sierpnia Nikiforos SV1E- 
EX, John SV1GE, Theodoras SV1GRM, John 
SV1GYG, Sotirios SV1HER, Daniel SV1JCZ, 
Cliff SV1JG, Spiros SV1RC i George SV1RP Pod 
znakiem SX5C b^dq czynni na 160-2m wszyst- 
kimi emisjami. QSL via SV1HER. 


VR Hong Kong 


W ramach imprez towarzyszqcych igrzyskom 
olimpijsldm w Pekinie i olimpiadzie skautow w 
Hongkongu do 15 sierpnia czynna b^dzie oko- 
licznosdowa staqa VR2S. QSL via VR2HKS. 


VU India 


Z okazji lipcowych zawodow 1ARU HF World 
Championship Prasad VU2PTT otrzymal moz- 
liwosc pracy pod okolicznosdow^Tn znakiem 
AT6T Zezw^olenie jest do konca wrzesnia i Pra- 
sad zapowiedzial udzial w zawodach odby- 
wajqcych si^ w tym okresie, m.in. SAC i WAE. 
QSL via VU2JTT, direct i przez biuro. Wysyla- 
jqc direct nie nalezy uzywad tzw. green stamps 
czyli USD, nalez\ r zalqczaC IRC. Wsz> f stkie Iqtz- 
nosti b^dq zaladowane do s^temu LoTW. 


Y1 Iraq 


Do konca listopada powinien bye czynny 
z Iraku Kitch WD6V pod znakiem YI9WV. 
Jak podaje bluletyn OPDX, Kitch staejonuje 
w okolicach Fallujah, na pasmach pojawia 
siq w miarq wolnego czasu, gldwnie na 
CW i PSK31. Uzywa malej mocy - transce- 
iver FT0817 i dipol. Zapowiada zwiqkszenie 
mocy do 100 W i aktywnosc rowniez na SSB 
i RTTY. QSL via N15DX. 


YU Kosovo 


Jose CT1FKN (n5wniez 4W6FK i T98FKN) slu- 
zy w armii portugalskiej i aktualnie przebywa 
w Kosowie w ramach misji NATO KFOR. 
Otrzymal zezwolenie na nadawanie do 20 
wrzesnia i znak YWCT1FKN. Moze nadawac 
tylko na pasmach KF. QSL na znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryk^ redog uje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 

WTM.pl 

SP DX Oub 


WiodwTOsd no biezocy 
tydzien co poniedzia^k 
wl^R: 

www.swiatrwfio^i 
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AKTUALNOSC! 


Zawody 



BenedyW Bro- 
dowicz SP8IQQ 
zdobyt 1. miejsce 
w jednej z grup w 
zawodach o Puchar 
komendanta Hufca 
ZHR Gratufacje! 


W Hotdzie Uczestnikom Powstania 
Warszaw$klego1944 


Termin: 1 sierpnia od godziny 17.00 do 
godziny 19.00 czasu lokalnego. 

Wywotanie w zawodach: 

- naCW-„test-PW", 

- na SSB - „wywolanie w zawodach Po- 
wstanie Warszawskie". 

Wymiana raportow: 

uczestnicy zawoddw wymientajq grupy 
kontrolne skladajqce si^ z RS lub RST i ko- 
lejnego trzycyfrowego numeru QSO, np.: 
emisja CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 
stacje posiadajqce znaki okolicznosciowe 
nawiqzujqce do Powstania lub miejsc zwiq- 
zanych z Powstaniem Warszawskim wy~ 
mieniajq grupy kontrolne skladajqce $it> 
z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz 
skrotu „PW", np.: emisja CW 559 01 YVB 
emisja SSB 59 01 PVV 

Stacje pracujqce z Warszawy podajq skrot 
„WM", np.: emisja CW 559 01 WM, emisja 
SSB 59 01 WM. 

tqcznosci: z tq samq radiostacjq mozna 
nawiq 2 ac po dwie lacznosci - jednq na CW 
i drugq na SSB. 

Dzienniki zawodow: 

oddzielne za CW i SSB nalezy przeslac 
w terminie 14 dni od dnia zakonczenia 
zawodow, wypelnione czytelnie wg cza- 
su UTC na adres: Centralna Radiostacja 
SP5KCR, Wydzial Lacznosci ZG LOK, ul. 
Chocimska 14, 00-791 Warszawa z dopi- 
skiem „PW" lub e-mailem: audiosat@pol- 
box.com w terminie 14 dni. 
www.sp5kcr.piwko.pl 
(Pelny reguiamin znajduje si^ w SR 7/08). 


Zawody Wakacyjne 2008 


Organizatorzy zawodow: Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow Jury Krakowsko-Cz^sto- 
chowskiej w Zawierciu SP9YJC - http:// 
www.skjkc.pl 

Patron mediatny redakcja „Magazynu Krot- 
kofalowcow QTC" - httpv7qtc.radio.org.pl 
Cel zawodow: uaktywnienie stacji waka- 
cyjnych, uaktywnienie gmin do dyplomu 
PGA 

Termin: 8 sierpien br. od godziny 16.00 do 
godziny 18.00 UTC 


Pasma i emisje: 80m zgodnie z obowiqzu- 
jqcym bandplanem emisjami SSB i CW Na 
czas zawodow obowiqzuje ograniczenie 
mocy wyjsciowej do 100 W 
Prosimy wszystkich uczestnikow o zastoso- 
wanie si^ do ograniczenia mocy wyjsciowej 
Zabrania si<? uzywania podczas zawodow 
wiqcej niz jednego nadajnika. 

Klasyfikacja 

Grupa 1 - Stacje indywidualne pracujqce 
spoza wtasnego QTH emisjami CW i SSB 
Grupa 2 - Pozostale stacje indywidualne 
pracujqce emisjami CW i SSB 
Grupa 3 - Pozostale stacje indywidualne 
pracujqce emisjq SSB 

Grupa 4 - Pozostale stacje indywidualne 
pracujqce emisjq OV 

Grupa 5 - Stacje klubowe pracujqce emisja - 
mi CW i SSB 

Stacje organizatorow i czlonkow SKJKC 
me sq klasvfikowane. Logi zostanq uSyte 
wylqcznie do konlroli. 

Raporty 

- stacja organizatora: RS + 3-cyfrowy nu- 
mer QSO + skrdt gminy wg PGA + 
„0"(organizator), np. 59-001-ZW02-0 

- stacja czlonka SKJKC: RS + 3-cyfrowy 
numer QSO + skrot gminy wg PGA + 
„C” (cztonek), np. 59-001-ZW02-C 

- stacje pracujqce z terenow/obiekttiw 
wczasowych lub wypoczynkowych: RS 
+ 3-cyfrowy numer QSO + skrot gminy 
wg PGA + „W" (wakacje), np. 59-001- 
-ZW02-W 

- stacje pracujqce spoza wlasnego okr^gu: 
RS + 3-cyfrowy numer QSO + skrot 
gminy wg PGA + J" (teren), np. 59-001- 
-ZW02-T 

pozostale stacje: RS + 3-cyfrowy numer 
QSO + skrot gminy wg PGA, np. 59-001- 
-ZW02 

Uwaga f Przy pracy emisjq CW raport po- 
dajemy w formarie RST, np. 599. 

W raportowaniu uzywamy oznaczenia 
skrotbw gminy wg PGA. Akhialny wykaz 
gmin dost^pny jest na stronie http://www. 
skjkc.pl/pga 

Punktacja za bezblqdne QSO: 

Emisja SSB 

- ze stacjq organizatora - 25 pkt. 

- ze stacjq czlonka SKJKC - 15 pkt. 

- ze stacjq pracujqcq z terenow/obiektow 
wczasowych lub wypoczynkowych - 10 
pkt. 

- ze stacjq pracujqcq spoza wlasnego okr^- 
gu - 5 pkt 

- z pozostalymi stacjami 1 pkt 
Emisja CW 

- ze stacjq organizatora - 25 pkt. 

- ze stacjq czlonka SKJKC - 15 pkL 

- ze stacjq pracujqcq z terenow/obiektow 
wczasowych lub wypoczynkowych - 10 
pkt. 

- ze stacjq pracujqcq spoza wlasnego okr<j- 
gu-5 pkt 

- z pozostatymi stacjami 1 pkt. 
tqcznosci mozna powtorzy£ z tq samq stacjq 
w przypadku pracy dwoma emisjami. W 
przypadku pracy dwoma emisjami obowiq- 


zuje ciqglosc numeraqi QSO. 

Mnoznika nie stosuje sl^. 

Wynik koncowy: Suma punktow za bez- 
bl^dnie przeprowadzone QSO 
DzienniJk Iqcznosd: 

Dzienniki Iqcznosci wylqcznie w postaci 
elektronicznej w formacie Cabrillo nalezy 
wyslac do organizatorow do dnia 31 sierp- 
nia 2008 r. na adres: zawody@paz.pl 
W dziennikach obowiqzuje wylqcznie czas 
UTC 

Dzienniki otrzymane w innych formatach 
lub z podanym czasem innym niz UTC 
b^dq uzyte tylko do kontroli. 

Nagrody: 

Grupa 1: za miejsea 1.-3. puchar i dyplom, 
4-5 dyplom 

Grupa 2: za miejsea 1.-3. puchar i dyplom, 
4-5 dyplom 

Grupa 3: za miejsea 1.-3. puchar i dyplom, 
4-5 dyplom 

Grupa 4: za miejsea 1.-3. puchar i dyplom, 
4-5 dyplom 

Grupa 5: za miejsea 1.-3. puchar i dyplom, 
4-5 dyplom 

W grupie 1 przewidywane sq nagrody rze- 
czowe. W przypadku pozyskania sponsora 
wykaz nagrod rzeczowych zostanie opu- 
blikowany najpozniej do 3 sierpnia 2008 
r. na stronie organizatora pod adresem: 
httpv7www.skjkc.pl 

Wyniki zawodow zostana ogloszone naj- 
pozniej do 30 wrzesnia 2008 r. na stronie 
organizatora pod adresem http://www. 
skjkc.pl 

tqcznosci nie zalieza si^ w przypadku: 

- niezgodnosci znakdw Hub grup kontrob 
nych 

- roznicy czasu przekraczajqcej 5 min (obo- 
wiqzuje czas UTC) 

- powtorzenia QSO tq samq emisjq 

- dyskwalifikacji 


Kamykowe wici 


Organizator: Harcerskie Kluby tqcznosci 
»Emiter" SP2ZCI i „Dromader" SP2ZAO. 
Cel: 

- zapoznanie uczestnikow konkursu z zy- 
ciowym dorobkiem Aleksandra Kamift- 
skiego; 

- zapoznanie z dzialalnosciq harcerzy Iqcz- 
nosdowcow ZHP; 

- podniesienie umiej^tnosd operatorskich 
czlontow klubbw. 

Fasma: 

33 MHz emisje CW i SSB (zgodnie z band- 
planem); 

144-146 MHz emisje FM, CW i SSB (zgodnie 
z bandplanem). 

Uczestnicy: stacje klubowe i indywidualne 
oraz nasluchowych z Fblski. 

Termin: 16 sierpnia 2008 r. w godz. 16.00 

- 18.00 UTC na KF i w godz. 20.00-22.00 
na UKF. 

Wywotanie w zawodach: Test SP" na CW 
i „Zawody Kamykowe wiri" na SSB. 
Raporty: kS(T) + numer QSO, np. 599 001, 
w cz^sci UKF stacje podajq raport + numer 
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QSO i lokator. 

Punktaqa: 

- stacje harcerskie przyznajq po 4 pkt. na 
CW i 3 pkt. na SSB; 

- stacje pozostale przydzielajq po 2 pkt. na 
CW i 1 pkt na SSB; 

- na UKF 1 pkt za 1 km; 

Mnoznikiem jest ticzba zrobionych stacji 
harcerskich. 

Klasyfikacje: 

KF 

„A" - staqe indywidualne, 

„B" - stacje klubowe, 

„C" - stacje nasluchowe. 

UKF 

„AU" - stacje indywidualne, 

^BU" - staqe klubowe, 

XU" - stacje nasluchowe. 

Uwagi: obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach; Iqcznosri roznymi emisjami nie 
zalicza sitj; Iqcznosci przez przemienniki 
nie zalicza si$ iqcznosri ze stacjami, ktore 
nie przyslq dziennikdw, nie b^dq brane pod 
uwag^l 

QSO nie b^dzie zaliczone obu korespon- 
dentom w razie stwierdzenia: 

- zie odebranego znaku; 

- niezgodnosci w grupach kontrolnych; 

- braku potwierdzenia w logu korespon- 
denta; 

- roznicy czasu przekraczajqcej 5 min. 
Ostateczna interpretacja regulaminu kon- 
kursu natezy do organizatora. 

Rozliczenie konkursu do 30 listopada 2008 r, 
Dzienniki zawod6w nalezy przeslac w pli- 
ku Cabrillo lub w wersji papierowej, ktora 
zostanie przez komisj^ zmieniona na plik 
w Cabrillo, do korica sierpnia (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: Witold 
Blasiak SP2JBJ, ui. Wczasowa 3, 86-065 to- 
chowo lub e-mail: sp2jbj@wp.pl 


Polny Dzien „Lubelski Koziolek 
2008” - Ogbfnopofskie Zawody 
Krdtkofalarskie Radiostacji 
Terenowych 


Organizator zawodow: Zarzqd Gtowny Ligi 
Obrony Kraju. 

Wykonawca zawodow: Biuro Lubelskiego 
Zarzqdu Wojewodzkiego LOK w Lublinie, 
Klub tacznoki i Informatyki LOK w Lubli- 
nie~SP8KAF. 

Cel zawodow: Przeprowadzenie ogolno- 
poiskich cwiczen radiostacji amatorskich 
iv warunkach terenowych. Przygotoiva- 
nie do twoizenia awaryjnej sieri Iqcznosci 
na wypadek kl^sk zywiolowych i innych 
zagrozen. Doskonalenie umiejetnoSci ope- 
ratorskich w zakresie obslugi radiostacji 
amatorskich w warunkach polowych. 
Uczestnicy zawodow: Do udzialu w za- 
wodach zapraszamy wszystkie amatorskie 
radiostacje klubowe i indywidualne oraz 
nasluchowe, zainstalowane na czas zawo- 
dow w warunkach terenowych. Jedynie 
radiostacje sztabowe i radiostacja glowna 
mogq nadawac ze stalego QTH, pozostale 
tylko z terenowego (znaki wywolawcze 


Tabela osIqgmQC na 9 pasmach KF (SPOXC; stan na 30.06.2008 r.) 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

i spsewy 

290 

326 

335 

332 

337 

336 

338 

327 

330 

2951 

2 SF2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

28% 

3SP9PT 

193 

294 

333 

323 

337 

335 

338 

321 

130 

2804 

4SP9FKQ 

193 

277 

318 

322 

338 

331 

335 

317 

321 

2752 

5SP4Z 

218 

298 

328 

306 

333 

312 

330 

293 

310 

2728 

6SP5qQ 

169 

282 

321 

327 

336 

329 

332 

315 

316 

2727 

7SP5ENA 

158 

293 

326 

319 

335 

322 

336 

308 

321 

2718 

8SP8AJK 

103 

303 

328 

323 

338 

328 

338 

316 

327 

2704 

9SP3E 

208 

293 

325 

305 

337 

306 

334 

252 

317 

2677 

10SP7GAQ 

139 

2M 

319 

314 

333 

323 

331 

309 

319 

2671 

11SP9CTT 

158 

265 

323 

315 

330 

317 

323 

303 

303 

2637 

12SP2B 

132 

273 

312 

3U> 

323 

313 

318 

298 

300 

2579 

13 SP7CDG 

140 

266 

301 

286 

332 

304 

325 

295 

306 

2555 

14SP7AWG 

154 

230 

295 

309 

328 

324 

317 

303 

293 

2553 

15 SP3EPK 

HI 

261 

303 

310 

326 

308 

316 

287 

298 

2550 

16 SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

17 SP9WZJ 

88 

232 

304 

292 

328 

324 

324 

306 

305 

2503 

18 SP61HE 

132 

286 

295 

257 

330 

293 

318 

270 

287 

2468 

195P7ASZ 

72 

240 

312 

313 

328 

287 

324 

293 

297 

2466 

20SP2Y 

77 

240 

289 

287 

328 

306 

324 

293 

299 

2443 

21SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

22SP2GUC 

59 

240 

2% 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

23SP6AEC 

200 

243 

233 

260 

319 

275 

312 

244 

276 

2382 

24 SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

313 

230 

329 

187 

293 

Z377 

25 SP91JU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

2% 

2360 

26 SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

27 SP6CIK 

133 

207 

288 

295 

321 

286 

312 

239 

259 

2340 

28 SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

29SP5BWO 

21 

213 

269 

259 

306 

285 

305 

Zi7 

289 

2204 

30SP6M 

59 

135 

Z57 

267 

326 

298 

315 

268 

279 

2201 

31 SP8HXN 

57 

212 

275 

272 

320 

291 

287 

252 

• 237 

2203 

32SP8I1S 

16 

m 

281 

294 

299 

291 

291 

262 

256 

2194 

33SP9UPK 

111 

m 

228 

238 

307 

302 

303 

273 

248 

2191 

34 SP5KP 

58 

217 

250 

223 

327 

284 

310 

238 

281 

2188 

35SP5RR 

70 

240 

275 

0 

333 

323 

326 

301 

314 

2182 

36SP5PBE 

85 

243 

285 

245 

296 

262 

265 

241 

258 

2180 

37SP9RCL 

81 

142 

228 

235 

312 

309 

309 

286 

278 

2180 

38SP5WA 

34 

148 

241 

277 

319 

290 

299 

285 

286 

2179 

39 SP1JRF 

2 

238 

253 

235 

327 

257 

323 

242 

294 

2140 

40SP5DIR 

64 

233 

285 

249 

302 

243 

295 

198 

266 

2135 

41 SP4GFG 

73 

184 

254 

223 

306 

259 

309 

235 

276 

2119 

42SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

43 SP71WA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

44SP5GH 

160 

262 

282 

264 

244 

238 

235 

197 

197 

2076 

45SP3MGM 

63 

205 

267 

240 

301 

247 

281 

218 

243 

2065 

46SP5EU 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

47 SF5CFD 

1 

149 

269 

270 

304 

280 

287 

236 

255 

2051 

48SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

49 SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

50SP9UrH 

72 

146 

203 

241 

279 

287 

285 

259 

261 

2033 

51 SP6BEN 

69 

136 

235 

255 

300 

251 

279 

240 

247 

2012 

52 S!*9CTW 

57 

140 

238 

222 

283 

300 

288 

232 

244 

2004 

53 SP6HEQ 

58 

273 

2% 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

54SP99BH 

26 

153 

Z34 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

18% 

55 SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 

56SP7SP 

93 

169 

221 

203 

285 

234 

265 

185 

192 

1847 

57SP5BAK 

44 * 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

58 SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

59SP8U 

58 

120 

207 

16 

324 

255 

299 

259 

257 

1795 

60SP8GSC 

52 

139 

248 

160 

283 

184 

285 

179 

234 

1784 

61 SP9UH 

86 

123 

211 

213 

278 

195 

268 

168 

223 

1765 

62 SW 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

63SP/HQ 

53 

151 

190 

191 

273 

228 

221 

176 

192 

1675 

64SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

65SP5ES 

60 

162 

213 

124 

290 

146 

290 

99 

275 

1659 

66SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

67SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

68SP2SCC 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

69 SP5AHK 

Z5 

74 

173 

170 

241 

230 

261 

206 

198 

1578 

70SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

71 SP3CGX 

14 

71 

177 

164 

244 

221 

239 

192 

233 

1555 

72SP8l r FB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

73SQ8J 

33 

% 

116 

115 

273 

200 

274 

164 

239 

1524 

74SP9RFW 

59 

110 

150 

135 

230 

240 

218 

201 

175 

1518 

75SP9HTU 

5 

130 

237 

59 

263 

201 

269 

148 

212 

1494 

76SP7ICE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

77SP7FRO 

13 

82 

155 

157 

245 

m 

232 

150 

217 

1465 

7BSP5GMM 

0 

SO 

158 

65 

2M 

221 

267 

166 

228 

1459 

79SP2FOV 

109 

171 

215 

95 

261 

84 

226 

62 

193 

1416 

80SP31Q 

49 

116 

155 

148 

267 

171 

228 

114 

111 

1359 

81 SP48EU 

0 

116 

171 

128 

253 

154 

224 

% 

179 

132! 

82SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

83SQ9MZ 

36 

57 

159 

148 

1% 

179 

175 

133 

177 

1260 

84SP9CV 

35 

141 

179 

108 

27! 

81 

183 

87 

157 

1236 

85SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

86SQ9ACH 

24 

56 

97 

77 

155 

200 

215 

135 

98 

1057 

87SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

88 SP6CDK 

0 

200 

2D0 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 

89SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

90SP8V]V 

6 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

91 SQ9DXN 

2 

61 

130 

73 

166 

52 

151 

■90 

106 

834 

92SQ8T 

45 

50 

42 

0 

168 

% 

208 

101 

112 

822 

93SP301 

30 

52 

71 

46 

158 

.67 

182 

55 

160 

821 

94SQ5TA 

2 

50 

B3 

73 

148- 

98 

148 

90 

114 

806 

95 SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

783 

%SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

97SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

98SP6FXY 

2 

39 

68 

28 

131 

102 

151 

120 

120 

761 

99SP5IKO 

17 

65 

89 

0 

158 

103 

131 

90 

97 

750 

10OSP8AQA 

32 

45 

61 

26 

191 

23 

182 

22 

136 

721 

101 SQ1EK 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

7! 

45 

540 

102 SP8FHJ 

22 

51 

67 

10 

117 

15 

117 

5 

85 

489 


Tabeb obejmuje liab$ 
knjfdw na poszae- 
gdhyth paynodi 
z uwxgyniemem 
pujqcydi war urtkdw: 

- kiaje wedhjg 
aktualnej listy DXCC (bez 
debted) 

- slocje uznane przez 
DXCC 

- kraje poiwierdzone 
kartami QSL 

Tabele prowatb SP5EWY 
Ryszurd Tymkbwia (uL 
Szoniec 10, 05-502 Gd 
kow; e-mail rtym@ippt. 
gov.pl) 


Swiot Radio Sierpieri 2008 
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WsfK&awodnktwo 
IOTA SPOXC pnwadzi 
Augustyn Wawnynek 
SP6SOW, e-moil: 
spAbow@poalQ.onet. 
pi, (ul. Korfantego 5 
B/l, 47-232 Kgdzienyih 
-Me 12) 
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1 

Wspotzawodnictwo IOTA SP DX C (start na 30.06.2008 r.) 


Znak 

suma 

wysp 

wyspy 

EU 

wyspy 

AF 

wyspy 

AN 

wyspy 

AS 

wyspy 

NA 

wyspy 

OC 

wyspy 

SA 

data 

uzupeln. 

ttwagi 

1 SP6BOW 

967 

186 

85 

16 

157 

198 

240 

85 

31-03*08 


2 SP8AJK 

W 

187 

80 

16 

138 

185 

174 

67 

31-12-07 


3 SP5TZC 

829 

186 

83 

10 

153 

135 

1% 

66 

29-124)7 


4 SP7GAQ 

811 

183 

77 

13 

132 

141 

199 

66 

294)6-08 

+ 

5 SP6N1C 

808 

186 

77 

12 

126 

158 

183 

66 

054)6-08 

+ 

6 SP5FB 

m 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

204)6-07 


7 SP6CZ 

763 

185 

75 

14 

121 

154 

154 

60 

304)34)8 


8 SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

3009-06 


9 SP5CJQ 

706 

186 

75 

11 

122 

119 

141 

52 

254)64)8 

+ 

10 SP2Y 

655 

166 

69 

12 

106 

122 

134 

46 

294)34)8 


11 SP6GF 

648 

184 

56 

13 

98 

126 

131 

40 

314)3-08 


12 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


13 5P8HXN 

641 

179 

66 

12 

109 

112 

117 

46 

294)64)8 

+ 

14 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

314)8-07 


15 SP6IHE 

587 

174 

64 

1! 

78 

99 

106 

55 

22r 124)4 


16 SP8MI 

556 

163 

57 

4 

107 

98 

51 

76 

234)6418 

+ 

17 SP6HEQ 

529 

171 

47 

12 

78 

93 

96 

32 

244)34)8 


18 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-114)1 


19 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

254 01-06 


20 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

304)9-03 


21 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


22 SP2B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

214)6417 


23 SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

25-034)8 


24 SP8BWR 

460 

167 

50 

9 

63 

62 

83 

26 

124)3-07 


25 SP4CUF 

445 

173 

49 

8 

61 

77 

56 

21 

254)3-08 


26 SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

194)9-07 


27 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


28 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


29 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


30 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

104)5-98 


31 SQ9HZM 

426 

145 

51 

11 

56 

61 

76 

26 

244)3-08 


32 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


33 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 


34 SP7XK 

407 

154 

41 

6 

66 

52 

66 

22 

294)6-08 

+ 

35 SP6CIK 

403 

141 

40 

11 

45 

65 

78 

23 

304)6-08 

+ 

36 SP3MGM 

402 

141 

40 

9 

52 

57 

77 

26 

304)6-08 

+ 

37 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 


38 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

284)6-0! 


39 SP6AU1 

391 

163 

39 

6 

57 

51 

63 

12 

12-12-06 


40 SQ8J 

386 

143 

44 

9 

40 

59 

72 

19 

264)3-08 


41 SP7HQ 

383 

141 

3S 

8 

60 

57 

55 

24 

22-06-05 


42 SP9IHK 

383 

158 

33 

9 

49 

61 

53 

20 

13-064)8 


43 SP2WET 

366 

14! 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-124)7 


( 44 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-124)3 


1 45 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

294)94)6 


| 46 SQ7B 

354 

170 

41 

3 

45 

47 

31 

17 

294)3*07 

\ 

1 47 SP8CSC 

350 

107 

44 

9 

. 40 

59 

72 

19 

264)34)8 


1 48 SP6DVP 

547 

1H 

35 

5 

47 

67 

62 

17 

31-12-0 7 


| 49 SP1HTS 

342 

149 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

304)34)8 


1 50 SP4NDU 

339 

162 

30 

7 

37 

40 

45 

18 

214)3-08 


j 51 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

244)6-03 


1 52 SP1CZF 

334 

121 

39 

6 

38 

61 

42 

24 

19-12-05 


! 53 SP7ENU 

332 

138 

34 

2 

37 

69 

37 

15 

264)9-07 


54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

114)4-99 


S5 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


56 SP6N1N 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

224)6-07 


57 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

214)5-99 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-124)1 


59 SP1DMD 

2% 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

154)7-03 


60 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


61 SP3CGK 

294 

92 

33 

8 

26 

51 

67 

17 

304)608 

+ 

62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

. 45 

8 

28-03-03 


63 SQ61LC 

290 

132 

22 

2 

38 

48 

33 

15 

304)608 

+ 

64 SQ9MZ 

285 

125 

29 

3 

39 

45 

28 

16 

29-124)7 


65 SP4BEU 

262 

92 

32 

6 

31 

38 

51 

12 

304)3-08 


66 SP6DCU 

251 

114 

26 

4 

M 

36 

27 

10 

23-12-07 


67 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

264)9-07 


68 5P4AAZ 

234 

129 

25 

4 

23 

30 

14 

9 

274)3-08 


69 SP3VVVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

124)2-06 


70 SP2EIVV 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


71 SP2SGN 

216 

143 

12 

0 

21 

23 

10 

7 

314)34)8 

+ 

72 SP30L 

212 

100 

27 

2 

26 

29 

20 

8 

22424)6 


71 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


74 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

014)54)2 


75 SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-124)6 


76 5P6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-124)1 


77 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-124)6 


78 SQ4aS 

185 

123 

7 

1 

19 

21 

8 

6 

224)3-05 


79 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

204)8-99 


80 SQ9ACH 

166 

32 

25 

3 

27 

35 

34 

10 

314)3*08 


81 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

104)5-99 


. 80 SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

304)8-06 


83 SP2ATF 
SWL 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

304)600 


1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-124)2 


2 SP24)534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

244)34)7 



lamane przez „p", „m" lub cyfr^ okr^gu wy- 
wolawczego). Stacje nasluchowe powinny 
posiadac vvaznq licencj^ SWl. 

Termin zawodow: 1647 sierpnia 2008 r. 
(sobota-niedziela). 

Radiostacja organizatora pelni funkcj^ ra- 
diosiacji glownej. Jej zadaniem jest: 

- przyjmowanie meldunkow zbioiczych 
od radiostacji sztabowych 

- nadawanie radiogramow i sygnalow 
alarmowych 

- udziat vv zawodach (przydziela punkty, 
lecz nie jest kJasyfikowana) 

- czuwanie nad prawidlowym przebiegiem 
zawodow. 

Radiostacja organizatora praoije z tereno- 
wego QTH i uzywa znaku SP8KAF/8. 
Zadania radiostacji sztabowych: 

- przyjmowanie meldunkow indywndual- 
nych od radiostacji terenowych 

- przekazywanie meldunkow zbiorczych 
do radiostaqi gldwnej 

- udzial w konkurencjach nawiqzywania 
iqcznosci, odbioru i przekazywania sy- 
gnalow alarmowych oraz odbioru radio- 
gramdw. 

Wykaz radiostacji sztabowych oraz sztabo- 
wych rezerwowych znajduje $i^ w tabeli 
Kazda radiostacja sztabowa przyjmuje mel- 
dunki indywidualne od radiostacji tereno- 
wych ze swojego wojewddztwa. W przy- 
padku, gdy radiostacja sztabowa i sztabowa 
zapasowa w danym wojewodztwie nie 
pracuje, podlegle im radiostacje terenowe 
nadajq meldunki indywidualne do dowol- 
nej siyszalnej radiostacji sztabowej. 
Konkuienqe w zawodach: 

- nawiqzywanie Iqcznosci KF - SSB/RTTY/ 
CW,UKF-FM$SB/CW 

- nadawanie meldunkow indywidualnych 
przez radiostacje terenowe do radiostacji 
sztabowych 

- nadawanie meldunkow zbiorczych przez 
radiostacje sztabowe do radiostacji glow- 
nej 

- odbior sygnalow alarmowych 

- odbior radiogramow 

- praca radiostacji sztabowych z radiostacja 
glownq (sygnaly alarmowe wg kryptoni- 
mow) 

- nasluchy. 

Czas i przebieg zawodow: 

W zawodach obowiqzuje czas uniwersalny 
UTC(GMT). 

W kazdej turze zawodow obowiqzuje od- 
dzielna numeracja QSO. 

Brak meldunkow, nieodebranie radiogramu 
lub sygnalu alarmowego nie stanowi prze- 
szkody w uczestniczeniu w zawodach. 
Zabrania jednoczesnego uzywania w za- 
wodach wiqcej niz jednego nadajnika, 
Wywotanie w zawodach; na fonii: „wywo- 
lanie w zawodach Polny Dzien"; na CW 
i RTTY: Jest PD". 

Obowiqzuje przestrzeganie bandplanow 
KFiUKF. 

W pasmie UKF/FM zaleca si^ stosowanie 
pionowej polaryzacji anten. 

Uwaga: w Polsce w czasie letnim czas UTC 
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Wykaz radiostacji sztabowych i rezerwowych, kryptonimy oraz czQstotliwoSci pracy 
w zawodach: 


SUcja si U bow a 

Stacfa rezerwowa 

Woj*w6dihvo 

Kryptonim 

QRGCW 

(kHi) 

QRG SSB 

m\ 

QRG FM 
[MHz] 



Zachodniopom. 

WOUN 

3512 

3690 

145,200 



Kiijawsko-ftm 

Wttt 

3516 

3695 

145,250 



Fbmorskie 

NEFTUN 

3520 

3700 

145,275 



Wieikopolskie 

GO FLO 

3524 

3705 

145300 



Lubuslde 

WAKTA 

3528 

3710 

145325 



Podiaskie 

TUK 

3532 

3715 

145350 



Warminsko-Maz. 

MAMRY 

3536 

3720 

145375 



M&zowiedde 

WIStA 

3540 

3725 

145,225 



Dolno^laskie 

ODRA 

3544 

3740 

145375 



L6dzkk* 

BZURA 

3548 

3750 

145,400 



5>wi$lobzyskie 

STAR 

3552 

3755 

145,425 

SP8KEA 

SPSKHK 

Lubebkie 

BUG 

3556 

3760 

145,450 



Potlkarpackie 

SAN 

3560 

3765 

145,475 



Malopolskic 

SMOK 

3564 

3770 

145325 



Sbjskie 

SZYB 

3568 

3775 

145350 



Opdskie 

NYSA 

3572 

3780 

145300 


Stacja gtowna SP8KAF/8 o kryptonimie KAFKA przyjmuje meldunki oraz nadaje radiogra- 
my i sygnaly alannowe na cz^stotliwokiach: SSB - 3715 kHz (±3 kHz), CW - 3545 kHz (±3 
kHz). 


oblicza si^ odejmuj^c 2 godz. od czasu 
lokalnego, np. godz. 8.00 czasu lok. to 6.00 
UTC. 

I Tura - KF/SSB 

Meldunek nr 1 radiostacji terenowych do 
radiostacji sztabowych KF-SSB 
Dnia 16 sierpnia wgodz. 15.00-15.30 radio- 
stacje terenowe przekazuj^ meldunek nr 
1 do wlasciwych radiostacji sztabowych 
na QRG wg tabeli zalqcznika. Meldunek 
zawiera: RS/moc nadajnika KF w wa- 
tach/rodzaj zasilania {AC - sieciowe, BAT 
- akumulatory, GEN - agregaty)/liczba 
osob biorqcych udzial w zawodach/QTH. 
Przykladowa tre$c meldunku: 59 50 GEN 
10 Lublin. 

Meldunek zbiorczy nr 1 radiostacji sztabo- 
wych do radlostaqi glownej KF-SSB 
Dnia 16 sierpnia w godz. 15.30-16.00 (UTC) 
radiostacje sztabowe przekazuj^ meldunek 
zbiorczy do radiostacji gI6wnej SP8KAF/8 
na QRG 3715 kHz (±3 kHz). Meldunek 
zawiera: RS/kryptonim/liczba meldunkow 
przyj^tych od stacji terenowych/suma 
liczby osdb bior^cych udzial w zawodach 
zgtoszonych przez stacje terenowe, np. 59 
Nysa 10 44. 

Radiogramy nr 1 i 2 do wszystkich radio- 
stacji KF-SSB 

Dnia 16 sierpnia w godz. 16.00-16.20 (UTC) 
radiostacja giowna SP8KAF/8 nada na QRG 
3715 kHz (±3 kHz) 2 radiogramy (literowy 
i cyfrowy), kazdy zlozony z 50 grup pi^- 
cioznakowych. Nadawanie radiogram6w 
emisji SSB odb^dzie si^ w tempie 15 grup/ 
minut^. 

Nawi^zywanie Iqcznosri KF-SSB 
Dnia 16 sieipnia w godz. 16.30-18.45 (UTC) 
uczestnicy nawi^zuj^ Iqcznosci emisji SSB 
w pasmie 3,5 MHz. Z kazdq radiostacji 
mozna nawi^zac jedn$ IqcznoSd. Raport 
powinien zawierat RS/numer kolejny tqcz- 
noSci/lokator. Przykladowa tresc raportu: 
59 18 KO10CW. Radiostaqa g!6wna podaje 
RS/kryptonim. 


Sygnaly alarmowe nr 1 i nr 2 do wszystkich 
radiostaqi 

Radiostacja giowna SP8KAF/8 nada na 

QRG 3715 kHz (±3kHz) sygnaly alarmowe 

emisji SSB podczas trwania konkurencji 

nawi^zywania l^cznosd: 

sygnal alar mo wv nr 1, w godz. 17.05-17.10 

(UTC) 

sygnat alarmowy nr 2, w godz. 17.55-18.00 
(UT q. 

Kazdy sygnal b^dzie zawiera! 4 grupy 
tekstu. 

II Tura - UKF 

Meldunek nr 2 radiostacji terenowych do 
radiostacji sztabowych UKF - FM 
Dnia 16 sierpnia w godz. 19.00-19.20 (UTC) 
radiostacje terenowe przekazuj^ meldunek 
nr 2 do wlasciwych radiostacji sztabowych 
na QRG wg zalqcznika. Meldunek zawiera 
RS/moc nadajnika UKF w watach/loka- 
tor/liczba Iqcznosci nawiqzanych w I turze 
zawodow. Przykladowa tresc meldunku: 
59 50JO81AA 64. 

Nawi^zywanie Iqcznosci UKF 
Dnia 16 sierpnia w godz, 19.30-21.30 (UTC) 
uczestnicy nawiqzujq tqcznosci w pasmie 
144-146 MHz emisjami CW, SSB i FM. Z kaz- 
d^ radiostaqi mozna nawi^zac po 3 QSO 
(po jednym kazdym rodzajem emisji). Ra- 
port sklada si^ z: RS (T)/nr kolejny i^czno- 
sci/lokator, np. 59 (9) 15 J081AA Numeracja 
I^cznosci w calej turze UKF jest l^czna dla 
wszystkich rodzaj6w emisji, ale oddzielna 
wzgi^dem pierwszej tury KF-SSB. Praca 
przez przemienniki jest zabroniona. 

III Tura - praca radiostacji glownej z radio- 
stacjami sztabowymi KF/SSB 

Sygnaly alarmowe radiostacji glownej dla 
radiostacji sztabowych 
Dnia 16 sierpnia w godz. 21.45-22.15 (UTC) 
radiostacja giowna SP8KAF/8 kryptonim 
KAFKA, nada na QRG 3715 kHz (±3 kHz) 
sygnaly alarmowe kierunkowe dla poszcze- 
gtilnych radiostacji sztabowych, wg przy- 
dzielonych kryptonim6w. Przykladowa 


tresc sygnalu: ODRA = ABCDE 12345. 
Sygnaly alarmowe od radiostacji sztabo- 
wych do radiostacji glownej 
Dnia 16 sierpnia w godz. 22.30 23.00 (UTC) 
radiostacje sztabowe wywolywane kierun- 
kowo wg kryptonimow na QRG 3715 kHz 
(±3 kHz) przekazujq radiostacji glownej 
tresc odebranych uprzednio sygna!6w alar- 
mowych plus ilosc meldunkdw odebranych 
od stacji terenowych w turze UKF, np.: 
ODRA = ABCDE 12345 - 15. 

IV Tura - KF/RTTY 
Nawi^zywanie lqczno£ri KF - RTTY 

Dnia 16/17 sierpnia od godz. 23.15 do 03.15 
(UTC) uczestnicy nawi^zujq l^cznoki RTTY 
(FSK) w pasmie 3,5 MHz. Z kazd^ radiosta- 
cj^ mozna nawi^zac 1 QSO. Raport zawiera: 
RST/kryptonim swojej staqi sztabowej/licz- 
ba l^cznosci nawi^zanych w II turze (UKF), 
np.: 599 ODRA 25. Stacje, kt6re nie braly 
udzialu w II turze UKF, zamiast liczby i^cz- 
noki podaje w raporcie 00, np. 599 ODRA 
00. Stacje sztabowe i stacja organizatora 
podaje w raporcie sw6j kryptonim. 

V Tura - KF/CW 

Radiogramy nr 3 i 4 dla wszystkich radio- 
stacji KF/CW 

Dnia 17 sierpnia w godz. 04.30-04.45 (UTC) 
radiostacja giowna SP8KAF/8 nada na QRG 
3545 kHz (±3 kHz) dwa radiogramy (litero- 
wy i cyfrowy), kazdy zlozony z 50 grup pi^- 
cioznakowych. Nadawanie radiogramow 
odb^dzie st£ w tempie 10 grup (Paris), 
Nawiqzywanie Iqcznosri KF/CW 
Dnia 17 sierpnia w godz. w godz. 5.00- 
-7.00 (UTC) uczestnicy nawi^zuj^ l^cznosri 
emisji CW w pasmie 3,5 MHz, Z kazd^ 
radiostacja mozna nawi^za<5 1 l^czno^c. 
Raport sklada si$ z: RST/numeru kolejnego 
l^cznosci/skrotu wojewodztw r a i powiatu, 
na terenie ktorego zainstalowana jest ra- 
diostacja (wg wykazu do Dyplomu SPPA). 
Przykladowa tre&£ raportu: 599 001 LZA 
Radiostacja g!6wna podaje tylko RST. 
Sygnaly alarmowe nr 3 i 4 do wszystkich 
radiostacji 

Radiostacja giowna SP8KAF/8 nada na QRG 
3545 kHz (±3 kHz) 2 sygnaly alarmowe CW 
(literowy i cyfrowy) podczas trwania kon- 
kurencji nawiqzywania Iqcznosci: 



1 Kalendarz zawodow mi$dzynarodowych 1 

I na sierpien 2008 1 

European HF Championship 

0000,02.08 

2359,02.08 

10-10 Int. Summer Contest, SSB 

0001,02.08 

2359,03.08 

North American QSO Party, CW 

1800,0108 

0600,03.08 

ARRL UHF Contest 

1800,02.08 

1800,03.08 

SARL HF Phone Contest 

1300,03.08 

1630,03.08 

WAE DX Contest, CW 

0000,09.08 

2359,10.08 

SARTCWW RTTY Contest 

0000, 16.08 

1600, 17.08 

ARRL 10 GHz and Up Contest 

0600 local, 16. 

)8 2400 local, 


17.08 

North American QSO Party, SSB 

1800,16.08 

0600, 17.08 

YO DX HF Contest 

1200, 30.08 

1200,31.08 

SCC RTTY Championship 

1200,30.08 

1159, 31.08 

SARL HFCW Contest 

1300,31.08 

1600,31.08 
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AKTUALNOSCi 


Zawody 


l okazji 
imienin 
JAROStAWA 

GRUPA A - indywi- 

dualne YL-ek. 


1. SQ90N 

251 

2. SQ4INS 

187 

3. SQ5BB/5 

85 

GRUPA B - indywi- 

dualne OM. 


1, SP7FGA 

289 

2.UR4WC 

284 

3. SP9DTE 

273 

4. SQ9CWO 

270 

5. SP9XCJ 

267 

GRUPA C - indywi- 

dualne z opera- 


torem 0 imieniu 


JAROSLAW 


l SQ7HIE 

300 

2. SN9Q 

207 

GRUPA D-klu- 


bowe 


1. SP9KJM 

242 

2.SP4KSY 

240 

3.SP3PJY 

230 

4. SN0PSJ 

196 

5.SP8KEA 

179 

GRUPA E-Czlon- 

kowie Klubu SP 


8 PEF 


1.SP5MDB/8 

280 

2.SP8HJM 

185 

3. SQ8AY 

159 

4. SP8RHO 

134 

5.SP8IQQ 

119 



Mariusz Blqdek ** 
SP5MDB zajqt 
pierwsze miejsca 
w Zawodach o 
Puchar Burmistrza 
Miasta i w Marato- 
nie Jarostawskim. 
Gratulacje! 


- sygnal alarmowy nr 3 pomi^dzy godz. 
05.30 a 05.35 (UTC) 

- sygnal alarmowy nr 4 pomi^dzy godz. 
06.15 a 06.20 (UTC). 

Kazdy sygnal alarmowy b^dzie zawieral po 
4 grupy liter i cyfr. 

Meldunek nr 3 radiostacji terenowych do 
radiostacji sztabowych KF/CVV 
Dnia 17 sierpnia pomi^dzy godz. 7.00 a 7.30 
(UTC) radiostacje terenowe nadajq meldu- 
nek nr 3 do wlasciwych radiostacji sztabo- 
wych, na QRG wg zalqcznika. Meldunek 
zawiera: RST/tqcznq Iiczbq QSO na KF/lqcz- 
nq liczb^ QSO na UKF. Przykladowa tresc 
raportu: 599 128 015. 

Meldunek zbiorczy nr 2 radiostacji sztabo- 
wych do radiostacji gtownej 
Dnia 17 sierpnia wgodz. 07.30-08.00 (UTC) 
radiostacje sztabowe przekazujq meldunek 
zbiorczy do radiostacji glownej SP8KAF/8 
na QRG 3545 kHz (±3 kHz). Meldunek 
powinien zawierac: RST/liczba meldun- 
kow CVV przyj^tych od radiostaqi tereno- 
wych/lqcznq liczb^ QSO na KF/lqcznq liczbtj 
QSO na UKF (sumy z meldunkow stacji 
terenowych), Przykladowa tresc meidunku: 
599/11/878/118. 

Punktacja w zawodach 
NaKF: 

- QSO SSB - 2 pkt. 

- QSO RTTY, CW - 4 pkt 

- QSO ze stacji sztabowq SSB, RT TV, CW 
- 10 pkt. 

- QSO ze stacji glownq SP8KAF/8 SSB, 
RTTY, CW ' 25 pkt. 

- nadany meldunek SSB - 20 pkt. 

- nadany meldunek CW -40 pkt, 

- odebrany radiogram SSB - 50 pkt. 

- odebrany radiogram CW -100 pkt. 

- odebrany sygnal alarmowy SSB - 20 pkt. 

- odebrany sygnal alarmowy CW - 40 pkt. 

- sygnal alarmowy stacji sztabowej przeka- 
zany do stacji glownej - .50 pkt. 

NaUKF: 

- za kazdy kilometr odleglosci (QRB) QSO 
- 1 pkt. 

- nadany meldunek do stacji sztabowej 
-100 pkt 

Za kazdy blqd w radiogramie, sygnale alar- 
mowym i meidunku odejmuje si^ 1 pkt. 
Nasluchowcy uczestniczq w konkurencjach 
KF (w I i V turze): nasluchy, odbior radio- 
gramow i odbior sygnalow alarmowych. 
Punktacja jak dla nadawchw. 

Uwagi: 

tqcznosci i nasluchhw nie zalicza si^ 
w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta (nie dotyczy SWL) 

- bl^dow r w znakach i raportach 

- Iqcznosci powiorzonych 

- roznicy czasu przekraczajqcej 3 minuty. 
Zalicza si^ iqcznosci ze stacjq, ktora nie na- 
deslana dziennika, jezeli jej znak wyst^puje 
u co najmniej 5 korespondentow. 

Dzienniki zawodow 

Dzienniki papierow^e, wg zalqczonych wzo- 
row, wraz z podpisanymi oswiadczeniami 
o przestrzeganiu regulaminu zawodow 

j 

I 

I 


i warunkow posiadanej licencji, nalezy 
przeslac w terminie 14 dni od zakohczenia 
zawodow na adres: 

Klub tqcznoSci i informatyki LOK, ui. Na- 
Itjczowska 25, 20-701 Lublin (z dopiskiem: 
PD2008). 

Komplet formularzy potnocnych w wy- 
pelnianiu dziennikow znajduje si^ w za- 
Iqcznikach do niniejszego regulaminu ina 
stronie: httpv7sp8-ral.com. 

Dzienniki elektromczne, jako e-mail, nale- 
zy wysla^ na adres lok@lol.pl w terminie 
14 dni od zakohczenia zawodow. Znak 
wywolawczy nalezy umiescic w tytule. 
Wykazy Iqcznosci, radiogramy, sygnaly 
alarmowe i wszelkie uwagi, jako pliki TXT 
w oddzieinych zalqcznikach. Zalecane sa 
pliki CABRlLLO. 

Grupy klasyfikacyjne: 

- stacje klubowe KF (SSB + RTTY + CW) 

- staqe indywidualne KF (SSB + RTTY 4 
CW) 

- stacje klubowe UKF 

- stacje indywidualne UKF 

- stacje sztabowe KF (SSB + RTTY 4- CW) 

- stacje sztabowe UKF 

- stacje nasluchowe KF 

- zarzadv wojewddzkie LOK 
Wyniki koricowe 

Wynik koricowy stanowi suma punktow 
uzyskanych w poszczegolnych konkuren- 
cjach. Wyniki, po opracowaniu przez or- 
ganizatora, w terminie 3 miesi^cy zoslanq 
przeslane do Zarzqdu Glownego LOK, za- 
rzqdow wojewodzkich LOK, opublikowane 
w prasie krotkofalarskiej oraz rozeslane 
na podane przez uczestnikhw adresv in- 
ternetowe; zostanq takze zamieszczone na 
stronie http://sp8-ral.com. 

Nagrody 

- za zaj^de miejsc Mil przez zarzqdy woje- 
wodzkie LOK: puchary wojewody lubel- 
skiego 

- za zaj^cie miejsc MU w kategorii staqi 
klubowych KF: puchary dowodcy Bata- 
lionu Dow r odzenia 3 Brygady Zmechani- 
zowanej Legion 6 w w Lublinie 

- za zaj^cie miejsc I-III w kategorii stacji 
sztabowych KF: puchary dowodcy Kom- 
pani tqcznosci Batalionu Dowodzenia 
3 Brygady Zmechanizowanej Legion 6w 
w Lublinie 

- za zaj^cie miejsc I-III w kategorii stacji 
indywidualnych KF: puchary prezesa 
Zarzqdu Lubelskiego Oddzialu FZK 

- za zaj^cie miejsc I-III w kategorii stacji 
klubowych UKF: puchary Wojskow T ego 
Komendanta Uzupelnien Lublin - 2 

- za zaj^cie miejsc I-III w kategorii stacji 
indywidualnych UKF: puchary Wojsko- 
wego Komendanta Uzupelnien Lublin - 1 

- za zajecie miejsc I-III w kategorii stacji 
sztabowych UKF: puchary prezesa ZW 
LOK w Lublinie 

- za zajecie miejsc Mil w kategorii stacji 
nasluchowych: puchary dyrektora Biura 
ZW LOK w Lublinie 

- za zajecie miejsc I-VI we wszystkich kate- 
goriach zawodow: dypiomy 


- dla pozostaiych uczestnikow zaw r odow: 
dyplomy uczestnictwa 

- wszyscy uczestnicy zawodhw otrzymajq 
pamiqtkowe znaczki okolicznokiowe. 


Konkurs o Replik$ Lampy 
Ignacego tukasiewicza 


Organizatorem XXIV konkursu jest Od- 
dzial Fbdkarpacki PZK (OP) we wspolpra- 
cy z Lw'owskim Klubem Krotkofalowcow 
(LKK). Celem Konkursu jest upamiqtnicnic 
Ignacego tukasiewicza - twhrcy przemyslu 
naftowego. Do uczestnictwa w konkursie 
zapraszamy nadawcow i nasiuchowcow 
z kraju i zagranicy. 

Termin: 24 sierpnia 2008 r. (niedziela), od 
godz. 17.00 do 21.00 UTC. Tasmo iemisje: 
80 m; CW i SSB. Lqcznosc z tq sama stacjq 
mozna powtorzyc drugim rodzajem emisji. 
Logi musza przeslac do organizatora (najle- 
piej w formie elektronicznej, plik Cabrillo) 
wylqcznie staqe OP i LKK oraz nasluchow- 
cy (SWL's mogq startowac tylko w kategorii 
Mixed i musza wykazac nasluchy emisji 
CVV; licencjonowani nadawcy nie mog^ 
startowac w kategorii dla nasiuchowcow). 
Operatorzv nienalez^cy do OP lub LKK nie 
muszq przesylac logow. 

Regulamin dla stacji OP i LKK (w tym 
czlonkow honorowTch LKK) 

Wywolanie na SSB: VVywolanie w Konkur- 
sie podaje [SP8XX] Lukasiewicz 
Wywolanie na CW: CQ TEST L DE„. 
Raporfy: RS Lukasiewicz (w logu SSB wy- 
starczy zapisac L) lub RST L 
Wynik: liczba l^cznosci przeprow f adzonych 
w konkursie; stacje OP i LKK mog^ r6w- 
niez pracowac ze sob^. 

Regulamin dla pozostitych stacji 
Wywolanie na SSB: Wywolanie w t konkursie 
podaje [SP1XX] 

Wywolanie na CVV: CQ TEST SP DE... 
Raporty: RS lub RST inumer kolejny l^cz- 
nosci w konkursie od 01 
Wynik: liczba Iqcznosci przeprowadzonych 
wylqcznie ze slacjami OP i LKK (tj. podajq- 
cymi w raporcie ^Lukasiewicz 1 ' na fonii lub 
„L" na telegrafii) 

Kategorie: albo Mixed (CW i SSB), albo 
tylko SSB. 

Wyniki Konkursu ustali Komisja, ktorej 
decyzje sq ostateczne. Informacje o Kon- 
kursie sq dosttjpne na stronie internetow^ej: 
http://sp8ajc.ovh.org/. 

Szczeghlnie zach^camy do pracy stacje 
okolicznosriowe. 

Nagrody: repliki (Mixed) lub miniatury 
(SSB) Lampy tukasiewicza za I miejsca. 
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Dyplomy i wyniki otrzymaj^ wszy- 
scy operatorzy wykazani w logach 
OP/LKK. 

Stacje OP i IKK sq proszone o po- 
twierdzanie wszystkich Iqcznoki 
nawiqzanych w konkursie. Dla sta- 
cji OP wydrukowano blankietowe, 
barwne karty QSL, kt6re mozna za- 
mowic u organizatora. 

Stacje OP i LKK oraz nasJuchowcy 
przesylajq logi niezwlocznie po kon- 
kurste, najlepiej elektronicznie (plik 
Cabrillo w zal^czniku, a temat: znak 
stacji), e-mail: <sp8ajc@interia.pl>, 
togi papierowe telefaksem (012-417- 
-35-19) atbo na adres pocztoivy: Wil- 
helm Wrona SP8AJC, ul. Dworcowa 
1A, 38-540 Zagorz 



— ms smmm 

Organizator: WKKiR SP3PML7SN3P 
Terminy: od 27 sierpnia br. godz. 
6.00 do godz. 22.00 dnia 28.08.2008 r. 
(czasu lokalnego). 

Pasma i emisje: 3,5 MHz - CW, SSB, 
PSK31; 145 MHz -FM. 

Warunki: za przeprowadzenie 3 
QSO/HRD ze stacjq organizatora 
- SN3P, jednak pod warunkiem, ze 
kazda kolejna l^cznosc przeprowa- 
dzona b^dzie z innym operatorem 
lub innym, dopuszczonym w regu- 
laminie rodzajem emisji, przyznany 
b^dzie „certyfikal" udzialu. Przepro- 
wadzenie kolejnych 3 QSO/HRD, 
z zachowaniem tych samych zasad, 
premiowane b^dzie dyplomem 
„Swi^fco Lotnictwa Polskiego 2008". 
Zgloszenia: stanowiq wylqcznie karty 
(karta) QSL wyslane do 16 wrzeSnia 
2008 r. wraz ze znaczkami Poczty 
Polskiej o wartosci 2,10 zf na adres: 
Zbigniew Klos, ul. sw. Antoniego 60, 
61-359 Poznan. 


Proby Subregionalne 
UKF 2008 


Organizator Stowarzyszenie PK 
UKF 

Uczestnicy: wszyscy radioamatorzy 
w Regionie I IARU, ktorych licencja 
opiewa na uzywanie pasm od 50 
MHz do 241 GHz. Uczestnicy Prob 
Subregionalnych muszq pracowa£ 
zgodnie z regulaminem i duchem 


zawodriw oraz moq nie wi^ksq niz 
w wydanym pozwoleniu. 

Data i czas Pr6b Subregionalnych: 
pierwszy pelny weekend miesi^ca 
w kolejnych latach: marca, maja, 
czerwca, lipca. Proby rozpoczyna- 
si^ o godz. 14.00 UTC w sobot^ 
a koncz^ o 14.00 UTC w niedziel^ 
Pasma: 

- Marzec; 50 MHz - 241 GHz 

- Maj: 50 MHz- 241 GHz 

- Czerwiec: 1,2 GHz - 241 GHz 

- Lipiec: 50 MHz -241 GHz 

- Sierpien: 50 MHz - 241 GHz 
Rodzaje emisji: A1A (CW), J3E (SSB), 
F3E, (G3E) (FM) (z wyl^czeniem 
przemiennikow) 

Kategorie 

- SO (Single Operator) - stacja z po- 
jedynczym operatorem bez pomo- 
cy innych os6b podczas trwania 
Prob Subregionalnych. 

- MO (Multi Operator) - slaqe z wie- 
loma operatorami pod warunkiem 
stosowania jednego znaku wywo- 
lawczego podczas Prob Subregio- 
nalnych 1 moq nie wi^kszq niz w 
wydanym pozwoleniu. 

L^cznosri 

Iqcznosd z danq stacja na danym pa- 
Smie moze byt zaliczona tylko jeden 
raz, niezaleznie od tego czy jest to 
stacja stala, przenosna czy mobilna. 
Proby rozgrywane sq niezaleznie 
(oddzielnie) na kazdym pasmie (przy 
zmianie pasma dozwolona jest zmia- 
na QTH). 

Zabrania si^ przeprowadzania iqcz- 
nosci, w ramach jednego pasma, 
z rriznych lokatordw. 

Rapoity 

Obowiqzuje nadanie i odebranie ra- 
portu, numeru kolejnego t^cznosci 
zaczynajqcego si^ od 001 dla pierw- 
szej Iqcznosd na danym pasmie i po- 
wi^kszanego o jeden przy kazdej 
nast^pnej tqcznosci oraz pelnego 
6-znakowego Iokatora np. 59003 JO- 
20DB lub 579123 IN55DD. 

Wszystkie wyzej wymienione dane 
muszq bye wymienione przy uzy- 
ciu drogi radiowej, na tym samym 
pasmie, na ktorym przebiega dana 
Iqcznosc. 

W przypadku wystqpienia roznic 
w nadestanych dziennikach, za po- 
prawny raport uwaza sit^ ten wpisa- 
ny w dzienniku nadajqcego. Punkty 
nie zostan^ zaliezone uezestnikowi, 
kfory odebrai z bi^dem. Roznica cza- 
su w logach korespondentow powy- 
zej 5 minut, skutkmvac b^dzie nieza- 
liczeniem l^cznosd obu nadawcom. 
Punktacja 

Punkty za Iqcznosci liezone sq na 
bazie jeden punkt za kilometr. Ob- 
liezona odleglosc w km jest obci^ta 
do liezby calkowitej i dodawany jest 
1 km. Do obticzeri odlegloki stoso- 


wany jest Srodek pola kazdego Iokatora, Dla uzyskania 
porovv'nywalnych metod wyliczenia punktriw' nalezy, 
przy konwersji ze stopni na kilometry, przy obticzaniu 
odleglosd za pomoq rownan geometrii sferycznej, sto- 
sowac wspotezynnik 111,2 (Noordwijkerhout, 1987). 

Za Iqcznosc przeprowadzon^ po raz kolejny na danym 
pasmie z tq sanq staejq (duplikat) i zgloszonq przez 
uezestnika jako tqcznosc poprawna (wyliezone punkty), 
zostanie zaliczona tylko pierwsza Iqcznosd, a punkty za 
kolejna, zostanq odj^te. 

Dziennikj 

Dzienniki za Proby Subregionalne powinny byd w po- 
staci elektronieznej tj. w form ad e 
REG1TEST/EDL Dzienniki powinny bye wyslane do 
komisji nie pozntej niz w drugi poniedzialek (7 dni) po 
rozegranych Prtibach Subregionalnych na adres: vhf- 
contest@pk-ukf.org.pl. Na zawodniku d^zy obowi^zek 
dostarezenia prawidlowego logu za Proby Subregio- 
nalne. 

Dzienniki przyslane po terminie mogq zostac uzyte do 
kontroli. 

Dostarczenie dziennika oznaeza, ze uezestnik akceptuje 
regulamin Prob Subregionalnych. 

Zabrania si^ publikowania w Internede lub w inny spo- 
sob calych logow lub ich cz^sri przed uplywem terminu 
wysylki logow do Komisji Prob Subregionalnych w ta- 
kiej formie, ktora moglaby bye pomocna innym staqom 
do weryfikaeji swoich l^cznoki. 

L^cznosci pomi^dzy staqami SP-SP mog^ zostac zalic- 
zone tylko i wyl^cznie w'tedy gdy s^ potwierdzone 
logiem drugiej staeji SR 

W przypadku braku dziennika za prriby od uezest- 
nika spoza SP, wszystkie l^cznosri przeprowadzone z 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


0 Puchar 

stacjq, wykazane w dziennikach innych 1 

Burmistrza 

uezestnikow, zostajq zaliezone. 

IVlrasta 

S^dziowanie 

Jarostawia 

Za s^dziowanie Pr6b Subregionalnych 


10187 

2150 

1974 

1914 


Grupa A-indywi- 
dualne YL-ek. 

1 SP9MAT 11550 

2. SQ2LKO 

3. SQ9JJN 
4.SQ4INS 
5.SP7RFE 
Grupa B-indywi- 
dualne OM. 

1. SQ9CWO 12127 

2. SP9DTE 12036 

3. SP8JOA 11392 

4.S09L 11022 

5. SP4HHI 9828 
Grupa C - kiubowe 
1.SP4KHM 9180 
2. SP4KA1 8680 
3.SP2KFW/2 8427 

4. SN2U 8235 

5. SN6G 7260 

Grupa D- najak- 
tywniejsza radiosta- 
qa organizalora 

SP5MDB/8 


0 Puchar 
Komendanta 
Hufca ZHP 
w Jarostawiu 


Grupa A - indywi- 
dualne - czlon- 
kowie klubow 
harcerskich 
LSQ61LZ 3264 

2. SP8BBK 2829 

3. SP8MI 2655 

Grupa B - pozostale 
radiostacje indywi- 
dualne 
1.SP9DTE 
2.S09L 
3.SN9Q 

4. SP4HH1 

5. SQ9E 
Grupa C- kiubowe 
ZHP 

1.SP5ZHJ 

2. SP3ZAC 

3. SP9ZBC 

4. SP7ZIA 

5. SP5ZKL 
Grupa D-pozostale 
radiostacje kiubowe 

1. SP4KA1 8322 

2. SP9KHM 

3. SN2U 
4.SP7KMX 
5. SP3PJY 
Grupa E - najak- 
tywniejsza radiosta- 
qa organizalora 
1.SP8IQQ 


7866 

7668 

7345 

7242 

6901 


5368 

4590 

2223 

1768 

1519 


7684 

7548 

7314 

6633 


odpowiedzialna jest Komisja Prob Subre- 
gionalnych, ktbrej decyzje sq ostateczne. 
Komisja jest zobowiqzana kontrolowac 
poprawnoSc pracy i przestrzeganie regu- 
laminu Prob Subregionalnych. Komisja 
powotuje Zarzqd PK-UKF w skladzie 3 
osob. Zarzqd moze wyznaczyc grup^ 
nadawcow (klub) do s^dziowania Prob 
Subregionalnych i ich rozliczenia (przy- 
gotowania wynikow do publikacji), 
ktore b^dq zaakceptowane przez Zarzqd 
PKUKF w oparciu o opini$ Contest Man- 
ager. 

W celu dokladniejszego spTawdzenia 
przeprowadzonych tqcznosci przez stacje 
polskie, Komisja Pr6b Subregionalnych 
(grupa s^dziowska) moze wymienic dzi- 
enniki z komisjami zawod6w w krajach 
osciennych. Wymiana dziennikdw odbywa 
si^ poprzez Contest Managers. 

Kary 

Uczestnik naruszajqcy regulamin lub 
bandplan 1ARU Region I, b^dzie zdysk- 
walifikowany. W przypadku naruszenia 
ham-spiritu i niesportowego zachowania, 
Komisja Pr6b Subregionalnych. dokonuje 
dyskwalifikacji danej stacji w porozumieniu 
z ZG PK UKF i/lub ZG PZK. 

Wyniki 

Po ogloszeniu wst^pnych wynikow (w ter- 
minie 8 tygodni od dnia zakonczenia Prob 
Subregionalnych) nast^puje okres 7 dni na 
ich przejrzenie przez zawodnikow i zglo- 
szenie ewentualnych nieprawidlowosci czy 
pomylek Komisji Prob Subregionalnych. 
W przypadku zasadnych zastrzezen zglo- 
szonych w wyzej wymienionym terminie 
wyniki zostanq poprawione. 

Ostateczne wyniki zostanq ogloszone w 
terminie 10 tygodni od daty zakonczenia 
zawodow. 

Sytuacje spome, ktore nie zostaly rozstrzy- 
gni^te przez zapisy w rcgulaminie b^dq 
rozstrzygane przez Zarzqd PK UKF i/lub 
PZK. 

Nagrody: Zwyci^zca w kazdej kategorii 
otrzyma dyplom. 


Rumcajs - Beskidy 2008 


Termin konkursu; od godz.15.00 UTC 16 
sierpnia 2008 do godz. 15.00 UTC 17 sierp- 
nia 2008 (trzeri wekend sierpnia kazdego 
roku). 

Staqa klubowa rozpoczyna prac^ 15 sierp- 
nia od 15.00 UTC i tqcznosci z SP 9 PSB/9 
w akcji dyplomowej „Rumcajs 2008" b^dq 
zaliczane do konkursu „Beskidy 2008". 
Cz^stotliwo^ci pracy : 

Pasma KF bez WARC oraz UKF emisjami 
SSB, CW, FM - z zachowaniem wlakiwego 
bandplanu. 

Warunkiem udziatu wkonkursie: prze- 
prowadzenie directowego QSO (bez po- 
Srednictwa przemiennikdw) obowiqzkowe 
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ze stacjq SP9PSB plus 5 QSO ze stacjami 
pracujqcymi z terenu Zywca lub powiatu 
zywieckiego (ZC). 

Punktacja dLa dyplomu ^Rumcajs" za QSO; 

- z SP9PSB: 10 pkt., 

- ze stacjq z terenu Zywca lub powiatu: 5 
pkt. 

Punktaqa w konkursie „Beskidy" za QSO 
(mogq bye przeprowadzane na roznych 
pasmach) 

z wlasnym okr^giem wywolawczym - 1 pkt, 
z pozostalymi okr^gami wywolawczymi 

- 2 pkt. 

Warunkiem zaliczenia QSO musi bye poda- 
nie po RAFRCIE RS lub RST liezby ,2008" 
oraz QTH lub LOCATORA jak w Iqczno- 
sciach UKF. 

Stacje, ktore zgromadzq 35 pkt., otrzyma- 
jq dyplom „Rumcajs 2008" po wyslaniu 
zgloszenia wg wyciqgu z iogu stacji na 
standardowych drukach KF lub VHF z wla- 
snonjezym podpisem oraz podpisem osoby 
potwierdzajqcej stan faktyezny Iogu. Do 
zgloszenia nalezy dolqczyc SASE/znaczki/ 
na kwohj 3,90PLN. 

Stacje, ktore zgromadzq ponad 100 pkt. za 
przeprowadzone QSO - przechodzq do 
klasy fikacji pucharu „Beskidy 2008" wg 
zgromadzonej liezby pkt. Iqcznie z punkta- 
mi za dyplom. 

Wyroznienia: 

- staeja o najwyzszej liezbie pkt.: „ Puchar 
Beskidy 2008", 

- 2 i 3 lokata: miniatury Pucharu „ Beskidy 

2008 ", 

- 4 do 10 lokata: pamiqtkowe certyfikaty 
konkursu. 

Stacje, ktore odnotujemy w kolejnych edy- 
cjach (kolejnych 5) zostanq uhonorowane 
dyplomem , r Zlotego Rumcajsa". Kazdego 
roku dyplom „Rumcajsa" miec b^dzie innq 
szati? grafieznq. 

tqcznosci przeprowadzone w ramach kon- 
kursu z gminami powiatu zywieckiego 
sq zaliczane do dyplomu „Ziemia Zywiec- 
ka". 

Zapraszamy do wsp6lnej aktywnosri. Ko- 
lezankom ikolegom, ktdrzy namierzq tere- 
nowe QTH stacji SP9PSB i zjawiq $i^ z kartq 
QSL - dyplom b^dzie wr^ezony do rqk 
wlasnych. 

Zgloszenia nalezy przesylac w nieprzekra- 
czalnym terminie do 15 wrzesnia 2008 na 
adres klubu SP9PSB ZKK, 34-300 Zywiec 
ski poczt . 110. 


Regaty Pomaranczowe 


Organizator: Klub Iqcznoki LOK SP4KGB 
Ilawa. 

Uczestnicy: stacje indywidualne, stacje 
kiubowe, nasluchowcy. 

Termin zawodow: ostatnia niedziela sierp- 
nia (31 sierpnia 2008) w godzinach 5.00-7.00 
UTC. 

Pasmo; 3.5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do pracy w zawodach. 

Emisje: CWiSSB. 

Z tq samq stacjq mozna przeprowadzic 
dwie Iqcznosci roznymi emisjami. 

Raporty: RS(T) + wiek operatora (XYL i YL 
podajq RS(T) + YL lub XYL), 

Punktaqa: QSO na SSB 2 pkt QSO na CW 
4 pkt. 

Mnoznik: nie stosuje si£. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO's. 
SWL's: nasluchowcow obowiqzuje odebra- 
nie obydwu znakow korespondentow oraz 
ich grup kontrolnych. 

Nasluch danej staqi mozna przeprowadzic 
jeden raz kazdq emisjq. 

Dla nasluchowcow punktacja jak dla 
nadawc6w. 

Klasy fikacje: 

A staqe na CW 
B stacje na SSB 
C stacje na CW i SSB 
D stacje SWL's 

Dzienniki w terminie 14 dni na adres klu- 
bu: Klub tqcznosci LOK, ul. Wyszynskiego 
15, 14-200 Ilawa, e-mail: sp4kgb@onet.eu 
iub sq4cum@poczta.onet.pl 
Magrody i wyroznienia: za zaj^cie 1. i 2. 
miejsca w poszczegolnych grupach kla- 
sy fikacyj nych - puchary i dyplomy, za 3. 
miejsce dyplomy. 

Dia najstarszego i najmlodszego uezestnika 
zawodow - niespodzianka. 

Wyniki ogloszone b^dq w riqgu 3 miesi^cy. 
Decyzje komisji zawodow sq ostateczne. 
Komisja zawodow: SP4AYD, SP4BXJ, SP40- 
IU, SQ4CUM. 

Patrz takze regulamin na stronie klubu 
SP4KGB: http://www.sp4kgb.prv r .pl. 


Staeja S09Q w SPDXC RTTY 2008 
lajQla t miejsce. Gratulacjel 


W sklad zwyci^skiej grupy wchodzi- 
ly nast^pujqce stacje: SP9QMP, SP9H, 
SP9XCN, SP9HVW, SQ9JKW. Na zdj^ciu 
na pierwszym planie Stanislaw SP9XCN, 
w oddali w zoltej koszulce Edward SP9H, 
pod §cianq Jozef SP9HVW (brakuje szefa 
stacji Piotra SP9QMP i Wojtka SQ9JKW}. 
Warto zwroctf uwag^ nie tylko na SPDXC 
RTTY, ale na wszystkie zawody liczqce si^ 
do Intercontestu w Polsce, poczqwszy od 
konca 2006 roku. Staeja S09Q jako MultiOp 
nie tylko w Polsce, ale i w Euro pie zajmuje 
bardzo dobre miejsca: 

WPXOV 2007 - 2miej see wSP; 

WPXSSB 2007 - lmiejsce w SP; 

WAE SSB 2007- lwSI^4wEU; 

WAE CW 2007 - 1 w SR 5 w EU; 
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Russian DX Contest 2007 r - 1 w SR 6 zarow- 
no w FU jak i w swierie 
SPDXC20G7r-l wSR 

Wi^cej informaqi na stronach: http://www. 
sp3key.com, http^/lists.contesting.com/mail- 
mar\%tinfo/3830 


SP-A-HC (stan na 25 czerwiec br. 


Poszczegolne pozycje oznaczajq: znak sta- 
cji, 1. punktow, I. dyplomow, I. nalepek (+ 
uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 
I.SP4GFC 


2. SP5CjQ 

3. SP6DVP 
i SP7ENU 
5. SP3BYZ 
6.SP5ICQ 

7. SP1DMD 

8. SP2QVS 
9.SP8DYY 
10. SP9W 
1LSQ7B 
12.SP7AW 

13. SP3CUG 

14. SP3C 

15. SP5ES 

16. SP6BFK 

17. SP2MDK 

18. SP4ICP 
19.SP1JON 

20. SP9DTE 

21. SP3BCD 
22.SP8MI 

23. SP8AQA 

24. SP1AFU 
25.SP40Z 

26. SP6SOG 

27. SQ9DXT 

28. SP4LVK 


3391-664 
2954497 
2264481 
2015*500 
1612-321 
1617444 
1481-426 
1433-335 
1426-312 
1412-311 
1407-331 
1227-271 
1169-267 
li 19-327 
1025-145 
987-201 
959-239 
933-306+ 
921-256+ 
885-277+ 
863-148 
846-224 
789-209 
787-174 
766-201 
732-187 
673-188+ 
649-179+ 



Wspolzawodnictwo pro- 
wadzi Mikolaj Ciereszko 
SP5CJQ, ul, Mlodziezowa 
4 m 7 , 05-101 Nowy Dwor 
Maz. (sp5cjq@interia.pl) 


SPDX RTTY 2008 


Kategoria D: Poland, Single 
Operators 


1.SP4MPC 
2. SP3CXH 
3.S08N 
4.SP2JLR 
5.SP9DSD 


5627 

3074 

2700 

2430 

2372 


34. SP3VSE 

35. SP5BWO 
36.SP9BNM 

37. SP9CXN 

38. SP3XR 

39. SP31K 

40. SP3DSC 
41.SP40Z 
42.SN5N 
43.SP9CV 

44. SP3LGF 

45. SP4BPH 

46. SP2HNL 

47. SQ9ANS 
48.SN9I 


1088 

955 

1116 

908 

1000 

737 

823 

1268 

1260 

902 

633 

798 

670 

678 

627 


77.SQ2TOM 90 

78.SP2UU 136 

79, SP7ITT 55 

80. SP5ELA 42 

Kategoria Dl: Poland, 
Multi Operators 
1.S09Q 4803 

2. SP6KCN 2858 


Zespbt S09Q 


3.SN1L 
4.SN2U 
5. SP1KAA 


1930 

2022 

925 


Zawody 

Stalowowoiskie 2008 


29. SP7CKF 

626-177 

6.SP3GAX 

2331 

49. SP7FGP 

833 

HF - Staqe indywidualne 

30. SP7SZW 

601-275 

7.SP3DOF 

2197 

50.SP5CMM 

479 

1. SP4HH1 

1106 

31. SP3JUN 

601-98 

8.SN2I 

1831 

51.SP2SGN 

553 

2.S09L 

1066 

32. SP5TAM 

591-155+ 

9.SP80NZ 

1763 

52. SP4NKJ 

772 

3.SP7JOA 

1014 

33. SP5CEQ 

540-132 

10. SP8EEX 

1728 

53. SP3GTS 

774 

4.SQ9CWO 

949 

34. SP5JXK 

530-81 

11. SP4CJA 

1853 

54. SP2MKZ 

833 

5. SP9IEK 

913 

35. SP2BJF 

497-156 

12.SP4TXI 

1456 

55. SQ4MP 

569 

HF - Staqe klubowe 

36. SP1DTE 

496-174 

13.SP3HC 

1579 

56. SQ2RGB 

610 

1. SP9KDA 

1365 

37. SP11XC 

451-110 

14.SP3LPC 

1344 

57. SP3IC] 

518 

2. SP4PB1 

1027 

38.SP1ZZ 

410-114 

15. SP9CXX 

1587 

58.SN1A 

751 

3.SP2PIK 

913 

39. SQ9BDB 

405-124 

16. SP7EBM 

1754 

59. SP2FUD 

538 

4.SP4KHM 

825 

40. SP5MBA 

333-73 

17. SP9CQ 

1306 

60. SP6BBE 

502 

5.SN6G 

770 

41.SP4TBM 

295-72 

18. SP2IW 

1471 

61. SP3RBG 

599 

HF - Staqe nastuchowc 

42. SQ4CUX 

268-75 

19. SP4MPH 

1341 

62. SP2FTL 

562 

1.SP3-1058 

217 

43.SP20FK 

19246 

20. SP2GCJ 

1082 

63.SP3AOT 

462 

2. SP-0142-JG 

174 

44. SP5UAR 

17247 

21. SQ7B 

1419 

64. SP9LKS 

317 

3. SP8-20109 

114 

45.SP5NN 

119-34 

22. SF9FVO 

1164 

65. SP9VRY 

342 

4. SP-0201-RZ 

75 

B- Staqe klubowe 


23. SP2FOV 

1355 

66. SP9CTS 

494 

VHF- Mixed 


1.SP6PAZ 

1029-210 

24. SP2FAV 

1112 

67.SP7ASZ 

225 

1.SP8AWL 

10344 

2. SP1KQR 

399-121+ 

25. SP2GWZ 

1545 

68.SP4TKO 

395 

2. SP9SDR 

6500 

3. SP4YFC 

359-101 

26. SP9AUV 

1579 

69. SP9TTC 

367 

3.SP9EYX 

3612 

4. SP5ZRW 

218-57 

27. SP3BJK 

1246 

70.SQ6MIZ 

260 

4.SP9DSD 

2958 

5. SP0ZHG 

140-38 

28.SP2GJI 

1207 

71.SP7FBQ 

160 

5. SN9F 

2571 

C - Nasluchovvcy 


29. SP7QJB 

1384 

72. SP2UUU 

243 

VHF - Stacie Nasluchowe 

1. SP4-208 

830-170 

30. SP2HYO 

1421 

73.SN3C 

155 

1. SP-0201-RZ 

420 


2. SP94090-KA 

3. SP2-7354-BY 

4. SP7-15018 


201-54 

17647 

17349 


31.SP8TIU 

32. SP61HE 

33. SP5MNJ 


1879 

1045 

1392 


74. SP9RQH 

75. SP6NVK 

76. SP5TAZ 


185 

165 

171 
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TEST 


Transceivery KF 


Test kitu zmontowanego przez Tadeusza Raczka SP7HT 

Elecraft K3 S/N 589 


Znajqc podejscie Elecrafta do projektowania TRX-ow dla krotkofalow- 
cow, wiedziatem, ze K3 b$dzie tym, na co czekatem. Jest to firma prowa- 
dzona przez krotkofalowcow, w ktorej pracujq krotkofalowcy, znajacy w 
najdrobniejszych niuansach nasze potrzeby. To dlatego produkty Elecra- 
fta tak dobrze trafiajq w moj gust. 


Paczka z dostawq 
K3 na stanowisku 
do sktadania. Na 
uziemionej macie 
antystatycznej 
zgromadzono 
narzQdzia do 
sktadania, obok 
maty przyrzgdy 
pomiarowe do 
sprawdzania K3 
na poszczegblnych 
etapach urucho- 
miania 


O tym, ze K3 przebije parame- 
trami osiqgni^cia „japonskich dzie- 
si^ciotysi^cznikdw" (mam tu na 
mysli ceny za TRX powyzej 10 ty- 
si^cy USD), bylem przekonany od 
momentu ujawnienia w Internecie 
zalozen technicznych K3. Nie cze- 
kajqc na rezultaty pomiarow K3 
przez Laboratorium Techniczne 
ARRL (a obecnie wykonuje je tylko 
dla TRX-6w godnych uwagi, po- 
mijajqc mas6wk^), zamdwitem K3 
wraz z potrzebnymi mi opcjami. 

Kilka miesi^cy po zlozeniu za- 
mdwienia moje oczekiwania odno- 
Snie do parametrdw toru odbior- 
czego K3 zacz^ly siq potwierdzac. 
16 stycznia 2008 udost^pniono 
w Internecie raporty Mathiasa Je- 
lenia DK4YJ oraz Bena Buttnera 
DL6RAI z cz^sciowych pomiarow 
toru odbiorczego K3. Najwazniej- 
szy dla polujqcych na DX-y i bio- 
rqcych udzial w zawodach kr6tko- 
falarskich parametr, tj. zakres dy- 
namiczny dla proby dwutonowej, 
przy wqskim odst^pie przeszka- 
dzajqcych sygnalow (2kHz), mial 
rekordowq wartosc, przekraczajqcq 
lOOdB (DK4YJ i DL6RAI stosowali 
identycznq metod^ pomiaru jak 


Laboratorium Techniczne ARRL). 

W polowie lutego 2008 udost^p- 
niono w Internecie (http://www. 
sherweng.com/table.html) tabel$ 
(sporzqdzonq przez Sherwood En- 
gineering) przydatnosci torow od- 
biorczych TRX-a, w tym takze K3, 
wyposazonego w tanszq (o nieco 
gorszym tlumieniu poza pasmem 
przepuszczanym) wersj^ 5-kwar- 
cowego filtra CW = 200Hz (8-mio- 
kwarcowy filtr 250Hz ma znacznie 
wi^ksze tlumienie poza pasmem 
przepuszczanym i skuteczniej tlu- 
mi sygnaly obok kanalu odsluchi- 
wanego). Sherwood zmierzyi dla 
K3 zakres dynamiczny w probie 
dwutonowej na poziomie lOldB 
(dla filtra 8-kwarcowego bylby 
jeszcze wi^kszy). K3 uplasowal 
si^ na pierwszym miejscu w tabeli 
Sherwooda. 

W dniu 4 marca 2008, na stro- 
nach internetowych ARRL i Elecra- 
fta, umieszczono plik: „First Look: 
Elecraft K3 HF/6 Meter Transce- 
iver". Autor artykulu, Bruce Priori 
N7RR, ARRL Technical Advisor, 
zmierzyi zakres dynamiczny toru 
odbiorczego K3 = 103dB dla pro- 
by dwutonowej z wqskim odst^- 



pem od kanalu odsluchiwanego 
(2kHz). Skomentowal to nast^pu- 
jqco: „wszechstronnie rozumiana 
przydatnosc toru odbiorczego K3 
stawia go na pierwszym miejscu 
wsr6d odbiornikdw, jakie kiedy- 
kolwiek mierzono w Laboratorium 
Technicznym ARRL. Jest to pierw- 
szy tor odbiorczy TRX, ktdry wy- 
raznie przekroczyl barier^ odpor- 
nosci 100 dB wejscia odbiorczego 
na obecno§c bardzo silnych sygna- 
low, usytuowanych w bezposred- 
niej bliskosci kanalu odsluchiwa- 
nego". Przy okazji, podobnq opini^ 
wydal swego czasu kierownik La- 
boratorium Technicznego ARRL 

0 wczesniejszym modelu Elecrafta 
- K2 . Kiedys cz^s£ odbiorcza K2 
tez ustanowila rekord. Notujemy 
ciqgly postqp i cz^c odbiorcza K3 
jest jeszcze lepsza niz wczesniejszy 
rekordzista KZ^IOO. 

K3 S/N 589 

Zamoivilem go w wersji do 
samodzielnego sktadania. Dzi^ki 
temu cena zakupu byla nizsza. 
Ze wzgl^du na duzq liczb^ za- 
mowien, termin wysylki by! kil- 
kakrotnie przckladany. K3 S/N 
589 zostal wyslany 11 marca 2008. 
Po 10 dniach otrzymatem pismo 
z CUP w Warszawie z kopiami fak- 
tur sprzedazy i przewozu. Prze- 
tlumaczone faktury odeslalem do 
CUP (mog^ udost^pnic e-mailem 
zainteresowanym pliki z formatka- 
mi tlumaczen), proszqc o dor^cze- 
nie przesylki drogq pocztowq na 
m6j adres. Paczka dotarla do mnie 
w polowie kwietnia. Przy odbiorze 
nalezy uiScic podatek VAT (22%) 
naliczony przez CUP oraz koszty 
manipulacyjne. 

Zdj^cie pokazuje stanowisko 
montazowe przygotowane na po- 
witanie dostawy K3 (paczka w gl^- 
bi). Jest to widok stolu montazo- 
wego. Na uziemionej macie anty- 
statycznej sq: uziemiona obrqczka 
antystatyczna oraz narz^dzia po- 
trzebne do montazu, a poza matq: 
lampka stolowa, miernik napi^c 
w.cz. od 1 MHz do 10 MHz (skale 
mV/V oraz dBV), skompensowane 
obciqzenie sztuczne 50 Q/100 W 

1 uniwersalny cyfrowy miernik na- 
pi^c/prqd6w/opornosci i pojem- 
noSci. Z miernikiem tym moze 
wspdtpracowac wysokoomowa 




Pa razpakowaniu paczki 


sonda w.cz. (ponizej obrqczki) do 
pomiaru napi^d vv.cz , podczas 
uruchomiania. Za matq stoi pacz- 
ka (34x34x39 cm) z dostawq K3. 
W paczce sq 4 opakowania oraz 
instrukcje skladania/uruchomiania 
K3 i instrukcja uzytkowania. 

Prawie wszystkie plytkVmoduly 
sq dostarczane w opakowaniach 
zabezpieczajqcych przed uszko- 
dzeniem elektryczno^ciq statycznq. 

Zagrozenia ESD podczas 
sktadania K3 

Nie ma takiego miejsca, w kto- 
rym mo duly K3 bylyby bezpieczne 
przed potenqalnymi uszkodzenia- 
mi wskutek rozladowania przez 
nie ladunkow elektTOStatycznych 
ESD (Electrostatic Sensitive De- 
vices). Wiele komponentdw za- 
montowanych w modulach K3 
moze zostac uszkodzonych przez 
napi^ria rz^du kilku woltdw. Sq to 
napiqcia tak niskie, ze (na ogol) ba- 
gate lizo wane. Uszkodzenia kom- 
ponentow mogq bye niezauwazo- 
ne bezpoSrednlo po wystqpieniu 
rozladowania elektrostatyeznego. 
Urzqdzenie moze nawet poczqt- 
kowo dzialac w sposob malo za- 
klocony, zanim nastqpi znaczqce 
pogorszenie w jego pracy. 

Gdy dton naladowana elektro- 
statyeznie zetknie sitj z jakimkol- 
wiek obwodem w K3, to poply- 
nie prqd dqzqcy do wyrownania 
potencjalow. Jesli nat^zenie prq- 
du wyrownawczego przekroczy 
granice dopuszczalne dla danego 
komponentu, to moze on ulec cz^- 
Sciowej degradaeji lub calkowite- 
mu uszkodzeniu. 

Na czas transportu wszystkie 
moduty wrazliwe na efekt ESD sq 
pa ko wane w antystatyezne toreb- 
ki. Dotykajqc r^kq takich torebek, 
nie narazamy zawartych w ich 
wn^trzu moduldw na uszkodze- 


nie. Takze elektryzowame wskutek 
wstrzqsdw podczas transportu nie 
b^dzie grozne dla zawartosd anty- 
statycznych opakowaft. Elektrycz- 
nose statyezna moze gromadzic si^ 
tylko na zewn^trznych powierzch- 
niach opakowan antystatycznych, 
ale nie dociera do ich wn^trza. 

Najwi^kszym zagrozeniem 
dla wrazliwych komponentow 
jest osoba skiadajqca K3. Zyjemy 
w epoce powszechnego stosowa- 
nia tworzyw sztucznych. Nasze 
ubrania elektryzujq si^ czasami 
do tak wysokich potencjalow, ze 
doznajemy udardw w momentach 
dotykania uziemionych przedmio- 
tow metalowych. 

Kazdy ruch (r^kq, nogq, zmiana 
pozycji) osoby montujqcej (sie- 
dzqcej na fotelu czy krzesle za- 
wierajqcym elementy plastykowe, 
stojqcym na dywanie lub podlodze 
z dielektryka) to moment, w kt6- 
rym nasze cialo elektryzuje si^ 
wzgl^dem otoczenia. Potencjal- 
nym uszkodzeniom komponen- 
tow mozemy zapobiec, przedsi^- 
biorqc Srodki niedopuszczajqce do 
zaistnienia niebezpiecznych rdznic 
potencjalow pomitjdzy montowa- 
nymi modulami a ich otoczeniem 
(w tym osobq skladajqcq). 

Pierwszym groznym momen- 
tem b^dzie wyjmowanie modu- 
lu z opakowania antystatyezne- 
go i dotkni^rie r^kq modulu. Aby 
komponenty w wyjmowanym 
module nie ulegly uszkodzeniu, 
powinnismy zapewnic im nalezytq 
ochron^ antystatyeznq. Podczas 
montazu K3 nalezy poslugiwad 
si^ (stale) matq antystatyeznq oraz 
opaskq antystatyeznq nalozonq na 
przegub lewej dloni. Mata i opaska 
powinny bye podlqczone na stale 
do uziemienia, poprzez rezystory 
o duzej opornosci (po 1 MO). Do 
tego samego uziemienia powin- 
ny bye bezpo£rednio podlqczone 



metalowe obudowy wszystkich 
przyrzqddw pomiarowych oraz 
zasilaez +13,8VDC dozasilania K3. 

Przed przystqpieniem do skla- 
dania nalezy naniesc errat^ do 
instrukcji skladania i urucha- 
miania (K3 Kit Assembly Manual 
mozna sciqgnqc ze strony inter- 
netowej Elecrafta i zapoznac si^ z 
nim przed dostawa - mam zamiar 
dokonac tlumaczenia na j^zyk pol- 
ski). Nast^pnie, uwaznie pizeczy- 
tac instrukcja i dopiero po zrozu- 
mieniu przystqpic do skladania: 

■ moduly i komponenty wraz- 
liwe na ESD sq wymienione 
w instrukcji skladania K3 i majq 
oznaezenia ostrzegawcze (At- 
tention: observe precautions for 
handling Electrostatic Sensitive 
Devices). Powinny pozostawa£ 
w oryginalnych anty statycznych 
opakowaniach lub bye wetkni^- 
te (pojedyneze komponenty) 
w piank^ przewodzqcq az do 
momentu montowania danego 
modulu/komponentu, 

■ podczas rozpakowywania i mon- 
towania modulow powinnismy 
irhec nalozonq na r^k^ (staielh) 
opaskq antystatyeznq podlqczo- 
nq opornikiem (stale) do uzie- 
mienia, 

* skladanie nalezy wykonywac 
na made antystatyeznej podlq- 
czonej stale do uziemienia (np. 
komputerowa mata antystatyez- 
na 50 x 60 cm), 

■ przed rozpocz^ciem skladania 
nalezy upewnic siq o skuteezno- 
sci obu ww. uziemien, 

■ jezeli korzystamy z oswietlenia 
lampq stolowq, to nie moze ona 
stykac si^ z matq antystatyez- 
nq (moja lampa miala napi^cie 
30VAC na metalowej podsta- 
wie wzgl^dem uziemienia, gdy 
wtyezka byla wlozona do prze- 



Qbok opaski antystatyeznej na macie antystatyeznej lezy opakowa- 
nie antystatyezne modutu analagowega agranieznika zaktdeed NB 
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Cz^Sciowo zmontowany K3 na stanowisku montazowym 


diuzacza oraz 16VAC gdy zalq- 
czony by! wlqcznik lampy). 

Zamawiajqcy K3 w wersji 
zmontowanej przez Elecrafta uni- 
kajq ww. niebezpieczenstw, ale 
jednoczesnie omijajq ich emocje 
i przyjemnosc zlozenia, urucho- 
mienia i ozywienia urzqdzenia tak 
wysokiej klasy. Tracq tez okazjtj 
zdobycia wiedzy pozyskiwanej 
w czasie skladania K3, co moze bye 
pewnym utrudnieniem podezas 
montowania zakupionych pozniej 
modulow opcjonalnych. 

Ze wzgl^du na ubytek wzroku 
postanowilem skladac mojego K3 
tylko przy dobrym oswietleniu 
dziennym (duze okno w pokoju od 
strony poludniowej). Nie spieszy- 
lem s iq i skladanie wykonywaiem 
dokladnie w takiej kolejnosci, jakq 
zaleca insirukeja skladania, do- 
slownie krok po kroku. Instrukcja 
jest bardzo szczegolowa, a znaez- 
nym ulatwieniem dla skladajqcego 
sq fotografie ilustrujqce poszcze- 
golne etapy skladania. 

Poczqtkowo skladanie szlo mi 
lekko, latwo i przyjemnie. To duza 
frajda skladac K3 samemu, obser- 
wowac post^p i poznawac jedno- 
czesnie gdzie, co i jak jest zamoiv 
towane. Pierwszego dnia zlozylem 
okolo 45% zawartosci „instrukcji 
skladania". O ile pierwsze etapy 
sq intuicyjnie oczywiste, to poezy- 
najqc od 3 plytek wszelakich inter- 
fejsdw na urzqdzenia zewn^trzne, 
trzeba juz uwazac, aby nie zrobic 
bl^du. Poczqtkowo duzo czasu zaj- 
muje odszukanie aktualnie po- 
trzebnego opakowania z danym 
modulem oraz z osprz^tem mocu- 
jqeym go w X3 (to slupki dystan- 


sowe oraz sruby roznych profili 
i dlugosci). Jest pomocne sksero- 
wanie strony 5 z instrukcji sklada- 
nia (widok z gory na zmontowanq 
wersji K3/QRP) i 7 (wyglqd 11 ro- 
dzajow srub). Nie mozna pomylic 
srub/slupkow dystansowych, bo 
grozic to moze zwarciami i poten- 
cjalnymi uszkodzeniami. 

Nast^pnego dnia, pracujqc tyl- 
ko w okresie dobrego o^wietlenia 
dziennego (od 11 do 16), zlozy- 
lem dwie plyty z przedniej cz^sci 
K3 (plyta MCU i wszelkich ste- 
rownikdw oraz plyta DSP). Do 
tego z przodu; maskownica plyty 
przedniej (to, co widzimy na ze- 
wnqtrz jako plyta przednia). We- 
wnqtrz K3 obie plyty sq ekranowa- 
ne od cz^sci analogowej. tqczenie 
plyt z maskownicq, a zwlaszcza 
Iqczenie z plytq glownq K3, to ze- 
garmistrzowska robota. Trzeba 
trafic w 4 gniazda wielostykowe 
(czt^sc znich jest dwurz^dowa) 
z dokladnosciq lepszq niz 0,1 mm. 
Na dodatek nie widzqc, jak „szpil- 
ki" wchodzq w swoje gniazda. 

Innym wymagajqcym szcze- 
golnej uwagi etapem jest monto- 
wanie maskownicy na wlasciwej 
plycie przedniej: mialem klopoty 
z wycentrowaniem gniazda mikro- 
fonu tak, aby pasowalo do otworu 
w maskownicy. W koncu zdrapa- 
lem nieco farby w otworze na to 
gniazdo i udalo si^. 

Skladanie nie wymaga luto- 
wania. Prawie wszystkie moduly 
sq Iqczone wtykami z gniazdami 
w plycie glownej. Sq tylko 4 po- 
Iqczenia kablowe. Poszczegolne 
moduly sq fabryeznie nastrojone 
i sprawdzone przed ich desygno- 


waniem do wysylki. Nie nalezy 
dokonywac zadnych regulacji 
(mozna tylko popsuc). 

Po zlozeniu nalezy wykonac 
prob^ rezystaneji (sprawdzic, czy 
nie ma jakichs pomylek/zwarc). 
Podlqczanie grubego kabla zasila- 
nia (20 A) do wtyku Anderson Po- 
werPole wymaga specjalnej uwagi. 
Najlepiej wykonac to specjalistycz- 
nym przyrzqdem do zaprawiania 
koncowek przewodow metodq 
zaciskowq. Decydujqc si^ na lu- 
towanie, nalezy zadbac, aby nie 
bylo nadmiaru lutu, bo zlu towane 
koncbwki mogq nie zmiescic si^ 
w plastikowq obudow^ wtyku. 

Na etapie uruchomiania trzeba 
temu nowo zlozonemu urzqdze- 
niu „powiedziec": 

■ z czego sklada si«£ (tzn. jakie mo- 
duly opcjonalne/filtry kwarcowe 
zostaly zainstalowane), 

■ do jakich emisji majq bye przypi- 
sane poszczegolne filtry kwarco- 
we (osobno RX, osobno TX), jakie 
offsety cz^stotliwosci srodkowych 
i kompensaeje tlumien filtrow na- 
lezy wprowadzic dla poszczegol- 
nych filtrow kwarcowych, 

■ skalibrowac uklad syntezy, 

■ poustawiac komutaeje poszcze- 
golnych gniazd z resztq K3, 

■ skalibrowac S-meter oraz tor TX, 

■ uaktywnic zainstalowane modu- 
ly opcjonalne, 

■ na koncu zamontowac stopien 
mocy 100 W i uaktywnic go. 

Czytajqc instrukcja uzytkowa- 
nia i patrzqc na uklad przyeiskow/ 
gniazd na plytach czolowej i tylnej 
dostrzega si^ inzynierskq prostot^ 
i dbalo^d o zgrupowanie poszcze 
golnych sterownikow pod kqtem 
ich przeznaczenia i ergon omii uzyt- 
kowania. Wi^kszosc sterownikow 
ma (co najmniej) podwojne funkcje 
sterujqce, a prawie polowa sterow- 
nikow po pravvej stronie plyty czo- 
lowej az potrojne funkcje. Zalezy 
to od sposobu naciskania: „Tap" 
(krotkie nacisniqcie) lub „Hold" 
(dluzsze, co najmniej pol sekun- 
dy). Realizowane funkcje sq opisa- 
ne bialym kolorem na przyciskach 
(funkcje Tap) oraz zoltym kolorem 
pod sterownikami (funkcje Hold). 

Najpierw skalibrowalem synte- 
z^ i uaktywnitem filtry kwarcowe. 
Mialem pewien klopot z uaktyw- 
nieniem wqskiego Ultra 8-kwar- 
cow T ego 250 Hz (poczqtkowo nie 
chcial funkcjonowac dla emisji 
CW). Ta cz<*s c instrukcji nie jest 
napisana j^zykiem oczywistym dla 
laikow komputerowych, jakim ja 
jestem. W koncu udalo ml si^ 1 mo* 
glem posluchac, jak pracuje ten 
filtr oraz uklad DSR To prawdziwa 



Swiat Radio 


Sierpien 2008 


zyleta i we wspolpracy z DSP moz- 
na zaw^zic przepuszczane pasmo 
do 50Hz. W6wczas jest tyle wol- 
nego miejsca na pasmie CW, po- 
mi^dzy poszczegdlnymi stacjami. 
Jak juz znajdziesz staqs, to masz 
komfort sluchania. Z drugiej stro- 
ny, szukanie stacji z tak wqskim 
filtrem wymaga bardzo uwaznego 
przeczesywania pasma CW (la two 
przeocz)x). Jest to dobre do szuka- 
nia stacji DX. Na zawody (gdy na 
nic nie ma czasu) lepszy bylby filtr 
nieco szerszy. 

Nast^pnie skalibrowalem tor 
nadawczy w wersji QRP 5W (po- 
Iowa mocy to poziomy kaJibra- 
cyjne w K3). Na wyjsciu anteno- 
wym byl podlqczony obciqznik 50 
Q, a pomiar napi^cia odbywat si^ 
za pomocq sondy w.cz. lub mier- 
nika napi^c w.cz. (moc wylicza si^ 
z wzoru: P = U2R). Od pasma 160 
m, po pasmo 6 m. Skaia mocy w K3 
zgadza si^ z odczytami napi^cia 
na obdqzeniu 50 O. Potem zain- 
stalowalem KPA3, uaktywniiem 
moduly KPA3, KXV3 oraz KAT3 
i skalibrowalem KPA3 na moc 50 
W oraz wyjscie transwertera KXV3 
(0 dBm). 

Dla K3 kupilem zestaw „Proset 
- K2". Jego instalacja w K3 nie wy- 
maga zadnych adaptacji. Niepo- 
trzebne sq przejSciowki (koniecz- 
ne dla K2), a miniaturowe wtyki 
stuchawek stereo oraz mikrofonu 
mozna wlozyc do gniazd interfej- 
sdw na ply rip tylnej K3. Zmniejsza 
to plqtanin^ kabli przed K3. 

Pierwsze wrazenia z pracy 
na pasmach amatorskich 

Uruchomilem prawie wszystko, 
co jest potrzebne do pierwsze- 
go wyjscia w eter emisjami CW 
i SSB. Pozostaie emisje (emisjami 
RTTY oraz PSK31 mozna praco- 
wac w K3 bez pomocy komputera, 
wykorzystujqc manipulator CW 
K3 „przerabia" znaki CW na RTTY 
lub PSK31) uruchomi^ pozniej. 
Bardziej wyrafinowane funkcje 
i udogodnienia operatorskie b^d^ 
uruchamiac w miar^ post^pow 
w nauce korzystania z mozliwosci, 
jakie oferuje K3. 

Ustawilem poziomy ALC oraz 
COMP dla emisji SSB zgodnie z in- 
strukcjq uzytkowania, poslugujqc 
si^ MONITOR-em w K3 (bez nada- 
wania na anten^), oraz wysokosc 
i poziom tonu podsluchu wlasne- 
go nadawania podczas pracy emi- 
sjq CW W ocenie lokalnej i kore- 
spondentow modulacja z K3 brzmi 
lepiej niz z poprzednio uzywane- 
go TS-830S. A propos brzmienia: 


w K3 wszystkie emisje przechodzq 
w drugiej cz^stotliwosci poured nie j 
przez cyfrowe uklady DSP W K3 
jest 8-kanalowe modelowanie pa- 
sma m.cz. na odbior i (osobno) na 
nadawanie. Mozna podrasowa<5 
dzwi^k zgodnie z upodobaniami/ 
potrzebami uzytkownika. Ten etap 
jeszcze przede mnq, 

Przez dwa pierwsze tygodnie 
pracowalem ze starymi wersja- 
mi oprogramowania (MCU: 1.69; 
DSP1: 1.53) zainstalowanymi przez 
Elecrafta w pierwszych dniach 
marca 2008. Celowo, pracowalem 
na tej antenie prostej (OCFHA = 
168 m), ktora zbierala najwi^cej za- 
kloceri lokalnych i bez zwalczania 
zaklocen lokalnych niwelatorem 
zaklocen ANC-4. Miala to bye pro- 
ba ogniowa dla K3. 

Zauwazone plusy K3: 

■ co najmniej tak samo czuly jak 
stary TS-83QS, 

■ bardzo szybkie dostrajanie s\$ 
ATU (w zasadzie ulamek sekun- 
<Jy), 

■ skuteezna praca cyfrowego ukla- 
du zwalczania zaklocen DSR 

Mozna wyciszyc doswiadezane 
zaklocenia do poziomu niemal 
niezauwazalnego. Szeroka gama 
ustawieh ukladu NR: 16 roznych 
algorytmow (w polqczeniu z moz- 
liwoSciami oferowanymi przez 
analogowy i cyfrowy NB daje to 
az 7056 roznych ustawien). NR jest 
na tyle skuteezny, ze gdy porow- 
nywalem cztjsci odbioreze K3 oraz 



TS-830S w pasmie 18,1 MHz, na- 
trafilem na sygnal przypominajqcy 
dawnego „dzi^ciola". Zajmowal 
okolo 25 kHz pasma. Uklad NR 
w DSP K3 zupelnie go wyciszyt, 
do tego stopnia, ze gdybym prze- 
strajal si^ w tym wycinku pasma 
z wlqczonym NR, to nawet nie 
wiedzialbym, ze cos tu przeszka- 
dza. Na TS-83QS ten wycinek pa- 
sma byl zakfocony S9+ i nie do 
uzytku, a caly zakres regulacji NB 
w TS-830S okazal si^ bezradny wo- 
bec tego rodzaju zaklocen. 

Porbwnanie cz^ci odbiorezyeh 
K3, Oriona 1 oraz IC-756 Pro 

Cz^Sci odbioreze K3, Orion 
I oraz IC-756 wykorzystujq w ostat- 
niej cz^stotliwosci posredniej ukla- 
dy DSR Testy odbyly si^ u Paw- 
la SP7SP, z ktorego pomieszcze- 
nia, anten i goSrinnosci mielismy 
okazj^ korzystac wieezorem 23 
i rankiem 24 kwietnia. W testach 
wzit^li udzial: Krzysztof SP7GIQ 
(SN7Q), Andrzej SP8BRQ (S08A) 
oraz Pawel SP7SP Zapoznalem ich 
(pobieznie) z obstugq K3, a dalej 
pelnilem rol^ obserwatora. 

Komutacja od strony anten 
umozliwiala podawanie sygnalu 
z tej samej anteny naprzemiennie 
na oba por6wnywane odbiorni- 
ki (testy typu A/B) oraz (patent 
SP7GIQ) podawanie sygnalow 
z wyjsc akustycznych obu porow- 
nywanych RX na sluchawki stereo- 



Widok z tytu na cz^ciowo zmontowany K3 S/N 589 
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Widok z przodu na zmontowany K3 S/N 589. Za aluminiowym ekranem, separujqcym stopieii mocy 1DDW od 
reszty K3 T widat czarny radiator chfodzqcy stopieii mocy 10DW oraz automatycziiq skrzynkg antenowq 


foniczne Hell: na jednq sluchawk^ 
z odbiornika A, na drugq siuchaw- 
k$ z odbiornika B. Dzi^ki temu 
mozliwe bylo natychmiastowe po- 
rownanie i ocena sygnalow z obu 
testowanych cz^sci odbiorczych. 

Porownywano - przede wszyst- 
kim - potencjaly selektywnosci, 
czulosci oraz przydatno^ci czqSci 
odbiorczych poszczegolnych RX 
do odbierania sygnalow o roznych 
poziomach. 

Emisja CW 

Poczqtkowo porownywano K3, 
Orion 1 iIC-756 Pro. Po pewnym 
czasie, porownania koncentrowaly 
slq glownie na K3/Orion 1. 

Pierwsza tura porownari odby- 
wala si^ w kombinaqi filtrdw w K3: 
XF1 lub XF2, Oprogramowanie ukia- 
dow DSP w K3 wymusza pizelqcze- 
nie z filtra SSB: XF1 = 2,8kHz na filtr 
CW; XF2 = 250 Hz (tylko taki filtr 
CW jest aktualnie zainstalowany) 
w momencie ustawienia pasma 25 
0Hz w ukladzie DSP I odpowiednio: 
wybranie filtra XF2 — 250 Hz w K3 
wymusza na ukladzie DSP zaw^ze- 
nie wst^gi do 250 Hz. 

Po pewnym czasie udalo siq 
„oszukac" logiktj DSP w K3, wpi- 
sujqc (celowo) szerokosc pasma 


przepuszczanego przez filtr tele- 
graficzny XF2, nie 250 Hz (rzeczy- 
wista), lecz 400 Hz (tylko na po- 
trzeby testow). W tej wersji mogt 
pracowac filtr kwarcowy XF2 = 
250 Hz, a w ukladzie DSP mozna 
bylo ustawic pasmo o szerokosci az 
do 400 Hz. Dzi^ki temu zabiegowi, 
porownywane cz^sci odbiorcze K3 
pracowaly przy zblizonych szero- 
ko^ciach filtrow kwarcowych oraz 
cyfrowych filtrdw DSP jak w Orio- 
nie 1 oraz 1C-756 Pro, a selektyw- 
nosc w drugiej czc^stotliwosci po- 
sredniej ustawiano ukladem DSR 

Przyblizona ocena 
porownywanych cz^sci 
odbiorczych 

W K3 mozna ustawic peine 
wzmocnienie RF i uklady automa- 
tyki analogowej oraz automatyki 
cyfrowej reagujq prawidlowo na 
wszelkie pojawiajqce si^ sygnaly 
na wejsciu antenowym. Przy pel- 
nym wzmocnieniu RF odczuwalne 
tlo szumu pasma w K3 jest na ni- 
skim poziomie. 

W Orionie 1 optymalne efekty 
uzyskuje si^, ustawiajqc wzmoc- 
nienie RF na 65% do 70%. Zapew- 
nia to najbardziej komfortowy 
odsluch. Wynika to z pewnych 


niedoskonaloSci p^tli automaty- 
ki AGC w Orionie 1. Dla takiego 
ustawienia w Orionie 1 uzyskano 
podobny poziom podkladu tla pa- 
sma, jak w K3 przy ustawieniu RF 
na 100%. 

Czystosc i komfort odsluchu 
bardzo stabych sygnalow 
w warunkach sredniej zaj^tosci 
pasma sygnaiami innych stacji 

Dla najslabszych stacji (DX) sy- 
gnaiy odbierane emisjq CW przez 
cz^sc odbiorczq K3 byly minimal - 
nie czystsze niz odbierane przez 
Oriona 1 oraz 1C-756 Pro. Ponie- 
waz czulosci torow odbiorczych 
sq porownywalne, swiadczy to na 
korzysc kompleksu DSP zastoso- 
wanego w K3. Odsluch emisji CW 
przez K3 by! wyrazniejszy i mniej 
mijczylo tlo pasma. 

Niewrazliwosc na kliksy 

Pod wzgl^dem niewrazliwo- 
sci toru odbiorczego na „brzyd- 
kie" sygnaly (kliksy) usytuowane 
w bezposrednim sqsiedztwie ka- 
nalu ustawionego w torach od- 
biorczych, najlepiej wypadl K3, 
nast^pny by! Orion 1 (minimalna 
roznica na korzysc K3), a znacznie 
bardziej wrazliwy na takie zakio- 
cenia okazal si^ IC-756 Pro. Na- 
tomiast efekt „dzwonienia", dla 
bardzo wqskich pasm rzc^du 100 
Hz-150 Hz, byl wyraznie wi^kszy 
w K3 niz w Orionie (dla nowszego 
oprogramowania dzwonienie jest 
prawie niezauwazalne). 

Korzystanie z RIT w zawodach 

Zdaniem SP7GIQ, rozwiqzania 
zastosowane w K3 sq bardziej do- 
god ne do wyczynowej pracy w za- 
wodach krotkofalarskich. 

Brzmienie DSP przy odsluchu 
emisji CW 

SP7G1Q byl zadowolony z pra- 
cy ukladow DSP Wazne jest, jakie 
filtry kwarcowe sq zalqczone przy 
ustawionej szerokosci pasma prze- 
puszczanego przez DSP 

Emisja SSB 

K3 byl zaprojektowany - przede 
wszystkim - jako doskonaly RX dla 
emisji wqskopasmowych. Emisja 
SSB jest, nie jako, o krok z tytu za 
CW. Ponadto m6j K3 mial w cza- 
sie prob wersji oprogramowa- 
nia z pierwszych dni marca 2008 
(MCU 1.69 i DSP1 1.53). Jak pisal 
(21 kwietnia) Maciek, WQ7X, now- 
sze wersje oprogramowania po- 
prawily wiele aspektow pracy K3 
emisjq SSB i odsluch jest bardziej 
wierny i milszy dla ucha. 
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Z uwagi na powyzsze, odsiuch 
emisji SSB na moim egzemplarzu 
K3 nie by! tak przyjemny dla ucha, 
jak w dobrych TRX analogowych, 
Orionie 1 oraz IC-756 Pro. Uleg- 
lo to zdecydowanej poprawie po 
sciqgni^ciu i zainstalowaniu naj- 
nowszej wersji oprogramowania. 
W starej wersji oprogramowania 
odsiuch emisji SSB z K3 by! bar- 
dziej ostry i „cyfrowy" niz z Orio- 
na 1. Po zainstalowaniu 5 maja naj- 
nowszych wersji oprogramowania 
jestem zadowolony z brzmienia 
emisji SSB w K3. 

Podsumowanie 

To bylo tylko kilka godzin bar- 
dzo intensywnych testow. Jest rze- 
czq oczywistq, ze uzyskane wyniki 
sq miarodajne dla tej konkretnej 
lokalizacji (poziomu zaklocen i wy- 
posazenia w anteny), testowanych 
egzemplarzy TRX-ow i tych wersji 
oprogramowania, ktbre byly zain- 
stalowane w poszczegolnych TRX- 
-ach. W ciqgu niecalych 2 miesi^cy 
powstaly az 23 coraz to nowsze 
wersje oprogramowania do K3. 
Nic mi nie wiadomo o nowych 
oprogramowantach dla TRX-ow 
innych producentow. Aby wyrobic 
sobie opinit; o przydatnosci K3, 
potrzeba wielu po row nan, w roz- 
nych lokalizacjach, na roznych 
antenach oraz przv roznych pozio- 
mach zaklocen lokalnych. Wymaga 
to wiele czasu, konsekwencji i cier- 
pliwosci. Ja uzytkuj^ swojego K3 
dopiero 3 tygodnie. Jeszcze wiele 
nauki i prob przede mnq. 

Jak mowi Krzysztof SP7G1Q: 
„swojego Oriona 1 polubilem do- 
piero po po! roku uzywania go 
w zawodach na pasmach amator- 
skich". Jeden z posiadaczy Oriona 
1 (od kilku lat) ciqgle nie moze 
przyzwyczaic si<; do niego i nadal 
jest to u niego nie „pierwsze", lecz 
„drugie" radio. Z kolei, jak pisze 
mi Maciek WQ7X: „nie ulega wqt- 
pliwosci, ze K3 to najlepszy TRX 
na CW dla kontestowcow". 

Po zainstalowaniu nowego 
oprogramowania (29 kwietnia: 
MCU wersja 1.78 i DSP1 wersja 
1.58 oraz 5 maja: MCU 1.88 i DSP1 
1.70) wyraznej poprawie ulegla 
praca cz^sci odbiorczej K3 na dol- 
nych pasmach amatorskich, przy 
odbiorze najs!abszych sygnalow 
DX, przy wst^dze zaw^zonej do 
200Hz. K3 jest bardziej przydat- 
ny niz TS-830S (a to kawalek po- 
rzqdnego radia na DX-y. Na tym 
egzemplarzu TS-830S, trzech jego 
kolejnych uzytkownikow zrobito 
DXCC Honor Roll #1) do odbio- 
ru slabych sygnalow przez an- 


teny zbierajqce duzo zaklocen 
lokalnych. Najwi^kszq popraw^ 
komfortu odbioru w warunkach 
silnych zaklocen lokalnych stwier- 
dziiem dla emisji SSB w pasmie 
amatorskim 3,8MHz. Sytuacja sta- 
je si^ bardziej komfortowa, gdy 
wykorzystuj^ niwelator zaklocen 
lokalnych (ANC-4) do wyciszenia 
zaklocen, zanim dostanq si^ one na 
wejscie antenowe K3. Obecnie na 
moim biurku obok siebie znajdujq 
sitj TS-830S i K3. Nabieram prze- 
konania, ze to sq ostatnie dni dla 
TS-830S. 

VV miar^ poszerzania kr^gu 
uzytkownikow K3 bi^dq pojawiac 
si^ nowe opinie (moj egzemplarz 
ma numer seryjny 589, pod koniec 
kwietnia dostarczane byly egzem- 
plarze o numerach seryjnych 750). 

He zajmie mi opanowanie 
i przyzwyczajenie si^ do nowe- 
go K3 iuzyskanie takiego stopnia 
wtajemniczenia, abym mogl sko- 
rzystad z pelni jego mozliwosci? To 
dopiero czas pokaze. 

Cieszy mnie fakt, ze do zaku- 
pionego ,,pudelka" mozna instalo- 
wac coraz to doskonalsze oprogra- 
mowanie. Dzi^kt temu, potencjal 
K3 b^dzie wzrastac, w odroznieniu 
od skonczonych rozwiazan ana- 
logowych, kt6re tracq parametry 
(i na wartoSci) w mianj uplywu 
czasu. Rzeczq godnq podkreslenia 
jest istnienie sprz^zenia zwrotnego 
pomi^dzy uzytkownikami K3 (na 
reflektorze Elecrafta) a inzyniera- 
mi Elecrafta. Zglaszane postulaty 
usprawnieh znajdujq szybko reali- 
zacj^ w postaci coraz to doskonal- 
szego oprogramowania. K3 zyje 
i ma sit; coraz lepiej. 

Czy K3 jest dla wszystkich? 

Sledzilem na forach dyskusyj- 
nych, jak niektorzy krotkofalow- 
cy nie nadqzali za postt;pem i nie 
potrafili poradzic sobie z obslugq 
podobnie skomplikowanych urzq- 
dzen (mam na mysli oba modele 
Oriona, do ktorych „nie dorosli" 
poziomem technicznym niekt6rzy 
ich wlasciciele). Aby moc w pelni 
korzystac z mozliwosci i uspraw- 
nieh, jakie oferuje K3, trzeba nieco 
si$ poduczyd (mniej niz w przy- 
padku obu modeli Oriona). Kolo- 
kwialnie mowiqc, poslugiwanie sit; 
K3 to nie jest zwykla galkologia. 

Chcialbym podzi^kowac za 
mozliwosc przeprowadzenia te- 
stow gospodarzowi SP7SP i zapra- 
wionym w contestowych bojach 
testujqcym TRX-y: Krzysztofowi 
SP7GIQ i Andrzejowi SP8BRQ. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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Co miesiac w Maqazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne tnfomnacje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd najnowszego oprogramowania 

• Artykuly, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknqc zagrozeri 

i zaoszcz^dzic pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowafi internets 
Porady dotyczqce wyszukiwania infomnacji 





W numerze 8/2008 mi^dzy innymi: 


• Pozyczka od r^ki? Tylko w intemecie! Poznaj polskie 
serwisy z gatunku social lending i... pozyczaj kas^l 

• lllubione online. Najlepsze serwisy 

• Serwisy hostingowe. Rewolucja w udost^pnianiu 

• 10 najcz^stszych W?d6w w projektowaniu 

• Math ML. Matematyka na stronach WWW 


Magazyn 


mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach i wiekszych 
kioskach z prasa. 

Wszelkich informacjt udziela Ozial Prenumeraty: 
tel. (22) 257-84-22. faks [ 12 } 257-84-00 
prenumerata@avt.pl 
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Lata dwudzieste 


Francuska radiostacja polowa E 3 bis 


Radiostacja armii Hallera 


Radiostacje E 3 bis trafity do Polski 
w 1919 r. za sprawq przybytej z Francji 
armii gen. Jozefa Hallera. Wedtug zatozen 
ta jedna z pierwszych w Wojsku Polskim 
radiostacji lampowych mi at a sfuzyc szta- 
bom wielkich jednostek do utrzymywa- 
nia dwustronnej tqcznosci teiegraficznej 
i telefonicznej. 

Projekt radiostacji E 3 bis zosta! 
opracowany we Francji w 1917 r. na 
bazie doswiadczen zdobytych przy 
eksploatacji radiostacji E 3. Znane 
S 3 rowniez wersje rozwojowe E 3 
bis zmodyfikowana i E 3 ter. W 1919 
r. armia polska dysponowala od- 
niianami E 3 bis i E 3 bis zmodyfi- 
kowana w liczbie ok. 25 sztuk. Obie 
wersje roznity si^ jedynie szczego- 
iami budowy nadajnika. 

Konstrukcja ta bardzo dobrze 
zdawaia egzamin w warunkach 
walk pozycyjnych na froncie za- 
chodnim. Jednakze w dzialaniach 
wojennych na Wschodzie, gdzie 


przewazaly walki manewrowe na 
olbrzymich obszarach, sprz^t ten, 
ze wzgUjdu na sw 6 j niewielki zasi^g 
i brak odpowiednich srodkow trans- 
portu, okazal sie^ malo przydatny. 

Aparatura stacji zamonto- 
wana by!a w drewnianej skrzy- 
ni (115x50x40 cm) z podnoszo- 
nym wierzchem i sluz^c^ za pul- 
pit odchylanq Sciankq przedniq, 
Skrzynka aparatowa ustawiana 
byla na skrzynce z akumuiatorami 
(84x50x40 cm). Ci^zar obu skrzynek 
bez akumulatorow wynosil okoio 
95 kg, zas samych akumulatorow 60 
kg. Obslug^ stacji stanowilo 5 radio- 
telegrafistow i 3 radiomechanikow. 

Nadajnik zawieral 4 polqczo- 
ne rownolegle lanipy typu R. Ge- 
nerator zbudowano w ukiadzie 
Hartleya. Urz^dzenie zostalo przy- 
stosowane do pracy przy uzyciu 
emisji CW i AM w zakresie cz^stot- 
liwosci 210-330 kHz. W czasie od- 
bioru nadajnik mogl pelnic funkcjcj 
heterodyny. Tryb pracy zmieniano 
przy uzyciu przelqcznika, ktory 
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podczas odbioru odl^cza! anten^, 
zwieral klucz telegraficzny i wyl^- 
czal trzy z czterech lamp nadaw- 
czych. W E 3 bis nadajnik i hetero- 
dyne strojono jednym wspdlnym 
kondensatorem strojeniowym, a w 
E 3 bis zmodyfikowana oddzielny- 
mi kondensatorami. 

W wyposazeniu radiostacji 
znajdowal s\q odbiornik typu E 
3 ter Model RM 1918. By! to od- 
biornik detektorowv z dwoma ob- 
wodami strojonymi i zmiennym 
sprz^zeniem mi^dzy obwodami. 
Umozliwial odbior na sluchawki 
fal gasn^cych i niegasnacych fal 
modulowanych (AM, MCW) w za- 
kresie 160-600 kHz. Odbiornik 
wspolpracowal z trzyiampowym 
wzmacniaczem malej cz^stotli- 
woSci typu 3 ter. Pierwsza lampa 
wzmacniacza mogla pelnic jedno- 
czesnie funkcje detektora. 

Odbior sygnalow niemodulo- 
wanych (CW) realizowano z wy- 
korzystaniem metody interferen- 
cyjnej. Wymagala ona ustawienia 
obok siebie odbiornika i heterody- 
ny, a nast^pnie dostrojenia hetero- 
dyny do odbieranej stacji w spo- 
sob, ktory wywolywal w sluchaw- 
kach dudnienie o cz^stotliwosci 
akustycznej. 

W sklad standardowego wy- 
posazenia wchodzil falomierz 
typu T (160-300 kHz) lub TM seria 
V (150-600 kHz). W pierwszym 
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Rys. 1 . Radiostacja E 3 bis zmodyfikowana 
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z nich jako wskaznika rezonansu 
uzywano zarowki, w drugim zas 
siuchawek. Zrodlem drgari w obu 
modelach by! brz^czyk. 

Do zasilania sfcacji stosowano ha- 
ter ie akumulatorow o napi?dach: 


pr^dotwdrczy model RM 1917 typ 
D. Obwod anodowy nadajnika mogl 
bye zasilany rowniez z agregatu pnp 
dotworezego lub tez akumulatora 20 
V poprzez przetwomictj wirnikowq 
Ragonot 20/320 V. 

Anten^ tworzyty dwa rozcho- 
dzqce si^ pod k^tem 60 stopni od- 
rinki linki o dtugosci 50 m kazdy, 
zawieszone poziomo nad ziemiq 
na wysokosci 5-10 m. Do punktu 
wspolnego obu promieni dol^czo- 
na byta linia zasilajqca o dlugoSci 
15 m, Uziemienie skladato sit? z 6 
siatek o wymiarach 3 x 0,5 m, zako- 
panych jak najblizej staeji, tak aby 
tworzyty tilery V, ktorej wierzcho- 
lek skierowany byl vv strong apara- 
tury, za$ ramiona biegty rdwnoleg- 
le do promieni anteny, Wszystkie 
siatki t^ezono ze sob^ galwanicznie 
i przykrywano warstwq ztemi. 

Roman Buja 


6 V - zarzenie lamp nadajnika, 4 V 
- zarzenie lamp wzinacniacza, 320 

V - obwod anodowy nadajnika, 80 

V - obwody anodowe wzmacniacza 
i heterodyny. Do tadowania akumu- 
latorow sluzyt benzynowy agregat 



Rys. 3- Schemat odbiornika E 3 ter 
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Anteny mikrofalowe 


Anteny szczelinowe i dipolowe 

SLOT - antena szczelinowa 


Mikrofalowe anteny szczelinowe sq popularnymi antenami dookolnymi 
z polaryzacjq poziomq. Sq one chftnie stosowane w radiolatarniach 
mikrofalowych w zakresie od 2 do 24 GHz. Jesli anteny takq wykonac 
w szyku pif trowym, to otrzymuje si^ antenq dookolnq ze zwi^kszonym 
zyskiem (rys. 1). Anteny takie sq szczegoiowo opisane w Microwave 
Antenna Book przez Paula Wade’a W1GHZ [1], ktory zezwolit na korzy- 
stanie z podanych tam informacji dla potrzeb amatorow. Z publikacji 
tej, w ktorej antenom szczelinowym poswi^cono 44 strony, przekazujq 
wybor podstawowych informacji. 



Rys. 1. Antena z 2 
x 6 szczelinami na 
faiowodzie WR-90 
dla pasma 10 GHz 


Anteny szczelinowe zostaly 
skonstruowane w 1943 na Uni- 
wersytecie McGill w Montrealu. 
Ich szczegolnq cechq jest dookolna 
charakterystyka promieniow'ania 
w azymucie, mocna konstrukcja 
i latwa budowa. Teoria anteny 
szczelinowe) jest opisana w [2). 
Na rys. 1 pokazano anteny z 2 x 6 
szczelinami wykonanymi na d woch 
szerszych bokach falowodu WR- 
-90 dla pasma X. Inne formy an ten 
szczelinowych sq opisane w r [2j. 

Wqska szczelina w nieskonczo- 
nej plaszczyznie jest odpowiedni- 
kiem dipola w wolnej przestrze- 
ni. Antena szczelinowa, zgodnie 
z zasadq Babineta, ma takq samq 
charakterystyka promieniow'ania 
jak dipol, z tq roznicq, ze pola E 
i H sq obrocone o 90°, co oznacza 
obr6cenie takze polaryzacji (rys. 
2). Na przyklad pionowa szczeli- 
na ma takq samq charakterysty- 
kq promieniowania jak pozlomy 
dipol o tych samych wymiarach. 
Skutkiem tego podluzna szczelina 
w szerszej sciance falowodu pro- 
mieniuje tak, jakby w tym miejscu 
byl umieszczony dipol prostopadly 
do szczeliny. Pozwala to na oblicza- 
nie anteny szczehnowej metodami 
jak dla anteny dipolowej. Rozny- 
mi prograinami mozemy obliczatf 
i projektowac anteny dipolowe. 
Twoizqc uklad (szyk) dip oh, po 
prostu mnozymy charakterystyka 
pojedynczego dipola przez charak- 


terystykq ukladu i otrzymujemy 
charakterystyka kierunkowosci 
anteny [3], [4]. 

Pionowy uklad kolinearny kilku 
pionowych dipoli odpowiednio za- 
silanych tvvorzy popularnq anteny 
VHP z polaryzacjq pionovvq i do- 
okolnq charakterystykq w plasz- 
czyznie poziomej. 

Natomiast uklad pionowych 
szczelin w pionowym faiowodzie, 
ulozonych po jego obu stronach 
wzdluz szerokich scianek, ma cha- 
rakterystykq dookolnq w plasz- 
czyznie poziomej i polaryzacji 
poziomq. Jednakowo rozlozone 
szczeliny muszq znajdowac siq 
na obu stronach falowodu, gdyz 
w przeciwnym przypadku otrzy- 
maloby siq charakterystykq jedno- 
kierunkowq. 

Projektowanie ukladu anteno- 
wego jest zwiqzane z okresleniem 
szeregu szczegolow: przyciqcie 
elementow do rezonansu, wlasci- 
wy odstqp miqdzy elementami, 
rozdzielenie mocy doprowadzanej 
do elementow, zachowanie odpo- 
wiednich faz prqdow za pomocq 
Uni i przesylow^ych iutworzenie 
struktury montazowej dla kaz- 
dego elementu. Dla tradycyjnych 
ukladdw kazdy z tych szczegolow 
moze bye rozpatrywany oddziel- 
nie, lecz antena szczelinowa na fa- 
lowodzie Iqczy te wszystkie szcze- 
goly razem i zwymiarowanie musi 
odbywac siq jednoczeSnie* 



Rys. 2. Portiwnanie szczeliny do dipola. 
Zasada Babineta 


Impedancja szczeliny 
w faiowodzie 

Podluzna szczelina wyciq- 
ta w sciance falowodu przerywa 
drogq dla prqddw poprzecznych 
plynqcych w sciance, wymuszajqc 
przepiyw prqdu wokol szczeli- 
ny, co indukuje pole elektryezne 
w szczelinie. Polozenie szczeliny 


w faiowodzie okresla przeplyw' 
prqdu. Skutkiem tego polozenie 
szczeliny decyduje o impedaneji 
przedstawianej dla Unii transmisyj- 
nej i wielkosci energii sprzqzonej 
ze szczelina i z niej promienio- 
wanej. Rys. 3 przedstawia w r idok 
w przekroju szczeliny w prosto- 
kqtnym faiowodzie, pokazujqc 
pole elektryezne obliezone pro- 
gramem komputerovvym. Pola sq 
pokazane jako kolorowa mapa, 
na ktorej kolor czerwony okre- 
sla maksimum natqzenia pola 
elektryeznego i przechodzqce do 
niebieskiego z minimalnym na- 
tqzeniem pola. Pontzej pokazano 
w przekroju sinusoidalny rozklad 
pola elektryeznego. Prqd w scian- 
kach falowodu jest proporcjonal- 
ny do roznic pola elektryeznego 
miqdzy dwoma punktami, dlate- 
go szczelina umieszczona doklad- 
nie w srodku szerokiej scianki nie 
bqdzie zupelnie promieniowala, 
gdyz pole elektryezne wokol srod- 
ka jest symetryezne i identyezne 
na obu krawqdziach szczeliny. Gdy 
szczelina jest przesuniqta na bok 
w stosunku do linii Srodkowej, to 
miqdzy krawqdziami szczeliny wy- 
stqpi wiqksza roznica potencjalow 
i wiqkszy prqd jest przerywany, 
a tym samym ze szczelinq sprzq- 
zone bqdzie wiqcej energii i moc 
promieniowania bqdzie wiqksza. 

Przy zblizaniu siq do wqskich 
bokow falowodu pole jest coraz 
mniejsze, gdyz scianki boczne sta- 
nowiq zwarcie dla pola elektrycz- 
nego. Indukowany prqd maleje 
i w koncu wzdluzna szczelina nie 
promieniuje. Jesli szczeliny nie 
sq polozone wzdluznie, lecz pod 
pewnym kqtem, to bqdq one takze 
skuteeznymi radiatorami, ale o in- 
nych wfasciwosciach [2]. 

Z punktu widzenia falowodu, 
szczelina jest impedanejq (Z) bocz- 
nikujqcq w poprzek linii transmi- 
syjnej lub rownowaznq admitanejq 
(Y) obciqzajqcq liniq (admitaneja = 
odwrotnosc impedaneji Y = 1/Z). 
Szczeliny polozone dale] od linii 
srodkowej falowodu przedstawiajq 
wiqkszq admitanejq dla linii trans- 
misyjnej. Jesli admitaneja szczeliny 
(lub ukladu kilku szczelin) r6wna 
jest admitaneji falowodu, to mamy 
dopasowanie do linii transmisyjnej 
i maly WFS. 


1 
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Rys. 3. 
Rozktad pola 
eleklrycz- 
nego w 
falowodzie 
ze szczetinq 



Rys. 4. Wymiary konstrukcyjne ante- 
ny szczelinowej falowodowej 


W falowodach o przekroju 
okrqglym zjawiska sq bardziej 
skomplikowane i nie b^dq tu 
omawiane. 

Falowod z kilkoma 
szczelinami 

Na rysunku 4 pokazano 
spos6b opisu wymiarow an- 
teny z trzema szczelinami. 
Pierwszym zaiozeniem kon- 
strukcyjnym jest to, ze szeze- 
liny sq w rezonansie dajqc re- 
zystancyjne obciqzenie dla linii 
transmisyjnej. 

Normalnie buduje si^ an- 
teny dookolne promieniujq- 
ce w plaszczyznie poziomej 
(azymutalne). Uzyskuje si^ 
to przez zasilanie vvszystkich 
szczelin w tej same) fazie. Cha- 
rakterystyka promieniowania 
ma ksztatt obwarzanka. Jesli 
zmieniac fazy poszczegblnych 
szczelin, mozna uzyskac unie- 
sienie lub opuszczenie charak- 
terystyki promieniowania. 

Szczeliny sq zasilane 
w zgodnej fazie, jesli ich Srod- 
ki znajdujq si^ w odleglosci 
p61 fali elektrycznej wzdluz 
falowod u. Diugosd elektryczna 
fali w falowodzie jest wi^ksza 
niz w wolnej przestrzeni i mu- 
si bye wyliezona na podsta- 
wie geometrii falowod u. Przy 
znaezniejszej zmianie cz^stotli- 
wo6d odleglosci mi^dzy Srod- 
kami szczelin b^dq wi^ksze 
lub mniejsze od polowy fali, co 
spowoduje podniesienie lub 
opuszczenie wiqzki glbwnej 
anteny. 

Co pol dlugosci fali w fa- 
4 lowodzie impedaneja linii 


powtarza si^. Pozwala to na 
uzyskanie takiego samego 
sprz^zenia kolejnej szczeli- 
ny z falowodem, jesli sq one 
wzajemnie oddalone o pol 
fali. Zamkni^ty koniec falo- 
wodu, oddalony o cwierc fall, 
stanowi element otwarty na 
wejsciu, a wi^c nie wplywa 
na impedaneja Ze wzgl^dow 
konstrukcyjnych cz^sto zwar- 
cie umieszcza sit* w odleglosci 
% dlugosci fali w falowodzie; 
dodatkowe p61 fali jest prze- 
zroczyste. 

Umieszczajqc szczeliny 
nad sobq w odleglosci pol fali, 
otrzyma sit^ przesuni^cie fazy 

0 180°, co spowoduje wzajem- 
ne kasowanie promieniowa- 
nia. Jesli natomiast sqsiedniq 
szczeliny umiesci si^ po dru- 
giej stronie linii srodkowej, 
to uzyskuje si^ dodatkowe 
przesuni^cie fazy o 180°, czyli 
w sumie o 360° i obie szczeliny 
b^dq promieniowaly w zgod- 
nej fazie. 

Fotografia gotowej anteny 
szczelinowej pokazana jest 
na rys. 1 . W przykiadzie tym 
na kazdym boku znajduje si^ 
6 szczelin, Iqcznie 12 szczelin 
rozlozonych naprzemiennie 
w stosunku do linii srodko- 
wej. Szczeliny na tylnej ^dan- 
ce pokrywajq si^ ze szczelina- 
mi na przedniej fiance, tak 
wi^c mozna patrzec wprost 
przez obie szczeliny. Gdyby 
szczeliny na drugiej sciance 
wykonac odwrotnie, to pola 
obu bokow bt^dq si^ w kie- 
runku poprzeeznym znosily, 
a charakterystyka promienio- 
wania przestanie mied ksztalt 
obwarzanka. 

Kierunkowo^ anteny 
wieloszczelinowej obliczamy 
w sposob podobny, jak anteny 
wielodipolowej. Obowiqzuje 
ogdlna zasada, ze podwojenie 
liezby element6w powoduje 
podwojenie zysku kierunko- 
wosci lub dodanie 3 dB. Ante- 
na 16-szczelinowa moze miec 
zysk kierunkowoSci okolo 12 
dBd. Przyblizony wzor na zysk 
kierunkowosci to 10 log(N) dB, 
gdzie N - iqczna liezba szcze- 
lin. Charakterystyka anteny 
dookolnej nie jest dokfadnie 
kolista, sq kierunki o wiqkszym 

1 mniejszym zysku, ale odchy- 
lenia sq niewielkie. Poniewaz 
w antenie wymiary szczelin 
i ich rozstawienie zalezq od 
cz^stotliwosci rezonansowej, 
to szerokopasmowo^ anteny 


jest ograniezona. Przy niewielkiej liezbie 
szczelin wynosi ona ponizej 10% i maleje 
ze wzrostem liezby szczelin. 


Projektawanie anteny szczelinowej na 
falowodzie 


Projektowanie anteny szczelinowej 
opiera sit^ na wzorach kilku autorbw opu- 
blikowanych w [1] i obejmuje nast^pujqce 
kroki: 

1. Wybranie liezby szczelin N (na obu stro- 
nach) dla wymaganego zysku dookolne- 
go i szerokoSci wiqzki w pionie. 

2. Dobranie wielkosci falowod u dla danej 
cz^stotliwo£ci (dla 10 368 MHz odpo- 
wiednimi sq WR-90, lecz takze WR-75 
i WR-112). 

3. Obliczenie dlugosci fali w wybranym 
falowodzie dla wybranej cz^stotliwosci 
pracy. 

4. Ustalenie przesuni^cia X od linii srodko- 
wej dla znormalizowanej admitaneji 1/N. 
W [1] podano kilka wzorow dajqcych 
nieco rozne wyniki. 

5. Okreslenie dlugosci szczeliny dla cz^- 
stotliwosci pracy. Jest to wazny wymiar. 
Odchylenie 2,5% powoduje wzrost WFS 
> 2. Zalezy on od grubosci Scianek i za- 
konezenia szczeliny. Dla WR-90 dlugosc 
rezonansowa przy okrqgiych zakoneze- 
niach szczeliny wynosi 0,483 0, za£ przy 
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ANTENY 


Anteny mikrofalowe 



0091 

AZIMUTH 


ELEVATION 


Rys. 5. Charakterystyka promieniowania 12-szczelinowej anteny 
WR-90 na 10,368 GHz przy rownomiernym rozktadzie amplitud. 
Widac znaczne odchylenia od regularnego kota 
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Rys. 6. Antena szczelinowa falowodowa ze 
„skrzydetkami” 


prostokqtnych jest o okolo 2% 
kr6tsza. 

6. Szerokosf szczeliny powinna 
z grubsza wynosid 1/20 dlugoSci 
fali, dla 10368 MHz odpowiada 
to 1,59 mm, lecz moze by£ mniej- 
sza (wedlug dysponowanego 
narzgdzia). 

W1GHZ podaje w [1] wymiary 
anteny wedlug roznych £rodel. 
Ponizej podane sq wymiary popra- 
wione wedlug Elliota: (rys. 4) 
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Rys. 7. Charakterystyka promieniowania anteny 12-szczelinowej, 
WR-90 na 10,368 ze „skrzydetkami” i rownomiernym rozktadem 
amplitudy. Zmiany kierunkowosci mieszczq sig w 4 dB, charaktery- 
styka w elewacji nie ulegta zmianie 


Czgstotliwosc: 10,368 GHz 
Falowod o wymiarach: 22,86 x 
10,16 mm . 

Liczba szczelin Iqcznie: 16 
Zysk oczekiwany: 10,1 dBd 
Szerokosc (grubosc) wi^zki: 9,8° 
Przesuni^cie z linii srodkowej X = 
2,35 mm 

Dlugosc i szerokosc szczeliny: 
14,04 mm / 1,59 mm 
Odstgp mi^dzy szczelinami: 
18,69 mm 

Odleglosc zwartego konca J A X lub 
% X: 9,34 lub 28,03 mm (zwarty ko- 
niec od srodka ostatniej szczeliny) 
Dlugosc fali w wolnej przestrzeni: 
28,94 mm 

Dlugosc fali odcigcia falowodu: 
45,72 mm 

Dlugosd fali w falowodzie: 
37,37 mm 

Ulepszenie anteny dookolnej 

Antena, ktorej charakterystyka 
pokazano na rys. 5, ma roznice 
kierunkowosci przekraczajace 10 
dB, poza tym ma znacz^ce listki 
boczne skierowane do gory. Przy 
rosnqcej liczbie szczelin liczba 
i wielkosc listkow bocznvch takze 
bgdzie rosla. K5SXK i WA5VJB do- 
dali „skrzydelka" do falowodu dla 
uzyskania bardziej rownomiernej 
charakterystyki. Szkic takiej an- 
teny pokazano na rys. 6, zas jej 
charakterystyke na rys. 7. 

Jak widac, dodanie ..skrzyde- 
lek" korzystnie wplvwa na dookol- 
nos^ charakterystyki, natnmiast 
nie wplywa na listki boczne skiero- 
wane do gory. 

Dalsze badania teoretvczne 
i praktyczne poszly w kierunku 
zastosowania nierownomierne- 
go rozkladu mocv w kolejnych 
szczelinach. Uzyskiwano to przez 
zmiang dlugosci szczeliny i jej od- 
sunigcia od linii srodkowej. Na tej 
drodze mozna bvlo zmniejszyc 
poziom listkow bocznvch do 20 
dB w stosunku do wiazki glownej 
(rys. 8). 

Nastgpnym krokiem badari 
byla obserwacja wplywu zmiany 
czgstotliwosci. Antena przy 10% 
zmianie czgstotliwosci radvkalnie 
zmieniala swojq charakterystykg, 
w kierunku horyzontalnym poja- 
wialo sig minimum o glgbokosci 
ponad 20 dB. 

Nastgpnie zbadano charakte- 
rystyki anten wykonanych na in- 
nych falowodach WR-75 i WR-112 
w pordwnaniu z WR-90. Okazalo 
sig, ze przy falowodzie WR-112 
charakterystyka promieniowania, 
mirno zastosowania zmiennego 
rozkladu mocy na szczelinach, jest 
bardziej nierdwnomierna. 
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Rys. 8. Antena 16-szczelinowa ze zmien- 
nym rozktadem mocy dla szczelin (WR-90) 

Wskazowki dotyczqce 
wykonania 

Przy produkcji profesjonalnej 
szczeliny wycina sig na frezarce 
ze sterowaniem cyfrowym. W wa- 
runkach domowych zaznaeza sig 
rysikiem obrysy szczelin, korzysta- 
j^c z wymiar6w (jak np. na rys. 8 
dla anteny o zmiennym rozkladzie 
mocy). Nastgpnie wierci sig szereg 
nieco mniejszych otworow i pil- 
nikiem doprowadza sig szczeliny 
do wymaganego wymiaru. Pewne 
odchylenia w szerokoSci szczeliny 
sa dopuszczalne, natomiast zmia- 
ny dlugosci, co odpowiada zmia- 
nie czestotliwosci rezonansowej, 
skutkuja zmiana ukladu listkow 
bocznvch. 

Przy stosowaniu anten w radio - 
latarniach na otwartej przestrzeni 
mozna je chronic przed groma- 
dzeniem sig wody przez ustawie- 
nie kolnierzem od gory i malymi 
szczelinami na zwartym koncu (od 
dolu). Mozna takze anteny ukryc 
w rurze izolacyjnej, lecz wymaga 
to sprawdzenia stopnia wplywania 
na parametry anteny (czgstotli- 
wosc rezonansowa i WFS). 

Zdzislaw Bierikowski SP6LB 


[1] Paul Wade W1GHZ, Microwave 
Antenna Book , on-line, www.qsl. 
net/nlbwt/htm 

[2] H. Jasik, Antenna Engineering 
Handbook ; McGraw-Hill 1961. 

[3] Daniel Jozef Bern, Anteny i roz- 
chodzenie sig fal radiozvych, WNT 
Warszawa, 1973 

[4] Jaroslaw Sz6stka, Fate i anteny, 
WKL, Warszawa 2000 
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Regulacje prawne 


WYWIAD 


Wywiad z Andrzejem Panasiukiem z Ministerstwa Infrastruktury 


Krotkofalowcy a sprawy prawne 


Red.: Anteny radioamatorskie sq 
obiektami eksperymentalnymi, 
Cz^sto sq instalowane na bardzo 
krotki czas (czasami nawet godzi- 
ny) dla przeprowadzenie okre- 
slonego eksperymentu. Aktualne 
przepisy nakazujq przeprowa- 
dzenie odpowiedniej procedury 
dopuszczeniowej. Czas takiej pro- 
cedury przekracza czasami wielo- 
krotnie czas uzywania obiektu. 

Czy zatem amatorskie instalacje 
antenowe me mogq miec statutu 
obiektu tymczasowego i pozwole- 
nia na instalacje bez uzyskiwania 
zezwolen? Oczywiscie obiekty bu- 
dowane na stale wymagalyby do- 
pelnienia odpowiednich procedur. 
AP: W obowiqzujqcej ustawie Pra- 
wo telekomunikacyjne nie istnieje 
poj^cie obiektu eksperymentalne- 
go. Definicja obiektu tymczasowe- 
go dotyczy Prawa budowlanego 
i odnosi s\q do obiektu budowla- 
nego, Niektore anteny ze wzgl^du 
na sposob zamocowania na dachu 
budynku, mogq bye traktowane 
jako obiekt budowlany wymaga- 
jqcy stosownego zezwolenia. Na- 
lezy rowniez wspomniec art. 140 
ustawy Prawo telekomunikacyjne 
regulujqcy sposob udost^pniania 
nieruchomosci dla potrzeb ope- 
ratorow i przedsi^biorcdw tele- 
komunikacyjnych. Radioamator 
powinien uzgodnic z zarzqdcq 
nieruchomosci zasady instalowa- 
nia i zdejmowania anten z dachu 
budynkow. Na stronach inter- 
netowych Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej zainieszczony jest 
poradnik omawiajqcy wykorzysta- 
nie budynkow oraz istniejqeych 
masztow i wiez jako elementow 
wsporezyeh do montazu anten. 

Red.: Duza liezba anten amator- 
skich jest wykonana z drutu lub 
linek. Sq one praktyeznie niewi- 
doczne tub tak samo wyglqdajq- 
ce, jak instalacje telefoniczne lub 
inne, DIaczego zatem wieszanie 
jednych drutow wzbudza takie 
zainteresowanie, a innych nie? 

AP: Zainteresowanie antenami 
amatorskimi wynika z zaliczenia 
tych anten do urzqdzeri emitujq- 
cych pola elektromagnetyezne, bt^~ 
dqcych ins tala cj ami w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony srodowi- 
ska, zaliczanych do przedsi^wzt^f 



Po wejsciu Polski do Unii Europejskiej pojawity si? 
mi?dzy innymi problemy regulacji prawnych, nur- 
tujqce srodowisko amatorskie, a dotyczqce przede 
wszystkim budowy anten amatorskich. 

Podczas todzkich targow Intertelecom nadarzyta si? 
okazja, aby skierowac kilka pytah do wiceministra 
infrastruktury Andrzeja Panasiuka, nadzorujqcego 
departamenty telekomunikacji i prawny. 


mogqcych znaczqco oddzialywac 
na srodowisko. Na stronach inter- 
netowych Ministerstwa Ochrony 
Srodowiska zamieszczone sq dwa 
projekty rozporzqdzen: 

■ w sprawie rodzajow instalacji, 
ktorych eksploatacja wymaga 
zgloszenia 

Do katalogu instalacji podlegajq- 
cych zgloszeniu dodano instalacje 
radiokomunikacyjne, radionawi- 
gacyjne i radiolokacyjne, ktorych 
rownowazna moc promieniowa- 
na izotropowo wynosi nie mniej 
niz 15 W, emitujqce pola elektro- 
magnetyezne o cz^stotliwosciach 
od 30 kHz do 300 GHz. 

■ w sprawie wymagan dotyezq- 
cych zgloszenia instalacji wy- 
twarzajqcych pola elektroma 
gnetyezne 

Uwzgl^dniajqc specyfik^ in- 
stalacji wytwarzajqcych pola 
elektromagnetyezne, okreslono 
w niniejszym rozporzqdzeniu 
zakres danych, ktore powinny 
bye uwzgl^dnione w zgloszeniu 
oraz wz6r formularza zglosze- 
nia dla wybranych rodzajow 
instalacji emitujqcych pola elek- 
tromagnetyezne do srodowiska. 
Przy okreSlaniu tych danych 
uwzgltjdniono zarcnvno rodzaj 
instalacji, jak i ich znaezenie dla 
okresienia ewentualnego ne- 
gatywnego oddzialywania in- 
stalacji na srodowisko. Zakresy 
danych, ktore powinny bye za- 
mieszczone w zgloszeniu, doty- 
czq row niez amatorskich obiek- 
tow (instalacji) nadawezyeh. 
Projekty te byly poddane konsulta- 
cjom spolecznym. 

Red.: Przepisy okreslajq wyso- 
kosc konstrukcji, jaka moze byd 
zainstalowana na obiekeie bu- 
dowlanym na podstawie zglo- 
szenia. Dochodzi do absurdow, 
gdzie konstrukeja o duzej masie. 


ale wysokosci do 3 m, moze bye 
zainstalowana na podstawie zglo- 
szenia, a lekka antena o masie 
lkg na rurce o wysokosci 3,5 m 
- nie. Anteny amatorskie to lekkie 
konstrukcje - czy mogq bye zwol- 
nione z tych wymagan? 

AP: Zgodnie z ustawq Prawo bu- 
dowlane zgloszeniu wiasciwemu 
organowi wymaga wykonywanie 
robot budowlanych polegajqcych 
na instalowaniu urzqdzeri o wy- 
sokosci powyzej 3 m na obiektach 
budowlanych. JednoczeSnie po- 
zostawia si^ wiasciwemu organo- 
wi ocen^ przedmiotowych robot 
budowlanych poprzez nalozenie 
decyzji zobowiqzujqcej do uzyska- 
nia pozwolenia na ich wykonanie, 
jczcli ich realizaeja moze naruszac 
ustalenia miejscowego planu zago- 
spodarowania przestrzennego lub 
spowodovvad np. zagrozenie bez- 
pieczeristwa ludzi lub mienia miej- 
scowego. Poniewaz ustawa Prawo 
budowlane b^dzie nowelizowana, 
istnieje mozliwosc zgloszenia tej 
uwagi przez PZK do MI w ramach 
konsultacji spolecznych. 

Red.: Ptawo ochrony srodowi- 
ska oddziela w pewnym zakresie 
instalacje amatorskie od innych 
instalacji nadawezyeh. Wynika to 
ze specyfiki tego sportu i zniko- 
mych skutkow jego dzialania. Czy 
Prawo budowlane nie moze zasto- 
sowac podobnej zasady? 

AP: Prawo budowlane nie wpro- 
wadza takiego podzialu. Celem tej 
ustawy jest unormowanie spraw 
projektowania, budowy, utrzymania 
i rozbidrki obiektow budowlanych, 
Jak wspomnialem, ustawa Prawo 
budowlane bc^dzie nowelizowana 
i PZK ma mozliwosc zglaszania 
uwag do MI w ramach konsultacji. 
Red.: PZK od okolo 8 lat wspol- 
uezestniezy w rozprawach doty- 
czqcych prawa do uprawiania krot- 
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Regulacje prawne 


W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 
selekcjorwwane nawoki z branzy internetowej 

Inspiracje: przeglqdnajbardziej Efektow- 

rrych stron, przertbki serwistiw i prezenlacje 
projektaw, o ktbrych opowiadaja sami autorzy 

Magazyn: dowledzsi^jakrozpQCz^wtasna 

kaner? w sieci a nastepnle podpatrz, jak swoje 
slrony planuja profesjonaliScI 

Warsztat: dzigkl naszym artykutom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposdb dowiesz si? jak tworzyti 
jeszcze iepsze strony \ serwtsy intemetowc. 

W dziale Warsztat znajdzfesz takze cykllczne 
artykuly o wzorcach prcjektowyeh \ aplikacjach 
intern etowycb 

Pytania i odpowiedzi: ^ 

rozwl^zania najez^sciej spotykanych problemow 

Felietony: jesleS ciekaw, CO o wydarzeniach 
w sieci my$tq twdrcy serwrsbw, ktbre codziennie 
odwiadzasz? Przeczytaj ieh felietony! 



W numerze 3/2008 m.in.: 

• lajemmce SEO - wszystko o zapleczach pozycjonerdw 

• praca grupowa w praktyce - najlepsze darmowe narz?dzia 

• optymalizacja witryn w PHP - prcySpiesz $wd| serais 

• JavaScript nas krgci - Ichnlj iycie w strong WWW 

• framework Eit JS - interfejsy aptlkae}} w JavaScript 

• framework JQoery - JavaScript nie boli 

• kurs UML - czgit 3 - przypadki uiycia 

• Chyrp obrasfa w pidrka - kick po kicku 

Mia masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmieni 6 zdanie, pramocje czekajg... 

http://www.internetmaker.pl 


internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK-acft 
i wigkszych kioskach z prasg. 

Wszelkich informacji udziela 
Dzial prenumeraty: 

tel. 022 257 84 22, faks 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 


kofalarstwa, a konkretnie prawa 
do stawiania i montowania anten 
na dachach budynkow. Sprawy te 
sq wygrvwane, ale sq one powo- 
dem znacznych zawirowan spo- 
tecznych wsrod mieszkancow oraz 
wspolwlascicieli tak zwanych bu- 
dynkow wspolnych. Generujq tez 
znaczne koszty oraz zabierajq cen- 
ny czas organom sqdowym. Moz- 
na lego uniknqc, gdyby zostalo 
wydane stosowne rozporzqdzenie 
regulujqce ten problem zjedno- 
znacznym zapisem sankcjonujq- 
cym bycie krotkofalowcem i pra- 
wo do posiadania anteny. Czy wi~ 
dzi Fan tak^ mozliwosc lub bylby 
Pan sklonny polecic prawnikom 
zatrudnionym w Ministerstwie 
Infra struktury przygotowanie sto- 
sownego projektu? 

AP: Prawa posiadania anteny nikt 
nie neguje. Natomiast mozliwosc 
zainstalowania anteny w sposob 
zgodny z obowiqzujqcymi prze- 
pisami moze bye jednoznaeznie 
uregulowany poprzez umieszcze- 
nie odpowiednich zapisow w roz- 
porzqdzeniu w sprawie warun- 
k6w technicznych, jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytu- 
owanie - ochrona przed promie- 
niowaniem jonizujqcym i polami 
el ektroma gne ty cz ny m i . 

Propozycje PZK zostanq zgloszone 
do autorow przygotowujqcych no- 
welizacjt^ rozporzqdzenia. 

Red,: Obecnie jestesmy swiadkami 
rozwoju infrastruktury Iqcznoscio- 
wej i informatyeznej. Rozwoj moze 
powodowac konflikty pomi^dzy 
firmami zajmujqcyml si^ na przy- 
klad Internetem bezprzewodo- 
wym czy telewizjq cyfrowq a ra- 
dioamatorami. Znane sq dokumen- 
ty dotyczqce programow rozwoju 
spoleczenstwa informacyjnego, 
ktore w pewnym stopniu sq przed- 
miotem obaw radioamatorow, 

Czy widzi Pan mozliwosc regula- 
cji poprzez odpowiednie Rozpo- 
rzqdzenia kwestii wspdlistnienia 
radiokomunikaeji komercyjnej 
i amatorskiej? 

AP: Prosz^ o podanie konkretnych 
dokumentow dotyczqcych pro- 
gramow rozwoju spoleczenstwa 
informacyjnego, ktore sq przed- 
miotem obaw radioamatorow. Po 
zapoznaniu si^ z tymi dokumen- 
tami zostanie przedstawione sta- 
nowisko w tej sprawie. Ponadto 
w chwili obecnej nie znajduj^ pod- 
stawy prawnej do wydania takiego 
rozporzqdzenia . 

Red: Czy Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow moze uezestniezye 
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w nowelizaeji Prawa budowlane- 
go i przedstawic swoje propozycje 
zmian? 

AP: PZK, jak kazdy inny zainte- 
resowany podmiot, moze uezest- 
niezye w tworzeniu kazdego aktu 
prawnego, w tym nowelizaeji Pra- 
wa budowlanego. Projekt ustawy 
b^dzie dost^pny na stronach inter- 
netowych ML 

Red.: Jak wiadomo, cz^sc krotko- 
falowcow zamieszkuje budynki 
wolno stojqce, takze na terenie 
wiejskim. Tam wlasnie wyst^pujq 
od czasu do czasu konflikty doty- 
czqce interpretaeji ustawy Prawo 
budowlane oraz rozporzqdzen 
wykonawezyeh. 

Czy istnialaby mozliwosc wpro- 
wadzenia takich zapisow, ktore 
okreslalyby na przyklad, ze ante- 
na radioamatora nie jest obiektem 
budowlanym w rozumieniu obo- 
wiqzujqcych przepisow? Oczywi- 
scie montaz takowych odbywalby 
si^ zgodnie z przepisami okre- 
slajqcymi bezpieczenstwo kon- 
strukeji. Chodzi nam o sprawy 
formalne, dotyczqce np. plan6w 
przestrzennego zagospodarowa- 
nia terenow, etc. 

AP: An ten a, w zaleznosci od kon- 
strukcji i sposobu zainstaJowania na 
daclut budynku, moze bye obiektem 
budowlanym. Wlasciwy organ ad- 
minis tracyjny decyduje, czy instala- 
eja konkretnej anteny moze odbyd 
si^ na podstawie zgloszenia, czy 
tez wymagane b^dzie pozwolenie 
na budow^. W przypadku ingeren- 
cji w konstrukcj^ budynku, organ 
budowlany moze zakwalifikowac 
anteny jako obiekt budowlany. 

Red.: Obserwujemy coraz wi^kszy 
nacisk komercyjny w kierunku 
zawladni^cia calym widmem cz^- 
stotliwosci radiowych, naciski te 
niestety popiera Unia Europejska, 
ktorej urz^dnicy siedzq w kiesze- 
ni koncernow. Naciski te na razie 
skupiajq si^ na sluzbach sektora 
publieznego, p6ki co nie ruszajqc 
pasm amatorskich, ale nie wiado- 
mo, co b^dzie w przyszlosci. 

W agendzie najbiizszej Swiatowej 
Konferencji Radiokomunikacyj- 
nej w roku 2011 znaiazl si^ punkt 
istotny dla polskiej i swiatowej 
sluzby amatorskiej o tresci „roz- 
patrzenie przeznaczenia okolo 15 
kHz w cz^sci zakresu 415-526,5 
kHz dla sluzby amatorskiej na 
zasadzie drugiej waznosci, bio- 
rqc pod uwag^ potrzeb^ ochrony 
istniejqcych sluzb". Czy mozna 
tiezye, ze polska administraeja 
Iqcznosci odniesie si^ pozytywnie 
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do powyzszego postulatu i poprze 
go w okresie przygotowan i na sa- 
mej konferencji swiatowej? 

AP: Sprawa rozpatrzenia prze- 
znaczenia okoto 15 kHz pasma 
w cz^sci zakresu 415-526,5 kHz 
dla sluzby radioamatorskiej na 
zasadzie drugiej waznosd wyma- 
ga uzgodnienia z uzytkownikami 
tego zakresu cz^stotliwoSci w kra- 
ju y ktorzy wykorzystujq ten zakres 
zgodnie z Krajowq Tablicq Przezna- 
czen Cz^stotliwosci, a takze wy- 
pracowania wspdlnego stanowiska 
z europejskimi administracjami 
Iqcznosci. Trace w tym kierunku 
zostanq podj^te w ramach przygo- 
towan do Swiatowej Konferencji 
Radiokomunikacyjnej WRC 2011. 

Red.: Chciatbym na zakonczenie 
rozmowy przytoczyc nast^pujqcq 
sprzecznosc. W rozporz^dzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 
29 sierpnia 2005 r. w sprawie po- 
zwolen dla sluzby radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej (Dz.U. nr 
168, poz. 1408) paragraf 2 pkt, 1 
stwierdza: „radio$tacja amatorska 
- urzqdzenie radiowe nadawcze 
lub nadawczo-odbiorcze wraz 
z systemem antenowym uzywane 
w stuzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej"... 

A wi^c z jednej strony minister in- 
frastruktury, wydajqc radioamato- 


ro wi pozwolenie na uzywanie ra- 
diostacji amatorskiej, sankcjonuje 
zainstalowanie przez niego syste- 
mu antenowego, a z drugiej stro- 
ny tenze minister infrastruktury 
wprowadza restrykcyjne przepi- 
sy budowlane, wpraktyce cz^sto 
uniemozliwiajqce radioamatorowi 
wykonanie systemu antenowego 
i eksploatowanie radiostacji, na 
uzywanie ktorej uprzednio uzy- 
skal on pozwolenie. Jest to wy- 
razna sprzecznosc prawna (nie je- 
dyna zrcszlq w obecnym polskim 
prawodawstwie). Co Pan na to? 
AP: Przytoczona definicja radio- 
stacji amatorskiej odzwierciedla 
wylqcznie jej gfowne cz^sci skla- 
dowe, Nie jest prawdq, ze minister 
vvydaj^c pozwolenie radioamato- 
rowi na uzywanie radiostacji ama- 
torskiej, wprowadza restrykcyjne 
przepisy ustaw r y Prawo budowla- 
ne dotyczqce instalacji anten. Pra- 
wo budowlane bierze pod uwag^ 
bezpieczenstwo instalowanych na 
dachach masztuw i antenovvych 
instalacji wsporczych. Konstruk- 
cja anten musi spetniac normy 
bezpieczeristwa. Wymogow tych 
nie mozna wi^c traktowac jako 
restrykcje, lecz jako dbalosc o bez- 
pieczenstwo. Minister nie moze za 
pomocq rozporzqdzenia nakazac 
traktowania anten amatorskich 
jako instalacji, ktore nie wymagajq 


zadnych zezwoleri. Wlasciciele, 
zarz^dcy domdw, administratorzy 
mogci odmowic instalacji anten. 
Radioamatorzy powinni na plasz- 
czyznie obowi^zujcicego prawa, 
w tym ustawy Praw r o telekomu- 
nikacyjne, ksztaltowac wlasciwe 
relacje z wlascicielami i zarz^dcami 
nieruchomosci. 

Red. Bardzo dzi^kuj^ za rozmowy 
Czy chcialby Pan cos jeszcze prze- 
kazac naszym Czytelnikom? 

AP: Wspolpraca z PZK jak dotqd 
nie napotyka specjalnych trudno- 
$ci. Wszelkie problemy zglaszane 
przez radioamatorow staramy si^ 
rozwiazyw'ac w drodze konsulta- 
cji. MI oczekuje od PZK: 

■ informacji dotycz^cych inter- 
pretacji przez terenowe organy 
administracyjne przepisow do- 
tycz^cych instalacji anten radio- 
komunikacyjnych, 

■ inicjatyvv w zakresie propozycji 
nowelizacji aktow T prawnych; 
postuiaty te, a jeszcze lepiej 
konkretne propozycje zapisdw 
prawnych, zostanq niezwlocznie 
przekazane do wlaSciwych ze- 
spolow zajmujqcych si^ przygo- 
towaniem nowelizacji. 

Z Andrzejem Panasiukiem, 
podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, 
rozmawial Andrzej Janeczek 



REKLAMA 



RV 16 reduktor napi^cia 24712V 
CB radio, uniwersainy 

PE 16n przetwoTnica imputeowa 24H2V 
nrskozakidceniowa, universal na 

PN 16 przetwornrca impulsowa 24/1 2V 
bezzaktdceniowa, unrwersalna 
radiokomunikacja profesjonalna 




PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napj^C wej$ciowych 
zastosowania specjafne (tramwaje. kolej) 

PE 25, PE 40 przetwomice 24/1 2V 
wysokosprawne. duzej mocy 


I Przetwomice 12-24/230V 
! moce od 70 do 1200 W 


Zasilacze samochodowe 12-24/15-25V 
uniwersatne, wymienne koteAwki 

Przetwomice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwomice napi^cia na zamowienia 
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Prowadzenie tacznosci 


Zasady prowadzenia tacznosci na pasmach 


Sztuka operatorska (3) 


Dokoriczenie artykufu Marka ON4WW, czyli 
ktorymi powinien kierowac si? FB operator. 

12. Giiniarze na pasmach, cd. 

Kiedy mozna spotkad gliniarzy? 
Najcz^sciej pojawiajq s\$ na cz^sto- 
tliwosci DX-a czy wyprawy, g!6w- 
nie, gy pracuje on w splicie. Cz^sto 
zdarza si^, ze ten czy 6w operator 
zapomni ustawid split w swoim 
urzqdzeniu t woia na cz^stotliwo- 
sci DX-a. Taki operator cz^sto woia 
po par^ razy DX-a, uniemozliwia- 
jqc wszystkim zainteresowanym 
odbior tego, co nadaje DX. Taka 
sytuacja to sygnal dla gliniarzy, ze 
trzeba wkroczyc do akcji. 

Lepiej wychowany glina posta- 
ra si^ wyprowadzic intruza z nie- 
wlasciwej cz^stotliwosci, zwra> 
cajqc mu uwag^ by przeszedl 
w gorq lub w dol (UP, DOWN). 
On raczej chce pomoc intruzowi, 
a nie karac go. Nie chc^ dokiadnie 
cytowac zaslyszanych na pasmie 
sytuacji, by nie rozpowszechniac 
zlych wzorcdw. 

Jesli masz ochot^ pobawic si^ 
w gliniarza, zwracajqc komus 
uwagq, proszq, zastanow siq, jakie 
skutki moze wywotad twoja inter- 
wen cj a. Pamiqtaj, ze najgorsze, co 
moze sit£ stac, eskalacja chaosu. 
Jesli ktoS juz zwraca uwags - bez- 
wzgl^dnie siedz cicho! Jezeli juz 
zwracasz uwags, zr6b to mozli- 
wie najszybciej i najkrocej - dwie 
lub trzy litery sufiksu i informacja 
„UP" lub „DOWN" w zupelnosci 
wystarczq. Kazda dluzsza informa- 
cja wzmaga tylko chaos. 

Przyklad z CW: 

ON4WVV przez pomylks woia 
na cz^stotliwosci DX-a. Chcesz 
bye dobrym glinq? Nadaj do nie- 
go „WW UP". Jesli nadasz tylko 
„UP", ON4WW moze nie zrozu- 
miec, ze zwracasz sis do niego. 
B^dzie wi^c powtarzal swoj blqd 
i nadawal na cz^s to tliwosci DX-a. 
Tym samym wywola z uspienia 
kolejnych gliniarzy, kt6rzy zacznq 
go strofowac, przegania£ czy ob- 
razac. 

Pami^taj wi^c,by jednoznaeznie 
adresowac swoje zawolania. Nada- 
wanie calego znaku trwa zbyt dlu- 
go - pami^taj, ze wszystko dzieje 
si^ na cz^stotliwosci zajmowanej 
przez DX-a!! 


opisu podstawowych zasad, 


OczywiScie byloby najlepiej, by 
nikt nie czul si^ „w obowiqzku" 
bycia gliniarzem ale to wydaje si^ 
nierealne. Wazne, by ci, ktorzy bio- 
rq si^ do zaprowadzania porzqdku, 
robili to efektywnie. Jedno celne 
zwrdcenie uwagi moze przywrocic 
lad na cz(jstotliwo$ci. Obrazliwe 
komentarze (LID, IDIOT) przyno- 
szq skutek odwrotny. 

jeden dobry glina moze bye 
zbawieniem - dwoch dobrych gli- 
niarzy to juz za duzo... 

Przy pracy SSB czy RTTY obo- 
wiqzujq te same zasady. Podaj 
fragment znaku (lub nawet caiy) 
i dotqcz wyrazne polecenie (UP/ 
DOWN) - cz^stotliwosc pracy in- 
teresujqcej ciq staeji b^dzie znow 
czysta. 

Z czasem zauwazysz, ze najlep- 
szq reakcjq na dzialanie gliniarzy 
jest brakreakcji werbalnej. Postaraj 
si^ ewentualne negatywne zacho- 
wania przeksztalcic w co$ pozy- 
tywnego. I nadal sluchaj - znow 
to magiezne slowo... - co dzieje 
si^ na cz^stotliwosci. W takim za- 
mieszaniu mozesz paradoksalnie 
latwiej zrobic Iqcznosc. OczywiScie 

0 lie zdntasz odebrac co do cicbie 
nadaje DX w czasie, kiedy giinia- 
rze bawiq siq w najlepsze... 

Pami^taj tez o tym, ze kazdy 
gliniarz - o ile nie podaj e swojego 
znaku - nadaje nielegalnie! 

13. Kofeczka DX-owe i wotanie 
niepefnymi znakami 

Jak juz powiedzieliSmy w roz- 
dziale trzecim (prawidlowe uzy- 
wanie znaku wywolawczego), 
nalezy uzywac pelnego znaku 
zawsze, bez wzgl^du na emisj^. 
VV wielu koleczkach DX-owych 
- najcz<j£ciej na pasmach 15, 20 

1 40 m - prowadzqcy tworzy list^ 
ch^tnych do zrobienia Iqcznosci 
z obecnq na cz^stotliwosci staejq 
DX. Aby zebrad ch^tnych, na list^ 
prowadzqcy zapisuje ostatnie dwie 
litery znaku ch^tnych staeji. Jest to 
zachowanie nieprawidlowe. Nie- 
stety, wielu operatorow przej^lo 
ten nawyk przy pracy ze staejami 
DX takze poza koleczkami. Wola- 


jqc fragmentami znakow, zwalniajq 
rytm pracy DX-a. Cz^sto slyszalem 
- takze b^dqc „po drugiej stronie" 
jako operator staeji DX - jak ktos 
woia podajqc trzy ra 2 ostatnie li- 
tery sufiksu. Gdyby podal sw6j 
znak raz, Iqcznosd trwalaby pi^c 
sekund, a tak wszystko trwa kilka 
razy dluzej. 

Przy pracy CW czy RTTY to zja- 
wisko zdarza si^ znaeznie rzadziej. 
Najbardziej absurdalny przyklad, 
jaki przytrafil mi si^ na telegrafii, 
wyglqdal mniej wi^cej tak: ktos 
woia mnie, nadajqc: „XYK XYK”. 
Sygnal jest bardzo silny, wi^c chc^ 
mozliwie szybko go zalogowac, 
by moc pracowac ze slabszymi 
staejami. Odpowiadam „XYK 599". 
W odpowiedzi sfysz^: ,,Z88 ZXY 
Z88ZXY 599 K". Ten mily operator 
wolal mnie, uzywajqc ostatnich 
liter swojego sufiksu i dodajqc do 
nich liters K uzywanq w telegrafii 
jako zaproszenie do nadawania. To 
„FC przyklejalo si^ do dw6ch liter 
sufiksu tak, jakby razem stanowily 
caly, trzyliterowy sufiks. To czysta 
strata czasu! 

Ostatnia uwaga o k61eczkach 
DX-owych. Wielu piowadzqcych 
cz^sto pomaga w nawiqzaniu Iqcz- 
nosci. Jest to niezgodne z poj^ciem 
krotkofalarstwa jako nawiqzywa- 
nia dwustronnych Iqcznosci. Staraj 
si^ przeprowadzac QSO bez cu- 
dzej pomocy. Z pewnosciq da ci to 
wi^cej satysfakeji. 

14. Jak uzywac znaku 
zapylania i „QRZ” 

Bywa, ze niektorzy operato- 
rzy majq zly zwyczaj rzadkiego 
podawania wlasnego znaku. Ta- 
kie zachowanie prowadzi do klo- 
potdw. DX-mani, przesluchujqc 
pasma, znajdujq staeji, lecz nie 
podaje ona swojego znaku. Zal6z- 
my, ze ten, kto znalazl staejq, 
nie ma dost^pu do DX Clustra. 
Po chwili sluchania zaczynajq do- 
pytywac si^ o ten znak, nadajqc: 
„QRZ", „CALL?" lub na tele- 
grafii lub „What is your call?" na 
SSB. Co najbardziej irytujqce nie- 
ktorzy opera torzy robiq to, mimo 
ze interesujqca ich staeja pracu- 
je w splicie. Nie ma wi^c szans, 
by ich pytanie uslyszec. Slyszq je 
natomiast (zamiast slyszec DX-a) 
wszyscy prdbujqcy zrobic Iqcznosc 
ze staejq DX. Wynik: pojawienie 
si^ gliniarzy, a chwil^ pozniej cha- 
os na cz^stotliwosci. Chcqc tego 
uniknqd, stosuj zasady numer je- 
den: SLUCHAJ! Nie zadawaj tych 
wszystkich pytan. To niczego nie 
przyspieszy, I pami^taj, ze „QRZ" 
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znaczy „kto mnie wola?" i nie ma 
w tym przypadku zastosowania 
- w koricu to ty wolasz. 

15. Jak pracowac 

ze slacjami contestowymi 

Zanim we^miesz udzial w za- 
wodach i zawotasz pracujqcq 
w nim stacji, przeczytaj uwaznie 
regulamin zawodow. W niekto- 
rych z nich ze wzgl^du na spe- 
cyfiki regulaminu nie mozesz 
pracowad ze wszystkimi stacjami. 
Unikaj wolania stacji, ktora nie 
chce czy zwyczajnie nie moze pra- 
cowac z tobq w tych czy innych 
zawodach. Oprogramowanie do 
pracy w zawodach moze wr^cz 
uniemozliwiac zalogowanie takiej 
Iqcznosci. 

Pami^taj o pewnych ogolnych 
zasadach dotyczqcych pracy w za- 
wodach: 

Kazda stacja chce zrobic jak naj- 
wiqcej IqcznoSri, mozliwie najszyb- 
ciej. Tak witjc r6b krdtkie QSO. 
Nigdy nie wolaj, podajqc sw6j 
znak wi^cej niz raz. Jesli operator 
stacji contestowej odebral twoj 
znak poprawnie - nie podawaj go 
ponownie - nadaj tylko odpowied- 
ni raport. JeSli stacja contestowa 
odpowiada komus innemu - nie 
nadawaj! 

16. DX Cluster 

Temat kontrowersyjny. Wi^k- 
szosd klastry uwielbia, ale sq i tacy, 
kt6rzy ich nie lubiq. DIa mnie po- 
razajqce jest, jak wiele bl^dnych 
informacji (spotdw) pojawia sii na 
klastrach. JeSli podajesz informa- 
cje o stacji DX, przed wriSni^ciem 
Enter sprawdz wszystko doklad- 
nie raz jeszcze i pop raw wszystkie 
bl^dy. 

Kiastry majq tez funkcji oglo- 
szen (announce). Wielu operate- 


row bt^dnie wykorzystuje jq, by 
wywn^trzac swoje zale i frustra- 
eje, wypytywac o informacji QSL. 
Oto kilka przykladow zachowan 
uzytkownikow klastrow podezas 
niedawnej wy pracy 3Y0X (mozna 
je obserwowac przy wielu innych 
okazjach): 

„Wolam od trzech godzin i nic" 
„SluchaIem pi^c godzin i ani sladu 
sygnalu - beznadziejna wyprawa" 
„Kiepscy opera torzy, nie majq po- 
j^cia o propagaeji" 

„Dlaczego nie pracujq SPLIT?" 
„Proszi RTTY" 
„BINGOOOOOOO" 

„Mam nowy kraj!" 

„Moj 276 DXCC!" 

„Proooooooszi pracujcie z Europe! 

To wszystko nie ma sensu, nic 
nie daje, niczego pozytywnego nie 
wnosi. DX Cluster to narzidzie 
do informowania o pracujqcych 
stacjach DX. I nic ponad to. Pole ko- 
mentarzy moze bye wykorzystane 
do przekazania informacji o tym 
z jakim splitem pracuje stacja, jak 
wyslac karti QSL itp. Klaster to 
spoty. Je31i oprdez tego jest jakas 
dodatkowa informaeja to niech on a 
cos wnosi dla innych DX-manow. 

Szukasz informacji QSL - wpisz 
„SH/QSL<znak>". Jesli klaster, 
ktorego uzywasz nie ma funkcji 
wyszukiwania informacji QSL, 
wpisz „SH[/DX<znak>". Wyswietli 
sii 25 spotow z informaejami o in- 
teresujqcym cii znaku. Wsrod nich 
na pewno znajdq sii i te zawierajq- 
ce informacji o sposobie uzyskania 
potwierdzenia. Jeszcze szybeiej 
znajdziesz je, uzywajqc komen- 
dy „SH/DX<znak> QSL INFO". 
W wynikach pojawi sii ostatnie 
dziesiic spot6w ze znakiem inte- 
resujqcej cii stacji, kttfre zawieraly 
QSL INFO. Jesli nie mozesz nic 
znalezc na klastrze, poszukaj na 
stronach www. 


Jesli denerwuje cii, ze czegos 
nie wiesz - nie obwieszczaj tego 
innym. JeSli nie mozesz sii dowo- 
lac, raezej udoskonalaj swojq stacji 
i umiejiinosci operatorskie - nie 
wylewaj swoich zali na zewnqtrz. 
Spoty zawierajqce informaeje 
typu: „zrobiIem za pierwszym ra- 
zem" lub „dowoIaIem sii z 5W", 
tak naprawdi nic nie mowiq ani 

0 sygnale DX-a, ani o warunkach 
propagacyjnych. To tylko informa- 
eja o stanie ego jej autora. Czisto 
na klastrach widac tez operatortfw, 
ktorzy uzywajq ich do dwustron- 
nych pogawqdek. Pamiitaj, ze kla- 
ster to nie czat 

Nie podawaj na klastrze infor- 
macji o pirackiej stacji - nie jest 
warta niczyjej uwagi. Z drugiej 
strony, jesli podasz informaq'i o ta- 
kiej stacji, jak np. nasz kumpel 
Pipo z Sycyli, jak myslisz, co sii 
stanie? Tak, raeja - jego lepiej tez 
nie umieszczaj w klastrze. Pod- 
sumowujqc - wazne jest, by po- 
dawac poprawne informaeje. Nie 
epatuj innych kolegow swoimi 
emoejami, frustraejami etc. Tak na- 
prawdi nikogo nie obchodzi stan 
two jego ego. 

Natomiast informaeje o czisto- 
tliwosci, splicie, QSL przydadzq 
sii wszystkim. Uzywaj wiic klastra 
w prawidlowy sposob. Jesli nie 
wiesz, jak to robic, poszukaj in- 
strukcji (wpisz „SH/HELP") i prze- 
czytaj jq uwaznie. I pamiitaj, ze 
twoje spoty czyta cala spolecznosc 
krotkofalarska. Bardzo latwo jest 
zepsuc sobie opinii. Co ciekawe, 
rownie latwo jest zyskad sobie do- 
brq reputaeji. Zajrzyj w wolnej 
chwili na stroni o „klastrowych 
malpach" (http://www.kh2d.nel/ 
dxmonkey.cfm) - przekaz jest jed- 
noznaezny! 

17. Wskazowki 
dla operatorow stacji 
DX-owych i wypraw DX-owych 

Lubisz wakaeje z rodzinq i ra- 
diem? A moze pracujesz za granicq 

1 masz mozliwosc pracy na pa- 
smach w wolnej chwili? Czy moze 

- wg tego, co m6wi twoja XYL 

- zupelnie ci odbilo i masz zamiar 
wydac swoje pieniqdze na wypra- 
wi DX-owq? Przypu^my, ze masz 
zamiar nadawac z poszukiwanego 
na pasmach kraju.. Im bardziej 
jest on poszukiwany, tym wiik- 
sze szanse na to, ze przytrafiq ci 
sii sytuacje, o kt6rych byla mowa 
powyzej (gliniarze, nikt nie slucha 
twoich instrukcji itp). Najwazniej- 
sze jest, zebys to ty kontrolowal 
sytuacji. 
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Rednkqo sktthk po- 
dzif kowanio Morkowi 
Demedeneere'owi 
0N4WW za umozlwtenie 
publikccji tego ortykuhi, 
Tomkowi Wr&btewiaowi 
5P5XO za jego przertu- 
maaenie, a Andrzejowi 
Szewaykowsktemu 
SP6DYE za ozdobienie 
rysunkami. 


Jesli jedziesz na wczasy do 
Hiszpanii czy Francji, raczej nie 
bqdziesz mial na czqstotliwosci 
tlumu stacji chqtnych do Iqcznosci. 
Jesli wybierzesz siq na Cypr, Kretq 
czy Baleary, z pewnoscia bqdziesz 
mial trochq wolajqcych. Twoja 
praca rzucila ciq do Iranu i mialeS 
szczqscie dosta£ tamtejszq licencjq? 
Usiqdz wygodnie, bo zaraz mocno 
siq spocisz! 

Gdyby natomiast udalo ci siq 
zorganizowac rejs na Scarborough 
Reef i uruchomic tam stacji - pile- 
-up bqdzie nieprawdopodobny! 
Lepiej zapnij pasy! 

Jak mozna ,,okielznac" tlum wo* 
lajqcych i utrzymac nad nim kon- 
trolq? Nie jest to zadanie proste. 
Oto kilka porad. Podawaj znak 
po kazdej Iqcznosci. Jesli masz 
nieszczqscie mice przydlugi znak 
jak np. SV9/ON4ZZZ2/R podaj go 
przynajmniej raz na trzy QSO. Je- 
$\i pracujesz w simpleksie i zauwa- 
zysz, ze nie jestes vv stanie odebrac 
peine go znaku lub staeje, ktorym 
odpowiadasz, milezq - przejdz do 
pracy w splicie. Wczesniej upew- 
nij siq, ze czqstotliwosd, na ktorej 
bqdziesz sluchac, jest wolna. Kiedy 
pracujesz w splicie, przypominaj 
o tym fakeie po kazdym QSO. Po- 
davvaj, jakiego splitu uzywasz. Np. 
na telegrafii moze to bye 1, 2 lub 
5 kHz w gorq, a na SSB 5 kHz lub 
5 do 10 kHz. Przy SSB nie uzy- 
waj splitu mniejszego niz 5 kHz. 
Bqdziesz zaskoezony, jak szeroko 
pracujq niektore staeje na SSB. JeSli 
uzyjesz splitu 2-3 kHz na SSB, te 
sygnaly mogq zupelnie zaklocac 
czqstotliwoSc, na ktdrej nadajesz. 

Staraj siq utrzymywac mozliwie 
wqski przedzial, w ktorym slu- 
chasz. Nie zabieraj niepotrzebnie 
czqstotliwosci. 

Jesli na SSB uda ci siq odebrac 
fragment znaku wolajqcej ciq stacji 

- co czqsto zdarza siq w pileupie 

- podaj raport i to, co odebrales. 
Np. „Yankee Oscar 59". Na telegra- 
fii nie uzywaj znakovv zapytania 
w miejsce nieodebranych liter zna- 
ku wywolawczego. Zniewyjasnio- 
nych powodbw wiqkszosc opera- 
tor6w w pileupie wezmie te znaki 
zapytania za zachqtq do nadawa- 
nia. I to mimo tego, ze fragment 
znaku, ktory nadawaies, ma siq 
nijak do ich wtasnego. Przyklad: 
3TA 599, a nie??3TA 599. W drugim 
przypadku tlum zaeznie ciq wolac. 
Niezaleznie od emisji niezmiernie 
wazne jest, by nadac caly znak sta- 
cji, ktdrej podales wczesniej raport, 
uzywajqc odebranego fragmentu 
jej znaku, Skieruj swoj wysilek 
najpierw na odebranie pelnego 


znaku, a potem go nadaj, by ope- 
rator mial pewnosc, ze odebrales 
prawidlowo. Takie zachowanie ma 
tez wplyw na pileup. Jesli opera- 
torzy zobaezq, ze konsekwentnie 
dqzysz do skonezenia Iqcznosci 
bqdq bardziej zdyscyplinowani. 
Jesli natomiast „odpuscisz" sprawq 
i zajmiesz siq innq staejq - juz prze- 
grale£. Bqdziesz mial chaos na czq- 
stotiiwosci, bo kazdy bqdzie chcial 
zwroric Twojq uwagq na siebie. 

Nie pracuj ze staejami, ktore 
podajq tylko dwie litery znaku. Po- 
wiedz wyraznie, ze chcesz slyszec 
peine znaki. Jesli pracujqc w SPLIT 
zauwazysz, ze staeje, ktorym od- 
powiadasz nie reagujq - posluchaj 
czqstotliwosci, na ktorej nadajesz. 
Bye moze jakis gliniarz zupelnie 
ciq zaglusza. Na wyzszvch pa- 
smach szybkosc nadawania na CW 
to maksymalnie 40 grup. Na niz- 
szyeh pasmach (160-^U) m) nada- 
waj z szybkosciq 20-30 grup vv za- 
leznosci od warunkow. 

Zawsze informuj pileup o swo- 
ich dzialaniach. Jesli robisz QRT 
- powiedz im. Chcesz miec chwil^ 
przerwy? Powiedz QRX 5. Zmie- 
niasz pasmo, emisje, cz^stotliwosc? 
Powiedz im. To bardzo irytujqce 
dla opera torow chcqcych przepro- 
wadzic z tobq tqcznosc, kiedy nie 
wiedzq, co zamierzasz. Jesli mimo 
wszystko nie radzisz sobie z tlu- 
mem wolajqcych i niezdyscyplino- 
wanych stacji - zrob QRT, zmien 
cz^stotliwo^c lub pasmo. Nigdy 
jednak nie dopusc do sytuacji, by 
na pasmie puscily ci nerwy. Nie 
krzyez na nikogo, 

Gdyby pileup wzrosl tak bar- 
dzo, ze uniemozliwia practj, mo- 
zesz sprobowac pracy z poszcze- 
gdlnymi regionami, kontynentami 
lub wedlug numerow w znakach 
wywotawczych. Pracuj qc z kolej- 
nymi regionami, bt^dziesz wolal 
kontynenty (np. Europe) lub re- 
gion (Zachodnie Wybrzeze USA). 
W tym czasie operatorzy z in- 
nych cztjsci £wiata b^dq czekac 
na swojq kolej. Praca z kolejnymi 
numerami oznaeza, ze b^dziesz 
prosit o wywolania od stacji, ktore 
w znaku wywofawczym majq ko- 
lejne numery (0-9). Zaletq pracy 
regionami jest to, ze dajesz szans^ 
kontynentom, ktore majq znaez- 
nie slabsze warunki propagacyjne 
dla twojego kierunku niz inne, 
uprzy wile jo wane. 

Kilka spraw, o ktdrych powinie- 
nes pami^tac pracujqc z kolejnymi 
regionami: 

Jesli uzywasz tego sposobu, bo 
pileup jest za duzy - zmieniaj dose 
cz^sto kierunek pracy, I staraj si^ 


informowad o swoich planach, np. 
podaj, ze nast^pnie b^dziesz wolal 
Japoni^. Pracuj okolo 10 minut 
z jednym kontynentem. Kiedy juz 
rozladujesz nieco pileup - wroc 
do normalnej pracy. Taki sposob 
pracy nie jest zalecany. Znaczna 
wi^kszosc operatorow przez wi^k- 
szosc czasu nie ma nic do roboty 
i nerwowo czeka na swojq kolej. 
Oprocz tego czekajqc, nie maja 
gwaraneji, ze wywolasz ich region 
czy numer. 

Obawiajq si^ zmian propagaeji 
lub tego, ze mozesz zrobtf w kaz- 
dej chwili QRT Ci podenerwowani 
operatorzy to potencjalni gliniarze. 
Pami^taj o ty r m, ze pracujqc nume- 
rami 90% chcqcych zrobic z tobq 
Iqcznosc czeka bezezynnie! Mimo 
wyliczonych wad niekiedy te me- 
lody $a niezbqdne, by zapano- 
wac nad pileupem, szczegolnie dla 
operatordw, ktorzy majq jeszcze 
sporo nauki przed sobq. 

Kiedy pracujesz numerami, pa- 
miqtaj o nast^pujqcych rzeczach: 
jesli juz zaczqleS pracq numerami 

- doprowadz jq do konca. Cza- 
sem operatorzy pracujqcy w ten 
sposob w polowie robiq QRT albo 
porzucajq poruysl pracy wedlug 
numerow. Wiedz, ze robiqc takie 
„numery," nie zaskarbisz sobie 
sympatii pileupu. Bqdz wytrwaly 

- zaeznij od zera i sy sterna tyeznie 

- przez 1, 2, 3... dojdz do 9. Nigdy 
nie skaez po numerach - pileup 
rifj znienawidzif Rob po dziesi^c 
Iqcznosci z danym numerem, nie 
wiecej. I zvvracaj uwag^ na to, by 
zadnego numeru nie faworyzo- 
wac, Staraj siq informowac z iloma 
staejami danego numeru przepro- 
wadzisz QSO, zanim poprosisz 
nastqpny numer. I pamiqtaj - 90% 
operatorow siedzi bezezynnie. 
To potencjalni gliniarze nadajqcy 
na twojej czqstotliwosci. Unikaj 
pracy tym systemem, kiedy tylko 
mozesz. 

Zdarza siq, ze oprocz wymienio- 
nych sposobow niektorzy operato- 
rzy probujq pracowac wg krajow. 
Tego nalezy unikac zawsze. Powta- 
rzam: nie pracuj w ten sposob, bo 
masz wszelkie szanse Sdqgnqc so- 
bie na glowq masy gliniarzy z kra- 
jow, ktore czeka jq na swojq kolej. 
Poza tym nie ma mozliwosci, bys 
dal szansq wszystkim podmiotom 
DXCC. 

I uwaga koncowa: tak napraw- 
dq najistotniejszq sprawq jest, by6 
utrzymywal staly rytm pracy. Jesli 
dopracujesz ten element, mniej 
siq zmqczysz i zrobisz wiqcej Iqcz- 
nosci. A cala zabawa przyniesie ci 
wiqcej przyjemno£ri. 
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18. Pozostaie uwagi 

Przyd£wi<?ki na twoim tonie 
podczas nadawania CW mogq bye 
denerwujqce dla sluchajqcych. Jesli 
tw6j nadajnik produkuje „smieci" 
- nap raw go. Zrob to sam - bqdz 
radioamatorem! Inni kr6tkofalowcy 
b^dq ci wdzi^ezni. To samo dotyezy 
przesterowanych sygnatow SSB. 
Upewnij sit?, ze twoj sygnal jest 
czysty. 

Kod Q i kod liezbowy (73/88) po- 
wstaty po to, by pewne standardo- 
we zwroty nadac i odebrac szybeiej 
za pomocq telegrafii. Wlasciwie me 
powinno si^ ich uzywac do Iqczno- 
sci fonicznych. Po co mowic „sie- 
demdziesiqt trzy", skoro mozesz 
powiedzie£ „pozdrawiam" (Ew. re- 
gards")? Staraj si^ zachowac umiar 
i nie naduzywac kodow na fonii. 

JeSli jakaS staeja DX nadaje te- 
legrafiq tak szybko, ze nie mozesz 
odebrac, a naprawdt? chcesz zro- 
bic z niq tqcznosc, uzyj oprogramo- 
wania dekodujqccgo. Jesli tego nie 
zrobisz, zmarnujesz wiele cennego 
czasu na zrobienie jednej Iqcznosci. 
Pami^taj, ze inni tez chcq zrobte Iqcz- 
nose i vvszystkim zalezy na czasie. 

„QSO NOT IN LOG" - je$li 
twoje karty cz^sto wracajq z takq 
adnotaejq, to znak, ze nadszedl 
czas, byi poprawil swoje umiej^t- 
nosci operatorskie. Sluchaj - to wy- 
m6g numer jeden! JeSli nie slyszysz 
staeji - po co jq wotasz? Przeczytaj 
to opracowanie i stosuj si^ do nie- 
go, a poprawisz swoje osiqgniqria. 
Chcesz si^ zatozyc, ze przestaniesz 
regularnie dostawa£ zwroty z ad- 
no taejq „NOT IN LOG"? 

JeSli juz jestesmy przy kartach 
QSL; stare powiedzenie mowi: 
„ukoronowaniem QSO jest karta 
QSL". Oczywiscie wi^kszost: ope- 
ratordw nie ma nic przeciwko, by 
trafila do nich twoja kartka. Jednak 
niektdrzy majq inne podejScie. Dla 
mnie osobiSde jest kwestiq istotnq, 
by odpowiedzie£ na wszystkie kar- 
ty, ktore dostaj^ czy to przez biuro, 
czy direct. Bez wzgl^du czy dostaj^ 
je za Iqcznosci, czy nastuchy. W Bel- 
gii jesteimy w o tyle korzystnej sy- 
tuaeji, ze obsluga przez biuro QSL 
wliczona jest w skladki na naszq 
narodowq organizaeji krotkofalar- 
skq UBA. Korzystanie z biura QSL 
jest dla nas najtariszq formq wysy- 
lania kart na caly swiat. Jednak nie 
wszyscy majq tyle szcz^scia. W rdz- 
nych krajach biura QSL funkejonu- 
jq na roznych zasadach i niektdre 
z nich wcale nie sq tanie. Pamh?taj 
o tym, wysylajqc swojq karti?. Staraj 
si^ sprawdzic, czy kraj, do kt6rego 
wysylasz kart^, ma dzialajqce biuro. 


Jesli nie, pomySl owyslaniu karty 
direct z zalqczeniem SAE (zwrot- 
nie zaadresowana koperta) i srod- 
kow na pokrycie przesvlki. (np. 
kuponu IRC). 

Mozliwe jest takze potwierdza- 
nie Iqcznosci w formie elektronicz- 
nej, np Logbook of the World pro- 
wadzony przez ARRL. Nie sq tarn 
potrzebne papierowe karty, ktore 
mnie jednak nadal bawiq! 

Niektore staeje DX korzysta- 
jq z pomocy QSL Managerdw. 
Ich operatorzy z roznych powo- 
dow zlecajq obslugt? kart innym 
ludziom. Ich namiary znajdziesz 
w Intern ecie, chocby na www.qrz. 
com - stronie czt?sto podawanej 
jako QSL INFO nawet podczas 
Iqcznosci. 

Slowo o narodowych organiza- 
cjach krdtkofalarskich. Podczas II 
wojny swiatowej radioamatorzy 
stracili licencje i urzqdzenia. Jak 
mySlisz, ktore organizaeje zabiegaly 
u wladz o odtworzenie tego ruchu? 
Tak, to byly wlasnie naiodowe orga- 
nizaeje - ezionkowie IARU. To one 
byly naszym glosem w rozmowach 
z wladzami i dobrze byloby, gdyby 
nadal taki silny glos miaty. Razem 
jestesmy silniejsi. Jesli nie nalezysz 
do swojej organizaeji, pomysl, czy 
nie mdglbys sit? zapisad. 

Ci z was, ktorzy narzekajq na 
drogie biuro QSL w swoim kraju 
moze mogliby zapytac w swojej 
organizaeji, dlaczego w Belgii jest 
mozliwe tanie biuro a ti was nie? 
Zaangazujcie si^. Czy mcglibysde 
zaoferowac swojq pomoc organi- 
zaeji? Pami^tajcie, ze jest ona wa- 
szym wspdlnym glosem w rozmo- 
wach z wladzami. I sila tego glosu 
zalezy od was. 

W internecie dost^pnych jest 
wiele zrddel informaeji o akty w- 
no^ci staeji DX. Lista stron bylaby 
bardzo dfuga, wi^c by wymienid 
tylko kilka z nich: Biuletyn 425 DX, 
Biuletyn Ohio Penn DX, Biuletyny 
Propagacyjne ARRL. Po inne odsy- 
lam do wyszukiwarek. Zapoznaj 
si^ tez doktadnie z bandplanem 
IARU dla swojego regionu oraz 
lokalnymi przepisami wydanymi 
przez krajowe wtadze - np. w Pol- 
sce - Krajowa Tablica Przeznaczen 
Cz^stotliwoSci. Najlepiej wydrukuj 
je i powies w widoeznym miejscu. 

IZ9XXX oraz Pipo to nieco zmie- 
nione dane jednego z sycylijskich 
ham's. 

Na koniec wszyscy zashizyli- 
^my na od robing ^miechu. Zajrzyj 
na strong DL4TT i poczytaj jego 
celne uwagi w artykule „Dog X- 
-ray" na stronie http://www.qsl. 
net/dl4tt/DawgX-rayClub.html 


19. Podsumowanie 

Wszystko zacz^lo si^ bardzo 
skromnie. Od radosci, kiedy udalo 
si^ zaliezyd Iqcznosc z jakqs wypra- 
wq. Na staeji malej mocy udalo sit? 
zrobic ponad 300 DXCC. Nie bylo 
w tym specjalnej tajemnicy, tylko 
bardzo silne pragnienie zaliczenia 
nowego kraju. A oznaczalo ono 
przekopywanie sit? przez papie- 
rowe magazyny dla DX-manow, 
sluchanie lokalnego kanalu DX- 
-owego w pasmie 2 m. Tam staisi 
DX-mani wymieniali informaeje, 
a ja sluchajqc ich rozm6w, moglem 
dowiedziec si^, co nowego slyszeli 
na swoich superantenach. Bylo tez 
wiele nieprzespanych nocy i wo- 
tanie godzinami - czasem bezsku- 
teezne - by zrobic to jedno QSO. 
Czasem bralo si^ urlop, by zrobic 
nowy kraj. I wlasciwie wciqz wy- 
glqda to skromnie. Kiedy odwie- 
dzajq mnie inn i DX-mani, zawsze 
pytajq: „Chlopcze, to naprawdt? 
wszystko, co masz? I na tym robisz 
te wszystkie DX-y?'\ 

Rzeczywiscie ch^c zaliczenia 
nowego podmiotu DXCC potrafi 
bye tak silna, ze pcha ludzi do sta- 
wiania systemu anten, rozbudowy 
staeji etc. Jednak nie chodzi o po- 
sta wienie megastaeji. Tak napraw- 
d^ sztuka operatorska zaprowa- 
dzi ci^ do sukcesu. Czasem mam 
ochoh? pojsc i pokazac wszystkim 
marudzqcym na klastrze, jak zro- 
bic QSO, zamiast tracic czas na wy- 
wn^trzanie swoich frustraeji. 

Zyczq warn wszystkim powo- 
dzenia w robieniu Iqcznosci z no- 
wymi krajami. Mam nadziej^, ze 
tych kilka rad przyczyni si^ choc 
troch^ do podniesienia poziomu 
opera to rskiego. Je^li nie uda warn 
si^ przebid przez pileup, mozecie 
zawsze zadzwonitf po mnie. Po- 
rzqdne piwo za zrobiony z waszej 
staeji nowy kraj to wszystko, czego 
potrzeba... 

I pami^tajeie, ze nie ma ludzi 
nieomylnych. Z pewnosciq zla- 
piesz kiedy^ na pasmie autora tego 
artykutu na jakiej^ pomylce. JeMi 
tak - usmiechnij si^ i zachowaj 
lepiej niz on. 

Wierz^, ze osiqgniecie wiele 
sukces6w na pasmach. 

Dzi^kuj^ wszystkim przyjacio- 
lom zaangazowanym w ten pro- 
jekt. Na j^zyk polski przetlumaczyl 
Tomek SP5XO. Dzi^ki, Tomekf 

Jestem ciekaw waszyeh opinii 
o tym artykule. Czy przydai si^ 
warn do czegos? ChcielibyScie co^ 
dodac? 

Mark Demeuleneere ON4VVW 
e-mail: on4ww@on4www.be 



Autor artykutu, 

Mark Demeuleneere 
0N4WW 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejsze wydarzenia lata w swiecie krotkofalarskim to Otwarte Mistrzostwa Polski w Szybkiej 
Telegrafii oraz IARU Championship z udziatem zespotu SNOHQ. Dla aktywnych radiooperatorow okres 
letni to czas wyjazdow i pracy radiowej z zamkow czy mato aktywnych powiatow. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



SN12PN na XII Pikniku 
Naukowym Polskiego Radia 


14 czerwca br. w Warszawie juz 
po raz dwunasty odbyi sis Piknik 
Naukowy Polskiego Radia i Cen- 
trum Nauki Kopernik, ktory cie- 
szyl sis wielkim powodzeniem 
wsrod zwiedzajqcych. Tematem 
przewodnim tegorocznej imprezy 
bylo haslo „Poznaj jszyk nauki". 

Odwiedzajqc stoiska pikniku, 
mozna bylo zobaczyc wynalazki, 
ciekawe eksperymenty, najnow- 
sze osiqgnisda nauki - w sumie 
okolo tysiqca pokazow i prezen- 
tacji z calego swiata, przybliza- 
jqcych zagadnienia naukowe 
w ciekawy, interaktywny sposob. 
W 210 namiotach zaprezentowa- 
lo si^ ponad 200 instytucji z 19 
krajow. Po raz pierwszy podczas 



pikniku zostaly zaaranzowane 
dwie duze sceny z pokazami - 
gtdwna na Rynku Nowego Mia- 
sta, a druga na Podzamczu. Teren 
miasteczka namiotowego obej- 
mowal powierzchnis 40 tys. m 2 . 
Z jednego z namiotow pracowala 
stacja okolicznosciowa SN12PN. 
Stanowisko krotkofalarskie zostalo 
zorganizowane przy wspolpracy 
WOT PZK i Harcerskiego Klubu 
Lqcznosci „Pajqk" SP5ZDH oraz 
os6b niezrzeszonydi w PZK (m. in. 
Robert SP5XVY prezes WOT PZK, 
Piotr SP5MG, Irek SQ5MX, Robert 
SQ5EKU, Jarek SQ5NHJ, Kasia 
SQ5NHK, Witold SP5UHW). 

Nawiazywano Iqcznosci na KF 
i UKF, a takze demonstrowano 
pracs APRS oraz Iqcznosci przez 
satelity amatorskie. Za posrednic- 
twem odbiornika SBS-1 na ekranie 
komputera mozna bylo sledzic sa- 
moloty w czasie rzeczywistym. 

Dzi^ki zaangazowaniu kolegow, 
wielu mlodych ludzi dowiedzialo 
sis, czym jest krotkofalarstwo i po- 
znalo sprzst, zarowno fabryczny, 
jak i amatorski (m.in. kolekcjs mi- 
nitransceiverow Wlodka SP5DDJ 
oraz odbiornikow UKF do lowdw 
na lisa). 

Odwiedzajqcy namiot otrzy- 
mywali karty QSL ze stemplem 
SN12PN, a szczegolnie zaintereso- 
wanymudzielanoinformacjio krot- 
kofalarstwie oraz wrsczano folder 
„Kochamy nadawac". Postanowio- 
no, ze w przyszlym roku warszaw- 
scy krotkofalowcy rowniez bsdq 
obecni na Pikniku Naukowym. 
Na stoisku Wojskowej Akademii 


Technicznej mozna bylo poznad 
radiostacjs wojskowq PR4G pro- 
dukcji Radmor, a nawet nawiqzac 
lqczno§c ze stanowiskiem, na kt6- 
rym znajdowala sis druga taka 
radiostacja. 

Z kolei modul Columbusa i je- 
go powstale w Polsce anteny za- 
prezentowal Instytut Telekomuni- 
kacji. Teleinforma tyki i Akustyki 
Wydzialu Elektroniki Politechniki 
Wroclawskiej. Studenci i pracow- 
nicy wroclawskiej uczelni przed- 
stawili rowniez minisatelits SSE- 
TI-Express oraz koncepcjs ksis* 
zycowej misji badawczej ESMO. 
Czlonkowie Studenckiego Kota 
Astronautycznego Politechniki 
Warszawskiej pokazali studenc- 
kiego satelits PW-sat i prototyp la- 
zika marsjanskiego oraz przedsta- 
wili moze koncepcjs lotow para- 
bolicznych, podczas ktdrych uzy- 
skiwany jest stan mikrograwitacji. 
Polskie Towarzystwo Astronau- 
tyczne zorganizowalo pokazy, 
podczas ktorych bylo mozna 
m.in. uzyskac polqczenie radio- 
we z Misdzynarodowq Stacjq Ko- 
smicznq. 

Duzym zainteresowaniem, 
szczegolnie wsrdd mlodziezy, cie- 
szyly sis zdalnie sterowane mode- 
le radiowe. 

www.swiatradio.pl 

www.polskieradio.pl/nauka 

Wyprawy zamkowe 

Jednym z wielu rodzajow - za- 
zwyczaj letnich - spotkan radio- 
amatorow sq wyprawy zamkowe. 
W ostatnim czasie coraz wiscej 


i 
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owanych na terenie wojewodztwa 
dolnosl^skiego. Operatorzy pra- 
cowali z 19 obiektow na terenie 
powiatow AB, ID, JG, JM, JR i DZ 
(najcz^sdej poszukiwane). W trak- 
eie wyprawy aktywowano 13 gmin 
do PGA (AB08, ID03, ID06, JG06, 
JG09, JM01, JR01, JR02, JR04, JR05, 
DZ03, DZ05 i DZO 7). 

tqcznie w ci^gu trzydniowej 
aktywnosd nawiqzano 930 Iqczno- 
sd ze stacjami SR DL, OK i US. 

Dla 20 najaktywniejszych sta- 
eji, ktore mialy QSO z SP6OPZ/6, 
zostal ufundowany specjalny dy- 
plom (patrz dzial Listy). 

W dniu 4 maja br., po dluzszym 
okresie nieobecnosci w elerze, po- 
nownie zostal uaktywniony przez 
kolegdw z Klubu Krotkofalowcow 
PZK SP6PCM przy BOT Elektrow- 
nia Tur6w S.A. w Bogatyni zamek 
Trzdniec (DZO-01). Okazjq do ra- 


i mila atmosfera. Obslug^ sprz^tu 
(FT-847, FT-897D, dipol na 80 m, 
GP na KF oraz akumulator 200Ah!) 
zapewniali koledzy SP6GPJ, 
SP6GOX, SP6VWC, SQ6CU 
i SP6TRO. Nawiqzano kilkadziesi^t 
l^cznosci, gtownie w pasmie 80 m 
w Zawodach Dolnosl^skich. Wszy- 
scy jednomyslnie ocenili, ze takich 
wypadow w teren powinno bye 
wi^cej, bo znakomicie integruj^ 
srodowisko. Nast^pne wyprawy 
SP6PCM wkrotce! 


Zamek Kostrza. Kazik SP6CJK i Marzena 
SQ2LK0/6. Przy staeji Heniek SP60PZ/6 


Zamek Pieszyce. Marzena SQ2LK0/6 i He- 
niek SP60PZ/6. Przy komputerze Mirek 
SQ2LKM/6 


Zamek Swiny - Heniek SP60PZ/6 

krotkofalowcow aktywuje zamki, 
przyjezdzajqc ze swoim sprz^tem 
do historycznych obiektow (od 
ruin zamkow polskich po odre- 
staurowane budowle, zaadaptowa- 
ne pod hotelarstwo). Jest to bardzo 
atrakcyjna forma krotkofalarstwa 
tqczqca turystyk^ i wypoczynek 
z aktywnym uprawianiem krot- 
kofalarstwa oraz zdobywaniem 
punktow i dyplomow we wspdlza- 
wodnictwie zamkowym. 

Przykladem takiej aktywnosci 
byty eskapady zamkowe w woj. 
dolnoslqskim grupy aktywnych 
krdtkofalowcow z SP60PZ na eze- 
le oraz aktywacje zamku Trzdniec 
przez czlonkow klubu SP6PCM. 

W dniach 23-27 kwietnia 2008 
r. operatorzy staeji SQ2LKO, 
SQ2LKM i SP60PZ zorganizowali 
wiosenn^ wyprawy do zamkow, 
ruin i miejsc obronnych usytu- 


diowej aktywacji byly Zawody 
Dolnoslqskie KF oraz ch^c ocenie- 
nia mozliwosd pracy z zamku. 

Jak napisal Andrzej SP6TRO, 
byl wi^c XHI-wieczny zamek, 
a wlasdwie jego ruiny, byla praca 
na radiostaqi w warunkach polo- 
wych, ognisko, pieezone kielbaski 
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SP60PZ pracuje 
nie tylko z zamkow 

Chcialbym si$ podzielic swo- 
imi osi^gni^ciami podezas pobytu 
na rehabilitaeji w szpitalu w Ko- 
warach. Przebywalem tarn od 29 
kwietnia do 20 maja 2008. 

W wolnych chwilach, kiedy 
na sali nie bylo innych paejen- 
tow, wlqczalcm radio i pracowa- 
lem z Kowar (JG02) pod znakiem 
SP6OPZ/6 (146 QSO). Robilem tez 
wypady do sqsiedniej gminy My- 
siakowice (JG07) na zamek DJG16 
(115 QSO) oraz na zamek w Kowa- 
rach (DJG05), skqd przeprowadzi- 
lem 24 QSO. Podezas calego poby- 
tu nawiqzalem 285 QSO i zdoby- 
tem dwa certyfikaty PGA. Pogoda 
dopisala, udalo si^ wi$c polqczyc 
przyjemne z pozyteeznym. 

Do uslyszenia nastepnym ra- 
zem, w pazdzierniku! 

73! Heniek SP6OPZ/6 


SP6PCM 





Rys. 4. Charaklerystyka fcwarcu 14,318 MHz 


znieksztalcenie mierzonej charakte- 
rystyki, np. nadmieme zwi^kszenie 
zafalowan w pasmie przenoszenia 
filtru, Pouczajqcym doswiadcze- 
niem moze bye porownanie zmie- 
rzonych charakterystyk w sytuacji 
prawidlowego dopasowania i ob- 
dqzenia obu stron opomosciq 50 Q 
- czyli po bezpoSrednim podlqcze- 
niu filtru do analizatora z pominit;- 
ciem obwodow dopasowujqcych. 

Ze wzgl^du na duzq dobroc fil- 
tru szybkosc przemiatania nalezy 
zredukowac przez zwi^kszenie 
liezby punktdw pomiarowych do 
ponad tysiqca. 


Pomiary anten spirainych 
od radiostaeji przenosnych 


Pomiaru dopasowania ante- 
ny mozna dokonywac nie tylko 
w oczywisty sposob, przy uzyciu 
mostka pomiarowego WFS, ale 
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Rys. 6. Sposdb pomiaru charakterystyki filtru kwarcowego 




Fob 4. Pomiar anteny od radiostaeji przeno&nej 



takze w trybie pomiaru charakte- 
rystyki przenoszenia - oczywiscie 
w praktyce dotyezy to anten o nie- 
wielkich rozmiarach, a wiqc glow- 
nie na zakres UKF. Badana antena 
jest podtqczona do wejscia detek- 
tora, a do jej pobudzania mozna 
uzyc albo przedstawionej wyzej 
p^tli, albo antenki skladajqcej sie 
z kilku cm drutu wetkni^tego do 
gniazda wyjsciowego analizatora 
(fot. 5). Uklad pomiarowy widocz- 
ny jest na fot. 4, a charakterystyka 
spiralnej („gumowej") anteny na 
pasmo 2m od radiostaeji FT-411 
- na rys. 7. W wyniku pomiaru 
okazalo siq, ze antena ta jest dosyc 
szerokopasmowa - jej zakres pracy 
na poziomie -3 dB wynosi 131-152 
MHz. 

Pomiary 

wspdtczynnika fati stojpcej 

Pomiary dopasowania anten 
zewn^trznych najwygodniej 
jest przeprowadzaf, korzystajqc 
z mostka WFS (fot 6 ) w ukladzie 
przedstawionym na schemacie 
z rys. 9. Na rys. 8 widoezny jest 
przebieg wspolczynnika fali sto- 
jqcej pionowej anteny typu MFj 
162GT na pasmo 20 m zamocowanej 
na tarasie. W programie sterujq- 
cym nalezy wybrac funkcj^ „SWV" 
(WinNWTYLinNWT) lub „Refle- 
xionsmessung" ( NWT7/NWT9 ). 

Wykres wspdlczynnika fali sto- 
jqcej w funkcji cz^stotliwosci po- 
zwala takze na okreSlenie diugo- 
sci kabla zasilajqcego. Do ukladu 
pomiarowego podlqczamy kabel 
o nieznanej dtugosci otwarty na 
koncu i dokonujemy pomiaru WFS 
w mozliwie szerokim zakresie cz^s- 
totliwoSci. W odleglosci X/4 od jego 
otwartego kobca wyst^puje rezo- 
nans szeregowy, tzn. impedaneja 


Rys. 7. Charakterystyka czgstotliwosciowa 
anteny od FT-411 



Rys. 8. Pomiar WFS anteny pionowej na 
pasmo 20 m 


na wejsciu kabla zbliza si<j do zera, 
nastt^pny rezonans (rownolegly) 
wyst^puje w odleglosci A/2, a ko- 
lejny rezonans szeregowy w odle- 
glosci 3A/4 - czyli jak ogolnie wia- 
domo; rezonanse powtarzajq si^ 
w odleglosciach A./2 . Odczytujqc 
z wykresu odst^p pomitjdzy dwo- 
ma kolejnymi minima mi WFS (kto- 
re wyst^pujq w poblizu rezonansu 
szeregowego), mozemy nast^pnie 
obliezyd jego dlugosc elektrycz- 
nq a uwzgl^dniajqc wspdtczynnik 
skrocenia, takze jego dlugosc me- 
chanicznq: 
l = 300k/(2f) 

gdzie f jest odst^pem kolejnych 
minimow w MHz, k - wspdlczyn- 
nikiem skrocenia, a 1 - dlugosciq 
w m. Z wykresu (rys. 10 ) odezytu- 
jemy odst^p wynoszqcy 9,7 MHz, 
co dla wspolczynnika skrdeenia 
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Medal na tie otrzymanego zaproszenia 


stalacji z niebezpiecznymi srod- 
kami chemicznymi na terenie 
Zakladow Mi^snych Sokolow 
S.A. w Jaroslawiu". 

Z jarosiawskich krotkofalow- 
cow w (fwiczeniach wzi^la udzial 
siedmic>osobowa grupa w skla- 
dzie: SP8IE, SP8DYR, SP8FCL, 
SP8GYJ, SQ8FEB, SP8HNX pod 
dowodztwem prezesa klubu, Zbi- 
gniewa Guzowskiego SP8AUP Do 
ich bezposrednich zadari nalezala 
organizacja Iqcznosci zapasowych 
za pomocq przenosnych urzqdzeri 
amatorskich na 2m oraz przeka- 
zywanie informacji o powstalych 
zagrozeniach na terenie Jarosla- 
wia sqsiednim gminom, z wyko- 
rzystaniem urzqdzeri zapasowej 
lqcznosci radiowej zainstalowa- 
nych w urzt^dach gmin na terenie 
powiatu. 

Zbigniew SP8AUP naptsal: Xa- 
tosc tHviczeri w ocenie organizato- 
r6w oraz zaproszonych obserwa- 
torow wypadla dalece pozytyw- 
nie* Bardzo milq niespodziankq 
bylo otrzymanie przez wszystkich 
uczestnikdw £wiczen specjainie 
wykonanych na okazji medali 
okoliczrvoSdowych. Jeden z iakich 
medali organizatorzy przekazali 
na moje r^ce dla prezesa Zarzqdu 
Glownego PZK, znanego wladzom 
naszego region u z wieloletniej pro- 
mocji grodu jarosiawskiego. Wr^- 
czenia dokonam na najblizszym 
posiedzeniu Zarzqdu Glownego"'. 

SP5YV0 oraz 3Z0SMD 
na Wizji SMD 

W dniach 1-9 sierpnia, w ra- 
mach odbywajqcego si^ wydarze- 
nia spoleczno-kulturalnego - Wizji 
SMD - Slowo Maszyna Dzwi^k 
(www.smd.net.pl), Klub Krritko- 
falarski im. Antoniego Makaren- 
ki SP5YVO b^dzie aktywny i od- 
powiedzialny za szereg dzialan 
w ramach calego przedsi^wzi^cia. 
Wizja SMD - proba kilkudniowej 
realizacji wizji nowej rzeczywisto- 


sci, skladajqca z szeregu dzialan 
kulturalnych, edukacyjnych, spo- 
lecznych, odbywajqca si^ w miej- 
scowosci Klimontow (niedaleko 
Sandomierza) - rodzinnym mia- 
steczku Brunona Jasienskiego - 
ojca polskiego futuryzmu, jest co- 
rocznym wydarzeniem artystycz- 
no-spolecznym nawiqzujqcym do 
wyczynow polskiego futuryzmu 
i radzieckiego konstruktywizmu, 
ale propagujqc przy tym nowe 
koncepcje artystyczno-spoleczne 
- dla zainteresowanych - pelny 
program dost^pny jest na stro- 
nie internetowej www.smd.net. 
pi. Istotnym elementem caloSci 
koncepcji jest szerokie nawiqzanie 
do techniki i fal radiowych. Caly 
czas prowadzone bt^dq warsztaty 
krotkofalarskie - stacja klubowa 
b^dzie aktywna w pasmie KF oraz 
UKF. Uruchomiona zostanie takze 
stacja okolicznosciowa 3Z0SMD 
aktywna glownie w pasmie fal 
krotkich. Patronem medialnym 
dzialan krotkofalarskich jest Fo- 



rum Krotkofalarskie www.forum. 
krotkofalarskie.pl. 

Program pracy z mlodziezq lo- 
kalnq obejmuje przygotowanie 
teoretyczne oraz praktyczne do 
pracy na stacji KF oraz UKF, wpro- 
wadzenie do fqcznosci kosmicz- 
nych, practj telegrafiq, transmi- 
sjami cyfrowymi, radioorientacj^ 
sportowq. Osoby uczestniczqce 
w pracy klubu b^dq mialy nieza- 
pomnianq szans^ nawiqzania Iqcz- 
nosci radiowych cz^sto pierwszy 
raz w zyciu. tqcznosci ze stacjami 
3Z0SMD oraz SP5YV0 potwier- 
dzane b^dq unikalnymi kartami 
QSL, nawiqzujqcymi graficznie do 
calej Wizji. W ramach Wizji SMD 
przedstawiane bt^dq tez koncepcje 
zwiqzkow mi^dzy dzialalnosciq 
krotkofalarskq a kreowaniem no* 
wych wizji artystycznych. 

Kierownik klubu SP5YVO 
I wo Czerniawski SQ5MGW 
(Iwo_cz@poczta.onet.pl) 

II Warsztaty QRP 

Grupa SP-QRP z Wlodkiem 
SP5DDJ serdecznie zapraszajq 
wszystkich mifosnikow pracy malq 
mocq na kolejne, 11 Warsztaty QRP 
- Brok 2008 (19/20/21 wrzesnia). 
Tegoroczne warsztaty odb^dq si^ 
pod haslem „Ham spirit poprzez 
QRP". Doswiadczeni krotkofa- 
lowcy sluzyc bt^dq swojq wiedz^ 
i doswiadczeniem. Organizato- 
rzy chcq, aby warsztaty byly na 
hizie, bez sztywnego programu. 
Oczekuje si^ spontanicznych po- 
myslow i niespodzianek. Kazdy 
moze przyjechac ze svvoj^ stacj^, 
antenq. Pod czas spotkania mozna 
spodziewac si<j fachowej pomocy, 


Otwnrte 

Mistrzostwo Pol ski 
w Srybkiej Tdegrofii 
W dniodi 26-29 aeiwcn 
w Skierniewkach mioty 
miejsf e Otwnrte Mntrzo- 
SiyWuej 
TeJ&grafil. Pneprowo- 
dzorw zostofy zgodrtii 
z wytyanymi IARU, ed 
oznoaa dEfy dyscypli- 
ny: odbi6r, ndawonw, 
test pile-up w progrtrmie 
Morse Rurmer i pretf 
w progrranie Rufz. 
Poszaegdlne konkuren- 
cje odbyly si^ w hudynku 
(Hrodko Szkolenio Kie- 
rowcow 10K, a gfewnym 
orgomzolofem spotkania 
byl Alfred Cwenar 
SP7H0R. Szaegoly w KP 
8/08 i $8 9/08. 


Znaki okolicznosciowe wydane w maju i czerwcu 2008 roku 


SP3PML 

3Z0S 

i okazji 6wi$ta L^czno^ci i Informatyki 

17-19.10.2008 

SP4 YPB 

HF94KE 

z okazji 94. Kongresu Esperanto 

1.06-31.08.2008 

SP5JXK 

SN30J 

z okazji 30-lecia pracy w eterze 

24.05-24.08.2008 * 

SP5KDK 

HF50KDK 

z okazji 50. rocznicy powstania klubu 

10.05-09.08.2008 

SP2PMW 

HF90MWRP 

z okazji 90. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP 

1-30.11.2008 

SP4CUF 

HF30CUF 

z okazji 30-iecia pracy na pasmach amatorskich 

10,06-10.09.2008 

SP5ZIP 

SNOHAL 

i okazji organizowanego przez ten Klub Obozu Special- 
nosciowego 

1.07-31.08.2008 

SP9PTG 

3Z0MFF 

z okazji Mi^dzynarodowego Festiwalu Folklom Ziem 
Gdrskich w Zakopanem 

22-30.08.2008 

SP2DDX 

SP40DDX 

z okazji 40-lecia pracy w amatorskiej sfuzbie radiowej 

01.07-30.09.2008 

SQ2IHP 

SN2WJ 

Na okoliczno^d letnich aktywacji krdtkofalowcbw powiatu 
wejherowskiego 

1.07-31.08.2008 

i 

SP1KAA 

SN63KAA 

z okazji 63. rocznicy powstania klubu 

23.06-22.09.2008 

SP1YGL 

SP740GL 

740-lecia nadania praw miejskich Goleniowa 

8.08-15.09.2008 

SP9ZHR 

3Z9CESJ 

z okazji IX Zlotu Skautbw Europy Srodkowej 

1-10.08.2008 

SP8PAB 

SNQFAD 

z okazji dorocznego festiwalu im. Adama Didura 

15.08-30.10.2008 

SP8QJM 

SP15QJM 

w zwiqzku z 154eciem pracy krotkofalarskie] 

1.07-20.09.2008 
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Jarek SP3SWJ i Grzegorz SP5EIN podczas montazu anteny 
Morgain (Brok-maj 2008) 

nauki oraz wsparcia od starszych 
stazem kolegow. Przez cale warsz- 
taty czynna b?dzie stacja okolicz- 
nosciowa 3Z0ILQ, z ktorej kazdy 
b?dzie mogl nawiqzywac Iqczno- 
sci. Informacje o szczegdlach or- 
ganizacyjnych sq zamieszczone 
w biuletynach na Portalu QRP i na 
stronie SP5DDJ. 

Komitet organizacyjny tworzq 
„maj6wkowicze", ktdrzy spotkali 
si? tego roku w Broku nad Bugiem, 
a w szczegolnosci: 

SQ2DYL - media i informacje 
(www.sp-qrp.pl) 

SP5DDJ - logistyka i organizacja 
(http:/strony.aster.pl/sp5ddj) 
SP5EIN - zakwaterowanie i spra- 
wy socjalne 

SP50BJ - doradztwo logistyczne 
SQ7IQA - opieka organizacyjna 
SP3SWJ - obsluga antenowa 
SP5JNW - c^oradztwo techniczne 
SP5AYI - doradztwo calo£riowe 

Termin i miejsce: 19 wrzesnia 
(piqtek, od godz. 14.00) - 21 wrze- 
snia (niedziela, do godz. 14.00), 
Osrodek Wypoczynkowy „Nad- 
rzecze", ul. Brzostowa 5, 07-306 
Brok (www.nadrzecze.pl, e-mail: 
nadrzecze@nadrzecze.pl) 

Po Mistrzostwach HF IARU 

Zawody IARU HF Champion- 
ship 2008 przeszly do historii. 
Dzi?kujemy bardzo wszystkim 
uczestnikom zawoddw, przede 
wszystkim opera torom ktorzy do- 
wolali si? do stacji SN0HQ i teraz 
te QSO's stanowiq w znaczqcy 
sposob o punktacji SN0HQ, oraz 
wszystkim operatorom zespolu 
SN0HQ. 

W ramach zespolu SN0HQ szcze- 
gdlne podzi?kowania nalezq si?: 



Kapitanowi SNOHQ Tomkowi 
Niewodniczariskiemu SP6T za koor- 
dynowanie caloscd przedsi?wzi?da. 

Wlascicielom stacji SNOHQ 
(glownych i rezerwowych), na kto- 
rych barkach lezalo przygotowa- 
nie stacji do zawodow: SP2FAX, 
SP2JMB, SP3GEM, SP3KEY, 
SP4Z, SP4MPG, SP6CZ, SP6IXF, 
SP6RZ, SP6T, SP6AEG, SP7GIQ, 
SP7SR SP7JQQ, SP8BRQ, SQ8JLA, 
SP9QMP 

Zygmuntowi SP5ELA i Michalo- 
wi SP5AAJ za sprawne administro- 
wanie sieciq i serwerami zar6w- 
no przed zawodami jak i przede 
wszystkim w czasie zawoddw. 

Wszystkim operatorom za 
caly rok przygotowan, poniesie- 
nie wielu wyrzeczen osobistych 
i rodzinnych, caloroczne treningi, 
ogromne zaangazowanie w czasie 
zawodow, a przede wszystkim za 
wykazanie wielkiego ducha wspol- 
zawodnictwa sportowego. 

Krzysztofowi SP5KP nalezq sie 
specjalne podzi?kowania za po- 
swi?cenie czasu na przygotowanie 
baz oraz dostosowali WL do pod- 
powiedzi skrotow organizacji oraz 
<master.dta> specjalnie przygoto- 
wane dla cel6w SNOHQ. 

Dzi?kujemy rowniez o naszym 
dziewczynom w Zespole SNOHQ: 
SP7 Angelice, Donacie SP5HNK, 
Barbarze SQ5BB oraz Agnieszce 
SP2AGA, bez ich udzialu i pomocy 
mistrzostwa nie byly by takie same. 

Podzi?kowania nalezq si? naszym 
rodzinom, ktore znosily naszq prac? 
w calorocznych przygotowaniach. 
Bo na pewno wszystko to odbylo si? 
kosztem naszych rodzin. Chyba naj- 
wi?cej uderpialy nasze zony, ktorym 
powinnismy osobisde podzi?kowac 
za idi wyrozumialoSc 

Zwiazanych z Zespolem 
SNOHQ jest jeszcze bardzo wiele 
os6b, cz?sto bezimiennych, kto- 
re nam si? w znacznym stopniu 
przysluzyly, to znaczy Polskiemu 
Zwiqzku Krotkofalowcow, bo w 
koncu to jest organizacja dla ktorej 
wszyscy pracujemy. Jako przedsta- 
widele ZG PZK bardzo dzi?kujemy 
wszystkim, za wklad w rozwoj Pol- 
skiego Zwiqzku Krdtkofalowcow 
i krotkofalarstwa w SP w ogole. 

Caly ten wysilek wlozony w za- 
wody IARU HF Championship jest 
sukcesem PZK, czyli nas wszyst- 
kich, czlonkow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. 

Niebawem odb?dzie si? spotka- 
nie Zespolu SNOHQ, na ktorym 
b?dq podsumowane zawody w 
2008 i nastqpi rozpocz?cie cyklu 
przygotowan do edycji w roku 2009 
Prezydium ZG PZK 



HF650N 


Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych wlqcza si? w obchody 
650-lecia Niepolomic. Z tej okazji 
na pasmach zostala uruchomiona 
stacja HF650N (HF650N = 650 
lat Niepolomic; QSL via SP9PKG) 
oraz wydany b?dzie, wspolnie 
z Urz?dem Miasta i Gminy, spe- 
cjalny dyplom okolicznoSciowy. 
Pracowac b?dzie 17 stacji pod oko- 
licznosciowymi znakami. Regula- 
min i inne informacje dost?pne sq 
na stronie www.cqcqcq.pl. 

Tomek SP9SCZ informuje o in- 
auguracyjnym wyjezdzie SP9PKG. 

17 maja za Zamku w Dobczy- 
cach nasza grupa podj?la decyzj? 
o utworzeniu Klubu Terenowego 
PZK a 21 czerwca br pracowala 
nasza stacja SP9PKG z zamku Roz- 
now II . By! to pierwszy inaugura- 
cyjny wyjazd Krakowskiej Grupy 
Ekspedycji Radiowych. Kolejna 
nasza i pierwsza pod nowym zna- 
kiem wyprawa na zarnek tym ra- 
zem dla malej odmiany uzyla jako 
srodka transportu jachtu. Wody 
Jeziora Roznowskiego i wiatry byly 
przychylne i mimo wielu pokus 
dotarlismy do stup Zamku Roz- 
now (MNS-06). Zdobycie zamku 
z uwagi na stromizn? brzegu, brak 
sciezek i przeszkody w postaci plo- 
tow nie bylo tak latwe jak by to si? 
moglo wydawad Po rozwieszeniu 
anten i podpi?ciu sprz?tu radio- 
wego okazalo si? ze praca z tego 
miejsca to czysta przyjemnosc .W 
krotkim czasie udalo si? nawiqzac 
IqcznoSd z wieloma stacjami . Dla 
radioamatorow na co dzien pra- 
cujqcych z duzego miasta kazdy 
dzien sp?dzony poza swoim stalym 
miejscem zamieszkania to niezapo- 
mniane chwile . Szczegolnie jesli 
chodzi o nawiqzywanie IqcznoSci 
na niskich pasmach nie skazonych 
miejskimi zakloceniami . Kazdemu 
polecamy takie weekendowe wy- 
jazdy i zapraszamy do uczestnictwa 
w tych organizowanych przez nas . 

Zakonczywszy prace na zamku 
poplyn?lismy do przepi?knej za- 
toczki na nocleg . Pogoda byla wy- 
Smienita wiec spalismy doslownie 
pod golym niebem i na golej ziemi. 
Niedziela byla poswi?cona na dalsze 
zeglowanie . Podczas naszej wypra- 
wy przez wi?kszosc czasu mozna 
bylo oglqdac nas na APRS-ie. 

Wi?cej informacji mozna zna- 
leZc na stronie www.cqcqcq.pl. 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


650 lat Niepotomic 




Z okazji tegorocznych obcho- 
dow 650* rocznicy Niepolomic jest 
wydawany jubileuszowy dyplom 
przez Urz^d Miasta i Gminy Nie- 
polomice oraz Krakowskq Gruptj 
Ekspedycji Radiowych - Klub Tere- 
nowy Malopolskiego Stowarzysze- 
nia Krotkofalowcdw OT 10 PZK. 

Dyplom jest przeznaczony dla 
nadawcow i nasluchowcow indywi- 
dualnych oraz stacji klubowych, pol- 
skich i zagranicznych, pracuj^cych 
w pasmach KF i UKF (nie zalicza si^ 
l^cznosci przez przemienniki). 

Do dyplomu zalicza si^ Iqczno- 
sci/nasluchy przepro wad zone vv 
terminie od 27.04.2008 r. do 31.08. 
2008 r. oraz w dniu 4.10.2008. 


Pasma i emisje dowolne - do 
punktacji zalicza si^ l^cznosc, na- 
sluchy powtarzane innymi emisja- 
mi i na innych pasmach. Wyiniana 
kart przez biuro QSL. 

Punktacja: 

■ 150 pkt za nawiqzanie l^cznosci 
z pracujqc^ w lipcu oraz w dniu 
4.10.2008 stacji SN650DN 

■ 200 pkt. za nawi^zanie Iqcznosci 
z pracujqcq w lipcu i sierp- 
niu oraz w dniu 4.10.2008 stacjq 
HF650N 

■ 50 pkt. za nawiqzanie tqcznosci 
z pracujqcymi w lipcu i sierpniu 
stacjami: SN650ADV,SN6500RH, 
S N650IVD, SN650ITP SN650BWJ, 
SN650SCZ, SN650RQE, 
S N650FW Q , SN650C UU, 
SN650FQV, S N650X UM , 
S N650 B CH, SN650HSQ, 
SN650GKM 

■ 50 pkt za nawiqzanie Iqcznosci 
z stacjami pracuj^cymi z terenu 
miasta i gminy Niepofomice 


VVw. stacje okolicznosciowe, je- 
sli pracuj^ z gminy lub miasta Nie- 
polomice, przyznajq odpowiednio 
150 + 50; 200+50; 50+50 punkt6w. 

Dla stacji SWL punktacja jak 
wyzej. 

Wymagania : 

■ stacje SP - 650 pkt. 

■ stacje EU - 350 pkt 

■ stacje DX - 250 pkt. 

Dyplom jest bezplatny. Koszt 
wysylki dyplomu dla stacji SP wy- 
nosi 8 zl w znaczkach pocztowych, 
dla stacji EU i DX - 3 IRC. 

Zgloszenia vv postaci wyci^gu 
z logu w formie papierowej oraz 
oplat^ w znaczkach pocztowych 
lub IRC naiezy wyslac w terminie 
do 30 pazdziernika 2008 r. na ad- 
res: Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych, Kozmice Male 97, 32- 
-020 VVieliczka. 

sp9pkg@cqcqcq.pl 

www.cqcqcq.pl 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Proste i skuteczne uktady 


Ochrona przed przepiQciami 
w zasilaczach sieciowych 


Niemal wszystkie transceivery musz^ bye zasilane napi^ciem statym (DC), 
ktore nie moze przekroczyc pewnej, okreslonej wartosci. W przypadku 
uszkodzenia zasilaeza, dotqczone urz^dzenia najcz$sciej reaguj^ niena- 
prawialnym uszkodzeniem, poniewaz bezpiecznik topikowy jest zazwyczaj 
zbyt powolny. Rozwi^zaniem jest zastosowanie przekaznika: najszybciej 
dziata potprzewodnikowe zabezpieczenie przed przepi$ciami. 



Oba czujniki napi^cia: 
po lewej pfytka 
i ocenq obnizonego 
lub nadmiernega 
napigeia, po prawej 
z ocenq tylko nad- 
miernego napigeia 


Zabezpieczenie przed przepi^- 
ciami, szczegolnie w zasilaczach 
sieciowych, nie jest sprawq now^. 
Chodzi tu przede wszystkim o to, 
aby chronic drogi transceiver przed 
nienaprawialnymi uszkodzeniami 
spowodowanymi - nawet krotkimi 
- przepi^ciami. 

Uszkodzenia w zasilaczach 
sieciowych wyst^pujq najcz^sciej 



Rys. 2. Odtqczaiie po kondensatorze filtmjqcym 



w ukladach stabilizacji, dlatego 
pomiar napi^cia nalezy robi^ w za- 
sadzie po stabilizatorze. Po prze- 
kroczeniu napi^cia odniesienia 
specjalny uklad musi spowodowac 
natychmiastowe odlqczenie. 

Odtqczyc, ale gdzie? 

Optymalnym miejscem jest od- 
dzielenie przewodu plusowego 
miqdzy stabilizatorem i listwq za- 
ciskowq przylqcza TRX, przy tym 
kondensator filtrujqcy powinien 
pozostac na stronie stabilizato- 
rs. Jesli zalezy nam na szybkim 
odlqczeniu lub oddzieleniu, to 
pojemnosc ta moze utrudnic szyb- 
kie zredukowanie przepi^cia. Ry- 
sunek 1 pokazuje schematycznie 
taki wariant polqczen. Stosowane 
tu styki K1-K4 bt^dq wyst^powaly 
takze na innych rysunkach, ich 
funkcje sq w tym przypadku iden- 
tyczne, W tym wariancie w punk- 
cie K1 pobierane jest zarbwno na- 
pi^cie robocze, jak i dla czujnika 
napi^cia. 

Innq mozliwosc pokazano na 
rysunku 2, na ktorym szybkie 
odlqczenie polega na przerwaniu 
poiqczenia przewodu plusowego 
po kondensatorze filtrujqcym do 


zasilania stabilizatora. W tym przy- 
padku, jak to wyzej wyjasniono, 
nast^puje gwaltowne odlqczenie 
kondensatora filtrujqcego. Pod ob- 
ciqzeniem rozladowanie nastqpi 
szybeiej, ale sq takze sytuacje, gdy 
obciqzenie jest male. W tej odmia- 
nie elementy stabilizatora znajdujq 
si^ na stronie chronionej i mozna 
byd pewnym, ze w razie uszkodze- 
nia stabilizatora sprawa zagrozenia 
jest nieistotna; napi^cie robocze 
dla ukladu czujnika jest oddzielo- 
ne od mierzonego napit^ria. 

Cz^sto sq spotykane rozwiqza- 
nia, w ktorych ty rys tor powoduje 
przepalenie bezpiecznika topiko- 
wego. W takim przypadku in ter e- 
sujqca jest szybkosc zadzialania. 

Przekaznik w porownaniu 
z polprzewodnikiem 

Oba uklady majq swoje zale- 
ty i wady. Syk przekaznika musi 
bye sty idem normalnic otwartym. 
Tu juz moze powstac problem. 
Dla trwalego obciqzenia 20 A za- 
leca si^ stosowanie handlowych 
przekaznikow samochodowych ze 
zwieraezem. Przekazniki te pobie- 
rajq przy 12 V prqd 100 do 500 mA, 
ktbry musi dostarezye uklad sie- 
rujqcy. Przekazniki sq elementami 
stykowymi, ktore - w zaleznosci 
od konstrukcji i materialu siykbw 
- sq mniej lub bardziej podatne na 
usterki. Ich zaletq jest to, ze w sta- 
nie otwartym nie pobierajq prq- 
du i ze przy zamkni^tych stykach 
nie nagrzewajq si^. Czasy iqczenia 
mogq wynosic 10 do 15 ms. 

Obecne pblprzewodniki sq 
drozsze niz przekazniki, ale sq 
mniej sze. Prqd plynqcy przez pol- 
przewodnik powoduje jego na- 
grzewanie, nawet do stanu gorqce- 
go. Wymaga to dob re go odprowa- 
dzania ciepla. Zaletq w stosunku 
do ruchomych stykdw jest niewiei- 
ka moc sterowania i bardzo szybki 
czas reakeji. Problem chlodzenia 
mozna rozwiqzac, znajdujqc w za- 
silaczu odpowiednie miejsce lub 
umieszczajqc polprzewodnik na 
tylnej, chlodzqcej sciance. 
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Przefqcznik BTS442E2 

Ten element jest FET-em mocy 
z kanalem N, z serii wylqcznikow 
duzej mocy. W zastosowaniu do 
zasilacza sieciowego transceive- 
ra Iqcznik ten ma nast^pujqce 
dane znamionowe: zakres pracy 
4,6-42 V, prqd maks. 21 A, ogra- 
niczenie prqdowe przy 70 A, re- 
zystancja wewn^trzna w stanie 
zalqczonym przy 25°C maks, 18 
mD, przy 15Q°C maks. 36 mft. 
Interesujqce jest wewn^trzne 
zabezpieczenie przy zewn^trz- 
nym zwarciu na wyjsciu. Poza 
tym posiada on termiczne za- 
bezpieczenie z restartem oraz 
histerezq oraz wejscie sterujqce 
kompatybilne d)a CMOS, Nad- 
mienic nalezy takze o niekto- 
rych parametrach termicznych: 
Rthjc vvynosi <0,75 K/W, zas Rth- 
ja <75K/W. Autor badal ten uklad 
bez chlodzenia przy 13,5 V i 20 
A: po dwoch minutach zadzia- 
lalo wewnetrzne zabezpieczenie 
termiczne i rozpocz^io si<? chlo- 
dzenie dla restartu. Po zatozeniu 
radiatora 12 K/W tylna strona 
metalu wylqcznika po dziesi^ciu 
minutach uzyskala temperature 
100°C. Pioby wyzwalania zabez- 
pieczenia termicznego nie prze- 
prowadzono. 

Wejscie sterujqce Pin 2 uzysku- 
je napi^cle <0,4 V w stanie OFF, 
a przy £3,5 V jest stan ON, Mak- 
symalne napi^cie sterujqce wyno- 
si +6 V. Czasy tqczenia dla t OR sq 
maks, 350 /xs, dla t off podawane jest 
130 /as. 

Uklad ten w handlu znajduje 
si^ w obudowie TO-220AB/5. Na- 
lezy zwrocic uwag^ na to, ze wej- 
scie (Pin 3) jest polqczone z meta- 
licznq obudovvq na tylnej stronie! 
Kompatybilny z BTS442E2 jest 
BTS542E2. 

Uklad przelqcznika pokazany 
zostal na rysunku 3. Autor dodal 
kondensatory Cl i C2. Lqcznik 
pracuje z wewn<>trznq pompq la- 
dowania i kondensatory chroniq 
przed promieniowaniem HF. W ta- 
kim ukladzie pracujq wszystkie 
opisane tu i zrealizowane uklady. 
Rysunek 4 pokazuje BTS442E2 
zamocowany na podkladce izola- 
cyjnej na radiatorze stabilizatora. 
Oba kondensatory sq przylutowa- 
ne bezpoSrednio na koncowkach 
uklad u. Zmieniajqca si^ rezystan- 
cja wewn^trzna przy wzroscic 
temperatury powoduje wzrost 
spadku napi^cia. Przy obciqze- 
niu 20 A i temperaturze obudowy 
40°C pomierzono spadek napi^cia 
0,30 V. 


Kontrola napiQcia 
za pomocq TCA965B 

Dla wyzwolenia wylqcznika 
potrzebny jest oczywiscie odpo- 
wiedni czujnik. Dyskryminator 
z okienkiem dzialania mierzone 
napi^cie moze podzielic na trzy 
obszary: napit^cie nizsze od pew- 
nej wartosci (podnapi^cie), napi^- 
cie wyzsze od pewnej wartosci 
(nadnapi^de, prze picric) i napi^cie 
mieszczqce si^ mi^dzy tymi grani- 
cami, czyli w okienku, uznawane 
jako odpowiednie (OK). Dla piano- 
wanego tu rozwiqzania vvazne jest 
otrzymywanie sygnalu sterujqcego 
w przypadku wystqpienia nadna- 
pi^cia. Rys. 5 pokazuje schemat 
czujnika z TCA965B w polqczeniu 
ze schematycznym przedstawie- 
niem wylqcznika. Autor podzespdl 
ten oznacza Vubl. 

W punkcie K1 podzespolu wy- 
st^puje napi^cie robocze zasilacza 
oraz napi^cie mierzone. Jako na- 
pi^cie odniesienia stosowane jest 
napi(jcie stabilizowane wyst^pu- 
jqce na Pin 10. Dla zapewnienia 
poprawnej pracy dyskryminatora 
okienkowego napi^cie V8 musi 
bye nizsze, niz Ustab. Dzielnik na- 
pi^cia R1/R2 okresla napi^cie V8 
w zaleznoSci od napi^cia na Kl. 
Przy dzielniku napi^cia wybra- 
nym przez autora, przy napi^ciu 
zasilania 13,5 V na Kl wzgl^dnie 
na MP1/V11, napi^cie w punkcie 
MP2/V8 wynosi 3,2 V. Oznacza 
to stosunek 4,22:1. Stabilizowane 
napi^da na V6 i V7 okreslajq szero- 
kos£ okienka. 

Jesli ustawi siq V6 3,4 V i zmieni 
napi^cie V8 (a wi^c napi^cie wej- 
£ciowe) w kierunku 3,4 \ J , to gdy 


BTS 542 E2 



Rys. 3. Wylqcznik z BTS442E2 



Rys. 4. BTS442E2 na radiatorze stabilizatora szeregowego 


nastqpi zrownanie V8 — V6, dys- 
kryminator zareaguje. To samo do- 
tyezy V7. Jesli jest ono nastawione 
na 3 Y to dyskryminator zareaguje 
przy rownosd V8 = V7. Powyzszy 
stosunek 4,22:1 okresla vvi^c gorny 
i dolny pr6g przelqczania dyskry- 
minatora. 

Napi^cie 3,4 V na V6, pomno- 
zone przez 4,22, daje napi^rie 14,4 
V na Kl, jest to gorny pr6g. Przy 
3 V na V7 otrzymuje si^ napi^cie 
12,7 V jako dolny prog. Mozna tak- 
ze obliczad odwrotnie. Najpierw 
bqdzie przy normalnym napi^ciu 
na MPWll pomierzone napi^cie 


BTSM2E2 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


istotne dla pracy portable i mobile. 
W tym przypadku nie wyst^puj^ 
tutaj problemy zzat^czaniem za- 
silacza sieciowego i tadowaniem 
kondensator6w, gdyz napi^cie sta- 
le jest natychmiast! 

Na rysunku 8 pokazano go- 
towy podzesp61 Vubl z trzema 
LED-ami. Oczywiscie mog^ bye 
one umieszczone takze na plycie 
przedniej zasilaeza. 

Regulacja podzespofu Vubl 

Najpierw wyjscie zasilaeza sie- 
Rys. G i 7. Ptytka drukowana podzespofu Vubl ciowego obci^za sit? zar6wkq sa- 

mochodowc) 12 V/15-50 W W ten 
sposob b^dzie mozna obserwowac 
proces zaiqczania pod obci^ze- 
niem. Wykonuje si^ pomiary na- 
pi^cia woltomierzem wysokoomo- 
wym w punktach pomiarowych 
MP1 do MP4 w stosunku do masy 
(MP5/GND). Transceiver jest do- 
Iqczany dopiero po zakonezeniu 
regulacji i sprawdzeniu funkejo- 
nowania. 

Po zalzjczeniu zasilaeza siecio- 
wego mierzy si^ napi^cia w punk- 
tach MP1/V11 i MP2/V8 i z tego 
otrzyniuje si^ stosunek podzialu. 
Teraz za pomoc^ R4 ustawia si^ 
g6rn^ wartosc progow^ na MP4/ 
V6, nast^pnie za pomocq R3 na- 
stawia si^ na MP3/V7 doln^ war- 
tost progow^. Po tym powinien 
swiecic tylko zielona LED „OK", 

MP2/V8 i z niego obliezony sto- 
sunek podzialu. Teraz g6rny prog 
b^dzie podzielony przez stosunek 
podzialu i tak otrzyma si^ napi^cie 
na MP4/V6. 

Prog dolny nalezy rozpatrywac 
od innej, praktyeznej strony. Przy 
wlqczaniu zasilaeza sieciowego 
napi^cie na V8 rosnie od warto- 
sci 0 V do wartosci progowej OK. 

Zalezy to od wykladniczej krzy- 
wej ladowania i czasu ladowania 
kondensatorow elektrolitycznych. 

Skutkiem tego dyskryminator 
okienkowy odl^cza, gdyz napi^- 
cie zasilania znajduje si^ ponizej 
progu dolnego OK i wyl^cznik 
zostaje ot warty. Teraz na wejSciu 
wyl^cznika znajduje si^ napi^cie, 
ale wyjscie jest bez napi^cia. Dlate- 
go autor napi^cie MP3/V7 nastawi! 
na 1,2 V; dzi^ki temu podezas za- 
l^czania zasilaeza sieciowego nie 
dochodzi do zablokowania przez 
wyl^cznik. 

W teorii i praktyce tolerancje 
progu gornego i dolnego wynosz^ 

2%. Przy 1,2 V na MP3/V7 przy 
dw6ch r6znych zasilaczach sie- 
ciowych nie wyst^pujq problemy 
rozruchowe. 

Plytka drukowana o wymlarach 
40 mm x 50 mm wynika z zasob6w 
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ru napi^cia na MP1/V11 zmienia 
si^ na wi^ksz^ wartosc, co powin- 
no wywolaf reakcj^ na zardwce 
i na LED-ach ..OK'' i „Ponad". Pr6g 
przel^czania mozna zmierzyc 
w punkcie MP1/V11. 

Jesli nie ma mozliwosci zmie- 
niania napi^ria zasilania, to nalezy 
zastosowac inn^ metod^ post^- 
powania: po zai^czeniu zasilania 
prawdopodobnie b^dzie Swieci- 
ta zarowka samochodowa i LED 
„OK". R4 tak zmieniamy, az war- 
tosc napi^cia V6 zblizy si^ do V8. 

Przy zrdwnaniu tych wartosci 
(V6 = V8) b^dzie symulowana g6r- 
na wartoSc progowa i wyl^cznik 
IC1 odf^czy wyjsrie. 

Odfgczanie przed 
stabilizatorem 

Takie rozwi^zanie bylo juz 
pokazane na rys. 2, zas schemat 
ukladu pokazany na rysunku 9 
wykorzystuje specjalny uklad I3- 
czeniowy dla wykrywania prze- 
pi^£. MC 3423 jest handlowym, 
tanim ukladem. Przy bardzo nie- 
wielu zewn^trznych elementach 
pozwala zbudowac skuteczny 
podzesp6L kt6ry autor oznaczyl 
jako Vub2. 

Uklad MC3423 ma zakres na- 
pi^c roboczych od +4,5 V do +36 
V. To umozliwia zasilanie z kon- 
densatora filtrujqcego. Mierzo- 
ne napi^cie jest doprowadzane 
przez K4 do wejscia ukladu ste- 
ruj^cego. Przy napi^ciu wyzszym 
od 2,6 V przekjcza si^ wyjscie Pin 
8 na stan wysoki (na czas trwa- 
nia przepi^cia). Jesli teraz, tak jak 
w podzespole Vubl, btjdziemy 
bezposrednio stexowac wyl^cz- 
nik polprzewodnikowy, to calosc 
b^dzie „pompowana" przez stal^ 
zmian^ wysokie-niskie. 

JeSli sygnal wyjSciowy zapali 
tyrystor, to przy zmianie pozio- 
mu b^dzie on nadal przewodzil 
swojq bramk^. W stanie spokoju 
R5 i ZD1 uzyskuj^ stan wysoki 
na wejsciu steruj^cym Pin 2 prze- 
l^cznika. Przy zapaleniu tyrystora 
zostanie on zmieniony na poziom 
niski i skutkiem tego przei^cznik 
przejdzie do stanu rozl^czenia. 
Dopiero po wygaszeniu tyrystora, 
do przeiqcznika doprowadzony 
jest stan wysoki. Podzespbl ten po- 
zostaje w stanie przerwania dop6- 
ty, dopoki na kondensatorze elek- 
trolitycznym znajduje si^ jeszcze 
napi(jcie. Odpowiednio zwymiaro- 
wany rezystor rownolegly skraca 
czas rozladowania. Kondensator 
Cl wplywa na czas opoznienia 
l^czenia MC3423. Zgodnie z da- 


nymi katalogowymi przy 10 nF 
wynosi ono 0,1 ms, zas przy 1 nF 
mozna liczy^ si^ z 0,01 ms, Obraz 
pol^czen na plytce dla tego pod- 
zespolu jest pokazany na rysunku 
10, za$ rozmieszczenie elementow 
na rysunku 11. Plytka ma takie 
same wymiary (40 mm x 50 mm) 
jak poprzednio i jest jednostron- 
nie laminowana. Nalezy zwrdcid 
uwag^ na to, ze tyrystor BR 101 
jest przewidziany na maksymalny 
pr^d 100 mA. Dla sterowania prze- 
kaznikiem nalezy zastosowac BRY- 
55/200 lub TIC106D, przy czym 
nalezy zwrdcic uwag^ na to, ze 
pokazana plytka jest dostosowana 
do BR101. Poza tym odpadaj^ wte- 
dy R5 i ZD1. 

Podzespdl Vub2 jest pokazany 
na rysunku 12, na gorze po prawej 
jest tyrystor, za$ na lewej stronie 
wieloobrotowy rezystor R2. 

Regulacja podzespotu Vub2 

Poniewaz teraz uklad b^dzie re- 
agowac tylko na przcpiqcia, to re- 
gulacja jest niewielka. Jak poprzed- 
nio, transceiver mozna dol^czyd 
dopiero po zakonczeniu regulacji 
i przeprowadzeniu prob. Jako ob- 
ci^zenie i kontroh» optyczn^ nadal 
wykorzystamy zarowk^ samocho- 


dow^ 12 V, Napi^cia mierzone 
woltomierzem wysokoomowym 
mi^dzy MP1 i GND. Pocz^tkowo 
IC2 nie jest montowany. 

Po wl^czeniu zasilacza sieriowe- 
go mierzy si^ napi^cie na dzielniku 
napi^c MP1. Najpierw nastawia si^ 
za pomoc^ R2 napi^cie ok. 2,4 V. 
JeSli nie ma zadnego napi^cia na 
MP1, to nalezy sprawdzic, czy ty- 
rystor jest w stanie przewodzenia, 
W takim przypadku na K3 wyst^- 
puje napi^cie okolo 0,4 V zamiast 
5,1V. 

Przed ponownym podl^cze- 
niem cz^sci sieciowej wstawia- 
my IC2. Nast^pnie obracamy R2 
w prawo, az osi^gnie si^ wartoSc 
progowq przel^czania, tyrystor 
zalqczy si^ i za po^rednictwem 
IC1 zrealizuje wyi^czenia. Do- 
kladnej regulacji mozna teraz 
dokonac przez zmian^ napi^cia 
stabilizatora lub przez zasilenie 
zewn^trznym napi^ciem powy- 
zej 13,5 V na K4. Oczywiste jest, 
ze w tym przypadku najpierw 
przerywa si^ podl^czenie do sta- 
bilizatora. 

Max Perner DM2AUO 
Z CQ DL 2/08 thimaczy! 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


Max Pemer 

DM2 AIK), franzJacob- 
-Str. 1 1 , 1 0369 Berlin; 
dm2auu@freenet da 




Rys. 10 i 11. Plytka drukowana podzespotu Vub2 
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HOBBY 


Pomiary 


Technika pomiarowa w.cz. 

Pomiary przy uzyciu 
analizatora obwodow NWT 


Analizator obwodow jest przyrzqdem uniwersalnym i pozwalajqcym na 
wykonywanie rbznorodnych pomiarow. Oprocz najcz^sciej opisywanych 
w literaturze pomiarow anten szczegolnie interesujqce sq takze badania 
filtrow i obwodow rezonansowych oraz pomiary kwarcow, Ponizej przed- 
stawiamy niektore z jego zastosowan wyprobowanych przez OE1KDA. 
Wachlarz moziiwosci analizatora jest oczywiscie znacznie szerszy a jego 
wyczerpujqce przedstawienie wymagatoby publikacji ksiqzkowej podob- 
nie jak w Niemczech [3]. 


Uteratura i adresy 
intemefowe 

[1 3 Analizator obwodow 
HWU (U, Krzysztof 
Dqbrowski 0E1KDA, 
Jwial Radio" 1 0/2007 r 
sfr.52 

[2] Analizator obwoddw 
NWT7 (2), Krzysztof 
Dqbrowski 0E1 KOA, 
H $wiat Radio" 11/2007, 
str 48 

[ 3 ] HF-Messungen mit 
dem Hetzwerktester, 
Hons NussbaimiDJIUGA, 
wydawnktwo Junkoma- 

\m\ 2007 

[4] HF-Messungen fur 
den Funkamateur, tom 
1, HansNossbaum DJ1U- 
GA, wydawnktwo VTH 

[5] www.hjnkamoteur.de 

[6] www.sklep.ovt.pl 

[7] krzysztof.dabrowski- 
©brz.gv.al 


Analizator obwodbw uinozli- 
wia pomiary charakterystyk prze- 
noszenia dowolnego czwornika, 
czyli obwodu elektrycznego ma- 
jqcego cztery zaciski albo tez mo- 
wiqc inaczej - wrota wejSciowe 
i wyjsciowe. W wyniku pomiarbw 
otrzymuje sit? wartoSci tlumie- 
nla lub wzmocnienia filtrow, linii 
zasilajqcych, wzmacniaczy itp. 
w funkcji czt?stotliwosci. Analiza- 
tor mozna wi^c w tym przypad- 
ku potraktowac jako nowocze- 
snq wersj^ wobulatora. Schemat 
blokowy ukladu pomiarowego 
przedstawia rysunek 1. 

Kolejnq dziedzinq zastosowan 
analizatora jest pomiar dopasowa- 
nia dowolnych obwodow. Mogq 
to bye zar6wno wejscia iwyjScia 
czwornikow, jak tez dowolne 
dwojniki. Najbardziej nasuwajqcy- 
mi sit? przedstawicielami tej grupy 
sq anteny, ale mogq to bye do- 
wolne elementy elektroniezne, jak 
oporniki, kondensatory, cewki lub 
uklady z nich zlozone, przyklado- 
wo szeregowe albo rbwnolegte ob- 
wody rezonansowe, a takze kable 
zasilajqce i obwody dopasowujqce. 
Do tego rodzaju pomiarow ko- 
nieezne jest zastosowanie glowicy 
zawierajqcej niostek pomiarowy 
fali odbitej (schemat blokowy z rys. 
7). Glowicy takq mozna wykonad 
samemu w oparciu o opis za warty 
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wyjscie (j— — -|J wejscie 

generatora i detektora 

badany 
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Rys. 1. Zasada pomiaru charakterystykl przenoszenia 


w poz. [2] lub zaopatrzyc sit* w ze- 
staw konstrukcyjny BX066 z [5]. 

Opisane ponizej pomiary prze- 
prowadzono przy uzyciu nowsze- 
go modelu analizatora - FA-NWT 
- o zakresie pracy dochodzqcym 
do 160 MHz z wykorzystaniem 
alternatywnego programu sterujq- 
cego - WinNWT. Zasada pomiaru 
pozostaje jednak taka sama nie- 
zaleznie od modelu analizatora, 
a reprezentaeje grafiezne wynikbw 
zarowno wprzypadku standardo- 
wego oprogramowania DK3WX, 
jak i WinNWT sq sobie r6wno* 
wazne. 

Analizatory NWT7 (plytka 
drukowana jest dost^pna w side- 
pie AVT pod adresem [6]) i FA- 
-NWT $q analizatorami skalarnymi 
tzn. dokonujq jedynie pomiaru 
wartosci bezwzglt?dnej sygnalu 
bez uwzgl^dnienia roznic fazo- 
wych, a wyniki sq przedstawia- 
ne na ekranie komputera w ukla- 
dzie wspolrzt?dnych prostokqt- 
nych przy czym na osi x znajduje 
sit? skala cz^stotliwosci, a na osi 
y - poziomu sygnalu, wartosci 
wspolczynnika fali stojqcej lub im- 
pedaneji (zaleznie od trybu pracy), 
W odrbznieniu od nich analizatory 
wektorowe dokonujq takze pomta- 
ru przesuni^cia fazowego, a najko- 
rzystniejszq reprezentaejq graficz- 
nq wynikbw jest wowczas wykres 
Smitha. W wielu zastosowaniach 
amatorsldch w zupelnosci wystar- 
czajq jednak pomiary skalarne, 
a przyblizonych zaleznosci fazo- 
wych mozna domyslic si^ w opar- 
ciu o wyniki i schemat badanego 
ukladu. Obydwa analizatory sq 
urzqdzeniami dostosowanymi do 
moziiwosci finansowych szerszyeh 


rzesz amatorow i dlatego tez trud- 
no wymagac od nich spelnienia 
wymagan stawianych o cale niebo 
drozszemu sprz^towi profesjonal- 
nemu, ktbrego obsluga zresztq jest 
rowniez odpowiednio trudniejsza. 

W poz. [2] przedstawiono row- 
niez sposbb wykorzystania anali- 
zatora NWT jako uproszczonego 
analizatora widma, ale pomiary te 
nie sq tematem niniejszego arty- 
kulu. 

Przed rozpocz^ciem pomiarow 
war to zaopatrzyc si^ w odpowied- 
nie przejsciowki, np. wtyk BNC 
na wtyk BNC, gniazdo BNC na 
gniazdo BNC, przejsciowki z BNC 
na gniazda PL albo N itp. oraz 
w odpowiednie kable pomiaro- 
we w zaleznosci od potrzeb i wy- 
posazenia mierzonych obiektow. 
W niektorych rodzajach pomiarow 
przydatne sq przejsciowki z gniazd 
bananowych na BNC (autor za- 
opatrzyl sit? w nie w sklepie „Con- 
rada"). Pozwalajq one na wygodne 
podlqczenie badanych elementbw 
(cewek, kondensatorow) albo p^tli 
sprz^gajqcej stosowanej np, w po- 
miarach anten czy odbiornikbw 
radio wych. P^tla taka - widoczna 
na fotografii 1 - jest wykonana 
z przewodu instalacyjnego o sred- 
nicy 1,5 mm w izolacji plastikowej 
i ma srednic^ 10 cm. 



Fot. 1. P$tla pomiarowa 
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Fat. 2. Pomiar charakterystyki fitlru p.cz. 



Fat. 3. Pomiar charakterystyki kwarcu 


Pomiary obwodow 
rezonansowych, rezonatorow 
i filtrow kwarcowych 

Wlqczenie obwodu rezonanso- 
wego pomi^dzy wyjsde generator 
ra i wejstie detektora analizatora 
(zgodnie ze schematem z rys. 1) 
pozwala na pomiar jego cz^stot- 
liwosci rezonansowej i charakte- 
rystyki przenoszenia. Uklad po- 
miarowy jest widoczny na foL 2. 
Wykres z rysunku 2 przedstawia 
otrzymanq charakterystyki mi- 
niaturowego filtru p.cz. 455 kHz 
zmierzonq w zakresie 225-725 
kHz, a wykres z rys. 3 - charakte- 
rystyki rowrvoleglego obwodu re- 
zonansowego zlozonego z 5-zwo- 
jowej cewki powietrznej i trymera 
kubkowego zmierzonq w zakresie 
20-81 MHz. W programie obslu- 
gujqcym analizator nalezy wybrac 
funkcji pomiaru charakterystyki 
przenoszenia (w programie Win- 
NWT jest to funkcja „wobbeln" a w 
programach NWT7/NWT9 - funk- 
cja „Durchgangsmessung"). Ob- 
wod rownolegly chaiakteryzuje 
sii duzq impedancjq w poblizu 
rezonansu, dlatego tez ttumienie 
sygnalu w torze pomiarowym 
wzrasta do maksimum, co powo- 


duje spadek poziomu sygnalu na 
wejsciu detektora. 

Przeprowadzone przez autora 
w tym samym ukladzie pomiary 
kwarcow podstawowych (ok. 14 
MHz) i owertonowych (24/72,5 
MHz) - fot 3 - daty wyniki zgodne 
z oczekiwaniami - na wykresach 
widoczne byty rezonanse szeregowe 
i rownolegle. W rezonansie szere- 
govvym impedancja obwodu osiqga 
minimum i dlatego tez na wykresie 
na rys. 4 wyst^puje w tym miej- 
scu maksimum poziomu sygnalu. 
Czistotliwos^ rezonansu szerego- 
wego (ok. 14,318 MHz) jest nizsza 
od cz^stotliwosci rezonansu row- 
nolegtego kwarcu (ok. 14,350 kHz), 
ktorq rozpoznajemy na wykresie 
w miejscu wystqpienia minimum 
mierzonego sygnalu. Dla dokonania 
dokladniejszego pomiaru obydwu 
tych cz^stotliwoSci rezonansowych 
kwarcu warto po wst^pnym pomia- 
rze czistotliwosci rezonansowej (co 
jest konieczne jedynie w przypadku 
nieznanych kwarcow) zaw^zic za- 
kres wobulacji. 

W trybie tym mozliwe sq takze 
pomiary charakterystyk przenosze- 
nia filtrow kwarcowych. Wiikszosc 
z nich charakteryzuje si^ oporno- 
sdami dopasowania przekraczajq- 
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Rys. 2. Charakterystyka filtru p.cz. 


IK g ** V o i 


££« fjtxstHMt *LcObMfc -v • = a** 

0m m * 4^; flltS 


A 


\ 


Y 






:iS» 






'!># r *rxf rrj~ 1 | 

: *] W* 


; «a»: 

K*16 ! 

mm 


00 


O >*N □ ». 


Rys. 3. Charakterystyka filtru UKF 


cymi 50 D, dlatego tez konieczne 
jest polqczenie filtru z analizatorem 
przez obwody dopasowujqce (sche- 
mat blokowy ukladu pomiarowego 
ilustruje rys. 6). Dla jednej z typo- 
wych opornosci dopasowania wy- 
noszqcej 500 Q mozna uzyc trans- 
formatora w.cz. - najlepiej nawi- 
ni^tego na rdzeniu pierscieniowym 
- albo przedstawionego na schema- 
cie z rys. 5 obwodu typu T. Warto- 
sci impedancji dopasowania filtru 
podane sq w kartach katalogowych 
filtrow lub w literaturze. Niektore 
typy filtrow wymagajq dodania do 
obwodow 7 dopasowujqcych tak- 
ze niewielkiej pojemnoSci np. 20 
pR Dla innych opornosci dopaso- 
wania konieczne jest odpowied- 
nie dobranie wartosci opornikow 
w obwodzie. Przykladowe wartosd 
elementovv zawiera tabela 1. Nie- 
wlasciwe dopasowanie powoduje 


Tab. 1. Efementy obwodbw dopasowujqcych typu T (dopasowanie 
do 50 n) 


Opornosc dopasowania 

R1 

R2 

R3 

Ttumienie 

m 

[«! 

[ftl 

[«1 

m 

200 

27 

180 

22 

18,8 

500 

20 

470 

30 

20,3 

600 

6,8 

560 

47 

17,5 
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Rys. 4. Character ystyka kwarnu 14,318 MHz 


znieksztalcenie mierzonej charakte- 
rystyki, np. nadmieme zwi^kszenie 
zafalowan w paSmie przenoszenia 
filtru. Pouczajqcym doswiadcze- 
niem moze bye porownanie zmie- 
rzonych charakterystyk w sytuacji 
prawidtowego dopasowania i ob- 
ciqzenia obu stron opomosciq 50 Q 
- czyli po bezpo£rednim podlqcze- 
niu filtru do analizatora z pomini^- 
ciem obwodow dopasowujqcych. 

2e wzglgdu na duzq dobroc fil- 
tru szybkos^ przemiatania nalezy 
zredukowac przez zwt^kszenie 
liezby punk tow pomiarowych do 
ponad tysiqca. 

Pomiary anten spiralnych 
od radiostaeji przenosnych 

Pomiaru dopasowania ante- 
ny mozna dokonywac nie tylko 
w oczywisty sposob, przy uzyciu 
mostka pomiarowego WFS, ale 


R1 R2 
20 470 



Rys. 6. Spos6b pomiaru charakterystyki fittru kwarcowego 




FoL 4. Pomiar anteny od radiostaeji przenoSnej 


takze w trybie pomiaru charakte- 
rystyki przenoszenia - oczywiscie 
w praktyce dotyezy to anten o nie- 
wielkich rozmiarach, a wi^c glow- 
nic na zakres UKF. Badana antena 
jest podlqczona do wejscia detek- 
iora, a do jej pobudzania mozna 
uzyc albo przedstawionej wyzej 
pgtli, albo antenki skladajqcej sie 
z kiiku cm drutu wetknigtegg do 
gniazda wyjsciowego analizatora Rys. 7. Charakterystyka cz^totlwotciowa 
(foL 5). Uklad pomiarowy widocz- anteny od FT-411 
ny jest na fot. 4, a charakterystyka 
spiralnej („gumowej") anteny na 
pasmo 2m od radiostaeji FT-411 
- na rys. 7. W wyniku pomiaru 
okazalo sit>, ze antena ta jest dosyc 
szerokopasmowa - jej zakres pracy 
na poziomie -3 dB wynosi 131-152 
MHz. 

Pomiary 

wspbtczynnika fall stojqcej 

Rys. 8. Pomiar WFS anteny pionowej na 

Pomiary dopasowania anten pasmo 20m 
zewngtrznych najwygodniej 

jest przeprowadzaC, korzystajqc na wejsciu kabla zbliza si^ do zera, 
z mostka WFS (foL 6) w ukladzie nast^pny rezonans (rbwnolegly) 
przedstawionym na schemacie wyst^puje w odleglosci }J2, a ko- 
z rys. 9. Na rys. 8 widoezny jest lejny rezonans szeregowy wodle- 
przebieg wspolczynnika fali sto- gtosci 3)74 - czyli jak ogolnie wia- 
jqcej pionowej anteny typu MFJ do mo, rezonanse powtarzajq sig 
1620T na pasmo 20 mzamoco wane) w odleglosciach X/2. Odczytujqc 
na tarasie. W programie sterujq- z wykresu odst^p pomi^dzy dwo- 
cym nalezy wybrac funkcj^ „SWV" ma kolejnymi minimami WFS (kto- 
(WinNWT/LinNWT) lub „Refle- re wyst^pujq w poblizu rezonansu 
xionsmessung" (NWT7/NWT9). szeregowego), mozemy nast^pnie 

Wykres wspolczynnika fali sto- obliezye jego dlugosc elektrycz- 
jqcej w funkcji cz^stotliwosci po- nq a uwzgl^dniajqc wspolczynnik 
zwala takze na okreslenie dlugo- skrocenia, takze jego dlugosc me- 
Sci kabla zasilajqcego. Do ukladu chanicznq: 
pomiarowego podlqczamy kabel 1 = 300k/(2f) 
o nieznanej dlugosci otwarty na gdzie f jest odst^pem kolejnych 
koncu i dokonujemy pomiaru WFS minimow w MHz, k - wspolczyn- 

w mozli wie szerokim zakresie cz^s- nikiem skrocenia, a 1 - dlugosciq 

totliwosci. W odleglosci X/4 od jego w m. 2 wykresu (rys. 10) odezytu- 
otwartego kofica wystcjpuje rezo- jemy odst^p wynoszqcy 9,7 MHz, 
nans szeregowy, tzn. impedaneja co dla wspolczynnika skrocenia 
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Rys. 9. Zasada pomiaru WFS 


rownego 0,66 (kable RG58, RG213 
i wszystkie z izolacj^ polietyleno- 
wq) otrzymujcmy dlugosc 10,3 m. 
Dla wspolczynnika k wynoszqcego 
0 r 66 moina poslugiwac si^ skioco- 
nym wzorem: 

1 = lOO/f 

W ten sam sposob znajqc dlu- 
gosc mechanicznq kabla nieznane- 
go typu, mozemy po wykonaniu 
pomiaru jego dlugosd elektrycznej 
(odst^pu cz^stotliwosci kolejnych 
minimow) obliczyc wspolczynnik 
skrocenia z pierwszego wzoru. 

Rozszerzenie 
zakresu pomiarowego 

Dla rozszerzenia zakresu pracy 
analizatora najlepiej jest zastoso- 
wac bierny podwajacz cz^stotli- 
woSci zawierajqcy mieszacz po- 
dwojnie zrownowazony. W celu 
zachowania dobrej symetrii, a co 
za tym idzie dostatecznie silnego 
stlumienia cz^stotliwosci podsta- 
wowej, jak rowniez uzyskania 
rownomiernej charakterystyki 
w szerokim zakresie pracy, naj- 
lepiej jest zastosowac w podwa- 
jaczu fabryczny mieszacz typu 
IE-500, SBL-1, TUF-1 lub podob- 
ny. Schemat blokowy podwajacza 
przedstawiony jest na rys. 11. Po- 
dwajacz powinien bye umieszczo- 
ny w metalowej obudowie ekra- 
nujqcej i wyposazony we wtyki 
lub gniazda koncentryezne na 
wejSciu i wyjsciu. Przy zastosowa- 
niu podanych powyzej mieszaezy 
fabryeznych sygnat podwojony 


jest oslabiony w stosunku do pod- 
stawowego o okolo 12 dB. Dzi^ki 
szerokiemu zakresowi dynamiki 
analizatora tlumienie to nie prze- 
szkadza w prowadzeniu wi^kszo- 
Sci pomiardw. Gdyby jednak w ja- 
kichs szczegdlnych przypadkach 
konieezna byla kompensaeja strat 
podwajacza, mozna uzyc w tym 
celu wzmacniacza w.cz. wlasnej 
konstrukcji, np. pracujqcego na 
scalonym obwodzie mikrofalo- 
wym ERA-6 albo podobnym. 

W sklepie internetowym [5] do- 
st^pny jest gotowy podwajacz typu 
FD-2 firmy Mini-Circuits pracujqcy 
w zakresie cz^stotliwosci wejscio- 
wych 5-500 MHz. Podwajacz ten 
jest wyposazony w gniazdo BNC 
na wyjsciu, a wtyk na wejsciu. 

Skala cz^stotliwosci na ekranie 
komputera nie ulega oczywiscie 
zmianie i uzytkownik musi sam 
pomnozyc wySwietlane tarn war- 
tosci przez 2. Zmierzona przez au- 
tora charakterystyka podwajacza 
FD-2 (w ukladzie z rys, 1) w zakre- 
sie 160-320 MHz jest widoczna na 
rys. 12. 

Podwajanie cz^stotliwosci w ce- 
lu rozszerzenia zakresu pomiaro- 
wego jest cz^sto stosowane takze 
w sprztjcie profesjonalnym. 

Generator sygnalowy 

Zardwno oprogramowanie 
NWT7/NWT9, jak i WinNWT/Lin- 
NWT pozwalajq na wykorzysta- 
nie analizatora jako sterowanego 
kwarcowo generatora sygnalo- 
wego (funkeja VFO) dostarezajq- 
cego sygnatu o poziomie 10 dBm 
(NWT7) lub 3±1 dBm (FA-NWT). 
Pomimo braku modulacji sygnal 
ten moze bye wykorzystany do 
wielu roznorakich pomiarow a tak 
ze jako heterodyna w trakeie prdb 
odbiornikow lub w prostym anali- 
zatorze widma, jak np. opisanym 
w pozycji [2], Detektory pomia- 
rowe pozostajq w tym wypadku 
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Rys. 11. Podwajacz 
czQstotliwoSci 



Rys. 12. Charakterystyka podwajacza FD-2 


nieuzywane. Dokladnosc cz^sto- 
tliwosd wynoszqca 5x10-5 jest do 
wielu zastosowan wystarczajqca, 
a jezeli wymagana jest wi^ksza do- 
kladno^, konieezne jest przepro- 
wadzenie kalibraeji cz^stotliwosci 
analizatora przez porownanie jej 
z cz^stotliwosciq wzorcowq (np. 
staeji radiofonieznej albo genera- 
tora pomiarowego) i obliczenie 
poprawki. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 



Tab. 2. WspWczynniki skrticenia dla niektbrych rozpowszechnio- 
nych typdw kabli koncerrtrycznych 


Material uolujqcy 

Typkabta 

VtfspOI. 

skrdcenla 

pelny polietylen 

RG174, RG58, RG213. 
RG59, RG216 

0,66 

pianka polietylenowa 

H-2000 Flex. SP3000 plus 

0,83 

pianka polietylenowa 50% 
zaw, powletrza 

Aircell 7 

0,83 

pianka polietylenowa 

H 100 

0.84 

pianka polietylenoa 

H 155 

0.79 

pianka polietylenowa 

H 500 

0,81 

pianka polietylenowa 

Ecoflex 1 0. Ecoflex.15 

0,86 

rozpomiki polietyienowe* j 
komory powietrzne 

Aircom plus 

0,85 

teflon 

RG188, UT141 

0,7 


Swiat Radio Sierpien 2008 





DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Odbiorniki i inne 
urzqdzenia radiowe 


Z czasopism docieraj^cych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujqcych 
konstrukcji radiowych, fabrycznych oraz 
w wykonaniu amatorskim. 


■ pasmo przepuszczania (-6 dB): 
350-2700 Hz, 

■ czuloSc (10 dB sygnaVszum): 0,5 uV; 

■ dynamika wejsria: 70 dB; 

■ zakres ARW: 60 dB; 



Dwupasmowy odbiornik Mafysz 
(, .Radio” 4/08) 

Opisywany przez US5MSQ 
dwupasmowy odbiornik (rys. 1) 
z zastosowaniem MC3362 ma na- 
st^pujqce parametry: 

■ zakresy cz^todiwoSd: 3,5 i 14 MHz; 


■ moc wyjsciowa: 50 mW; 

■ zasilanie: 9-12 V/18 mA. 

Na wejSciu odbiornika wlqcza- 
ne sq zlozone filtry srodkowoprze- 
pustowe, zestrojone na pasma 80 
i 20 m. 

W sklad generatora przemiany 
cz^stotliwosci wchodzq elementy 



zewn^trzne ukladu dolqczone do 
nozek 21-22 oraz pojemnosci we- 
wn^trzne ukladu generatora. 

Cz^stotliwoSc pracy generatora 
wyznacza cewka L7 wraz z kon- 
densatorami C28 i C29 oraz pojem- 
nosc wewn^brzna diody pojemno- 
sciowej. 

Zakres przestrajania VFO po- 
tencjometrem R17 wynosi od 8,75 
do 9,1 MHz. 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
jest skierowany do filtra kwarco- 
wego. Filtr drabinkowy zestawio- 
ny z czterech rezonatorow kwar- 
cowych ZQ1...ZQ4 o jednako- 
wych wartoSciach 5,25 MHz oraz 
pi^ciu dobranych kondensatorow 
C21...C30 ma pasmo przenosze- 
nia okolo 2,35 kHz, co odpowiada 
szerokosci odbieranego sygnalu 
SSB. 

Cz^stotliwosc ukladu BFO wy- 
znacza rezonator kwarcowy ZQ5 
(rdwniez 5,25 MHz) z szeregowq 
cewkq L10 (dtawik 12 uH). 
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Wl^czenie dlawika zapewnia 
potrzebne obnizenie cz^stoiliwosci 
BFO o okolo 1,5 kHz w stosunku 
do p.cz., niezb^dne do odtworze- 
nia wfasciwej wst^gi bocznej sy- 
gnalu wejsciowego. 

Wyjsciowy sygnal m.cz. z nozki 
5 jest wzmocniony za posrednic- 
twem popularnego wzmacniacza 
LM386 (DA22) i skierowany do 
gniazdka zasilajqcego glosnik lub 
sluchawki. 

Wzmacniacz m.cz. jest obj^ty 
pejtl^ ARW. WyjSciowy sygnal m.cz. 
jest prostowany na diodach VD1 
i VD2, a nast^pnie poprzez zmia- 

rezystancji kanaiu tranzystora 
VT1 steruje wzmocnieniem ukladu 
DA2 (im wyzszy poziom sygnalu, 
tym mniejsza rezystancja dol^czo- 
na do wejscia ukladu). 

Do regulacji slly glnsu shr/y 
potencjometr R18 zasilaj^cy slu- 
chawki (glosnik), zas do tlumienia 
silnych sygnalbw wejsciowych po- 
dwbjny potencjometr R14 wlqczo- 
ny pomi^dzy anten^ a filtrami. 

Caly uklad odbiornika zmon- 
towano na dwdch plytkach dru- 
kowanych (oddzielnie filtry wej- 
sciowe). 

Po zmontowaniu ukladu do 
prawidlowej pracy wymagane 
jest ustawienie cz^stotliwosci VFO 
(rdzeniem w cewce L 7), cz^stotli- 
wosci BFO (rdzeniem w cewce L8) 
oraz filtrow wejsciowych (pasmo 


80 m: Cl, C 7 C16; pasmo 20 m: C3, 
C9). 

Do ustawienia cz^stotliwo» 
sci generatorow najlepiej uzy£ 
miernika cz^stotliwosci, choc 
przy odrobinie doswiadczenia 
mozna uklad zestroic na sluch, 
po dol^czeniu anteny na wejscie 
odbiornika. 

Bufurowany sygnaly wyjSriowe 
BVO i VFO dost^pne na wypro- 
wadzeniach 2 oraz 20 i mog3 bye 
potrzebne w przypadku planowa- 
nego przystosowania urzqdzenia 
rowniez do nadawania (rozbu- 
dowy do pracy transceiverowej) 
b^dz do podl^czenia cyfrowej skali 
cz^stotliwoSci. 

Prosty odbiornik o bezposred- 
niej przemianie czQstotiiwosci 
(„Radiomir - KF i UKF” 5/08) 

W majowym numerze „Radio- 
mira" jest podany schemat i opis 
odbiornika o bezposredniej prze- 
mianie cz^stotliwosci na dolne pa- 
sma KF (160, 80, 40, 20 m) z wyko- 


rzystaniem mieszaeza cyfrowego 
74HC4066 (rys. 2). 

Zasada dzialania mieszaeza jest 
zblizona do mieszaeza dwudiodo- 
wego wedlug W. Poliakowa (w tym 
ukladzie zamiast diod wl^czone 
S3 dwa klueze wchodz^ce w sklad 
4066). 

Uklad taki wymaga sygnalu 
heterodyny o dwukrotnie nizszej 
cz^stotliwosci w stosunku do od- 
bieranego sygnalu, 

Na dwoch niewykorzystanych 
kluczach 4066 zostal zrealizowany 
generator z cewk3 L3. 

Uklad jest przestrajany podwbj- 
nym kondensatorem zmiennym 
C5 (zakres przestrajania jest uza- 
lezniony od pasma). 

Dane elementbw LC w zalez- 
nosci od pasma przedstawiono 
w tabeli. 

Cewki LI i L3 zostaly nawi- 
ni^te na karkasach o Srednicy 10 
mm. Cewka L2 zostala nawini^ta 
na wierzchu LI i ma cztery razy 
mniej zwojbw niz cewka pier- 
wotna. 



Pasmo 

m 

Fg 

kHz 

Cl 

PF 

C3 

PF 

C4, C6 
PF 

C5 

PF 

11 

uH 

nl 

L3 

UH 

n3 

d 

mm 

160 

910 

22 

270 

3300 

480 

23 

71 

16 

53 

0,25 

80 

1745 

15 

100 

2200 

380 

16 

53 

6,4 

33 

0,25 

40 

3495 

12 

62 

1000 

50 

6,4 

33 

3,9 

26 

0,25 

20 

6995 

6,8 

22 

560 

30 

3,9 

14 

1 J 

14 

0,25 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Napi^cie zasilania odbiornika 
moze zawierad si^ w zakresie 7.. *12 
V (pobor prqdu okolo 9 mA) 

74HC4066 przy napi^ciu zasi- 
lania 5 V pracuje do 11 MHz, zas 
przy 10 V do 18 MHz. 

Oczywiscie przy pracy w takim 
ukladzie mieszacza jego wykorzysta- 
na cz^stotliwosc ulega podwojeniu. 

Wzmacniacz m.cz. zosta! zre- 
alizowany na dwoch niskoszu- 
mowych wzmacniaczach opera- 
cyjnych wchodzqcych w sklad 
uktadu K157UL1A, stosowanego 
w magnetofonach. 

Wi^cej informacji na temat 
mieszaczy z uzyciem 74HC4066 
znajduje si^ w „Radiomirze" 5/08 
(wydawany rownolegle z „Radio- 
mirem - KF i UKF"). 

Odbiornik 70 cm na rezonatorze 
SAW („Radio” 5/OB) 

Autor dzieli si^ swoimi do- 
swiadczeniami w budowie odbior- 
nika na pasmo 433,9 MHz z wyko- 
rzystaniem dost^pnego rezonatora 
SAW 418 MHz (rys. 3)* 

Przy takim sposobie przemiany 
na wyjsciu mieszacza uzyskuje si^ 
cz^stotliwosc posredniq o wartosci 
15,9 MHz (433,9-118=15,9 MHz). 

Dalsz^ obrdbk^ sygnatu zapew- 
nia scalony odbiornik FM na popu- 
lamym ukladzie TDA7000. 

Poniewaz cz^stotliwogd p.cz. 
w tym ukladzie wynosi 70 kHz, 
wi^c obwdd heterodyny w TDA700 
powinien pracowac na 15,83 MHz. 

Wzmacniacz koncowy m.cz. zasi- 
laj^cy stuchawki zostal zrealizowany 
na ukladzie MC34119D. Cale urzq- 
dzenie jest zasilane napitjtiem 3,6 V 



Urzqdzenie zostalo zmon to wa- 
ne w technice SMD na dwustron- 
nej plytce drukowanej, przy czym 
jedna strona stanowi mast? (ekran). 

Cewki LI i L2 w ukladzie mo* 
delowym zawieraly po 2,5 zwo- 
ju przewodu o srednicy 0,67 mm 
nawini^te na srednicy 4-5 mm, 
za£ cewka L3 - 15 zwojow DNE 
0,15.. .0,25 na karkasie z rdzeniem 
od filtru p.cz. 

DK0WCY i APRS 
(„CQ DL” 5/08) 

Tern a tern okladkowym „CQ DL" 
5/08 jest 25-lecie stacji DKOWCY 

Wielu uzytkownikow eteru 
wie, ze o stanie jonosfery i ma* 
gnetosfery ziemskiej mozna 
wnioskowac z komunikatow 
DKOWCY nadawanych co pi^c 
minut emisj^ CW na cz^stotliwo- 
sci 10,144 MHz (w 20., 35. oraz 50. 
minucie kazdej godziny komuni- 
kat jest nadawany emisjq cyfrow^ 
zamiast CW). 


W komunikacie podawane 
mi^dzy innymi wartosci indeksdw 
magnetycznych dotycz^cych sta- 
nu tej cz^sci magnetosfery, kt6ra 
wplywa na propagacjtj w naszym 
regionie swiata. 

Jest podawany aktualny i mia- 
rodajny indeks K, ktory jest mie- 
rzony co trzy godziny (00, 03, 06, 
09, 12, 15, 18 oraz 21 UTC). Z kolei 
indeksy R oraz SFI zmierzone 
w poludnie czasu lokalnego w Bo- 
ulder (czyli o 20 UTC), natomiast 
nadawane indeksy A dotycz^ 
usrednienia za poprzedniq dob^ 
w Boulder oraz w Kilonii. 


Dzi^ki tym wartosciom nada- 
wanym przez DKOWCY znamy na 
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biezqco zmiany K. Warto pami?tac, 
ze im wyzsza wartoSc indeksu K, 
tym gorsza propagacja na gdrnych 
pasmach KF, zwlaszcza na trasach 
przebiegajqcych w poblizu biegu- 
n6w ziemskiego pola magnetycz- 
nego. Z kolei im mniejsza wartosc 
indeksu K (0 do 1), a jednoczesnie 
im wyzsza wartosc indeksu SFi, 
tym lepszej propagacji mozemy 
si? spodziewac na gornych pa- 
smach KF. Podczas wyst?powania 
zaburzen magnetycznych (srednie 
i wysokie wartosci indeksu K), pa- 
sma dolne S3 mniej wrazliwe na 
zaburzenia magnetyczne, anizeli 
pasma gorne. 

W innym artykule jest opisa- 
ny Automatic Position Reporting 
(APRS). Jest to system sluzqcy 
do ustalania pozycji ruchomych 
obiektow oparty na technice krot- 
kofalarskiej - Packet Radio. 

W najprostszym wariancie sys- 
tem ten jest stosowany do ustalania 
pozycji za pomocq nadajnika wy- 
sylajqcego w czasie rzeczywistym 
radiowy sygnal cyfrowy w cz?sto- 
tliwosci amatorskiej, zawierajqcy 
raport o aktualnej pozycji obiek- 
tu, pobierany z urzqdzenia GPS. 
W bardziej zlozonym wariancie 
system moze wysylad takze au- 
tomatyczne raporty o pogodzie, 
SMS-y, dane telemetryczne i wiele 
innych. Raporty zebrane od grupy 
obiektow zaopatrzonych w nadaj- 
nik APRS mogq bye nast?pnie prze- 
twarzane w dowolny sposob - np. 
nanoszone na map? elektronicznq. 

Z zalet sieci APRS mogq korzy- 
stad rowniez komputery podlq- 
czone do Internetu, przesylajqc 
informaeje bezposrednio do sieci 
APRS-IS bez uzywania nadajnika 
radio wego lub odbierajqc informa- 
eje przeslane z dowolnego miejsca 
na swiecie. 

Wiele miejsca w artykule autor 
po£wi?ca APRS4R. Jest to polq- 
czenie przekaznika APRS i bramki 
internetowej (wraz z odpowied- 
nim oprogramowaniem) wykorzy- 
stujqce domowy, bezprzewodowy 
w?zel internetowy (ang. router). 
Autorzy pomyslu chcq w ten spo- 
sdb zaciesnid siec przekaznikow 
APRS i lepiej je zwiqzac z Interne- 
tern - poprzez instalacje wi?kszej 
liezby takich przekainiko-bramek 
o rualym zasi?gu, zamiast przekaz- 
nik6w radiowych o duzym zasi?gu 
(rys. 4). 



Rys.4. 


http://www.aprs-karlsruhe.de/ 

7APRS4R 

Anteny DX-owe na pasmo 
160 m („Funkamateur” 4/08) 

DM3ML w ^Funkamateur" 4^08 
przedstawia kilka konstrukcji an- 
ten do odbioru staeji DX-owych 
w pasmie 160 m. 

Oprocz anteny Vertikal, opisuje 
ostatnio bardzo populamq anten? 
K9AY (rys. 5). 

Antena K9AY, ktorej konstrukeja 
jest pokazana na rysunku, to p?tla 
o wymiarach okolo 26 m, stojqca na 
ziemi, ksztaltem przypominajqca 
pionowo postawiony latawiec. Na 
p?tl? skladajq si? jakby dwa sfa- 
zowane verticale zwarte ze sobq 
u gory, a na dole polqczone z pr?- 
tem uziemiajqcym, z jednej strony 
poprzez rezystor, z drugiej poprzez 
uzwojenie transformatora 9:1. 
Maszt, na ktdrym podwieszona jest 
antena, powinien byd nieprzewo- 
dzqcy (np. w?dka) lub przynajm- 
niej odizolowany od ziemi. 

Jest to antena silnie kierunko- 
wa, w ktorej sygnaty odbierane sq 
z tej strony ramki, gdzie jest ona 
zasilana, zas tlumione ztej strony, 
po ktdrej znajduje si? rezystor. 
Pojedyncza ramka moze zatem 
obslugiwad dwa kierunki. Orygi- 
nalna wersja K9AY to dwie ramki 
skrzyzowane ze sobq pod kqtem 
90 stopni + uktad na dwoch prze- 
kaznikaeh, dzi?ki czemu mamy 
pokryte cztery strony swiata. 

Schemat elektryezny ukladu 
przeiqczajqcego za wiera rysunek 6. 

Przelqczanie kierunkow odby- . 
wa si? w ten sposob, ze przekaznik 
zamienia „elektrycznie" miejscami 
punkt zasilania i rezystor. W prak- 
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tyce rezystor dobiera si? w taki Rys. 5. 
sposob, aby uzyskad jak najg!?bsze 
tlumienie prz6d~~tyi, 

Warto wiedziec, ze K9AY do- 
brze eliminuje r6znego typu zaklo- 
cenia pochodzqce z bardzo bliskie- 
go zrodla (np. komputery). JeSli 
chodzi o odpornosc na zaklocenia 
atmosferyczne, to tez cz?sto jest 
odporniejsza od anteny Beverage. 
Wysokie tlumienie z przodu na 1,8 
MHz sprawia, ze przy pracy w za- 
wodach i silnych QRM-ach lokal- 
nych antena ta jest nieoceniona. 

Wiqcej szczeg6l6w na temat tej 
anteny bylo juz opublikowanych 
na lamach SR w artykulach SP7HT 
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Usty Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Usty prosjrny kierwuc 
no odr« redakcji SR: 
03-197 Woraowo, 
ul. Leszaynowo II, 
tel. 022 257 84 60, 
foks 022 257 84 44 
e-mod: redokcjo® 
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X Zjazd Techniczny UKF 


Organizatorzy: Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcow Sudecki 
Oddzial Terenowy w Jeleniej 
Gorze, Polski Klub UKF, Sudecki Klub 
Mikrofalowy SP6KBL w Klodzku. 

Ter min: 14-17 sierpnia 2008 r. 

Miejsce : Hotel „AGAL" Zieleniec 50 
Duszniki Zdroj 
Program ramoivy 
■ 14.082008 , czwartek 

15.00- 18.30 Rejestracja uezestnikow 
Zjazdu 

16.00- 18.30 Pomiary urzqdzen mikro- 
falowych 


16.00- 23.00 Gielda krotkofalarska 

19.00- 20.30 Obiadokolacja 

21.00- 23.00 Pomiary urzqdzen mikro- 
falowych 

21.00-23.00 Praca staeji mikrofalowych 
10 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz 

21.00- 23.00 Spotkanie w grupach za- 
interesowah 

■ 15.0S.200S - piqtek 

08.00- 09.30 Sniadanie 

09.30-17.30 Wycieczka do Czech 

10.00- 23.00 Gielda krotkofalarska 

10.00- 18.00 Pomiary urzqdzen mikro- 
falowych 

19.00- 20.30 Obiadokolacja 

21.00- 23.00 Praca staeji mikro- 
falowych 10GHz ; 24GHz; 47 GHz; 


76GHz 


21.00-23.00 Prezentacja filmow o te- 
nia tyce krotkofalarskiej 

21.00- 23.00 Spotkania w grupach 
zainteresowah 

m 16.082008 - sobota 

08.00- 09.30 Sniadanie 

10.00- 13.00 Wycieczka do „Mnsaryko- 
wej Chaty”- dla osob towarzyszqcych, 

10.00- 11.00 Otwarcie X Zjazdu Tech - 
nieznego UKF; wystqpienie prezesa 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow; 
zoystqpienie prezesa Polskiego Klubu 
UKF; wystqpienie prezesa Sudeckiego 
Oddzialu Terenowego PZK; wystqpie- 
nie UKF Manager a PZK; wystqpienie 
prezesa Sudeckiego Klubu Mikrofalo- 
wego; wrqczenie dyplomow okoliczno- 
sciozvych; ogioszenie wynikow wspol- 
zawodnictwa „TOP TEN UKF " za 
2007 r. 

11.00- 23.00 Gielda krotkofalarska 

21.00- 22.30 Referat techniczny DF6NA 
11.30 - 12.00 Referat techniczny 
DL2AM 


12.00- 12.30 Referat technicz- 
ny OK2ZZ 

12.30- 13.00 Referat techniczny 
SP9QZO 

13.00- 13.30 Referat techniczny 
OK1AIY 

13.30- 14.00 Referat techniczny 
SP6GWB 

14.00- 14:45 Zebra nie sprawozdaw- 
cze Sudeckiego Klubu Mikrofalowego 
SP6KBL 


14:50-15.00 Zdjgcie grupowe uezest- 
nikow Zjazdu 

15.00- 18.30 Ognisko 

16.00- 16.30 Loteria fantowa „UKF 
Tombola" 

17.00- 17.30 Licytacja sprz^tu UKF 
19.00 - 2 0.30 Obiadokolacja 

21.00- 23.00 Praca staeji mikrofiilowych 
10 GHz ; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz 

21.00-23.00 Prezentacja filmow o te- 
nia tyce krotkofalarskiej 

21.00- 23.00 Spotkania zv grupach 
zainteresowah 

■ 27.03.200S - niedziela 

08.00- 09.30 Sniadanie 

20.00- 11.30 Kotikurs na najlepsze 
urzqdzenie mikrofalowe 

11.30-13.30 Praca staeji mikrofalowych 
20 GHz; 24 GHz; 47 GHz; 76 GHz 

13.00- 1330 Wyjazd z Ziekhca 
Sprawy organizacyjne 

m Koszty zakwaterozvania: 

- pok. 1-os. z wyzywieniem dla doro- 
slych - 75 zl/doba 

- pok . 2-os. z znizkq dla dzieci do lat 
25- 65 zl/doba ( obiadokolacja , noc- 
leg, Sniadanie dnia nastgpncgo oraz 
o plat a klimatyezna w zoysokosci 
2 r 2 0 zl za doty) 

■ Koszty organizacyjne krdtkofalow- 
edw - 30 zl 

u Koszty organizacyjne osob tozvarzy- 
szqcych - 10 zl 

m Koszt ogniska (grill, kielbasa , piwo , 
napoje) - 20 zl 

m Koszt zdjgcia grupowego - 5 zl 

■ Koszt udzialu w losowaniu UKF 
Tomboli - 20 zl 

u Koszt udzialu id wycieczce do Czech 

- 50 zl 

Zgloszenie uczestnictwa na adres 
spbmlk@wp.pl lub pocztq 
Rezerwacjt miejsc noclegozoych na- 
lezy uzgodnic telefonicznie ze Slani- 
slawem SP6MLK, tel. 663 663 325 
w £o4z.19.00-20.00 lub tnailem: 
sp6mlk@wp.pl. 

Osoby, ktore uczcstniczq w zjezdzie 
tylko w sobot$ 26.0S.200S, proszone sq 
o zglaszanie swojego udzialu i wcze- 
sniejsze oplacenie kosztow organiza- 
cyjnych (ulatwi to organ izacj$ zjazdu, 
przygotownnie identyfikatorow, na- 
grod w UKF Tomboli, materialuw zjaz - 
dowych, zdjty grupowych oraz przygo- 
towanie ogniska). 

Osoby niezakwaterowane mogq sko- 
rzystac z wyzywienia zve wlasnym za- 
kresie w restauraeji ff AGAL" w godzi- 
nach otwarcia. Koszt s'niadania okolo 
15 zl, a obiadokolacji okolo 25 zL 
Wycieczka do Czech 
Na 15.0S.200S (piqtek) zaplanozoana 
zostala bardzo alrakcyjna wycieczka 
do Czech. Czas trwania ivycieczki 8 
godzin, trasa 120 km, koszt ivycieczki 
50 zl, w tym: 3 wstQpy, 3 parkin gi, 
koszt autobusu oraz polski przewodnik 
dobrze znajqcy obiekty. 


Do zwiedzania: 

Opocno: barokowy zamek, zwany 
czeskim Wawelem z bardzo bogatymi 
z biorami, m.in. obrazdw, mebli, broni 
mysliwskiej, broni bojowej, zbiordw 
etnograficznych oraz atrakeja-niespo - 
dzianka . 

Trzebueszowice pod Or them: swia- 
towej slawy ruchoma szopka, ktora 
by la w Londynie na zyezenie krolowej 
oraz w Mont real u. Krotki odpoczynek 
w karezmie, dobre jedzenie i piwo. 
Jaromierz: obejrzymy twierdz{> i od- 
poezniemy przy dobrym piwie . 

Nachod : male zakupy i ostatnie piwo, 
za ostatnie korony (mozna placic kartq) 
Liczba miejsc ograniezona, 35-40 osob. 
Sekretarz SP6KBL Roma SP6RYL 

XX Zjazd Sprawozdawczo- 
Wyborczy Ogblnopolskiego 
Klubu Seniorow PZK 

W dniach 29-31 sierpnia 
br. w osrodku wypoczynko - 
wym Brzoza w Prqdocinie 
k/Bydgoszczy odtydzie sif kolejny 
XX Zjazd Sprawozdawczo-Wybor- 
czy Ogolnopolskiego Klubu Seniorow 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Koszt udzialu w Zjezdzie - 180 zl/oso- 
ty obejmujc z akwaterowanie w poko- 
jach 2- i 3-osobowych z pehiym zaple- 
czem sanitarnym , peine wyzy wienie 
Iqcznie z udziakm xu kolacjl kolezeh- 
skiej przy muzyee. Giuarantowane 
wspaniale towarzystwo ludzi o wspol- 
nych zainteresowaniach. 

W czasie trwania zjazdu szereg nie- 
spodzianek. 

Zjazd rozpoczyna si $ w piqtek w go - 
dzinach popoludniozvych kolacjq przy 
grillu , a kohezy w niedziety w godzi- 
nach poludniowych. 

Organizatorzy zjazdu serdeeznie za- 
praszajq czlonkow i sympatykow klu- 
bu. 

Szczegolowe informaeje na stronie 
wwiv.zjazdotc.webpark.pl, zgloszenia 
udzialu przyjmuje kol. Grzegorz Wa- 
lichnowski SP3CSD . 

Kontakt elektroniezny: sp3csd@pzk. 
org.pl 

Za zarzqd SPOTC 
Ryszard Czerwihski SP2IW 
Ogolnopolski Klub Senioroz o PZK 
ul. Toruhska 47 a/3 
85- 023 Bydgoszcz 
tel (052) 3712774 
e-mail: sp2iw@gol.pl 

40-iecie klubu SP9KRT 

Mamy zaszczyt zaprosic 
wszystkich za in teres owa- 
nych, naszyeh czlonkow, 
przyjaciol i sympatykow na uroezy - 
stodci zwiqzane z 40-leciem naszego 
klubu SP9KRT w dniu 5 wrzesnia 
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Zaproszenia. 


(piqtek) 2008 r. o godzinie 16.30 do 
Bazyliki NMP w Piekarach Slqskich, 
gdzic odprawiona b^dzie Msza iw. 
w intencji ivszystkich krotkofalowcdw, 
radioamatorow zyjqcych i zmarlych 
w ciqgu catego 40- lean. 

Msz sto l bgdzie koncelebrowana przez 
ksi$iy cz$sto zwiqzanych z riaszq 
dzialalnosciq, a po mszy spotykamy 
s?V o godz. 18.00 w stolozvce Hotelu 
Miejskiego, Piekary $1, ul. gen. K . 
Ziqtka 60. W ezasie tego spotkania, 
z udziakm znproszonych gos'ci z krnju 
i z zagranicy, m.in. zostanq zorgczone 
dypiomy i nngrody rzeczowe dla czolo- 
wych czlonkow klubu. 

Przcwidujemy takze skromnq I kolacjq 
i lampty szampann. 

Lqczymy serdeczne pozdrowienia 
Za Zarzqd Klubu 

Andrzej T. Pelczar SP9ADU 
Ginter P. Kupkn SP9ZW 

XXIV Zjazd PK RVG 

Zjazd spraioozdawczo-wy - 
borczy czlonkoiu PK RVG 
odb^dzie sif w dniach 5-7 
wrzesnia br. w Ustroniu Morskim, 
w petisjonacie „Bursztynowa”, ul Ko- 
sciuszki 10. Serdecznie zapraszamy 
rowniez sympatykow emisji cyfrowych. 
Koszt udzialu w zjezdzie moze wyno - 
sid 178 zl od osoby . 

W tej cenie zapewniamy: 

05.09.08 - kolacja 12 zl 
05/06.09.08 - nocleg 45 zl 

06.09.08 - sniadanie 12 zl 

06.09.08 - obiad 20 zl 

06.09.08 -totacjfl 12 zl 
06/07.09.08 - nocleg 45 zl 

07.09.08 - sniadanie 12 zl 
07.09.08 -obiad 20 zl 


Konfiguracje cenozvq pozostazviamy 
uczestnikom. Do zaproponowanego 
przez siebie uklndu cenowego prosimy 
doliczyd oplafy organizacyjnq w kwocie 
20 zl i Iqcznq kwotf przeslac przeka- 
zem pocztowym na adres : Kazmierczak 
Zbigniew, ul. Gieldowa 10/4 , 78-100 
Kolobrzeg - najpozniej do 1 wrzesnia. 
Ramowy program zjazdu: 

05.09.08 piqtek 

14.00 - przyjmowanie uczestnikozo 
zjazdu 

19.00 - 20.00 -kolacja 

20.00 - spotkania towarzyskie 

06.09.08 sobotn 

08.00- 09.00 sniadanie 

09.00- 10.00 kaioa i spacer po plazy 

10.00- 13.00 obtady zjazdu, a dla osob 
towarzyszqcych - wycieczka 

14.00- J5.00ob/flrf 

16.00- 19.00 refern ty techniczne, pre- 
zentacja kroniki PK RVG 

19.00- 19.30 kolacja 

20.00 - zajgcia w grupach zaintere - 
sowan 

07.09.08 niedziela 
08.30-09.00 sniadanie 

09.00- 12.00 konkursy, pokazy, zakon- 
czenie zjazdu 

12.00 - obiad i wyjazd uczestnikdw 
Uwaga: Zjazd orgnmzujemy w pensjo- 
nacie naszego kolegi klubowego Marka 
SP1QXA! 

Wszelkic dodatkowe inf or mac je od- 
nosnie warunkow zakwaterowania, 
wyzywienia ild. znajdziecie na stronie 
www. bursztynowa-um.pl Wszystkich 
ewentualnych uczestnikdw gorqco za- 
chgcamy do wczesniejszego deklarowa- 
nia swojego uczestnictwa w zjezdzie co 
ulatwi na?n przygotowanie odpoivied - 
niej liczby miejsc noclegowych i dobra - 




me optymalnego rozlokowania gosci. 
Zapraszamy 

Prezes PK RVG SP2JPG - tel 
0523612441 
Organizator SP1ELTS - tel 
094 3547188 lub 609 774185; spleu- 
s@o2.pl 

Gospodarz Zjazdu SP1QXA 
- tel0943543793 lub 505096466 
Czlonkowie Klubu SP1KQR, 
splkqr@o2.pl , ktorzy zapraszajq gosci 
nawet juz w czwartek 


Dzigkujemy za piqk- 
ry ctyplom! 
Informacje 

0 wyprawach 
zamkowych m.in, 
SQ2LK0, SQ2LKM 

1 SP60PZ znaj- 
dujq si$ w dziale 
KF&UKF 


Sprostowanie 

B Chochlik drukarski sprawil, 
ze w zamieszczonej w SR 
7/2008 mapce komunikacj- 
nej Berlina zostaly wydrukowanc nie- 
prawidlowe nazwy stacji . 

Prawidlowa mapka zostala zamiesz- 
czona na stronie zmmo.swiatradio.pl. 
Aktualnq mapty mozna pobrad z ofi - 
cjalnej strony BVG ( transport u miej- 
skiego Berlina) http: j/ www.bvg.deHn- 
dex.php/de/Bvgj Index/folder/547 

Przepraszamy Czylelnikow 
i autorty opracowania 


Zamo wienie na prenumeratg 


Kupon wazny do 15.09.2008 


(patrz str. 12 ) 


Zamawiam prenumerat? Swiata Radio 


LI kwaiialni) bezptatnq + g-mlesisczng ptatnq w cenie 75,60 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratortiw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zt » 134,40 zt 

□ 12 numerbw w cenie 11 x 8,40 zl ~ 92,40 zt 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 8.40 zt = 50,40 zt 

LJ 12 numercw w cenie 60 zt (tylko dla aVtywnych cztonk&w PZK) 

Naieznoid ureguluje: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzor blankietu na str. 14) 

□ prosze o przystanie taktury proforma 

r' i 2a pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza razpoczynaj^cego prenurrwrate 

WyraZ»n zgod? na przfflwarca™ swoh±i flanych w babe inycb PterxmerSwbw AVT-Xoiporaqa Sp. z o.o., 

Warsuwa, w cslach nsartLdinBowvtfi z Usiaw^ a ocftume fianycft oscb&wych z dna 29 ^rpna 1907 r. 

Wlern, ?b przy^wie ri prawo oodppu do swdch diiydi. poprawi^ra orar t&sra rapnesTanU ich przetwarisia. 
S*o}e dsne powionan dotiowolnie. 

Czytelny podpis: 


Zamdwienie przeslij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub poczt^ na adres: AVT'Korporacja, ut. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


Imi? {Nazwa} 


Nazwisko 


Utica, nr 


Kod 




MiejscowosC 


e-mail: 


Pros?? o wystawienie 
laktury VAT 


Upowainiam Wydawmctwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
taktury VAT be* mojecjo podprau. 


Czytetny podpis 

Data. : i pieczqtka firmow a: 
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Kenwood TH F7 



1 Poszukujg uniwersalnego, 

. rgcznego radiotelefonu Dual- 
band ktory ma odbiornik KF 
zc tusffgnmi i nucfajm'fc 2/70 cm. 

Jestcm aktywnym krotkofalowcem na 
UKF, ale tubig takze posluchac na popu- 
larnej osiemdziesiqtce . Czgsto podrozu- 
jg, a zabieranie ze sobq dodatkowego od- 
biornika, aby wiedziec, co dziejc si£ na 
80m/SSB, jest bardzo klopolliwc, Czy 
w ogdle jest na rynku taki radiotckfon? 

Od niedawna jestcm Waszym czy - 
telnikiem i bye moze juz bylo prezento - 
wane zv SR takie urzqdzcnic, ale mysl?, 
zc nie zaszkodzi przypomniec, takze 
innym kolegom, zwlaszcza w czasie 
wakaeji i urlopow. 

Stanislaw Kluska 


Tak, takim urzqdzeniem z pew- 
nosciq jest radiotelefon Kenwood 
TH F7 odblokowany (Dualband 
VHF/UHF). 

Jest to zaawansowany radiote- 
lefon r^ezny, doskonale nadajqcy 
si^ dla ludzi zwiqzanych z zeglar- 
stwem, radioamatorow i innych 
potrzebujqcych nawiqzad Iqcznosc 
w bardzo szerokim zakresie: osob 
pracujqcych na budowach, w elek- 
trowniach, stoczniach, transporcie, 
magazynach, handlu ltd. 

Skrocone dane techniczne TH F7 
(szczeg61owy opis w SR 11/03): 

■ pasmo odbioru: 0,1-1300 MHz; 

■ modulacje AM/FM/SSB/CW, SSB 
i CW, pracuje takze do 470 MHz; 

■ nadawanie po odblokowaniu 
TX: 137 do 174 MHZ i 410 do 470 
MHz; 

■ moc wyjsciowa: Hi: 5/5 W; Lo: 
0,5/O,5 W, El: 50/50 mW; 

■ raster 5/6,25 kHz dla PMR, 8,33 
kHz dla lotnictwa, 9 dla AM, 10, 
12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 kHz; 

■ CTCSS 42 subtonow, DCS 104 
kody; 

■ 1750 Hz dla przemiennikow; 

■ APO (automatic power off 30/60 
min).; 

■ napi^cie zasilania: 5-7,5 VDC we- 
wn^trzne, 12-16 VDC zewn^trz- 
ne; 

■ prqd dla odbiornika RX: 100-170 
mA (bez sygnalu); 

■ wymiary: 58x87x30 mm (zaku* 
mulatorem); 

■ waga: 250 g (z akumulatorem); 

■ wbudowana antena ferrytowa 
dla 0,1-7 MHz; 

■ VOX, 9K6 packet. Twin RX. 

Urzqdzenie posiada dwa odbior- 
niki, kt6re pozwalajq na nasluch 
dw6ch cz^stotliwosci jednoczes- 
nie lub na prowadzenie tqczno- 
Sci w pelnym dupleksie. Ma 434 
komorek pami^ci pozwalajqcych 


zarzqdzac ulubionymi zakresami 
cz^stotliwosci. 

Radiotelefon dostarezany jest z: 
ladowarkq sieciowq, instrukcjq, an- 
tenq (VHF/UHF), klipsem do paska, 
akumulatorem Li*4o 1550 mAh, 

Mozna go nabyc poprzez Rynek 
i gield^ w SR lub u dystrybutora 
Kenwooda w Polsce: Page Comm, 
Elektrit (adresy na str. 76). 



FM302 

M Widzialem na roznych giel- 
f _ dach t aukcjach zabytkowe 
radiotelefony z napisem 
MORS. Teraz jestcm w posiadaniu ta- 
kiego antyku, ale nie wiem, co to za 
urzqdzenie (brak schematu oraz in- 
strukcji) i nie wiem , co oznaezajq po- 
szczegolne pozycje przelqcznika . Czy 
mozna to urzqdzenie wykorzysiac na 
pasmach amalorskich, zanim rozbior q 
na cz^sci? 

Waclaw Papiernik 



Radiotelefon FM302 produkcji 
firmy MORS byt uniwersalnym, 
lampowym urzqdzeniem nadaw- 
czo-odbiorczym pracujqcym z mo- 
dulacjq cz^stotliwosci. 

W zaleznosci od przeznaczenia 
mogt pracowac jako przewozny 
(zasilany z baterii akumulatorow 
12 V lub 24 V) aibo jako staejonarny 
(zasilany z sieci prqdu zmiennego 
110/220 V). Zasilacz sieriowy lub ba- 
teryjny stanowil oddzielny modut. 

Radiotelefon FM302/1/IV przy- 
stosowany jest do pracy w dwoch 
pasmach cz^stotliwosci: 31-47 MHz 
lub 148-174 MHz. Kazde pasmo 
jest podzielone na 3 podzakresy, 
a przejscie na inny podzakres wy- 
maga wymiany kwarcow, cewek 
nadajnika oraz cewek obwodow 
wejsciowych odbiornika. W kaz- 
dym podzakresie radio wym radio- 
telefon moze pracowac na jednym 
z czterech przelqczanych kanalow 
(odst^p mi^dzykanalowy 50 kHz). 

Moc wyjsciowa nadajnika wyno- 
si 8-10 W, a czulosd odbiornika oko- 
lo 1 uV (nie gorsza niz 1,4 uV). 

Zespol nadawezo-odbiorezy 
ma wymiary 340 x 260 x 164 mm 
(7,5 kg). 

Przed eksploatacjq nalezy na 15 
minut ustawic przefqcznik w pozy- 


cji „Termostat" (wazne szczegolnie 
w okresie zimowym, aby grzejnik 
termostatu doprowadzil wn^trze 
do ustalonej tempera tury). W pozy- 
cji „Nasluch" zostaje doprowadzo- 
ne naphjcie do odbiornika. Nasluch 
moze odbywac si^ na glosnik lub 
przez sluchawk^. 

Zqdanq cz^stotliwosc wybiera si^ 
drugim przelqcznikiem (fl-f4). Sil^ 
glosu reguluje si^ prawym dolnym 
potenejometrem. Regulator blokady 
szumu ustawia si^ w takim polo- 
zeniu, aby przy braku sygnalu na 
wejsciu odbiornika znikaly szumy 
(zbyt silne zablokowanie zmniej- 
sza czulosc odbiornika). W pozycji 
„Praca" (po okolo 30 sekundach, 
kiedy rozgrzejq si^ lampy nadajni- 
ka) mozna uruchomic nadawanie 
za pomocq przycisku PTT na mikro- 
telefonie. 

Sposob przestrojenia urzqdzenia 
na pasmo amatorskie 2 m (dotyezy 
wersji IV) by! opisany w ksiqzce 
SP5QU Lqczfiosc radiotelefoniczna 
FM. Przerobka na pasmo 145 MHz 
wymaga miedzy innymi wymiany 
rezonatorow' kwarcowych i korekcji 
zestrojenia obwodow LC w zespo- 
lach nadawxzo-odbiorczych. Oczy- 
wiscie nalezy dysponowac zasila- 
czem i ewentualnie zapasem lamp 
(niektore lampy mogq bye zuzyte 
i nalezy je wymienic na sprawne, 
np. z innego egzemplarza takiego 
samego radiotelefonu). 

Szukam ladowarki 
akumulatorbw AA 

Jak windomo, na rynku jest 
do zdobycia wide urzqdzen 
nadnwczo-odbiorczych, 
w tym mnostwo r$cznych rndiotelcfo- 
now. Jcdne sq wyposazone w oryginalne 
pafcicfy flfcurnuiatordu?, drugie mozna 
uzyc z akumulatorami AA. 

Poniewaz w sprzedazy mozna naj - 
cz^sciej spotkac ladowarki obslugujqce 
od 2 do 4 sztuk f poszukujQ opisu wy- 
konania takiego urzqdzenia na 6 szfuk 
(posiadam takie radiotelefony), mjlepiej 
ladujqcego kazde ogniwo niezaleznie . 
II zy warn do lego akumulatorow o po- 
jemnosci 2 100-2600 mAh , w zwiqzku 
z tym interesu je mnie iadawarka, ktorej 
prqd ladowania bylby na tyle odpowied- 
nit a by czas si^gal kilku godzin. Na 
posiadanych przeze mnie przekraeza 
15 h, co jest troche uciqzliwe, chociaz 
wskazane dla zywotnosci ogniw. 

Moze ktos przcsle opis konst rukcji 
(schema t), bo mys 1$, ie z takiego opisu 
skorzysta rotuniez wielu czytelnikow 
SR. 

Serdecznie pozdrawiam, 

Krzysztof SQ9QZV 
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Dobra ladowarka powinna miec 
zabezpieczenia elektroniczne (prq- 
dowo-napi^riowe, tempera turo we), 
jak rowniez zapewnic bezpieczen- 
stwo obslugi, Z tego tez wzgl^du 
najlepiej jest kupi£ gotowq. 

W sprzedazy internetowej moz* 
na znalezc oferty dotyczqce profe- 
sjonalnych ladowarek do 1-8 szt. 
AA/AAA/C/D NiMH/NiCd. 

Jednq z nich jest ladowarka fir- 
my Batimex MH-C8G8M-E 

Jest to ladowarka z procesorem 
siodmej generacji o dokladnosci 
0,001 V zapewniajqca najlepsze lado- 
wanie od jednego do osmiu ogniw 
AA/AAA/C/D NiMH lub NiCd. 

Zapewnia standardowy prqd 
ladowania dla AA/C/D 2000 mAh, 
a dia AAA 700 mAh, 

Wykorzystuje algorytm ladowa- 
nia w niskiej tempera turze, wydlu- 
zajqc zywotnosc ogniw, 

Fosiada funkcjt? formowania 
ogniw (tadowanie - glqbokie rozla- 
dowanie - ponowne automatyczne 
ladowanie). 

Czytelny podswietlany wyswiet- 
lacz pokazuje status kazdego ogni- 
wa oddzielnie. 

Urzqdzenie ma tez solidne, nie- 
spr^zynowe kontakty z systemem 
badania temperatury ogniw oraz 
przelqcznik pomi^dzy szybkim 
i wolnym ladowaniem. 

Anteny odbiorcze KF 
w opiniach uiytkownik6w 

Niektore specjalislyczrtc, ma- 
logabarytowe anteny odbior- 
cze na dolne pasma amator- 
skie zostaly opisane w „Swiecie Radio" 
20, n i 12/2004 oraz 1/2J0Q5. Artykuly 
te przyblizyly kroikofalowcom spccyfik? 
odbioru stncji DX na dolnych pasmach 
amatorskich i uswiadomily przydatnos'c 
(ba, wrqcz koniecznosc!) posiadania 
specjalislycznych an ten odbiorczych na 
dolne pasma amatorskic, W ninicjszym 
wyborze wypoiviedzi na forum dysku- 
syjnym pasjonatdw pracy DX, w jakze 
trudnym DX-oivo pasmie amatorskim 
160 met row, refer uj^ dofrviadezenia 
eksploatacyjne, ich oceny i ranking! 
przydainosci poszczegolnych an ten 
w konkretnych muarunkozvaniach loka- 
lizncyjnych. 

Nalezy zdazuac sobie spraiv$, ie nie 
ma mityeznej anteny Jdealnej", spraw- 
dzajqcej sif uniiversalnie zv kazdej loka- 
lizacji . Wprost przeciumie, to zadaniem 
z ainteresowanego krdtkofalozvca jest 
„odkrycie" anteny optymalnej do jego 
specyficznych uwarunkozuan lokalnycfu 
Metodq kolejnych prob i analizy rezul- 
tatozv uzyskiwanych na nowych kon- 
strukcjach anienowych, w pordiunaniu 
z jakqs statq antenq odniesienia , do 


ktorej przyroivnujemy przydatnos'c no- 
wych konstrukcji anienowych, moierny 
systematyeznie zblizac si q do rozwiq- 
zania optymalnego dla tej konkretnej 
lokalizaeji . 

Wybralem najciekawszc wypoiviedzi 
na ww. forum, jakic ukazaty s/p pod 
koniec roku 2007 . 

Staiy Czytelnik SR 

LlVl Optymalne wymiary ma- 
logabarytowe) anteny od- 
biorezej K9AY (oraz EWE, 
Pennant, Flag, itp,) powinny bye 
koinpromisem pomi^dzy wielkosciq 
sygnalu uzyskiwanego z tych an- 
ten, a ich charakterystykq kierunko- 
wosci, Dla okreslonych wymiarow 
p^tli, jej charakterystyka kierunko- 
woSci jest coraz bardzie przydat- 
na do odbioru staeji DX w miar^, 
jak obniza si^ cz^stotliwosc. Ale 
jednoczesnie spada wielkoSc sy- 
gnalu, jakiego one dostarezajq. Fo- 
wszechnie zalecane wymiary dla 
p^tli K9AY sq kompromisem dla 
pasm amatorskich 160, 80 oraz 40 
metrow (rys. 1), Podwojenie tych 
wymiarow zaowocuje wi^kszym 
sygnalem w pasmie 160 metrow, ale 
kosztem pogorszenia charaktery- 
styki kierunkowosci. Tak duza p^tla 
przestanie bye przydatna w pasmie 
amatorskim 40 metrdw. 

Jest wiele sposobow na „popsu- 
cie" wlasnosci kierunkowych an- 
ten odbiorczych, Najcz^sciej jest 
to wynikiem braku dostateeznego 
odprz^zenia linii zasilajqcej je lub 
zbyt silne sprz^zenie p^tli ante- 
ny odbiorezej z innymi antenami 
w bezposrednim sqsiedztwie. 1m 
mniejszy sygnai ze specjalistycznej 
anteny odbiorezej, tym te negatyw- 
ne wplywy dajq si^ mocniej odczuc. 

Rozmiary takiej anteny powinny 
bye zblizone do najmniejszych, kto- 
rej eszcze produkujq sygnaly akcep- 
towalne pod wzgl^dem poziomu 
dla uzytego przedwzmacniacza, nie 
powodujq powstawania produk- 
t6w intermodulacyjnych w przed- 
wzmacniaczu oraz zauwazalnego 
nanoszenia si^ pasozytniczych prq- 
dow na zewn^trznej powierzchni 
ekranu kabla koncentrycznego, Iq- 
czqcego anteny z RX. 

Dwa Verticale rozstawione 
o dwierc dlugoSci fall wzgl^dem 
siebie, odpowiednio fazowane 
w konfiguraqi wzdluznej, powinny 
mie£ lepszq kierunkowosc, anizeli 
pojedyneza p^tla K9AY, Jesli jest 
odwrotnie, to przyezyny nalezy po- 
szukiwac w nieodpowiednim fazo- 
waniu Verticali, W plaszczyznie ho- 
ryzontalnej kierunkowosc powinna 
bye zblizona, ale w plaszczyznie 
pionowej fazowane wzdluznie Ver- 



Do szczytu podpory 
1 



kierunkowosci dla QSO ze staeja- 
mi DX. DIatego stosunek wielkosci 
sygnalu od staeji DX wzgl^dem za- 
klocen powinien bye lepszy na Ver- 
ticalach fazowanych w konfiguraeji 
wzdiuzne) niz dla pqtli K9AY. 

Fazowane wzdluznie dwie p^tle 
K9AY (lub dwie: EWE, Flag, Pen- 
nant czy tez dwie inne maloga- 
barytowe p^tle odbiorcze) b^dq 
duzym post^pem wzgl^dem p^tli 
pojedynezej. Ale nalezy zdawac 
sobie spraw^ - jest dosyc trudno 
osiqgnqc skuteezne fazowanie. Gdy 
taki zestaw pracuje prawidlowo, 
to wykazuje znaeznie wi^kszq kie- 
runkowosc przod/tyl oraz przod/ 
boki, anizeli pojedyneza p^tla. Kje- 
runkowo^d niemal nie zalezy od 
rodzaju malogabarytowych p^tli 
odbiorczych pracujqcych w zesta- 
wie fazowanym wzdluznie, Dla po- 
szczegolnych rodzajow p^tli moze 
wystqpic rozna wrazliwosc na pa- 
rametry elektryezne podloza, rdzna 
wrazliwos^ na chwytanie sygnalow 
przez zewn^trznq powierzchni^ 
ekranu kabla koncentrycznego. Je- 
sli te problemy b^dq opanowane 
i poprawnie rozwiqzane, to anteny 
b^dq sprawowac si^ podobnie. 

Prawidlowo zainstalowana ante- 
na odbioreza Beverage jest znaeznie 
lepsza niz mozliwoSci p^tli K9AY. 
Frzewaga ta w odniesieniu do pa- 
sma amatorskiego 160 metrow ujaw- 
nia si^ juz przy dlugosci anteny Be- 
verage przekraczajqcej 100 metr6w. 
W miar^ zwi^kszania czqstotliwosri, 
antena odbioreza Beverage b^dzie 
coraz lepsza, a p^tla K9AY coraz gor- 
sza. Dla anten odbiorczych Beverage 
i malogabarytowych p^tli odbior- 
czych K9AY, produkujqcych por6w- 
nywalne sygnaly, anteny Beverage 
majq w^zszq charakterystykq kierun- 
kowosci w plaszczyznie poziomej, 
a malogabarytowe p^tle odbiorcze 
K9AY sq lepsze na DX w plaszczyz- 
nie pionowej. Jesli antena odbioreza 
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Beverage o dlugosci 300 metrdw 
jest gorsza od p^tli K9AY, swiadczy 
to o nieprawidlowoSdach w instala- 
qi tej konkretnej anteny Beverage. 
Mogy to bye: niewlaStiwe odprz^ze- 
nie kabla koncentiycznego, niewla- 
sciwe obciyzenie na odlegtym koncu 
anteny Beverage lub bardzo kiepskie 
uziemienie. Szerokosc wiyzki takiej 
anteny Beverage w plaszczyznie 
poziomej w pasmie amatorskim 160 
uietr6w puwinna bye zblizuna do 
56 stopni. 

Jerry K4SAV 



Pytalem Gary'ego K9AY 
o maksymalne rozmiary 
p^tli. Oto jego odpowiedz 
z 3 pazdziernika 2007: 

„Opublikowane wymiary p^tli 
(wysokoSc = 7,62 metra, ±4,57 me- 
tra do naroznik6w) osiygajy wartosd 
2/3 wymiar6w maksymalnych dla 
pasma 160 metrow. Swego czasu 
K9AY testowal p<^tl^ o wysokoSci 
9,14 metra i po 6,1 metra do naroz- 
nikdw. Pracowala ona dobrze w pa- 
smie 160 metrow, ale juz w pasmie 
amatorskim 80 metrow miala kiep- 
sky kierunkowoSc. Obciyzeniem byl 
taki sam opornik jak dla pasma 160 
metrdw". 

W oparciu o powyzsze wydaje 
mi si^, ze dla jednopasmowej p^- 
tli K9AY, przeznaczonej tylko dla 
pasma amatorskiego 160 metrow, 
maksymalny wymiar moze si^gac 
do 10 metrdw (po obu stronach). 
Zastosowanie jeszcze wi^kszyeh 
wymiardw ptjtli pogorszy kierunko- 
wosc takiej p^tli K9AY. 

73, Dennis WOJX/8 


Opublikowane przez Ga- 
ry'ego K9AY wymiary 
dajy obw6d p^tli - 25,9 
metra. Jest to wielkosc kompromi- 
sowa. Dla anteny przeznaczonej 
wylyeznie na pasmo amatorskie 
160 metr6w mozna je zwi^kszyc do 
obwodu p^tli = 38,6 metra, czyli po 
12,9 metra (po obu stronach). 

Moja p^tla K9AY ma obwod 27,43 
metra i pracuje bardzo dobrze w pa- 
smach amatorskich 160, 80 oraz 40 
metrdw. Zasilam jy kablem TV 75 O 
przez transformator impedaneji na 
dwuotworowym rdzeniu BN 73-202 
(2 zwoje na pierwotnym i 5 zwojbw 
na uzwojeniu wtdrnym). 

W0JX 



Pytanie o maksymalne 
wymiary malogabary- 
towej anteny odbiorezej 
K9AY ma 2 odpowiedzi: 

1. Gdy obciyzenie p^tli stanowi 
czysta rezystaneja, to maksymalny 
obwod p^tli nie moze przekraeza^ 
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V* dlugosci najkrotszej odbieranej 
fali. Opublikowana wersja o wyso- 
koSci 7,62 metra i rozpi^toSci ±4,57 
metra ma obwdd okolo 25,3 metra, 
co jest wartoSciy maksymalny dla 
pasma amatorskiego 80 metrow. 

W wi^kszoSci lokalizaeji p^tle 
o takich wymiarach wykazujy takze 
dobry kierunkowos£ az do cz^stotli- 
woSci okolo 5 MHz. Dobry stosunek 
prz6d/tyl, takze w pasmie amator- 
skim 40 metrow, jest - prawdopo- 
dobnie - uzalezniony od specyficz- 
nych uwarunkowan lokalnych i nie 
jestreguly. 

Nalezy zauwazyc, ze pdla K9AY, 
optymalizowana tylko dla pasma 
amatorskiego 160 metrow, b^dzie 
produkowac sygnaly o 3 dB do 4 dB 
wi^ksze, niz ww. opisana. To moze 
decydowa£ o potrzebie lub braku 
potrzeby korzystania z zewn^trz- 
nego przedwzmacniacza (bo moze 
wystarezye przedwzmacniacz w sa- 
mym TRX). 

2. Jak pisalem w swojej odpowie- 
dzi do W0JX, mozna budowac nieco 
wi^ksze p^tle. Ale dla duzyeh p^tli 
potrzebne b^dzie obciyzenie o cha- 
rakterze zespolonym: rezystaneja 
oraz pojemnosc dla skompensowa- 
nia dodatkowej indukcyjnosci dluz- 
szej p^tli. Gdy obwod p^tli zbliza si^ 
do polowy dlugosci odbieranej fali, 
to traci ona swoj jednokierunkowy 
charakter i zaezyna zachowywac si^ 
jak antena p^tlowa Quad. Wowczas 
trudno jy tak obciyzyc, a by uzyskac 
zadawalajycy kierunkowosc. Dla 
tak duzyeh p^tli ich uzytkownicy 
skarzy si^ na silny odbi6r sygnalow 
z bokow p^tli w pasmach amator- 
skich 40 oraz 30 metrdw. 

Wychodzyc z opublikowanych 
wymiar6w p^tli K9AY i majyc na 
uwadze przede wszystkim pasmo 
amatorskie 160 metrow, mozna - za- 
chowujyc wysokosc 7,62 metra - wy- 
dluzy£ odlegio^ do obu naroznik6w 
do 6,1 metra. Wymagad to b^dzie 
zwi^kszenia rezystaneji obciyznika 
o 7 do 10 procenk Zwi^kszone wy- 
miary p^tli powinny zaowocowac 
wi^kszym o 2 dB sygnalem z anteny 
K9AY. B^dzie to zaleze£ takze od 
uwarunkowan lokalnych. Sprawdzi- 
lem to, eksperymentujyc ostatniego 
lata z 2 fazowanymi p^tlami K9AY, 
mierzyc wzrost sygnalu o 2-3 dB, 
ale „na ucho" przekladalo si^ to na 
znaeznie wyrazniejszy przewag^! 

73, Gary K9AY 

Ciyg dalszy wybranych wypo- 
wiedzi zostanie zamieszczony w ko- 
lejnym numerze. 

Inne anteny odbioreze KF - „Ma- 
logabarytowe p^tle magnetyezne" 
opisal SP7HT w $R 7/08. 


Klimek 



1 Czy jest mozlizoe zamiesz- 
f j czenie na lamach Waszego 
pisma danych lechnicznych 
radiotelefonu Klimek (a moze tez i sche- 
matu ideowego)? 

Jestem kolekcjonerent polskich ra - 
diotelefondiu i mojq ambiejq jest , aby 
byly one sprawne . Mam w tej kolekcji 
tez i Klimka, bez anteny i dolqczanego 
rnikrofonogto^niku, Z napisu na nim 
doioiedzialem sig, ze produkowal je inz. 
Nietyksza. Natomiast z innych zro- 
del zuiem , ze wspolkonstruktorem byl , 
niezyjqcy juz , Wiktor Chojnacki. Jako 
ze inz . Nietyksza jest W aszym zvspol - 
pracoiunikiem f moze moglibyscie mu 
podsunqc pomysl napisania artykulu na 
temat Klimka i jego kolejnych moder- 
nizaeji? Prenumerujg „Siviat Radio", 
a zuezesniej „Radioelektronika" i „Krot - 
kofalozvca i Radioamatora", ale nie na- 
tknqlem sif na artykul o tak swietnym 
na owe czasy, polskim radiotelefonie . 

Pozdrawiam, 

Wlodzimierz Wojcik 


Klimek to radiotelefon przeno- 
sny, przeznaczony specjalnie dla ra- 
townikow GOPR, produkowany od 
okolo 1970 r. przez zaklad Wojcie- 
cha Nietykszy SP5FM w kolejnych, 
ulepszanych wersjach. Nazwa tego 
sprz^tu pochodzi od imienia slyn- 
nego przewodnika i ratownika ta- 
trzanskiego Klimka Bachledy. Sto- 
sowanie radiotelefonow Klimek 
wybitnie usprawnilo dzialalnosc 
ratownikdw GOPR w gorach. Sche- 
ma! i opis urzydzenia oczywi^cie 
zamiescimy na lamach $R, pod wa- 
runkiem otrzymania materia!6w od 
autora (konstruktora) SP5FM. 
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PA do Zucha 

Uruchomilem minitran- 
sceiver Zuch opisywany 
przez SP5AHT i dost^pny 
jako kit AVT-2810. Jest to bardzo la- 
twa konstrukcja i nie bylo vvi^kszych 
problemow z montazem. Mozna 
jedynie pomysle£ nad rozwiqzamem 
separaqi w przypadku podlqczania 
licznika cz^stotliwosci, bo ten, ktory 
stosowaiem, bardzo wpiywa na caly 
uklad, tzn. przesuwa si£ cz^stotli- 
wosc VFO i pojawiajq si^ zaklocenia 
licznika (wg mnie wynika to wlasnie 
z braku separacji). Pracuj^ nad do- 
budowaniem wzmacniacza i popra- 
wienia stabilnosci. 

Pierwsze proby l^cznosci 
przeprowadzilem z kok Jankiem 
SP8JHM (okolo 8 km); dostalem 
raport 59, jego tez odbieralem 59, 
choc na przyslowiowy „uchometr", 
modulacja lekko chrapiqca, ale jak 


Janek povviedzial - do przyj^cia. 
Samo radio nadaje siq do pracy po 
okolo 15 min., po tym czasie VFO 
w tym konkretnym egzemplarzu 
przestaje piynqc. Moc, jaka byla 
zmierzona na sztucznyni obci^ze- 
niu, okolo 0,6 W, zakres przestra- 
Jania VFO 3,597 do 3,802, wskaza- 
nia licznika po ustabilizowaniu si^. 
Osobiscie mysl^ wlozyc Zucha do 
obudowy po 3001 Radmor i dodac 
wzmacniacz 5-6 W opracowany 
przez F6BQU (rys. 2). 

Vy 73! Andrzej SP8WJS 

AD831 

Przez przypadek stalan sr’f posiadaczem 
iild«du AD831. 

Chcuilbyni zbudowac na nim odbior- 
nik trzypasmowy na dolnc zakresy krot- 
kofalarskie. Czy tnogg liczyc na to , ze 
znajd$ w SR schema t takiego ukiadu? 

Krzysztof Chlebny 










tmm 

ErfSW 

r, rrasstrsrw 

: .w e wMmzri-rm EE- 



AD-831 to mieszacz o bardzo do- 
brych parametrach dynamicznych. 
W wielu publikacjach zagranicz- 
nych mozna znalezc zastosowanie 
dla tego ukiadu, W ostatnim czasie 
DL1DH i DL7VFS, w kilkucz^scio- 
wej publikacji na lamach „Funka- 
mateur" 4/2008, przedstawili rozne 
koncepcje mieszaczy zrownowazo- 
nych na takich ukladach scalonych 
(rys. 3). 



Podstawowe 
parametry mie 
szacza AD831: 
G = 10 dB 
5 V/100 mA 
IP3 - 20 dBm 
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RYNEK SPRZIjTU RAD 



Naiwa spratfu 

Minipreierfacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

StronaWWW 

Ranking zainteresowania 1 

czytelnikdw (w %) 

AKCESORIA AUDIO 

NIEM-1031 

Modui DSP przeznaczony do poprawy jakoSci dzwi^ku podC 2 as pracy transce- 
iver. Uri^dzenie olefuje moiliwofct ustawienla poiiomu sygnatu wej&ciowego 
oraz wyjSciowego zapewniafac oSmiostopniow^ skal§ fiftracji 

9/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 


ANTENY 

FALCON OUT- 
-250F 

Nowy model anteny Falcon QUI-Z5GF przystosowany do amatotskkh pasm 
KF 

4/2008 

D-Orginal 

www.hb9crm.ch 

14,5 §^^■■■1 WIIMMM 

CERES HV20 

Antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 20 dBi taczqca zaiety kierunkowych anten typu grid, 
parabola oraz anten panetowych. Zysk przewyzsza^cy 20 dBi oraz niska wrazIL 
woit na sygnaly i kterunkbw bocznych i zaktocenia z polaryzacji prostopadei 

12/2007 

Vagi 

L. 

www.yagi.pl 

4,i 

APARATURA POM1AROWO-LABORATORYJNA 

MT8222A BTS 
MASTER 

Wiefofunkcyjny analizator stacji bazowych, zfunkcjami m.in.: analizatora 
widma, analizatora kabli, anten i nadajnikbw, analizatora interfere ncji, skanera 
kanalowego, miemika mocy oraz szerokopasmowego monrtora mocy 

2/2008 

Elsinco 

www.elsinco.com 

2, - z 

MFJ-269 PRO 

Analizator antenowy z wySwietlaczem LCD, miernikiem czQStotiiwoSci, mocy/ 
SWR to wszechstronny i prosty w obstudze przyrzad do badanla systembw 
nadawczo-odbiorczych 

1/2008 

MFJ 

www.inradio.pl 

19,2 

RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anten zaprojeklowany do badania, sprawdzania. 
strojenia i napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie czQstotiiwoSci od 0,1 
do 200 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www.rigexpert.ua 



NAW1GACJA GPS 1 

TRAK GPS-110 

Nawigacja samochodowa z dwurdzeniowym procesorem Centraiisty Atlas IN 
372MHz i czufej 30-kanatowej antenie Centrality GPS V4 

5/2008 

Irak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

19,1 ■■■■!■ 

PORSCHE 
DESING P’9611 

Elegancki nawigator, zawierajacy cytrowe mapy 38 europeiskicb kraidw 
r ponad dwa miliony wyfatkowych celdw specjalnych 

1/2008 

Navrgon 

www.navigon. 

com 

12.5 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Urzqdzenie z wbudowanym GPS-em i radiem UKF. Umozliwra dotykowe 
przesuwanie obrazu i przegl^danie stron intemetowych, wjadomoSci i list 
kantaktbw. Wykorzystuie mapy I cozw^zama nawigacyine tirmy TomTom 

1/2008 

HTC 

www.htc.com 

4,1 

GPS-210 

Odbiomik GPS wyposaiony w procesor 400 MHz pozwafa na szybkq oraz 
stabilng prac$. Urcadzenie jest oparte na systemie Windows CE 

12/2007 

Irak Electronics 

www.trakelectro- 

nics.com 

12.5 — 1 

NAWiGON 7100 

Urzgdzenie GPS oferuNce wigcej ntz jakikolwiekinny system nawigacji na rynku. 
Otrzymat miedzynarodowa nagrod§ wzomictwa jed dor (najlepszy z najiepszych) 

09/2007 

Navtgon 

www.navtgon.pl 

10.7 — 1 

RADIOTELEFON 

Y 

PRESIDENT 
JACKSON 11 ASC 

UnowoczeSniony model radiotelefonu CB francuskiej tirmy President 

5/2008 

President 

www.president. 

com.pl 

20,9 

TAIT TP8100 

PrzenoSne radtotelefony serii TP8100, kt 6 ra obejmuje zardwno radia skrzyn- 
kowe, jak i tradycyjne 

4/2008 

Tart 

www.tartworfd. 

com 

20,7 

TM-D710E 

Owupasmawy radiotelefon samochodowy na pasma 2 m i 70 cm, b^d^cy 
nast^pc^ TMD700(£). Mo*llwo$ciq podtqczenia odbiornika GPS, dziQki C 2 emu 
mo*na go wykorzystad do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.eiektritpl 

20,4 

ICOM IC-V85 

Solldnie wykonane, wodoodpome urzqdzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2 m z maksymaln^ moc^ wyiStiaw* 7 W 

1/2008 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

18,2 ■■■■ 

ALAN HP-450 

Profesjonalrry radioteietonem PMR, wyposazony w L(?D i elementy sterujqce 
ulatwiajqce obstugg urzgdienia 

12/2007 

Alan 

www.a 1 an.pl 

18,6 

TCB-660 

Nieskomplikowany, prcewtriny radotetefon pozwakjacy na prac$ w modulacji AMfM 

12/2007 

GDE Polska 

www.gde.pl 

i3,2 bb mmmm j 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

R^czny radioteleton morski posiada wszystkie mi$dzynarodowe kanafy, 
wydwietlacz LCD, podwdjny nasfuch (Dual Watch) kanafu 16 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.com 

7.1 — | 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radioteletondw PMR kierowany przede wszytkim dla zmotoryzowanych 
-zastosowane funkcje umozliwiajq porozumiewanie si$ bez uZycia r^k 

11/2007 

Tcpcom 

www.topcom.net 


YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generacji -nastQpca populamego 
radiotelefonu VX-2 

11/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17.4 MHMBHEN1S 

MOTOROLA 

MPT850 

Nawoczesny radiotelefon TETRA , w ktdrym zastosawano kotorowy wyiwie- 
daci wysokiej rozdzieiczoSci, umozliwia przesylanie map, zdj^c oraz ilustracji. 
Zinlegmwana ustuga GPS umozliwia doktadnq lioaHzacje uiytkownika 

10/2007 

Motorola 

www.motorola. 

com 

i9.8 

BABY TALKER 
1010 

Funkcjonalny zestaw nadawczo-odbiorczy umozliwiajqcy monitorowanie 
diiecka na odlegtofct do 2 tan. 

10/2007 

Tcpcom 

www.topcom.net 

7,7 

PX-777 

Radiotelefon pracujqcy w padmie VHF/UHF pozwalagcy na prar^ z mocq 
nadawania VHF 5W/UHF 4W 

09/2007 

Merx 

www.merx.com.pl 

6,5 

1NTEK H-520 

Radiotelelon rgczny CQ i modulaeft AAVFM, wyposaiony w nowej generacli 
wydwIetlaczLCD 1/8* kompander ESP oraz funkcje automatycznego Squelcha 

09/2007 

Maycom Polska 

www.maycom.pl, 

www.intekpotska.pl 

19,5 
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RYNEK SPRZfjTU RADIO 


Nazwa sprztfu 

Miniprezentacja 

»,s» J 

Producer*! 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowanla 
czytelnikdw (w %} 

SPRZfT AUDIO 

LONDON MP48 

Nowy model linii podstawowej Blaupunktawchodzqcy na polski rynek 

5/2006 

Blaupunkt 

www.bosch.pl 

17,4 

GLOFHSH X800 

Kolejny model w technologii 3G posiadaj^cy prein staJowany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2000 

MIP 

www.mip.bz 

19.8 

VANQUISH SLI- 
OE-R TWIN CORE 
(R CINEQ) 

! 

Pierwsze urzqdzenia odtwarzaj^ce bezposrednio pliki video RM i RMVB oraz 
AVI 

5/2008 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

2.2 — 

TRAK VMP-620 

Odtwarzacz MP4 w ktdrym zastosowano nowe technologie sterowania 
dotykiem lub wstrz^sem 

4/2006 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

11,21 MM 

LABERG NJOY 

Pierwszy w Polsce player bezposrednio octwarzajacy pliki video w fonmacie 
RM/RMVB, bez koniecznoSci konwertowania 

4/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 


JABRA BTB030 

Wszecbstronny gadzet tgczy cechy czlerech urzqdzert w jednym 

4/2008 

GN Netcom 

www.jabra.com 

11.2 ! 

FREECOM MU- 
SIC PAL 

Bezprzewodowe radio intemetowe, ktdre cbsluguje WiFi, LAN, umozliwia od- 
sfuch wtasnych plikdw z muzylq i potrafi odczytad informacje z kanatdw RSS 

3/2008 

Freecom 

www.freecom. 

com 

4,4 

COWON Q5 

Muttimediainy kombajn tgczy w sobie funkcjonainosc 1 latwoSd obslugi 
urz^dzenia 

3/2008 

MIP 

www.cowon.pl 

18,3 

VMP-610 TRAK 

Urz^dzenie, kt6re ma wszystko, czego oczekujemy od bardzo dobrego 
odtwarzacza MP4 

3/2006 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

5.7 

LABERG SMART 

Odtwarzacz MP4 z duiym dotykowym ekranem. Obstuguje AVI, MP3, WAV, 
WMA oraz bezstratnq kompresjQ FLAC 

1/2008 

MIP 

www.laberg.pl 

3.2 mammsemm 

COWON A3 

Mulimedialny odtwarzacz PMP z 4-caiowym ekranem. DostQpny w wersjach 
30GB i 60 G8 

1/2006 

MIP 

www.iaudio.pl 

17,9 

VANOUISH R 
WAVE 

Urzqdzenie wyposazone w dotykowy panel drugiej generacji, radio FM z mozli- 
woScigzapisu 30 stacji, Odtwarzacz jest urzadzeniem plug & play 

1/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

0 

125 

VEOIA C3 

Odtwarzacz multimedialny z radiem FM 

12/2007 

Vedia 

www.vedia.pl 

6.7 mmumasmm 

SONY NWD-B100 

Niewieikich rozmiarbw odtwarzacz plikdw mp3 z nowej serii NWD wazqcym 
zaiedwie 30 g. Urc^dzenie ma 3-wierszowy wyswiatlacz LCD oraz radio UKF 

1 1/2007 

Sony 

www.sony.com 

1Q.7 MMBBSSiXS 

VANQUISH RT 
VIOEO PRO 

Multimedialny odtwarzacz wyposazcny w nadajniki radiowe. Urzadzenieto, 
dziQki wbudowanemu transmrterowi FM, umozliwia przesytanie muzyki do 
dowolnego odbiomika w promieniu 10 m 

11/2007 

Pentagram 

www.pentagram. 

com.pl 

18,5 

JX10CARA 

Sltchawka Bluetooth. Technologla DSP (Digital Signal Processing) pozwaia na 
reducj$ szumbw i zapewnia wysoka \3koit prowadzonycj rozmdw 

10/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.4 M i 'i " 

1 SPRZfT KOMPUTEROWY 

MODEM BEZ- 
| PRZEWODOWY 

Sagem Livebox F@st 3202 TP tu nie lylku modem, firewall 1 punt duslqpowy 
Wi-Fi, ale takze Neostrada TP 

5/2008 

Sagem 

j www.neostrada.pl 

1 

7.4 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

SAMSUNG 

SPH-M8100 

Smart phone typu PDA z modtlem WiBro umozliwia bezprzewodowe Iqcz- 
no$<5 z Internetem, pot^czenia gtosowe oraz potqczenia wideofoniczne 

10/2007 

Samsung 

www.samsung. 

com 


TRANSCEIVERY 1 SPRZ^T WSPOMAGAJflCY 

OCS-5020 

Cyfrowe konsol^ dyspozytorska DCS-5020 produkcji firmy Zetron wprowadzo- 
na do oferty przez dystrybutora Kenwooda 

5/2006 

Eiektrit 

www.elektrit.pl 

i3.2 m 

SOR PERSEUS 

Najnowszy odbiomik sterawany programowo SDR 

4/2008 

Microtelecom 

www.microtele- 

com.it 

4.5 BMMHrami 

YAESU FM802E 

Radioteleton przewo^ny przystosowane do pracy w paSmie 2 m emisja FM 

3/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,5 

YAESU FT-950 

Odbiomik superheterodynowy z potrbjna przemiana czqstotiiwoSci (69,45 
MHz, 450 kHz, 30 kHz) i uktadem DSP 

12/2007 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

17.4 

FLEX-5000A 

Podstawowa wersja transceivera, czyli FLEX-5000A o mocy 100W, pracujacy 
w pasmach od 160 do 6 metrbw. Radio to ma wszystkie cechy i parametry 
nowoczesnego, amatorskiego urzadzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 

FlexRadio 

www.flex-radio. 

com 

5,7 i 1 1 i 1 1 i 

EXPERT 1K*FA 

W pelni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, ktdry standardowo jest 
przygotowany do wspdtpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www.iinear-ampii- 

fier.com 

20,9 1 

YAESU FTWMOE 

Dwupasmowy transceiver mobliny VHFAJHF, zostai wyposazony w wiele 
lunkcji wspomagaj^cych aWywnc&fc w sportach motorowydv Korzysta^c 
z funkcja Bluetooth i sluchawek mozliwa jest praca bez angaiowania r^k 

10/2007 

Yaesu 

www. cons park, 
com.pi 


(COM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, krdry umozliwia prace cyfrowa. Zastosowana 
funkcja D-STAR, zapewnia transfer danych j gios cyfrowy jednoczeSnie na tej 
samej cz$stotliwo$ei 

10/2007 

icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


YAESU FT-8570 

PrzewoZny transceiver polecany dla osOb cz^sto podrOzujacych, zapewnia 
duzy kontort pracy oraz fatwy dostQp do wszystkich funkcji. W standardzie ma 
wbudowany modul redukcji szumdw DSP 

9/2007 

Pro-Fit 

www.lnradio.pl 

i8,4 

(COM SC-208 

Jedyny transceiver przewoitny majacy SOW mocy na 70cm, wyposazony 
w odr^bne moduty wzmacniacza mocy typu MOS-FET dostarczaja moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

9/2007 

Icom Polska 

J 

www.icompolska. 

com.pl 
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ALAN 8001 

Alan 

Alan 8001 to bardzo mzhudowany radiotelefon CB pracujqcy w modulacji AM, FM i SSB. Jeden z niewislu, ob- 

SR 



Telekomunikacja 
www.aian.pl 


danony wySwietiaczem czqstotiiwosci jak i innymi funkcjami przydatnymi w rozmowach lokalnych jak I dalekich 
IqcznoSciach DX-owych. Zakres czestotliwoSci: 26,960 - 27,405 MHz (40 kanaidw AM/FM/SSB), Moc wyjSciowa 
nadajnika: 4 W AM/FM, 1 0 W SSB. Funkcje: + 1 0, NB/ANL, SWR. ECHO, RDGER BEER RF Gain / MIC Gain. W 
urz^dzeniu znajduje siq rdwniez reflektometr, pozwalajscy w kazdym momencie skontrolowad stan instalacji ante- 
nowej. W radiu, a nie w dynamicznym mikrofonie, zamontowano uldady echa i roger beep, wlqczane oddzielnymi 
przyciskami. Mozliwy lest nawet pomiar glqbokosci modulacil z wykarzystaniem wielofunkcyjoego analogowego 
wskaMka po naci$ni$ciu odpowiedniego przycisku. Wieie parametrdw pracy radiotelefonu podlega ptynnej 
regulacji. Oprdcz coraz powszechniej spolykanej czutosci odbiomika i mikrofonu, ustawianej potencjometrami na 
przednim panelu w AJanie 8001 ptynnie reguiowana jesttakze moc wyjsciowa nadajnika w emisji AM/FM. AJara 
wyposazono w niezwylde wqskie filtry o sbomej charafcterystyce ttumienia, zapewniajqce wiqcej niz bardzo dobra 
selektywnoSd. Moze siq zdarzyc, ze sluchaj^c korespondenta nie nadajqcego idealnie w kanale, trzeba si$ b^dzie 
postuzyt pokrtftem sbojma odbiomika, aby zrozumiefc jego przekaz w moduiacji AM. Cena radioteiefonu 77G A 


Alan 

Telek omunikac ja 

www.alan.pl 


ALAN 121 


Alan Telekomunikacja 



Radiotelefon CB Alan 102 to nastqpca Alana 100 plus. Alan 102 z nieskomplikowanq obsiugq i przystqpnq 
ceng zdobyt uznanie wsrbd wielu uzytkownikdw w Polsce i na Swiecie. Jest to najlepsze rozwiqzanie dla oscb 
traktujqcych CB radio przede wszystkim jako frddto irrformacji o aktualnej sytuacji drogowej i utrurimemach w 
riichu. Podstawowe parametry to zakres czQStotliwoSci 26,960*27,400 (40 kanatow AM/FM), moc wyjsciowa 
4 W AM/FM, czutosC odbiomika 1 ,0 uV, napi^cie zasilarua 10-15V. Radio jest wyposaione szybki przet^czrik 
kanatdw 9/19, regulacje sity gtosu i blokady szumdw oraz we wtyk zasilajqcy do zapalniczki samochodowej. 
Cena radiotelefonu 280 zl. 


Alan-121 to nowy, ciekawy model radiotelefonu AM/FM oferujqcy niespotykane dotqd mozliwoSci. Do dyspo- 
zycji uzytkownika pozostaje 7 opcji zmiany koloru pocSwietlenia wySwietlacza LCD, aby najlepiej dopasowac 
wyglad radja do wystroju wnqtrza samochodu i wtasnych upodobab. Jest to najmniejsze przewozne radio 
CB z oferty Alana i jedno z najmniejszych na rynku (pomijajqc Alana-42) j jako urzqdzenie multistandardowe 
oferuje uzytkownikowi mozliwoSd zmiany parametrdw pracy radia, tzn. cz^stotliwoSci i mocy w zaleznoscl cd 
wymagari prawa telekomunikacyjnego kraju, na terytorium ktdrega bf}dzie wykorzystywane. Z nietypowych roz- 
wiqzari zastosowanych w Atanie-1 21 nalezy zwrocid iwag^ na moziiwoSci podtqczenia zewn^trznego miemika 
sygnatu S-meter, pozwalajqcego dokladnie monitorowad prace nadajnika I odbiomika w czasie rzeczywistym. 
Czytelna, i zrozumia^ module ft o odpowiednim poziomie zapevmia wysoktej jakoSci mikTolon z prze^ezni- 
kiem kanatdw. Urzadzenie moze zadowolid wielu uzyUownikdw CB, nie tylko na drodze. Cena 366 zt. 


11/2007 

5/2008 


SR 

9/2007 


3/2007 


ALAN 39 


Alan 


www.alan.pl 


R^trzny radiotelefon Alan 39 (nastgpea Alana 38} jest przeznaczony do pracy w 40-kanalowym paSmie uby- 
watelskim CB z modulacjq AM lub FM. Zaprojektowano go tak, aby przy niski'ej cenie i nieduzyeh wymiarach 
osiqgn^c wysokq niezawodnoSd i zadowalajqcq jakosd. Liczba kanalow: 40 AM/FM, zakres czqstotliwoSci w 
„0”: 26,960 - 27,400 MHz, moc nadajnika 4W. Qbstuga radiotelefonu jest bardzo prosta. Przed ekspioatoeft 
urzqdzenia nalezy wkr$cid w gniazdo anten^ ora2 zaladowac do pojemnika akumulatory lub baterie. Test redak- 
cyjny potwierdzil wczedniejsze przypuszczenia, ze Alan 39, za oferowaoa ceng nieco ponad 100 zl, nie moze 
byd traktowany jako urz^dzenie wyezynowe. Tym niemniej dwa radiotelefony z nowymi bateriami umoSiwialy 
laeznobd z modular czQstotliwodci (FM) w terenie otwartym w granicach 2 - 3 km. 


SR 

3/2002 


ALBRECHT AE 6690 


Alan 
Teleko munikacja 
www.aian.pl 



Radiotelefon CB Albrecht AE-6690 to nowy produkt niemieckjej firmy Albrecht wchodz^cej w sktad koncernu 
Alan, Jest to proste w obstudze CB-radio samochodowe o malych gabarytach. Idealne rozwi^ie zarbwno dla 
<ierowcow zawixlowych, jaki wszystkich inrych uzytkownikdw drdg, Na polski rynek radio jest produkowane 
w wersji 4W AM^FM, w polskiej specyfikacji kanalow „C\ Albrecht AE 6690 jest wyposazony w tonowq blokade 
szumu CTCSS, zwykfq regulacji szumdw SQ, szybkj" kana! ^9/19*, niebieski wy$wieOacz kanatdw, modula* 
eje AM/FM, ma wbudowany n Roger Beep", 3 kanaty pamieci, tunkcj^ w Oual Wateh" (nastuch na 2 kanalach 
naprzemlennie) oraz ar/tomatyezny flit r redukujqcy szumy (ASQ). Jest wyposazony w duzy, czytelny, poddwictiony 
na kolor niebieski wySwietiacz LCD z mozliwosciq wyberu pokazywania numeru kanatu, cz^stotliwosci, sity 
odbieranego sygnatu (S-meter), mocy w.cz. Zastosowane klawisze dwufunkcyjne redukuj^ iloSd zu^ytego miejsta 
na przednim panelu radia. Przy korzystaniu z funkcji CTCSS radiotelefon jest zabiokowany dopdki nie odbierze 
odpowiedniego kodu), Dzi^ki funkcji TOT znikaj^problemy wynikaj^ce z dfugiego czasu nadawania. Funkcja SC 
umoziiwia monitorowanie sygnaibw na zaprogramowanych kanalach. Cena radiotelefonu 500 zt. 


SR 

10/2007 


Cobra 75 WX ST to bardzo nietypowe radio CB. Jego niewielkie gabaryty wynikajq z faktu, wszystko miedci 
siq w „gruszce fl . Podstawowe zalety radia to tatwy mornaz, bardzo mate wymiary, czytelny wybwietiacz LCD oraz 
mozliwoSC zabrania urzqdzenia ze sob^ po wyjSciu z samochodu. Zakres cz^stotliwosci radiotelefonu obejmuje 
40 kanalow AM 27,960-27, 400MHz, (161,50-13,275MHz). Chod to radio CB odbiegaod standardowego wzorca 
(UnWen, President, Alan), a antena jest ...mozna powiedzied jiamiastk^ anteny, zestaw moze pozytywnie zasko- 
czyc niejednego radiooperatora, zarbwno w uzytkowaniu, jak I osiagach. Jako koncowq ocene radia w skali 1-10 
autor proponuje 6 - to naprawde doby wynik, zakladajqc, ze radio jest ^odmiehcem*. Cena ok. 470 zl. 


SR 

1/2007 


DANITA 3000 MULTI 


Canex 



Danrta 3000 Multi jest wielokanatowym, przewofriym radiotelefonem CB (40 kanatdw AMf M) w ktdrym 
zastosowano nowoczesne rozwi^zania techniczne zapewniajace wyjqtkowy komfort uzytkowania I wysokq 
skuteeznoid taeznosci. Nieduze wymiary zewnetrzne pozwalaja wygospodarowac miejsce na dyskretny 
montaz praktyeznie w kaidym samochodzie. Radio wyposaiono w kiika istotnych funkcji podnoszacych jego 
walory uzytkowe. Radiotelefon jest wyposazony w funkcji Muttisiandard ktdra daje mozliwodd zmiany cz^sto- 
Hiwodci zaleznie od kraju uzytkowania, regulacji squelch, czytelny wySwietlacz z ikonami uzywanych funkcji 

1 wskazniklem mocy RX/TX, skanowanie kanatdw, szyLkie kanaty 9 i 19, Dual Watch (naprzemienny nasluch 

2 kanatdw z jednoczesnym przywolaniem ostatnio uzywanego kanalu), mikrofon ze zmianq kanalow i blokady 
klawiatury, zl^cze stuchawkowe \ S-meter. Cena radiotelefonu 329 zl. 


SR 
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LAFAYETTE yi.ay.ette 

Avanti 

Radlokomunikacja 
www.avanti-radio.pl 


Lalayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 


LAFAYETTE ZEUS Lalayette 

Avanti 





JACKSON 11 
ASC 



President Electronics 

Poland 

www.president. 
com. pi 


* 


SE3 :8?SA99]9 v ' 


Intek M 550 jestjednym z nowych model! radiotelefondw CB firmy Intek. Na pierwszy rzut oka wydaje siq by6 
odpowiednikiem CB radia Midland 48 Excel. Intek M500 majednak przewagq na modelami Midlanda z uwagi 
na lepszq jakoSC wykonania, lepszy odbiornik i lepsz^ modulacjq. Jak wiqkszoic wspdtczesnych radiotelefo- 
ndw CB, jest wykonany w technology mulit- standard I moze by6 uzywany w wiqkszoSci krajbw europejsksch. 
Radio ma wyswietlacz kanalpw wykonany na bazie LED i tradycyjny, analogowy wskainik sify sygnatu oraz 
obrotowy przetqcznik kanalbw. Pozostale funkcje sqsterowane rOwniez poprzez tradycyjne, jednofunkcyjre 
przetqczniki: volume, squelch, channel-change, RF-gain and mic-gain, ANL, roger bleep, PA, channel 9/19, 
echo. Mikrofon jest wyposazony w tunkcje zmiany kanaidw i przycisk blokady. Intek M 550 to udany egzem- 
plarz speiniajqcy oczekiwania bardziej wymagajqcych uzytkownikdw, wart swojej ceny 375zf. 


Ares to podstawowy model radia CB uproszczony do granic mozliwoSci, z najbardziej potrzebnymi funk- 
cjami. Radio ma 2 filtry przeciwzaktOceniowe, kttire w znacznym stopniu poprawiajq odstuch I eliminujq 
zakldcenia z silnikbw oraz propagacji. Zakres czqstotliwoSci: 26,690-27 ,400MHz (40 kanatdw, krok 
10kHz); czufoSc: AM: 0,5pV (S/N 10dB) - FM: 0,3/iV (SINAD 12dB); moc wyjSciowa nadajnika 4W. Na 
przedniej Sciance, od lewej. znajduja siq nastqpujqce elemerty: 4-pinowe ztqcze mikrofonowe, regulacja 
gtoSnosci + wlqczenie/wytqczenie, blokada szumu (squelch), wyswietlacz LCD. przeiqcznik AM/FM, 
szybkl wybdr kanalu 9 (reset), przetqcznik kanalOw gOra/ddt. CB wyposazono w tunkcje skanowania 
j po wciSniqciu przycisku zostanie wyszukany kanal, na ktbrym jest obecnie nadawany sygnal. Cena 
radioteiefonu 245 zt. 


Ermes to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modemistycznej stylizacji radia. Ma iatwy dostqp do 
menu dziqki klawiszowi funkcyjnemu. Zakres czqstctliwosci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 10kHz); 
czufo$6: AM: 0,5 /jV (S/N 10dB) - FM: 0,3^ V (SINAD 12dB); moc wyjbciowa nadajnika: 4W. Funkcje radiote- 
letonu: wbudowane fittry redukcji szumbw; rqczna i automatyczna kontrala blokady szumow i trzaskow; silny, 
pojemnosciowy mikrofon z przyciskiem kontrolnym ASQ; du 2 a skala, tatwy do odczytania wielofunkcyjny 
wyswietlacz LCD; 2 funkcje przypisane do kazdego przycisku; wyswietlana czqstotliwosd tub numer kanalu; 
sygnalizacja dzwiqkowa przy wtqczaniu i wylqczaniu; natychmiastowe przywotanie ostatnio uzywanego kanalu; 
skanowanie kanatow; funkcja Dual Watch; szybkie wybieranie kanatu 9; 4 komdrki pamiqci. Cena radioteiefonu 
380 zt. 


Lafayette Zeus to absolutna nowoSd na polskim rynku radiotelefonAw CB, a na uwagq zastuguje bardzo 
funkcjonalna i nowoczesna konstrukcja. Zakres czqstotliwoSci: 26,690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 
10kHz); czutoSC: AM: 0,5pV (S/N 1 0dB) — FM: 0,3pV (SINAD 12dB); moc wyjSciowa nadajnika: 4W. Podob- 
nie jak poprzednik, jest to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modemistycznej stylizacji. Rownie* 
ma duzy, czylelny wyswietlacz LCD z mozliwosciq wyboru wySwietlenia numeru kanatu lub czqstotliwosci 
(4 kanafy pamiqci) oraz kontrolkami TX/BP/DW/SC i 12-poziomowym wskainikiem mocy. Radiotelefon jest 
wyposazony w nastqpujqce standardowe funkcje: wbudowany filtr szumdw i automatyczny obwod limitujacy 
zaktbcenia; mocny, dynamiczny mikrofon (8-pinowy wtyk) z przyciskiem kontrolnym ASQ - automatycz- 
ny squelch; bardzo duzy wyswietlacz z tatwymi do odczytania kontrolkami; klawisze dwufunkcyjne; fryb 
wySwietlania numeru kanatu iub czqstotiiwoSci; wtqczenie/wytqczenie diwiqkdw klawiszy; natychmiastowe 
przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; rqczna i aulomatyczna kontrola squelch; skanowanie i 4 kanaty 
pamiqci; funkcja Dual Watch - naprzemienne nastuchiwanie 2 kanatdw; szybkie wybieranie kanatu 9. Cena 
radioteiefonu 395 zL 

CB radio Jackson II ASC to najmtodsze .dziecko" firmy President.Dtugo oczekiwane radio CB ze wszystkiml 
modulacjami (WAM/USB/LSB). Jest to topowy model, ktbry zastqpit dotychczasowego Jackson’a oraz 
wszedl na miejsce George'a (radia wstqgowe uzywane przez mitobnikdw dcbrej jakoSci sprzqtu radickomu- 
nikacyjnego). Zakres pracy radioteiefonu: 26,960-27,400 MHz. Konstruktorzy zainstalowali parq nowosci w 
radiu, m.in. wykorzystanie funkcji VDX (pozwala ona na przejscie w nadawanie bez naciskania na przycisk 
PTT w mikrofonie, Najwazniejsze wyposazenie: ASC (Automatic Squelch Contro!)./SQUELCH, MIC GAIN,/ RF 
GAIN, CLARIFIER, ROGER BEEF; Filtr NB.ANIVH1-CUT, S/RF. Poza tym Jackson It ASC, tak jak i inne radia mark! 
President spetnia miqdzynarodowe normy dotyczqce korzystania z pasma CB. Jedynq wada jest doSc wysoka 
cena: 1350 z 


PRESIDENT JOHNSON 11 ASC. President Electronics 

Poland 

www.presidenL 



Nowoczesny radiotelefon CB AM/FM (26, 960-27, 410MHz), wyrbznia siq tadnq szatq graficznq i jest uprasz- 
czony do granic mozliwoSci. Ma zainstaiowane jedno podwojne pokrqtio do reguiacji sify gtosu oraz blokady 
szumu (nie ma RF-GAIN). W skrajnym lewym poloieniu SQ wtqcza siq ASC (aulomatyczna blokada szumu, 
co jest sygnalizowane na wyswiellaczu jako ASC). Na uwagq zasluguje wyswietlacz LCD, ktdry - oprbcz 
podstawowych informacji dotyczgcych ustawionego kanatu - wskazuje wszystkie dostqpne funkcje. Zakres 
pracy radia musi bye dostosowany do przepisow, ktdre obowiqzujq w danym kraju. Funkcja DW umozliwia 
jednoczesny nasiuch dwdch kanalOw 9/19 AM oraz aktualnego kanatu roboczego (radiotelefon przelqcza siq 
miqdzy kanalami zatrzymujac siq, je$li na jednym z nfch pojawia siq sygnat radiowy; na wySwiettaczu sygnali- 
zuje tq funkcjq oznaezenie QW). Zmianq czqstotliwcbci pracy mo 2 na ustawiad za pomocq przyeiskow zmiany 
kanaldw na przednim paneiu (z prawej strony wydwietlacza) lub przyeiskami UP i DN na mikrofonie, Pizy 
uaktywnionej funkcji Beep kazdej zmianie kanatu bqdzie towarzyszyt krotki dzwiqk. Bardzo dobry radiotelefon 
do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena ok. 770 zf. 


S/2007 
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PRESIDENT HARRY 11 


President 

www.president. 

com.pl 



President Harry It to jeden z najmniejszych oraz najprostszych radiotelefondw firmy President. Jest on przezna- ^R 

czony w zasadzie dla tych uzytkownikbw Iqczno^ci CB, ktdrzy majq mato miejsca na zainstaiowanie urz^dzenia 8/2005 
w samochodzie oraz nie majq ambieji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urzqdzenia. Podstawowe 
parametry radioteiefonu to: zakres czqstotliwoSci 28,560-27,41 0MHz (40 kanatow), rodzaje modulacji AM, FM. 

Dprdcz podstawowego wyposazenia, jak wyswietlacz LCD, przetqcznik kanaldw (du^e pokrqtto umieszczone 
po prawej stronie), pokrqtto do reguiacji sity gtosu (Volume + wylqcznik zasilania), pokrqtio blokady szumu 
(SQ + wyiqcznik SQASQ), pokrqtto pfynnej reguiacji tali odbieranej RF-gain, ma nastqpujqce przelqczniki: 
wybor rodzaju modulacji ^AM/FM” (amplitudy/czqstottiwoSci), wybor funkcji szybkl przelqcznik kanalu 
drogowego „19\ Radiotelefon wyroznia siq prostq, a zarazem tadnq szatq grafieznq. Rozmleszczenie poszcze- 
gdlnych elementdw regulacyjnych zapewnia wygocnq i tatwq obstugq podezas jazdy samochodem. Podczas 
krotkiego testu praktyeznego stwierdzono, ie strona odbioreza zachowywata siq dobrze pod wzgiqdem 
czuloSci, szumdw wfasnych. Podczas nadawania jakoSb modulacji potwierdzona przez korespondentdw byla 
dobra. Cena radioteiefonu okoto 717 zl. 
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PRESIDENT TAYLOR II CLASSIC 


President Electronics 

Poland 

www, president. 
com.pl 



President Taylor II Classic naiezy do najmniejszych i najprostszych radiotelefonbw CB. Przeznaczony jest glbw- 
nie dla tych uzytkownikbwt^cznosci, ktOrzy chc^ miet podstawowy sprz?t CB przeznaczony do pracy emisja 
AM i FM, a nie maj^ ambicji posiadania rozbudowanego I drogiego urz^dzenia. Transceiver ma niezbqdna 
elementy reguiacyjne. Zakrss czbStotliwoSci: 26, 960.. ,27,410MHz (40 kanatbw), modulacja AM, FM. Wersja 
ASC dodatkowo posiada w mikrofonie przel^cznik kanatbw U/D. Radiotelefon wprawdzie ma zabezpieczenie 
przed odwrbceniem biegunowosci zasHania, ate nie jest odporny na dof^czenie napibcia wyzszego od 15,6V. 
Obsluga urzadzenia sprowadza sib wl^czenia zasilania pokr^dem regulacji giosnoSci oraz ustawieria blokady 
szumbw i numeru kanatu pracy (przetqcznik AM/FM powinien byt ustawiony na aktuafnie wykorzystywanej 
modulacji « amplitude b^dz cz^stotliwosci). Blokada szumbw omoziiwia komtortowy nastuch, gdyi skulecztv,e 
ttumi szum slyszany mibdzy transmisjami innych stacjL Kanal roboczy jest wySwietlany wskaznikiem LED na 
pfycie czotowej, zas lewy wySwietlacz S RF informuje o mocy sygnatu emrtowanego TX PWR oraz odbierane- 
go. President Taylor if Classic posiada deklaracje zgodnoSci CE0341 (uzytkowanie takich i podobnych urzqdzert 
CB, posiadaj^cycti certyfikat zgodnoSci, jest legalre bez zadnych optat i rejesbacji). Bardzo dobry radiotelefon 
do zamontowania w kazdym typie samochodu, Cena okoto 550 zl. 
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PRESIDENT 
HARRY 


President Electronics 
Poland 



RANGER RCI-2970 


K-PO 



www.k-po.com 


President Harry jest jednym z najmniejszych i najprostszych radiotelefonbw CB tej fiimy. Jest przeznaczony 
glbwnie da tych uzytkownikbw lacznoSci CB, ktbrzy nie maja wiele miejsca na zainstalowanie urzqdzenia w 
samochodzie, a jednoczeSnie nie maja ambicji posiadania rozbudowanego I zarazem drogiego orzgdzenia. 
Radiotelefon, oprbcz podstawowego wyposazenia, ma fiftr AML, *$zybkq 19-stkb" oraz diodowy S-meter. Jest 
takze wyposazony w ptynn^ regulacjb fali odbieranej RF-gain. Zakres czbstotliwobci 26,065 - 27,405 MHz 
(AM, FM), moc 4 W. Jest podobny wygf^dem do modelu Jimmy; naiezy do tej samej grupy gabarytowej i ma 
zblizone rozwi^zania uktadowe oraz podobne nozmieszczenia elementbw regulacyjnych. Cena radiotelefonu 
wynosi okolo 500zl. 


Ranger RCI-2970 to jedyny monopasmowiec na 1 0 m z moc^ 1 DO W w trybie SSB. Na rynku mozna spotkat 
modete z zakresem cz^stotirwoSci 28.. .29, 7 MHz, ate takiB i rozszerzonym pasmem do zakreso 26...29,7 
MHz. Maksymalna moc nadawania modelu RCI-2970 wynosi mniej wi?cej 40 W dla pracy CW, FM i AM, 
natomiast wzrasta do 1 00 W przy pracy SSB. Przestrajanie czgstottiwoici jest swobodne w catym zakresle 
pracy. RCI-2970 ma pamibc na dziesiQb kombrek orazfurkcjb przeszukiwania pamieci, czgstotliwobc! kato- 
wych i calego zakresu. Cena RCI-2970 oznacza wydatek o wiele wiqkszy, nlz na model z klasy SSB 25 W. Czy 
wyswietfenie jednego paska wiqcej na wskazniku S-metra jest warte wylozenia dodatkowych kilkuset marek? 
To juz naiezy rozwazyd samodzielnie. Poza tym Ranger naiezy do grupy najbardziej atrakcyjnych monopa- 
smowcbw, jako ze dysponeje swobodnym przestrajaniem, pracuje w trybie CW I ma programowang pamibb. 
Takze jego paramelry odbicru oraz modulacja pozwalaja nie obawiac sib porbwnania z innymi urzqdzeniami tej 
klasy. Cena ok. 520 euro 
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RDADCDM HP 430 


TEAM 


Can ex 


www.canex.pl 



L. 


.vvT'-. 7 . 


Roadcom HP 430 wygl^dem przypomina radioodtwarzacz samochodowy, lecz to tylko pozory. CB radio to (40 
kanatbw, modulacja: AM, FM) kryje w sobie wiele nowoczesnych funkcjr, a dzi^ki standardowej obudowie DIN 
mozna je zainstalowac w pbtce przeznaczonej na radio UKF, Podbwietlany wyswietlacz w kolorze niebieskim 
lub pomarahczowym komponuje siq znakomicie z deskami rozdzielczymi nowoczesnych samochodtiw, 

Funkcja OW pozwaia na biez^co monrtorowab dwa kanaly, np. 19 oraz „dta znajomych”. Posiada funkcjg Auto 
SQ, dzlbki ktbrej automatycznie ustawia sib blokada szumbw na poziomie przepuszczaj^cym tylko wyraznie 
slyszane stacje Duzym ulatwieniem jest funkcja VOX (nse trzeba nacisKab PTT), W zestawie: radiotelefon, 
mikrofon, uchwyt montazovvy, uchwyt do mikrofonu, deklaracja zgodnobci CE (homoiogacja), instrukcja. 
Qostbpny z wybwietiaczem przetaczanym na kolor niebieski i pomarabczowy. Radiotelefon polecany dla 
wymagajqcych kierowcbw, ktbrzy dzibki niemu mog^ wymieniab sig informacjami na kanale 19 z innymi 
uzytkownikami samochodbw o warunkach w ruchu drogowym oraz szukaj^ kontaktu z uzytkownikami sfacp 
bazowych, pracujqcymi na innych kanaiach (skaner). Cena ok. 400 zf. 


STABD XF-9002 


Stabo Elektronik 
www.stabo.de 



Stabo XF-9002 to dobry radiotelefon na pasmo 11 m dla zwolennikbw CB-DX, z wieloma funkcjami i mozli- 
wosciami, Moze byb stosowany jako stacja bazowa w domu i jest przeznaczony dla radioamatorow powaznie 
traktujacych swoje hobby. Przedni panel jest czarny (a nie srebrny, jak mozna by przypuszczab na podstawle 
katalogu) i zdominowany przez wySwieflacz LCD, wyposazony w oswietienie ze stopniowa regulacji S-meter 
w postaci iuku. ktbry wydluza sib i skraca zgodnie 28 zmianami sily sygnaiu albo pokazuje wzglbdnq moc 
nadawania, gtbbokodt modulacji lub SWR - stowem wszystko, czego potrzebuje uzytkownik, Ritr brzmienia 
(Hi-Cut) jest regulowany - poprzez przef^cznik kanatbw - w 15 stopniach. XF-9082 professional jest w Niem- 
czech sprzedawany z homclogacja na 80 kanatbw FM i 12 kanalow AM, przy mocy nadawania 4 W na FM 
oraz 1 W na AM, XF-9082 professional skierowany jest do powaznych CB-stbw, bwiadomych faktu, ze jakosc 
kosztuje. Cena okoto 2000 zt, 


UNIDEN PR0 538W 


Uniden 


Bookmark RFWiZ. 
com 
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Uniden PRO 538W to radiotelefon CB/AM. Czbstotliwosc pracy: 26,960 - 27.400MHz (161 ,650-1 63,275MHz. 
Urzqdzenie ma gtosnik umiejscowiony na przedniej ptycie. Dia kierowcbw to bardzo duze ulatwienie, gdyz 
morTtuj^c radio w desce przedniej samochodu nie muszq siq martwib o dodalkowy gtoSnik. Urzgdzenie naiezy 
umiejscowib w kategorii sprzbtu taniego, z minimal ilobcia dodatkow. Posiada niezbbdne funkcje pozwalajgce 
na proste uzytkowanie, z zadowalajacym nadajnikiem i odbiornikiem. Jest godnym nastbpca modeli 510 i 520, 
wycofanych zhandlu. W ocenie w skali od 1 do 10 autortestu proponuje 5. Mozliwe, ze to za wysoki wynik, 
ale porbwnuj^c Unidena ze sprzbtem podobnej klasy innych producentbw, trudno bqdzie znalezb konkurenta 
w tak atrakcyinej cenie (okdo 250 zt). 
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Kupig 

Instrukcj? w j^zyku polskim do 
Yaesu FT-840 SP3NYU. ilowa. 
Tel 0603 702 738. E-mail: 
jedjan@wp.pl 


Radio z SSB, minimum 240 ka- 
natdw. CB kompletne, sprawne, 
najlepiej Alan 87 lub President 
Jackson, niegrzebany, najlepiej 
z papierami i pudetkiem. 
Zadbany z dobrych r^k, totki 
prosz$ przeslat w kopercie. 
Cena do 600 zl. Waibrzych. Tel. 
0790 633 704 Ratal 


Skaner Maycom FR-100 lub 

108 w cenie do 130 zl. Oterty 
proszQ kierowac na email lub 
tel/sms. D^browa Gdrnicza. 
Tel. 0502 788 631. E-mail: 
161bd078@cbradio.pl 


Szukam firmy, ktdra ma w swo- 
jej ofercie antenq GP Vertical 
KF 3, 5-5,7 MHz (6,10,12,15, 
17, 20 etc.) Falkon out 250 F, 
proszq o podanie ceny, 4 koszt 


przesytki. Kupiq ale tylko nowq 
z instrukcja. Waibrzych. Tel. 
0790 633 704 Ratal 


Yaesu FT-847 za rozsqdn^ 
cenq, oterty proszq przesylac na 
adres e-mail. Szczecin. E-mail: 
tommy4069@wp.pl 

Sprzedam 

Alan 87 CB radio moc 10/25 
W, kompletne i sprawne, 6 x 
40, cz<jstotliwo$C 25,610 MHz 
- 28,320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW, instrukcja obslugi, mikro- 
fon, mocowanie i kabel zasila- 
jqcy. GG 158585. Cena 540 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 87 CB radio, zasiiacz 25 
A matcher, wzmacniacz mocy 
100 W, mikrofon FD1818 
z wzmocnieniem, ptatnoSd 
tylko w ztotdwkach. Cena 
650 zl. Zdurtska Wola . Tel. 
0888 287 328 


Antena CB Lemm AT 1700 . 

Cena 70 zl. Wotomin/okolice. 
Tel. 0503 953 136 


Antena bazowa Spectrum 
1600 5/8 na pasmo CB 26-29 
MHz. Posiada 20 przeciwwag 
o dlugoSci 900 mm i 1 200 mm. 
Jest jedn^z najlepszych anten, 
kompletna, sprawna, stan bdb 
into gg 158585. Cena 299 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 mikrofon 
z echem, nowy. Inne mlkrofony 
firmy Maas, Farun F0 1 81 8, FO 
2060 z echem i wzmocnieniem 
oraz FO 2020 ze wzmocnieniem 
nowe, wtyk6 pin lub inny na 
zamPwienie info GG 1 58585. 
Cena 1 10 zl. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Dragon CB-220 w zestawie: 
uchwyt do montazu w sa- 
mochodzie, mikrofon Dragon 
z przelqcznikiem kanatbw, 


podstawka anteny z uchwytem 
do montazu z przewodem 
antenowym 3,8m, dodatkowy 
przewPd antenowy 4m. Stan 
bardzo dobry. Katowice. E-mail: 
artek.pacut@yahoo.pl 


Filtry: Icom FL-100,Fl-222,FL- 

-232. Inrad #103, #711B, 
#714C,#721C. Yaesu 
YF-1 1 0SN, XF-8.2M-501-01.XF- 
-11 9S. Mozliwa zamiana. Ceny 
do uzgodnienia. Polczyn ZdrPj. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Icom 735 1,8 do 28 MHz + 
WARC, stan bardzo dobry. Do- 
datkowe wyposazenie: interface 
tqczqcy radio z komputerem oraz 
interface do emisji cyfrowych. 
Cena 1600 zl. Krapkowice. Tel. 
0604 731 018. E-mail: sp6lu- 
p@wp.eu 


Katalogi elementdw SMD 

i CMOS oraz inne na CD. Czesto- 
chowa. Tel. 0698 579 759 


Kenwood TS-850SAT, mikrofon, 
filtr CW, mikrofon stolowy 
MC60, instrukcja w j^zyku 
polskim. Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641. E-mail: 
sp3mep@wp.pl 


Midland Alan 87 CB radio moc 
10/25 W, kompletne i sprawne, 
6x40, czqstotliwo$6 25,610 
MHz -28,320 MHz AM/FM/USB/ 
LSB/CW, instrukcja obslugi, 
mikrofon Maas DM510, moco- 
wanie i kabel zasiiajqcy. Foiki na 
e-mail, GG 158585. Cena 540 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Mikrofon r^czny i klawiaturq 

DTMF Icom HM-56, uzywany, 
mozliwa zamiana. W cenie 
ubezpieczona przesyika. Cena 
150 zl. Polczyn ZdrPj. Tel. 
0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Mikrofon stolowy Heil HM-10, 

zamontowane dwie wkladki 
HC-4 + HC-5, w komplecie brak 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od os6b prywat- 
nych, zawierajqce nie wiQcej niz 150 znakdw. TreSd 
ogloszenia moze dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyC si§ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktdre nalezy 
wypetniC duzymi literami z zachowaniem odst^pdw mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: „$wiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tei ogloszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogloszenia moznatez zamieSciC poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterdw, producentbw, dealerdw, itp. sq platne. 

Cena minimainej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70zi + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60. faks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogloszenia bezplatnego • Swiat Radio 8/2008 



















































































































































□ Kuplq □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnis czyteinie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

imi$ t nazwisko 

lllica, nr domu 

Kod, mfejscowoSC 
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przewodu. Mozliwa zamiana. 
Cena 400 zt. Potczyn Zdrbj. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Mikroton slofowy Kenwood MC- 
-9DDSP, stan jak nowy. W kom- 
plecie karton, instrukcja. Mozliwa 
zamiana. Cena 650 zt. Potczyn 
Zdrtij. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Mikroton stofowy Yaesu MD-200, 

dedykowany do wielu transce- 
ivers Yaesu, stan bdb, mozliwa 
zamiana. Cena 780 zt. Potczyn 
Zdrdj.Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Obrdtdo anten 1800 kg, 

przekladnia fabryczna, dodana 
podstawa, silniczek krahcdwki, 
czujnik optyczny szczeljnowy, 
odczyt co 1 slopieri . Cena 900 
zt. Pita. Tel. 0508 547 668 


Odbiornik globalny firmy 
Eton model E-5. opis w Swiat 
Radio 10/2007. Cena 450 zt 
do uzgodnienia. Barciany. Tel. 
0722 039 025, RomanO 


Panasonic DR 49 - scanet 
Jetenia Gdra. Tel. 0607 990 253. 
E-mail: machalica1@gmail.com 


Ptytki generator ton6w zmon- 
towane i uruchomione CTCSS 
1 750 Hz oraz innych (wytwarza 
przebiegi sinusoidalne, a nie 


prostokqtnel) Wi^cej informacji 
na stronje. Cena 50 zl, Rado- 
stowice. Tel. 0501 600 499. 
E-mail: sq9ide@gmail.com. 
http://pjcasaweb.google.com/ 
sq9ide/CTCSSEncoderV5 


Radiotelefon na 2m, nowy 
syntezer 160 kanalbw, skaner po 
pami^ciach i VF0, przemienniki, 
CTCSS, 7 rodz. krokdw, wpisy- 
wanie pamiQci przez operators, 
doskonata czutodd, pami^ia usta- 
wione opcje, gwarancja i serwis. 
Zdzisfaw Gryn 84-218 Rozfazino, 
ul. Dtuga 5. Tel, 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-72, pasmo 25-512 MHz, 200 
pamiqci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture . 
Cena 479 zt. Zielona Gora. Tel. 
0603 666 211 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

z DSP i TCXO , odblokowany TX 
1 '8 -56 MHz, 137-164 MHz, 
420-470 MHz, nowy, gwarancja 
24m-ce. Cena 2649 zt. Zielona 
GGra.Tel. 0605 380 492 


Triplexer Oiamond MX-3QQ0N, 

uzywany, mozliwa zamiana. W 
cenie ubezpieczona przesytka. 
Cena 250 zt. Potczyn Zdroj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Uniden UBC-69XLT2 pasmo 
odbioru 25 -512 MHz, nowy 
madel i gnia 2 dem do zasilacza, 
zapakowany, gwarancja. Cena 
299 zl. Zielona Gtira. Tel. 

0605 380 492 


Uniden UBC-780XLT skaner ba- 
zowo-samochodowy, trunking. 
Ericsson - EDACS, Motorola. 
Cena 1490 zt. Zielona Gdra, Tel. 
0605 380 492 


Wzmacniacze 2.3 - 2.4 GHz 

250 W out, 10 mW in, 28Vlub 
48 V, 410x185 x 40, waga 
4 kg, przestrojone, rok produkcji 
2006 Lucent USA. PA pracuje b. 
stabilnie i jest wykonany w naj- 
wyzszej technice mikrofalowej- 
-polecam. Cena 350 zt. Dzorkdw 
k/Lodzi. Tel. 0606 280 009. 
E-mail: sp7dyn@o2.pl 


Yaesu FT-1 OOOMP MKV 200W, 
mikroton, zasilacz, kartony, 
instrukcja w j^zyku polskim. 
Strzyzewice. Tel. 0502 659 641. 
E-mail: sp3mep@wp.pl 


Yaesu FT-1 021, czyli FT-1 0000 
lecz produkowany na rynek 
Japan. Niebieskivn/^wietlacz, 
skrzynka antenowa, komplet 
oryginalnych filtrtiw kwarcowych 
oraz Collins Rockwell, roofing fil- 
ter, oscylator wysokostabilny lub 
zamiana. Cena 8000 zl. Potczyn 
Zdrtij. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-60E VHF/UHF 5W. 

Radio nosi normalne Slady 
uzytkowania. Stan bdb, kupione 
w sklepie w Niemczech, wszyst- 
ko w pudelku jak przy zakupie. 
Do radia dodaje adapter mikro- 
fono-gloSnik CT-44 zakupiony 
juzw Polsce . Cena 700 zt. 
Trzebiatbw. Tel. 0663 550 471. 
E-mail: sq1jgv@o2.pl 


Yaesu FT-7800 odblokowany, 
nowy. Dodatkowo zasilacz 
impulsowy IN-1215, catoSd 
do uzgodnienia. Cena 850 zt. 
Chorztiw. Tel. 0663 583 289 


Yaesu FT-8900 + antena 
mobilowa Diamond NR770-R. 
Radio na gwarancji, uzyte 3 razy, 
kupione w Polsce w firmie Con 
Spark, stan idealny, jak nowe 
ze sklepu z mikrofonem DTMF. 
Pudetko, instrukcja w jQzyku 
polskim, gwarancja. Cena 1350 
zl. Trzebinia. Tel. 0513 042 333, 
SQ9NFN. E-mail: rpyttik@o- 
range.pl 


Yaesu FT-8900, mikroton 
DTMF, kabel do programowania 
z kompuiera, Antena Diamond 
HR-770R, Radio zakupione 
08.11.2007 u dystrybutora 
w Polsce i oczywiScie jest 
jeszcze na gwarancji. Uzyte 3 
razy. Cena 1350 zt. Trzebinia. 
Tel. 0513 042 333. E-mail: 
rpytlik@orange.pl 


Yaesu FT-9DDAT, radio z auto- 
matycznq skrzynkq antenowq, 
opcyjnym fiftrem Collinsa SSB, 
stan bdb. Mozliwa zamiana. 
Cena 2000 zt. Potczyn Zdfbj. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu VX-2 radiotelefon r^czny, 
odblokowany, IX 120 -555 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce, doskonale nadaje 
siQ dla paralotniarzy, pilotbw. 
Cena 839 zl. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Yaesu VX-6 raciotelefon rqczny, 
odblokowany, TX 40-580 MHz, 
mozliwoSd pracy w lotnictwle, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 1199 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


Inne 

PoszukujQ osoby, ktbra naprawi 
mt skaner IC-PCR 1000 
Koteze, Lech Lewandowsla. Tet. 
058 562 82 88,561 49 05 (dom) 


PotrzebujQ pozyczyt 3 radiosta- 
cje na wypraw$ do Mongol;!. 

Jedziemy zaglowozami przez 
pustyniQ Gobi, chcemy mied 
tqcznoSt ze sobq nawzajem 
i z Polskq. JeSli ktod moze 
pomdc, proszQ o kontakt. 
Pozdrawiam! Ania G. jak Gobi. 
Poznah. E-mail: ag@mongolia. 
info.pl. www.mongolia.info.pl 
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,x^B HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysytka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 


imMEM 



& 


Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 


Polecam y sprz§t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK. COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
refiektometry, glosniki, mikrofony, zasilacze. reduktory napi?cia 
24/1 2V, kable, zf^cza i inne 


f*D OrxAln I KOMPUTEROWA ANALIZA ANTENI 
Vi’P IwQlQ [ sklepinternetowy.serwis: WWW.teltad.pl 
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Hurtownia CB-radio 


RAMIX 


99-300 Kulno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramixxom.pl 
www.ramixxom.pl 


Polecamy sprz$t komunikacyjny firm 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REX0N 



Wysytka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


. L 

I 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 


napi^cia 


Maks, napi$cia wejsciowe 50V 
Maks, prqdy wyj&iowe 30A 
Dowoine napiecia wyjSciowe (do 50V) 


Produkty 
na indywidualne 
zamowienie 


K00. U1-M4 
CI.CHV 

* NAP^CiA DC 600UV/flV. , B0V.1»WrU»0V. 4<JOtfV»4V.-40V:4QOV ; IOOOV 
‘ NAPI^CIA AC 6 OOMV/C 1 V fiOV.'COQV ‘ 1 000V. 4V74OWOM10OQV 

» PAS?v40 AC tOOKH; 

* fflAOT 0C eoOWA&OOOWAfiOMAeCOMA'lCA. 400MA -4O<H)MA-4OMA-'4O0MMOA 

* PR4QV AC 6Q0MA«6OO(ttW6OMA/6GOM K 1 0A . 400MA : -5000M-V^}M^400W^ 

* HtZVS W4CJA 60COM-6K0M ftOKOW SOOKOM.1}MOMf , ( ‘ " ' ' ' " ' 

- pcjewosci 6nf/6onf/«kmm9^ 

^TEMPEWffl " ' 






. mmvmrtmiis 

* mm mVBAyrCS4ATYC2NY,MANUALNV 

♦POkttAflYAC+DC 


irv;-. '• ’■-}<■ ; • k-i- ' -V • • 



* TRUE RMS' : ’ 'V 

♦DAmumiNCOATAMmt. 

*Te8tDk&0 

♦ttssr ciagiosci cmvqou 

* PKAk H0U) . . 

‘TRV8MAX/W - ... ' ' ' ■ ' 

I,-. < TRV»RaATIVEMDDE 
I"' * DATA HOLD 
I * rOtACtfNIf DO K3WPUTOU • PORT RS?32C. USB 

Pd'OSWtFU ANY W Y$W£TV ACJ {MUlTiDlSPlAYJ 1?0 X ?i 
-StffPMOM 

* SYGMAllMCJA SLA8EJ 8ATT8# H5W14V 

* MHUWOSC ZASJLANIA Z SlFCl MlNAC 

* WAGA i?.?KG 

* WVMiARV 300 X X U?0 MM 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 : 

CENA BRUTT0 905 Zt 

CYFROWY MIERNIK LAB0RAT0RYJNY 


www.5k\ep avi^pl 

05-J97 Warszawa, ul. LeszczynoMlI 
tel. Oil 157 U 50. fax Oil 157 S4 55. e-matl: handbwy@avt.pl 


72 Swiaf Radio 






TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 






92-516 LAdi 

O b 0 \ g* * - ul. PuaikiAa 60 

I 3 1 r" W. +46 (CM2) 649 28 28 
% BE I L tax +46 (CM2) 677 04 71 
1 ^ 8 I http^/wrtw.inRadlo.p! 

^ e-maih bAjro@inRacJw.pJ 


[ Chwaione rgczne transceivery VHF/UHF 


Najnizsze ceny w Polsce t 
1 20 lat doswiadczenia na rynkuj 
Przyjazna obstuga 


m 


SS' 


| Chwaione odbiorniki szerokopasmowe UNIDEN 


Cj| 





SK^EP^SERVVltG B 


Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM 
skanery, nawigacja GPi 
anteny samochod 
bazowe, magnety 
przetwornlce I redukcje 
napi$cia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 


* » o . 


z" "Picssno 


F -t i! '<> , k . 




kV - 


. "I L. 





OloRatujl: 

ul. Przemystowa 5,1 0-41 8 < 

089 534 26 97, kom, 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.oisztyri T pl 



HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 








Iv 8 




inRADIO - oficjalny przedstawlciri MSE w Poise t 


Gtos naszyeh klientdw: 



RigExpert 


A A- 500 


Exoert w Polsce 


M nos two anten i tunerdw antenowychj 

fir 



•*v 





"<]« 


[ Ozwoh do nas i pytai o inne ur^zerua. 
Wi$cej informaeji: 


www.inRAD10.pl 
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Car Audio CB Radio Multimedia Nawicjacje Kieszenie 

s k! e p i n te r n eto vvy www.arc. net.pl l§?#r 



Profesjonalnie tfumaczone Instrukcje transceiverbw 
z rysunkami w oprawle: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G7G7A/E, TM-241/441/541. TS-50. TS-440S, 
TS-450S/G90S, TS-5303, TS-570G/D/G, TS-790A/E. TS-82DS. TS-830S, 
TS-85GS, TS- B70S, TS-930S, TS-940S, TS-9S0S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100Q, FM01ZD/FT-277ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, 
FT*757GXII, FT-767GX, FT-B40, FT-Q47, FT-B57, FT-B97. FT-9Q1DM. FT-902DM, 
FT-920, FT-950, FT-1000, FT-tOOOMP Reid (100W), FT-1000MP MARK \l 
{200 W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-B100R, FTM-10E/R, VX-3E/R 
ICOM; IC-T2A/E. 10-77, IC-207H, IC-701. IC-703, IC-706, IC-706MKIIG. IC-718, 
IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/1C7400, IC-756PR0, IC-756PR0I1, IC-821H, 
1C-910H, 1C-2100H 
TenTec ORION 565, 

Wzmacnlacre linlowe; Kenwood TI-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Rftzne; Skaner ATS 909 : OdOiomik AOR AR 5000, VR-120D, SG-237; miernik 

MFJ-259; Mikro Keyer V 3.1 

Instrukcje serwlsowe {oryginaty): FM000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzlslaw BleOkowskl SPfiLB, e-mail sp6iu@vgj.pl, 
teidax {075) 755 14, B0; GSM 0 601 701 632 


szczegdly 

dotyczqce 


tel. 022 257 84 60 


130-174MHZ, 40CM30MHz, 440-470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
S>gnaii2acja 5-tonowa .FieeiSync^S 
IP54. IP55 

MJL STDB10 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legendarny ProTalk \ 

PMR446 TK-3201E2 I 

w nowym I 

ukompletowanlu I 

Akumuiatoi LkJon 2COOrrsAh I 

IP 54 , IP55 1 

MIL STD 810 C/D/E/F 
Sxylrator mowy 
Programowalny z PC 


Poszukujemy dealerOw na tereni© Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul. Boclariska 41 A 
tel. {085} 715 28 13, fake (085) 715 75 32 
e-mail: 6iektrit@elektrlt.pl www.elektrit.pl 







ml [• 


J *J [• 



PHF- 


SOS 1 94 227' — 

www, c b-f a! fa;tf 1 



GENERALNY 

DYSTRYBUTOR 


www.conspark.com.pl 


TRZECSA REKA 9.90 rf 







^gai: ijifgil 


/#!#* 





M" 


- wm m 


min 


Radio CB 




Auforyzowany dealer firm: Motorola, (com, President, Alan 


Wysytka sprcgtu 
dla sklepdw I Instytucji. 
Firma Istnieje na rynku 
od 1990 r. 
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Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie fir-m oglaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktOrym numerze i na ktOrej stronie pojawila si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 


Alan Telekonuinikacja, ul. Poznartska64, 05-850 Oiartiw Maz. 
Alcorn, ul. Babiogdrska It, 43-300 Bielsko Biata 
AH System, ul. Poznartska 72, 63-400 OstrOw Wlkp. 

Artursss, ul. Elektoralna 19 a/1 4, 00-137 Warszawa 

1 

aJan@alan.pl 
sp9nik@hamradio .com. pi 
biuro@af-system.pl 
artursss@arijr 5 ss.pl 

022 722-35-00 

033 819-26-36 

062 592-58-85 

508 194 227 

a 

7/08 

8/08 

608 

s 

m 

* 


Si 

• 

• 

« 

• 

• 

* 


Audiotec, ul. KoSciuszki 168. 26-500 Szydlowiec 

www, audiowc.pl 

audiotec@neosirada.pl : 048 617-50-00 [ 

617-50-00 

am 




• 



Auto Radio Centrum, ul. Arrrai Krajowej 7, 21-400 tukOw 

www.arc.net pi 

arc@arc.n*t.pt 

025 790-44-82 

798-44-82 

am 

74 


• 

• 
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Aula Radio Robex 

wwvr.fobex.org pi 

robex@fobex.org. pi 

063 311-32-56 

311-32-56 

am 

72 



• 

• 


Avantl, ul. Zamenhtfa 1, 01-153 Warszawa 

www.avantiradio.pE 

biuro@av 3 nbrads} pi 

022 831-34-52 

831-54-43 

7/08 

75 

* . 


* 

* 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

pocrLa@azo pi 

058 555-38-7S 

555-05-14 

am 



• 




A Z Studio, ul. Zeronskiego 118, 26-600 Radom 

www.azstudo.COTi.pl 

azstudio@azstu<k).com.pi 

043 362-20-79 

362-20-79 j 7/08 

75 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pr 

buro@buropl 

022 720-36-09 

720-33-09 ; am 

73 


• 

♦ 



Cead, ul. Wofyriska36, 15-206 Biatystok 

www.cead.pdt. pi 

cead@cead.pdt.pl 

065 743-31-63 

743-31-51 

7*38 

73 

• 

♦ 

* 

• 


Con-Spart, Al. Jana Pawta 111,81 -345 Gdynia 

www.cofispark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

058 620-15-74 

620-15-74 

at? 

75 

* 

• 

• 

• 


Demo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa 

www.autDradia.pl 

sklep@autoadia.pl 

022 814-52-16 

814-52-16 

i/ra 

74 



• 
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Device Polska, ul. tqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.devke.pl 

device@device.pl 

052 370-68-68 

370-68-61 

308 j 73 



« 

♦ 


Elektrit. ul. Bocla/iska 41 A, 18-100 btpy 

www.eieWj1t.pE 

elektrii@eJekirttp! 

085 715-26-13 

715-75-32 i 808 ! 74 

i < 

• 


• 

• 


EPA, Al. Wojska Piolskiego 154, 71-324 Szczecin 

www.epa.com.pt 

epa@epa.corn.pJ 

091 425-29-00 

425-29-99 

9 '07 i pp 

« 


♦ 

• 


GDE Polska, id. Koilecznego 46, 32-040 Swiqtniki G6me 

www.gde.pl 

blura@gde.pt 

012 256-50-35 

270-56-96 

4/08 

3 






Hadron, ul. Zeromskiego 13a, 01-887 Warszawa 

www.hadron.pl 

hadron@eranet.pl 

022 663-47-58 

663-47-58 

12/07 

72 
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Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.teOTipoEska_com.pl 

fcompolska@lcOTtpolska, com.pl 

058 551-04-84 

551-04-84 

10/07 

PP 

• 


« 

• 


Kabet Teehnika, ul Bardowskiego 4, 03-888 Warszawa 

www.kabeltechnika pi 

biuro@kabeltschnika.pl 

022 678-54-07 

678-54-08 

m 


• 


• 



Karlsma Radtokomunlkacja, ui. Balicka 100, 30-149 Krakdw 

www.karisma.pl 

firma@karlsma.pl 

012 626-04-12 

628-04-12 

&U7 

59.64 


* 1 

* 

• 


Konewka Ratal 



605 380 492 


7/08 

75 






Lewet Radlokomualkacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Flock 

wwtf.lewel.pl 

tewet@lewd.pS 

024 367-42-24 

367-69-25 

am 

73 



• 
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MAG-POL Bis, ul. PrzesmycWego 58, 05-500 Plaseczno 

www.auto58.pl 

aLrtomedia@vp.pl 

022 757-0048 

737-00-51 

2/08 

75 



• 

• 


Maycom Polska, ul. RokitniaAczykOw 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.maycom.jd, www.kitekpolska.pl 

maycom@maycom.pi 

018 547-43-33 

547-42-20 

1/08 

3 

« 

• 

• 



Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.nnegum.com.pl 


022 610-90-80 

815-47-24 

11/07 

73 






Men, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

Wunx@menLeoni.pl 

018 443-86-60 

443-86-65 

8/08 


• 

* 


• - 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meieorcb.pE 

071 350-1644 

360-15-27 

am 

72 


# 

• 


MIP, id. Siedmiogrodzka 1 1 , 01-232 Warszawa 

www.mJp.bz 


022 424-82-54 

885-33-BO 

6/07 

49 






Motorola, ul. Oomaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motofola.pl 


022 60-60-450 

60-60-460 

4*)8 

PP 

• 


• 



Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Otsztyn 

www.cbfaffio.asztyn.pl 

Oloratuj@ctaadto.oEsztyn.pl 

089 534-26-97 


am 

73 




1 


Oscar, Targowiskc 391,32-015 Klaj 

www.cbskJep.pl 

biuro@coskJep.pa 

012 

284-27-88 

284-27-68 

am 

72 


• 


• 


Page Comm, ul. Monluszkl 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.com pi 

kfinwood@pagecOTim.com.pl 

03 2 787-26-07 

787-26-08 

1/08 

75 

• 


• 

• 


Port 2000, ul. t^zycka 9A, 65-1 26 Zietona Gdra 

www.skl«x;b-poft2000 pi 

sklepcb@port2000.pl 

068 381 39-46 

381-39-47 

am 

72 






President Electronics, ul. KiedrzyOska 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.prfisklent_com.pl 

presktent@presidert.com.pl 

034 365-19-82 

324-69-82 

am 

92 

• 


• 

• 

■— 

Protl, ul. Dtugosza 62/1 ,51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 

501 752574 


1/08 

74 




Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 L6dt 

www.Enradio.pl 

biuro@inradSo.p 

042 649-28-28 

677-04-71 

a/oa 

73 

• 

• 

♦ 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

wwwprofkom.olsztyn.pl 

boss@protkom. olsztyn , pi 

089 527-22-78 

527-22-78 

am 

73 



* 

♦ 


Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.corn.pl 

marttet@radmof.comp 

058 699-69-99 

699-69-92 

6/08 

2 


• 


• 


Ram lx, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutro 

www.ramix.com.pl 

ramix@rOTvlx.com.pl 

024 355-78-88 

355-78-88 

am 

! 72 


* 

• 

• 


Sama Jakub, ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pi 

081 600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smarlel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www, smarlel. rad, p 

blufo@smarteE.rad.pl 

022 678-92-91 

678-91-71 

7/08 

74 



• 

» 


Sonar, ul. Lutomierska 15, 95-200 Patdantce 

www.sonar.blz.jd 

sonar@sonar.biz.pJ 

042 213-01-12 

213-01-12 

am 

75 


• 

• 

* 


Sovls, ul. Budowtana 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

www.antEnyM.com 

sklep@amfinykl.com 


601433265 


4/08 

47 






SurmaczPawet 


ftansc-insir@wp.pl 

504 424 491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ul. Oworcowa 64, 05-820 Piastdw 

www.tdm-electronJcs.com 

sklep@ttm-e tectonics com 

022 723-40-09 

723-40-09 

9/07 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.tachno-bonlk.com.pl 

lechfto-{TOT*k@fet.p 

077 407-25-20 

407-25-21 

am 

72 


• 

• 

« 


Tettad, ul. Narvik 23, 30436 KraWw 

www.leftad.p! 

bluro@teltad.p 

012 262-2646 

262-26-46 

8/08 

72 


♦ 

♦ 

• 
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URZADZENIA POMIAROWE 


MIERNIK UNIWEHSALNY UT-805 
Cena brutlo 1 400 z! 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 




I to)- UT-805 


®^doteJ^to.portRS232C, USB 
mszS cyfr (max wart 220000) 23 x 128mm 

* zasilank 230VAC 

* w3gao*2.9g . 

‘^ytrSary 240 x 105 x?dg«n , 


^ ‘to 

• ■ .- -- .-' : " " - 
' ■••- ' . ■ 

- ’ MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 

Cena brutlo 212 zt 
Uniwersalny miernik cyfrowy 


c< 


koct: UT-T08 
Cectiy; 

* pomiaf napi$C DC 400mV/4V/40V/400V/1000V 

* pomiaf fiap«*e AC 4V/40V/4G0V/75GV ; .;?■ . . •• 

* pomiarpqcow DC 400mA-4000mA'40mA ; 400mA'10A 

• pomiaf pr$dw AC 400mAf40O0^ . ; 

41 pom&r re^siaitcjt 

* pomiaf pojemno$ci 4nF/40{^4(K^?4m^ , 40f!^400mf : /4R^^40mF 

* pom^c^siosio^ci 

, * pomiaf obtstt* ^kPlPlA - -"- -ttW'M:: $/£*; 

: m&tmt -40stc - toodsic 

* poms? tempera&rry «40stf* 1832s$P ' ' '■■' V ' 

* test&eti , . . 

f&Komputm prUi F^232 
^ akustyt^cfiy lester c^fo^ci \ 


;• : ^ pod$wiet!any wyswietiac z 3 3. 4 (3939) & x 53mm 

* waga 560g -• '• .*=.. •■•.• 

^wyrnary 1 95 x 80 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 138 zf 
Cyfrowy miernik CQgowy 


to): UT-203 
Cecity; 

' nap^cia DC - 400mV/-1V/40V/400V/600V 

* naweta AC * 4V/40V/400W600V 
’ pffjd DC * 40A/400A 

' pi^d AC * 40A/400A 

* rezystancja * 400lV4ka , 40kiV400Ul , 4IUV4flMft 

* czestouiwosc * ICHz -1MHz 

* wspdlczynnik wypefmenia - Q.1%~-99-3% 

* tiodatkowe iunkcje 

* automatyxzna zmiam zaknesbw 
41 test diod 

* ci<igfo$C obwodu 

* zapamigtywarwe poiriaru 

* automatyczne wylaczania 

* wskaitofc niskiego poztomu batem 
*: max wart wyswtetlana 3999 

\ ^ zasaEanie - t»Mai u • 

* wySwtebacz LCO 35 6 x 18 mm 

41 waga 200g . ' 

* wymiary 21 0 x 75-8 x 30mm 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena bnrtto 37 zl 
Miernik uniwersalny 

tot UT-21 : 

Cecby: 

*\ r iwytwMacz 3 ■§ 

* pomiaf napi^cia DC: 0-400V ^ 

* pomiar napiqtia AC: 0 400V 

* pomiaf pnjdu DC; 0- 200mA u** 

* pomiar rezystancji: 0-2MH 

* pomiaf hFE tranzystordw 

* testawaoie dicxi 

* obudowa ? Mapka ornozliwiaiat^ prnnoszenie miemika up w kieszerw 

* koficOwki pomiarowt* i moiliwcSCia sctiowarua icfi w klapce 


PHia* 




■***« 




www.eklep.avt.pl 


03197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. on 757 U 50. fax 077 757 14 55. e-mail: handlowy@avt.pl 












Mikrokontrolery ST7LITE 
w przyktadach 


Lab VIEW w praktyce 


Radosiaw KwiecieA 

stron; 208 55 zf 


LabVIEW 


Mskrvkontralefy z nxlzxjy SJ 7 LHF szybko zdobywa# popdamaiO 
w apkkaqad i przernyskwych i amaiorskkA Majq Mele cennych 
atrybutdw. m.n: bogate wyposazenie wperyteria, wbudowanq 
pamigc Flash zmozliwotdq programowania w systemie 
oraz atrakcype ceny. Projektand moga tei konystad zwielu 
bezpfainych narz$d2i (w tym kompilatorbw fezyka C iinterfejsu 
spelniajacego ro)$ programatora), 

Ksqzto jest zonentowana na naukq programowania mikrokon- 
trderfw z rodzxry ST 7 LHE przez przykfacfy. fth tiuza liczba , 
r 6 znomdno £6 oraz zorientowam na praktyczne aplikacje 
pwodLft, ze kazdy Czytelnik majdne poStbd przedstawi- 
onych ranwgzart coS dla siebie. 

Autor przygotowat programy wjqzyku C i asenblerze. 
Wszystkie urvchamiano itestowano na komputedv LfTE- 
comp, wyposazonym w mikrokontroler ST 7 FIM 1 S. 

Ze rnglgdu na duz$ dawk$ praktyfd, ksi&ka jest przeznac- 
zona dla studentbw i ucznibw szkol technicznych, 
inzynierbw-konstruktordw. a takze hobbystdw-zardwno 
zaawansowanych , jak istawafacych pierwsze kroki 
i vprojektacl) ,,mikrdmtroierowydt'\ 
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kocJ 7am6wlen>s 


Wybrano ragadntenia 
biometri i 

Krzysztof Slot 


- if ' •• • .\: 


l : X. | '•£ ■_ 


Kodzam6wler<ta 


GPS I Inns satelitarne 
syslemy nawigacyjne 

Janusz Narkiewicz 


Lutowanle bezotowiowe 

Halina Hackiewicz, 
Krystyna Bukat 


Graficzne 

wyswietlacze 


20 prostych projek- 
I6w dla elefctranik^w 

Krzysztof Gbrski 


Graficzne wyiwietiacze 
LCD w przyktadach 

Jomasz Jabtoriski 
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WySwieUacze graflczse 
i alfamimeryczne 
w syttemach mikro- 
protesorowyth 

Ratal Baranowski 




Samochodowy 

StOWNIK 

iflftniHko-iHMi 


I 

KS-2801 1 1 




Pomiaiy oscyloskopowe 

ftydzewski Jerzy 


Samochodowy stovmik 
polsko-nieiraecW 
i nlemtecktKpDlsW 

Roman Ltwicki, tukasz 
Solarz 
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Program owalne star- 
owniti automalyti PAC 

Krzysztof Pietrusewicz, 
Pawn! Dwnrak 


Mikrokontroiery 
ST7Lm w praktyce 

Jacek Bogusz 



M1K01 Elemen. etektr. 
M1KD2 Hement. mik* 

roeleklr. 

MIKD3 Podstawy lech, 
cyir. 

MIK04 Podstawy 
mikTOfilektronlkt 



Ksi^jestporadntiempfzyQOtowanymzmySlQoel^^ 
i automatykach, kttozy zamterzafa samodzxlrve tworzyt w LabVIFW ap 
ZkAapie £fla fa»7TptAertW PC H^xi^>racfj5Q£» z nizzxvixftTyTTW 
p&yterypym. Qzqki wprowadztniu w jgzyk G iomdwrerm sposobdw 
przygotowywma a ptikacp <Ea LabVIEW zksqzti moga korzystaO osoby 
choice poznai mozfmid tego pakietu. Dobbr przyktaddw SusbURCych 
prezentowane zagaddenia powoduje, ze ksiqzka b^dzx pnydatna latere 
(ktfwiadczonym programlstom zarrmzajacym posz&zyd swe^g wedzg. 


Mamin Ctwidd 

stron: 182 59zt 


Technologic bezprzewodowe siecl 
telei ntormety cznych 


Ksi$zka jest monegrafq przedstawiaflea kompteksowe ujgde problermlyki 
technotogii bezprzewodowych sieci teleinformatycznych z uwzglqdnieniem 
opisu siandardCM tdekommkacyjnych, be2przewodowych sied ky 
kalnych WLAN 802 . 1 1 , Bluetooth mz WiMAX . Zawarto podstawowe 
informaeje zwqzane z projektowarmm sied bezpnewodowych, zwtaszcza 
wtaddmsd radkwydt kanafow transmrsyjnyd) w systemach btzprze- 
wodowych (z przyktadanv obliczeh) oraz opisano melody optymalizaqi 
punktdw dostqpowch w skdach bezprzewodowych. 


^AWK’MOPVW.A«Z.fS 


JAGUAR. Samochody 
marzert 

Hatwan Schrader 


Km 


Tranzystoiy 
- odpowledniid 
Katatog cz. 1 


I'nilcl 



Szlyka programowania 
mlkrokontrolerbw 
AVR - przyktady 

Andrzej Pawluczuk 


Prolfil DXR pierwsze 
krokl 

March Smyczek 


www.sklep.avt.pl 


SA.W)mOliV 


Ferrari 


FERRARI. Samochody 
marzeh 

Rudiger Kautmann 


Uktady cylrowe TTL 
i CMOS serif 74 
Kalalog, u. 1 


Uklady FPGA 


. Viod 7am6w«!ila 


Uklady FPGA 
w przyUadach 

Jacek Majewski t 
Fiotr Ibysihski 


Piotr Gajewsti, Stanistaw Wszetak 

stron: 212 56zf 


I SAHOCHOOVMARZEJf 


Lamborghini 


LAMBORGHINI. Samo- 
chody marzeh 

Matthias Braun . Alexan- 
der Franc Storz 



Kalalog elementdw 
SMD 


'tor 


maty ifownik 
ttchniany 
NIEMlttKO- 
POtSKJ 1 : i 
iPOLSKO- < 


Maty stownik technic- 
zny niemiecko-potsfcl 
I polsko-niemiecld 

Praca zbiorowa 


Mdserdti 


M AS E RATI. Samochody 
marten 

Matthias Braun, Alexan- 
der Franc Storz 


UMady cylrowe TTl 
i CMOS serii 74 
Katalog, cz. 2 


maty ifownik 
techniczny 
ANGIELSKO 
POLSKP^' jl 



|i POLSKO- ; 

>iod zamowignia 


Maly stownik technic- 
ziry angietsko-polsld 
ptisko-angielsU 

Praca zbiorowa 
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jlepsze ksiazki dla Czytelnikow Elektroniki Praktycznej 




KS-daiooi 

KS-981009 

KS-981250 

KS-981256 

KS-981257 

fC-990151 

KS-990301 

KS-990302 

KS-990303 

KS-990304 

KS-9910O3 

KS-991133 
KS-200105 
K5-200301 
KS-200406 
KS- 200602 
KS-2G0705 
KS-200707 
KS-200903 
KS-201004 
KS-210209 

KS-210304 
KS-210405 
KS-210604 
KS-2 1060b 
KS-210714 
KS-2 10808 


KS-2 10901 
KS-210902 
KS-2 11 009 
KS-211010 
KS-211108 
KS-220308 
KS-220413 
KS 220519 


KS-220605 

KS-220614 

KS-220805 

KS-220811 

KS-220913 

KS-221005 

KS-221009 

KS-22U01 
KS-221113 
KS— 2211 14 
KS-221 201 
K5-221202 

KS-221 203 
KS-221 204 


KS-221 206 
KS-221 208 
KS-230116 
KS-230118 


KS-230202 
KS-230203 
KS-230311 
KS-230401 
KS-230402 
KS-230410 
KS -230602 


Sztuka elektroniki cz .1 i a P HorowftzW.HEWKLstr 1185 

Scalone fszetwomiki AC i CA R.van de Rassche- WKL str. 468 

Pracownia eiektroniczna - ukfady etektroniczne L Grabowski , W&R str. 276 

Podstawy elektronM cz. I B. M. Pibro. WSIR str. 184 

Podstawy etektron&a cl US. M. Pwfco. WSIR str. 392 

Pracownia etekinortcma - eternity ukladbw eleklronjcznycb 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 

Elemental eieklroniki ( MtK ) cz. I, II, 81 , IV S. Gantynlk t^cznie str. 864 
Stabizatory napi$cia cl II S. Kwasniewski. NEXT str. 387 
Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cl I S. Kwasniewski, str. 367 
Wzmacnacze mocy audio - apteje cl 11 S. Kwasniewski. stn 496 
PSpice. Symulacja j optymaizacja ukladOw eiektronicznych A Krd, 

NAKOM, str. 259 

EJektronikaJ. Watson. WKL str. 466 

Wzmacniacze mocy autfio-apJikacje cl IV S, KwaSrtewsM. str. 277 

Podstawy programowania mtkrokontrotefa 8051 PP Gala. MSCOM, str 298 

Tranzystory odpowiednBq - kalatog cl 1 SERWIS ELEKTRONIKI Str. 712 

Systemy telekormjnlkacyjne cz. f cz. II S.Haykin. WKL t^cznie str 851 

Podstawy teorii sygnalbw J. Szababn. WKL str 499 

Uktady cyfrowe B. WiBanson. WKL sir. 220 

Uniowe obwody mikrofatowe S. Rostomec. WKL str 260 

Tetekomun&acjd R» Read. WKL str 1 98 

S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownlkOw 

PLC Tinny Siemens A KTOI, J. Moczko-Knfl. NAKOM, str 383 

Oiody, dlaki odpowiednid - katatog SERWIS ELEKTRONIKI str 842 

Optoetektroreka K. Booth. S. HilL WKL str. 278 

Antenytefewizype i radowe J. Pieniak. WKL str 191 

Podstawy techniki cyfrowej A Skorupski. WKL stn 153 

Jgzyk VHDL Projektowanie K. Skahjli. WNT, str. 640 

Urz^dzenia eiektroniczne cl I . Bementy urz^dzert A. J. Marusak. 

WSiRstr.228 

Urzadzenia eiektroniczne cl II. Uktady eiektroniczne A J. Marusak. 

WSiR str. 360 

Urz^dzenia eiektroniczne cl III. Budowa i dziatanie urz^dzeri Marusak. 

WSiRstr 252 

Uktady programowaJne w praktyce J. Pasierta'iski. R Zbysiriski. WKL str 370 

Stero w Twoim samochodzie M. Rnmreich, str. 293 

Krbtkolalarstwo i radiokomurtkacja Poradnik t Komsta. WKL str. 252 

Anteny . Podstawy potowe W. ZiereutycL WKL str. 124 

Rozbudowa i naprawa komputera knmpttKlwrR S. Mueiter. HEUON, str.343 

Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwi^zaA B. ZiePrteki. HEUON, str 127 

DZwiek cyfrowy W. Butryn. WKL, Str. 232 

Naprawa odbkxnikdw satelitamych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

Uktady programowaJne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysirtski, 

J. Pasietoifeki, $fe. 280 

JezykVHDL w praktyce Praca ztxorowa. WKL sir. 268 

Poradnik antenowy dla krtrtkofalowcdw amatotow i sluzb protesjonalnycti 

J. Maluszczyk. WKL str 240 

Katatog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 

Teteinformatyta M. Norris. WKL str 268 

Miodkontrotey PlC16F8x w praktyce X JaWoOskt. BTC. str. 226 

MechatronBca Praca dwowa. REA, str. 384 

Slownik technic 2 ny nlenrecko-polsk} poteko-niemiecki Praca zbiomwa 

REA str 1146 

Anatomia PC. Wydanie VII P Metzger. HEUON, str. 1082 

Uktady sterujace w zasflaczach I przetwomicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 

Uktady scalene wkteo - aplikacje cl I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

Diagrazowanie siln&dw vtysokopr^znydi H. Gunther WKL str. 242 

Projektowanie uktaddw cytrowych z wykorzystaniem j^zyka VHDL 

M. Zwofelski WKL str, 368 

Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrodd. WKL str 247 
Poktadowe systwny diagnostyezne pojazddw samochodowych J, MoIqsl 
WKL, Str 419 

Sterowanie sSnikOw o zaptonie (skrowym. Zasada dziaiarea, podztspoty 
WKL, 78 str. 

Czuytiki w pojazd^h samochodowych WKL str 144 
Wzmacniacze operaeyjne R GdreckL BTC, sir. 250 
MSat^rocesory jettooi^tadovve PKJ S. PietraszEk . HEUON, str. 412 
RS 232C PraktyC 2 ne programowanie. Od Pascala I C+4- do IBuUctera 
A. Danauk. HEUON. str 400 

Uktady odchytania pionowego, poaomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 
sto 345 

Uktady cyfrowe TTL I CMOS seril 74 cl I SERWIS ELEKTRONIKI, st 530 

Zrozumsai mate 1. M. S&gtroth, BTC, str. 350 

Prctel 99SE pterwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

Podstawy etektron3<j cylrowej J. Kafez. WKL sfr. 610 

Systemy radtokpmunikacji mchomej K Wesotowskj WKL ^r 483 

Maty stownflr tectmzny ang&sko-polski, polsko-angietski WIT sir 498 

Ukfady scaiooe audio w sprzpcie powszechnego utytku - af^iGcie cl 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 338 

Mflcokortrolefy 8051 w fsaktyce I StareckL BTC, str 296 


KS-230732 

KS-230929 

KS-231001 


KS-231204 

KS-231220 

KS-231206 

KS-24Q201 


KS-240204 
KS-2402O9 
KS-240213 
KS-2 40346 
KS-240511 

KS— 241031 
KS-241032 
KS-241033 
KS- 24 1034 


KS-250718 

KS-250719 

KS-250720 

KS-250727 

KS-25072B 

KS-250729 

KS-250730 

KS-251019 

KS-251020 
KS— 251 107 
KS-251108 
KS-251 1 09 
KS-251110 
KS— 251 1 1 1 
KS— 251 1 1 2 
KS— 25121 0 

KS-251 211 
KS-251 212 
KS-260101 
KS-260102 
KS- 2601 03 
KS-260104 

KS-260200 
KS-260201 
KS 260202 

K5-260203 
KS- 260204 
KS-260205 

KS-260206 

KS-260338 

KS-260339 

KS-26Q340 

KS-260341 


KS-260343 

KS-26C602 

KS-260503 

KS-260504 

KS- 260505 
KS-2605CK 
KS- 260 801 


Etektrctect^flra i elektron&a w pojazdach sariK»ct)0(k)wycti A Hemet; 

Hans-viurgen, WKL str. 460 

Motocykiowe frstaiac^ eiektryczne FL Dmowski WKL str.100 
Mikrokontrotery AVR w praktyce J. Dofelski. BTC, str. 450 
UWaty $^j^wzaa\»2^1i^E5yw«c^.C2^tii 
SERWIS ELEKTRONIKI, str 309 

Uktady sygnatowe \ wanacniac2e wizp w OTVC i moretorach- I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 327 

Wzmacniacze mocy audio. Cz$$p V M, S, KwaSniewscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 327 

G'sobamy system pozycyjny GPS J. Maloewicz. WKL str. 164 

Uktady cyfrowe TT1 i CMOS serf 74 cl 2 SERWIS ELEKTRONIKI str. 494 

Synteza lAladPw cyfrowych T. bity, WKL str. 296 

Podstawy cytrowych sysfemow telekonMdactypych. K. Wesctowski. 

WKL str. 408 

UMTS- system teiefonii kJXTtdrkowej trzeciej gewacL J. Cichodd 
J. Kotakowski. WKL str. 456 

Projektow^e systemdw mScroprocesorowych PHadam, str 216 
Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, sit 373 
Uktady cyfrowe. pierwsze kroki. R G&ecki, BTC, str 334 
lampy etektrorowe w a^tecjach aucSo. A. Zawada. BTC, sir. 176 
BezpieczeAstwo tetekwm^ikaep. Pr^ttyka i zarzpdzaree R. J. Sutton, 
str 364 

Wzmacniacze nx)cy arefio 6, str 355 
Nowoczesny octrk^nik tetowizji kolorowej 
Watyslovvr^tectMM^r^mfecitoKiX^ str .402 

Programowanie mfeokontroterdw AVR w ftzyku Bascom M. Wlazania, 
str.352 

Programowanie mncokontrolerdw 8051 w ^zytaj C. Pierwsze kroki J. MajewsJa BTC, 
str 304 

Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce KrekS, Ki^kIs, 08g«-. BTC, str. 328 
Mikrokonfrolery AVR AT mega w praktyce R. Baranowski, str 390, BTC 
Reafizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gdrski. MSKOM, 

Str. 228 

Fotografia cyfrowa - ilustowany przewodn^ A OwczarZ. HEUON, str 1 68 
Systemy infomnac|i geografieznej - za rzadzanie danymi przestrzennymi 
w GIS, SIR SIT, US L Lftwin, G. Myrda HEUON, str 286 
Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI. str. 320 
Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
Projettovranie 1 analiza wzmacniaczy matosygnatowych A DobrowolsW, 

R Krmir, A Sowirtskj. BTC, str. 343 

Mikrokontrolery dla poczatkujacych P G<^edd. BTC, str.408, 

Kompresja danych A. Przelaskowski, BTC, str. 258 

FVojektowanie ukSaddw analogowych poradnik praktyezny R. Pease, BTC, sir. 270 

Cyfrowe przetwarzanie sygnalbw od teorii do zastosowari P Zrefttski. WKL str 648 

Diagnostyka samoc'nodow osobowych K. Trzedak, WKL. str. 348 

Pro^amowanie sterownikdw przemyslowych J. Kasprzyk. WNT. str306 

Uszkodzenia j naprawa silnikdw efektrycmych J. 2entf)raisid. WNT. str. 2M 

System sygnalizacji nr 7 - protokoly, standaryzaeja, zastosowanie G. DanilewicL 

W. Kabadriski. WKL sir. 370 

Jaktaniej ogrzaC dom W, Oszczak, WKt, str. 180 

USB unlwersalrty interfejs szeregowyW, Mielczarek, H^ion, str.128 

Wyprawy w Swiat elektroniki cz.2 P Gbrecki. WKL strl 00 

Teiefonia VOIP multimedialne sieci IP M. Bromlrski. BTC, str. 255 63 zt 

Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. KoScielnik. WKL, str 372 

Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt.R Kozak WKL str 444 

Car audio-zeszyt 3 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
Car audio - zes 2 yt 4 Praca zbiorowa SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
Uktady sterujace wzasilaczach i przetwomicach cz.3 Praca zbtorowa 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

Pamieci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocld, WKL str. 324 
System nawigacjl Galileo- Aspekty strategiezne, naukowe i techniczne. 

Praca zbiorowa WKL str. 152 

Pg prosto N^o 7 8 Danowski HEUON, str. 280 

Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa WNT. str. 490 

Podstawy miemkrtwa J. Picrtrowskj. WNT str. 322 

Detekcja sygnatow optyeznych, WNT, L BvetetW, A. sb.400 

Elementy I uktady etektrortezne w pytaniach i odpowiedzlach M. Rusek, 

J. Pasierbtoski WNT, str. 398 

Podstawy robotyki. Teoria I etementy marnputatorbw I robotbw Praca zbkkowa. 

WNT, str. 671 

Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA str. 352 

Tania telelonia intemetowa VOIP K Surgut HEUON, str. 120 

Podstawy techrrologii dla efektronikbw R. Kisiel BTC, str. 206 

Algorytmy + struktury danych m abstrakey^e typy danych R KotowsW. BTC, 

str. 203 

Mrkrofale. Uktady i systemy J. Szbstka WKL str. 352 
Poznajemy samochbd L t^giewicz WKL str. 112 
Mikrokontrolery AVR Afiny w ^dyce str. 381 R. Baranowski, BTC 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 




W zestawie znojdujq sie 
rezystory przewlekane 
(x wyprowadzeniami druta- 
wymi)mocy 0,1 25-0,25 W 
-wsumie 660 sztuk. 


CENA: 1 6 rl 


AVT7G3 Kondensatory elektroliiyczne- 100 szt. 


W zestawie znojdujq si? 
kondensctory elektrolityane 
pnewiekone (z wyprawodze- 
rriamj drufowymi), w sumie 
100 sztuk. 


CENA: 25 zl 



AVT702 Kondensatory ceramiane i monolityczne - 265 szt. 








W zestawie znojdujq sie 
kandensatary przewlekane 
(z wyprowodzeniami drutowy- 
mi) ceramiane, styrofleksowe 
itp~w sumie 265 sztuki 


CENA* 23 zi 



AVT710 Zestaw do wykonywonia plytek drukowanych 


W zesiawie znojduje si? 
wszystko <o jest niezb? dne do 
wbsnor^arvego wykononio 
plytki drukawonej 




CENA 25 zl 




AVT2813 Przystowko do pomiaru indukcyjnosci 


AV2613A 4,0 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2B13 B 11,0 zl-w zestawie plytka drukowana, komplet elementowi dokumentoqa 


80 www.sklep.avt.pl 


Zasiloa diarakleryzujc si? duzq funkqonalnosdq, Urzqdzenie umozliwia plynnq union? napi?cia 
wyjiaowego i ograniaznla prqdowego. Wszystkie regubqe dokonywane sq no drodze anobgowej, 
zq pomocq potencjameiriJw, Uklod zaprojektowano w oparriu a elementy pope lame, lonie I latwo 
dostfpne. W efektie zasilaez reprezentuje wysokie porametry, fetwy montoz i niski koszt wykonania. 

- napi?cie wyjsriowe: 0...25, 5 VDC 

- ograniaenie prqdov*: ] 0 mA...2 t 55 A 

- regulacjo paramefrav: onalogowa mozliwosc 

- sygnalizacjo zodziafenia ogrnnianika prqdmga: uWBSi: | 

dioda If D 

- wyprawodzone nopi^ie 5V0C/1 A do zasilonia ^ 
dodalkawych modufew 

- radialor z wentylafo'em w zestawie ^ 

- zosilanie: 2x1 2 VAC [T5T1 50/2*1 ZY oral T56/46 ' 

nie wchadzqw skhd zestawu) \ 


ukkdu rodiowega. W proktyce 

nie zmwze da si? uiyf gotowych induktyjnoiri a i z tymi fobcycznyml bywajq rtSzne klopoty (np. 
nieczytelne oznaezenio). Jesxae wi?<ej problemtrw jest z elemerrtami indukryjnymi wykonywonymi 
samodzielnie. Wniasek z tego jeden - induktyjnosri prced zomontowuniem powinny byt! sprawdzone, 
Nie sq do tega potrzebne, dosl^pne w handlu a drogie miemiki - wystarezy prezentowany uklod 
i xwykly, cyfrowy miemik uniwersalny. 

Prrysiawka zbudowuno [esl na szeidu Inwenerodi SchmitTa (uklod 74HCT14). Tworzq one generator 
12B kHz, wzmacniocz separator i odwracoa lazy. Sygnol wyjidowy doprawedzony jest do mierniko 
unrwersainego procujqcega joka miirwoltomienz. 




wu. 


Dost?pne wersje: 

AVT2757A 1 3,00 zi - w zestawie plytka drukowana i dokumentoqa 

AVT2757B 83,00 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elements i dokumentoqa 


NWT7 Analizator obwodow 


■» 


NWT7 ta kanstrukejo analizalaro DK3WX 
w posted przy5tawki do PC Podstawowy zakres 
j pracy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
j MHz, zos moc wyjsdowu: 1 0 dBm (0,7 V/50 ft). 

Jednym z podstawowyth rodzojow pomioriw 
NWT7 sq pomiary chorakterystyk pnenoszenia 
badonyrh ukfaddw i otzywiMe ich strojenie. Przy 
uzyciu dodalkawego ukladu analizator maze byC 
znstosowony do pomiorow daposowanio onten 
oroz jako prosty analizator widma, alba po prostu jaka generator DDS (VFO). 


^IIR: 


Do$t?pne wersje: 

NWT7 A 20 zl -w zestawie plytka drukawona i dokumentacja 


AVT967 Minitransceiver Junior 


Wyjqlkowo prasto kanstrukcjq (jak na 
urzqdzenie nadewao-odbiorae) przy 
mofyeh wymiarach i zodawotojqcych para- 
metroch. Cz?stotliwotf procy 3650...3750 
kHz, emisja SSB-458, czulotf odbtornlka 
1 p.V (przy 1 0 dB S+N/N),moc wyjstiowa 
nadojnika 4 W 


Dostgpne wersje: 

AVT967 A 38 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dakumertoqo 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 


Zestow skrzy da wykry- 
wonia i mierzenia (przy' 
blizonega) notfzenfa polo 
elektromognetyeznego. Jest *1 

ta pomocnewwykrywa- * , 

niu wszelklega rodzaju 
poskiduiw bezprzewodo’ 
wych. Wykrywaa maze 
zastoc rawniez zoslasowany 
w loboratorium elektronika 
-dosprowdzonia generate- 
row w.cz. fub wykiywcnjo 
napi?aa w przewodoch 
sieciowych. Cole urzqdzenie 
mozna podzieli^ na atery 

a?sri: wejiciowy wimacnioa wysokiej a?stoHiwoki, prostownik, wzmacnioa napi?dowy oraz 
woltomierz. Ten ostatri ta nic innego jak powszechnie znano i stosowano linijka dodowa LED. 


i 


Dokladny opts w EdW 5/06 


Uost?pne wersje: 

AVT2788 A 5,0 il - w zestawie plytka drukowana \ dokumentacja 

AVT2788 B 36,0 zl-w zestawie plytka drukowana, komplet elementaw i dakumentaqa 


AVT Korporacja Sp. z o.o 










ZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 




frosty minitronsterver, ktorego zakres 
pracy cbejmuje populawe posma 90m. Ukbd 
elektronkzny i obsfuga urzqdzenia zostoty 
ogrankzone do niezbfdnego minimum. W celu 
urudramienia wystarczy dotqczyif akumu- 
btor lub bateri$ 12V, antene typu dipol no 
posmo 80m oroz sluchawki z mikrofonem 
eleklreiowym. 


Dost^pne wersje: 

AVT281 0 A 28 zl - w zestawie ptytVa drukowana i dokumentaeja 

AVT2810 8 152 zl - w zestawie pfytlai drukowana, komplet elements i dokumentaeja 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki rodiokomunikacyipe sq 

praewaznie przeznaaane do odbioru ktlku 
emisji i z reguty majq uproszaone filtry dobrane 
pod kqtem odbieranin najszerszega sygnofu. Dlu 
moduloql AM/FM jest ta ok. 6 kHz, w oefciorni* 
kach jednowst^gowycli filtr mo szerokoic 2,4-3 
kHz. Dla sygnofow tekgrafieznyth jest to wartost 
zbyt duza - ucho operator narozone jest no 
szereg nieprzyjemnych dzwi$k6w. Razwiqzaniem problemu jest zostosowonie zewn^trznego filtru 
audio. Sprowia on, ze odbidr (win bfdzie przyjemny niezaleznte od tega, ay jest to SSB czy CW . 

Dos!?prte wersje: 

AVT51 0? A - 12 rl-w zestawie pfytka drukowana t dokumefilacja 
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AVT261 2 Mininadajnik CW/60 m 






Bardza prostu ukbd, kl6ry mozna 
wykanat stosunkawo aiewietkim 
ncktodem pracy f 
Unqdzenie w pokjaeniu 
z jednym z odbiomikuw no pasmo 
80m mozewthodzrt wskbd 
wokacyjnyth mmHronsceiverfor 
CW. Dzifkl zosilaniu I lypowego 
akumu latara ay baterii ukbd 
mozna wykorzystaf podczE 
lerentwyth zowodbw QRP/CW. 

W ukbdzie modelowym udolo sip 
uzyska^ za pomocq kondensotoro 

zmiennego zokres zmion ezfstotlrwosci ad 3,5 do 3,6MHz, a wipe cofy zakres lelegraftany posma 
amatarskiego 80m. 

Dokbdny opis w EdW 1 2/01 

Dostppne wersje: 

AVT2612 A 6,0 zl~w zestawie plytkfl drukowana i dokumentaeja 

AVT26I2 8 30,0 zl - w zestawie pJytka drukowana, komplet elements i dokumentaeja 


AVT969 Bezstykowy zamek RFID 


Zalety zamkaw elektronianych daeenramy 
chyba wszysty - pozwafajq na przykfad 

zopomnitf o noszeniu ppku cipzkkh kiucy. M Hft 

Dla przectptnego uzytkownika nojwazniej- 
sza jest btwosc obslugi urzqdzenia ijego H 
nbzawodnoic. Wymaganio te spefniojq 
urzqdzenia oparte na komunikaeji bezsty- 
kowej RFID. Zabezpieaenia fokie skbdajq 
sip ze staqonarnego odbiorniko i klueza J 

- nodojniko {tronspondern) - jednego 

frezentowony zamek wykorzystuie 

transpondery typu Unique. IdentyfAaejo odbywa sip no podstowie odaytu 40— bitorwego numeru 
seiyjnego. Stan procy sygnoirzoworiy jest dzwipkawo. Zamek dziob w dwwh gbwnych tryboch 

- odaytu kluay i ich kodowaroa. Drug! z trybdw pozwola zorejestrowac 
odpowiedniq ilotf transponderdw. 

AVT96? A+ - w zestawie plytka drukowaio, zoprogromowany ukbd i dokumentoqo Cena: 22 zl 
AVT969 8+ - w zestawie pfytko drukowaio, komplet elements i dokumentaeja Cena: 76 rl 
AVT969 C -ukbd zmontowany i uruchcmiony. Cena: 105 zl 


frosty ukbd dzipkl ktoremu mozna 
poeksperymerlowd z odbiorem fol ^ 

2 moduloqq ampirtudy (AM). Odbbrnik jest B 
przystosowany do odbioru wybranq staqi H r 

z zakresu fal dbglch. Podaas odbioru nie H 1 

jest konieane stosowanie anteny zewnptn^ H Jl 

i> 0 j. Ukbd umoziiwia odbidr ogdlnopoisklej f f | 

rozgbsni pre^ramu I Polskiego Ratio no 
npstotliwoid 225 kHz fub progrormi Radio 
Bis/Radio Parbment no apslotlrwoki Wm 

198 kHL Wysokq czufotf ukbdu uzyskono 
dzipkl zastosowaniu popuhrnego ukbdu scolonego TDA10B3. 


Dokbdny oph w EdW B/05 
Dostppne wersje: 

AA2761 A 6,00 d - w zestawie plytko drukowana i dokumentaeja 



AVT2857 Modul woltomierza/amperomieriD z termosfatem 


Modul jest unwersolnym ukbdem integrujqcym 
w sobie woitomierz, omperamierz i termesfat. 

Moz no go wy ko rzystai w zusib czu bbor of ary j- 
rr^m do manitarowanio wortoki ustowione^i 
nopipcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. 

Termostot wraz z odpowiednim ograniczeniem 
prqdawym pozwoli zrealizowik zobezpienenia 
pried przegrzoniem i przeriqzenien. Jest ta doskonaly sposob na ztmdyfikowanie jut poskidaTOgo 
lub samodziehie budowanego zasilana. inny praktyany sposob wykorzystania modub to zaadopto- 
wanie go do bdowarb rdznego rodzoju okumubtorow wykorzystywonycb w spfzpcie powszechnego 
uiytku i w modelarstwie. Ukbd mmitoruje naplpcie wystppujqce na zaciskach bdowanego ogniwa 
i w pnypadku osiqgnipcio zadanej wartoici (nabdowanto) jego odlqaenb. Termostot pomago nodzo- 
rewac temperaturp ogniwa - czynnik niezmiernie istotny w przypadku bdowania duzymi prqdami. 

AYT2857 A+ - w zestnwie pfytko drukowana, zoprogromowany uklod i dokumentaeja Cena: 18 zl 
AVT2857 B+ - w zestawie pfylka drukowana, komplet e!ement6w i iikumentacjo Ceno: 55 zl 
AIT2857 ( - ukbd zmontowany i uruchamiony. Ceno: 78 zl 


AVT2857 Modul woltomierza/omperomierza z termosfatem 
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AVT2B49 TINY CLOCK 
Tiny Lock to niewielki, niezwykle 
bnkt(onalny 2 egar.Wyposozono go 
w czytelny wytwietbcz LED i wygoeba 
kbwiaturp. Bcgoty jest ter zakres 
funkqi; opr6a tradyryjnegowska- 
zywanio aosu dosfppny jest sloper, 
irinutnik, budzik o takze termomelr 
peki^owy. Ubtwieniu obslugi sprzyp 
tnozirwok zaprogramowanio wbsnych 
skrbtOw klawioturowych - zupebie jak 
wduzyeh, powaznych urzqdzeniach 
kamputerowych. Oczywi^de dostppea 
jest tez sygnoitzaejo dzwipkowa. Wszystko to (przy zachowaniu niewidkich wymiordwl byfo moziiwe 
dzipki wykorzystaniu mikroprocesora, popubrnega ATmegoB. 

AVT2B49 A+ - w zestawie pfytko drukowana, zaprogramowany ukbd i dokumentaeja Cena: 26 zl 
AVT2B49 B+“W zestnwie pfytko drukowana, komplet ebmentdw i dokumentneja Cena: 38 zl 
AVT2B49 C - ukbd zmontowany i uruchomiony. Cena: 80 zl 


AVT2840 Minitransceiver Antos 


Urzqdzenle jest zmodernizowonq wersjq minitranscervero Arrlek. Wyeliminawana malq stobilnosc 
generafora VFO zost^pujqc obwody LC rezonatorem piezoteromianym. Do przelqaanb filtru kwar- 
cowega zastosowono kbeze elektroiiczne, 

ustolono wi^kszq a?stadiwos<! poured niq, * 

uprosiczono kanstrukqe stopnia ndojniko. 


Dostppne wersje: 

AVT2B40 A 24rf ~ w zestowb pfytka 
drukowona i dokumentaeja 


^ * .if i' ';** 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 



Prosty kit - miniodbiomik CB 
procujqcy na kanab 1 9 Jego irzycie 
zdecydowanie okrtwi poruszanie si? 
po drogach i urilkanle kark6w. 

Dostfpne wersje: 

AVT28Q7A 5 zl - w zestawie 
plytko drukowana i dokumentacja 
AYT2807 B 3Qd-wzitfawte 
plytka drukowana, komplet elemen* 
t6w i dokumentacja 



AVT2818 Odbiornik nasluthowy „j£drus" 


Urzqdzenie pomlmo prostoty ukbdowej umodrwia realizaej? urzqdzenio CWASB na dowolne wybra- 
ne dwo pasma amatorckie KF np. 80/40 m kb 20 m. Nie tyiko sam uktod elektroniczny, de rdwniei 
obduga zostato ograniczona do niezb?dnego minimum pczy zachovaniu dobryth parometrow. 


Dostfpne wersje: 
AYT281 8 A 15d-wze 

slawie plytka drukowana 
i dokumentacja 


Uktod prostego tronsceivera SSB no posmo 80 m pracujqcego 
z emisja jednows1?gawq w zakresie a^otHwtfo 3,5...3,B 
MHz. Mac wyjsdowa nodajnika 7 W. Nap^cie zosilcmia 
12VDC 


Dost?pne wersje: 

AVT23IQ A 21 zl - w zestawie plytka 
drukowana t dokumentacja 
AVT23I0 B 147 zf-w zestawie plytko 
drukowana, komplet elements i dokumentacja 
AVT2310 C 293 z! - uktod zmoniawany 
i urudiamiony 


Dost?pna jest rdwniez wersja Transceiver!) SSB ANTEK o aznaaenki AVT2310/2. diarakteryzuje si? 
ana wifkszq stabilrarioq pracy osiqgni?tq dzi?ki zastqpieniu abwodu 1C w generatorze przestrajanym 
VFO rezonalorem piezoceramianym. Odbiornik, choc ma ogrcniczony zokres pracy |w?zsze posmo), 
umozTiwio nmtocli bez konieanriri padstrajania VXD. 
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AVT984 Odbiornik VHF 


Wtosnor?ana budowo odbiornikow na rfizne pasmo rieszy si? nieslobnqcym zainteresowaniem 
elektronikAw-krttkofalowcow. Prezentowany odbiornik maze bycdoskonoto wprowkq przed budowq 
bardziej dozonego urzqdzenio odbiorczego. Zestrojojqc uklod no pcpulorne posmo 2m/FM mozna 
przystochiwal si? Iqanoki krdtkafalowcdw, wysluchiwanio komunilmtow 0T PZK i paznonio dzidania 
amaiorskith przemtennikdw FM. Mozlrwe jest takze brume udziato v towoch no Itso. 

Odbiornik jest klasycznq superheterodynq z pojedynaq przemionq a?statliwoia Zostosowano w nim 
dwo populorne uklady scolone, ca utotwio uruthomienie i zestrajenie urzqdzenio. Prace monluzowe 
konczy przygotowonie odpowiedniej anteny; w zobznosci od przewitlyvranego sposobu wykorzyshmm 

DokFodny oprs w EPS/07 
Dost?pne wersje: 

AVT984A 12,00 zl - w zestowie plytko drukowana i dokumentocjo 

AVT9S4B 40,00 zl - w zesluwie plytko drukowana, komplet elements i dokumentacja 


AVT1461 Zasilaa labolaforyjtiy 


Uktod doslarao dwdch wysokostabilnycb nopi?i! 

dodatnkh +5 araz+12 VDCowydajnoki 1 * 

A kazde. ZosikKZ zoprojektowono wykorzystujqc • J. 

specjafizawany ukbd scolony. Wbudowano w nim ^ ■ 

zabezpieaenia przeciwzwartiowe oroz obwody 

kontrdujqce temperatur? struktury. W efekcie 

etoktronik otrzymuje ntowieiki, b bardzo dobrych 

parametrach uktod nadajqcy $i? do zosilanio 

wieiu urzqdzeh elektronkznych. Uproszaa to 

idi budow? i gwarantuje wysoka niezawwinoii! 

AVT1 461 A 5,00 zl - w zesluwie tominat 
i dokumentacja 

AVT1 461 B 1 8,00 zl - w zesluwie lominut, kamptot elemwitow i dokumentacja 
AVT1 461 C 25,00 zl - zestow zmontowony i uruchomiony 


AVT2713 Minmodainik AM 


Mininodajnik AM jesl kantynuoqq oferuwonej przez AVT ntezwykle popularnej seril mininadajnikow. 
Duze nosycenie stoqonu tom FM powoduje, ze aosem trudno jest znalezl walne miejsce no skali 
odbiomika. Prezentowany lictod wykorzystuje walny znkres tol srednich. Mozno go zmontowof no 
niewielkiej ptytce laminatu. Jesli wszysikie a?sd byFy sprowne, uruchomienie jest bardzo prate I nie 
wymoga zaslosawonio speqalhtyanych przyrzqdow pomiarowych. 

Po podlqczeniu moduiujqcep sygnoto okustyanego, uktod mozna wykorzystof do treningdw w to- 
wcxh na lisa' (odszukanie ukrytego nadojniko zo poroocq odbiomikn). 


Doklodny opis w EdW 2/04 

Dostfpne wersje: 

AYT271 3A 3,00 d - w lestuwie kiminot \ dokumentocjo 
AVT2713B ]5,00zl-wzestawielaminot r kompletelement6w 
i dakumenluqa 




AVT2723 Stereofoniczny nadainik FM 


Prosty nodojnik UKF FM o mocy 
20mtf pracujqcy w pasmie CCIR. 
Wykonanie nodojnika nie jest 
skompjikowone, a jego niewqlpliwq 
zdetq jest obecnos^ tyiko jednej, 
pnntej do wykononio cewki. 



r • 
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Dostfpne wersje: 

AVT2723 A 6zl-wzestowie 
plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2723 B 30d - w zestawe 

plytka dajkowano, komplet elements I dokumentocjo 


Niewielki odbiornik nosluchowy 
CW»SSB/80m do nostocbu sloql omotorskich 
procujqcydi telegrafiq oroz foniq jednow- 
st?gowq w zokresie a?stotliwosd 3, 5-3,8 
MHz. Zastosawanic nawoczisncgo ukkidu 
scalonego oroz filtrdw ceramicznych uprokito 
znannie budow? oroz sprowlo, ze odbiornik 
jest prosty w uruchomieniu nferujqc bardzo 
dobre poramelry odslucbu. 

Dost?pne wersje: 

AVT2I4BA 6,30 zl-wzestuwie plytko 
drukowana i dokumentacja 
AVT21 4BB 50,00 d - w zeslawie plytko 
drukowono, komplet ebmeatow i dokumentwja 
AVT2148C B0, 00 d - uktod zmortowany i uruchomiany 
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Od Redakcji 

W lipcu mija 10. rocznica powodzi na poludniu Polski. Olbrzymi^ rol$ w utworzeniu zerwanej l^czno- 
sci sluzb profesjonalnych odegrali krotkofalowcy z SP. Blyskawiczna reakcja i zorganizowanie grup l^cz- 
nosci w srodowisku krotkofalowcow, a takze i grup z pasma obywatelskiego, odbylo si$ bez „centralnego 
kierowania”. Okazalo si$ po raz kolejny, ze umiemy si$ zorganizowac i pokazac, ze nasze hobby moze 
bye wykorzystane w sytuacjach zagrozenia zycia i mienia ludzkiego (vide „L^cznosc bezpieczenstwa 
w PKZ”). Poza tym w numerze znajdziemy informacj^ o programie „Profilaktyka a krotkofalarstwo” 
i wnioski z pierwszych warsztatow w Plocku, relacja z Koniakowa oraz o wspolpracy na linii LOK 
-PZK. 

My 73 Wiestaw SQ5ABG 


tqcznosc bezpieczenstwa w PZK 


To juz nie frazes. L^cznosc 
bezpieczenstwa w najblizszych 
latach stanie si$ jednym z waz- 
niejszyeh nurtow naszej dzia- 
lalnosci na rzecz spoleczenstwa. 
Powodem jest zmieniaj^cy si$ 
powoli klimat i zwi^zane z tym 
cz^stsze wyst^powanie skrajnych 
warunkow atmosferycznych, ta- 
kich jak silne burze, huragany, 
tr^by powietrzne (tornada), ob- 
fite opady powoduj^ce powodzie. 
Wielkie susze mog^ sprzyjac 
powstawaniu pozarow na du- 
zych obszarach. W przypadku 
zarowno powodzi, jak i pozarow 
czy po przejsciu tornada znisz- 
czeniu ulega cala infrastruktura, 
w tym i zapewniaj^ca l^cznosc. 
Wowczas przydatny jest kazdy 
sprz^t mog^cy uratowac komus 
zycie czy pomoc w ratowaniu 
zagrozonego mienia. My krot- 
kofalowcy w wi^kszosci takim 
sprz^tem l^cznosci dysponuje- 


my, umiemy w warunkach polo- 
wych skonstruowac i uruchomic 
prost^ anten^, a takze naprawic 
uszkodzon^ radiostacj^. 

To jednak za malo. Potrzebna 
jest umiej^tnosc przekazywania 
wiadomosci w formie meldun- 
kow, tak aby unikn^c nieporo- 
zumien i przeklaman. Temu 
sluz^, wlasnie cwiczenia w pro- 
wadzeniu l^cznosci bezpieczen- 
stwa. Takie cwiczenia o zasi^gu 
I Reg. IARU odbywaly si$ juz 
trzy krotnie oraz jedne o zasi^gu 
ogolnoswiatowym. W SP takie 
cwiczenia w ostatnim okresie 
prowadzil Sl^ski OT PZK, Ja- 
roslawski OT PZK oraz chyba 
o najwi^kszym zasi^gu cyklicz- 
nie Pomorski Oddzial PZK. 

Najwi^ksza potrzeba nawi^zy- 
wania l^cznosci w warunkach za- 
grozenia doty czy jednakze calego 
obszaru Polski, st^.d konieeznose 
odbywania regularnych cwiczen 


w tym zakresie. Koordynatorem 
ich jest kol. Marek SQ2GXO, 
ktory jako EmCom Manager 
PZK posiada wiedz$ i znaez- 
ne doswiadezenie na ten temat, 
chociazby nabyte podezas dzia- 
lalnosci jako operator na staeji 
centralnej SP0PZK w czasie ko- 
lejnych cwiczen w I Reg. IA- 
RUi w calym IARU. 

Zapraszam do udzialu 
w pierwszych ogolnopolskich 
cwiczeniach L^cznosci Kryzy- 
sowej, ktore odb^d^ si^ juz za 
chwil^, bo 9 sierpnia 2008. Regu- 
lamin na ostatniej stronie KP. 

Piotr SP2JMR 

Od Redakcji: Po spotkaniu 
TAMA 2008, kol. Ewa SP5HEN 
opracowala dwie audycje 

0 APRS-ie (do programu III PR 

1 Radia-BIS), ktore mialy bye 
wyemitowane w lipcu. 

Red. 


Krotkofalarstwo a profilaktyka - pierwsze doswiadezenia 


Program PaK jest oparty na 
programie „Profilaktyka a teatr” 
(PaT), ktorego autorem jest nad- 
inspektor Grzegorz Jach z Ko- 
mendy Glownej Policji, a reali- 
zatorem - Gabinet Komendanta 
Glownego Policji. 

Celem programu jest: 

1. Oddzialywanie na zmniej- 
szanie zjawiska narkomanii 
i alkoholizmu wsrod uezniow 
szkol ponadpodstawowych. 

2. Inspirowanie mlodziezy szkol- 


nej do pogl^biania wiedzy 
z zakresu profilaktyki narko- 
tykowej. 

3. Wspolpraca z lokalnymi sa- 
morz^dami, Policji, dyrekcj^ 
szkol i kuratoriami oswiaty 
w zakresie dzialan skierowa- 
nych przeciwko zjawiskom 
patologii spolecznej. 

W ramach statutowej dzialal- 
nosci Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow widz^ mozliwosc 
realizaeji tego programu przez 


szerzenie naszego hobby w sro- 
dowiskach mlodziezowych, po- 
przez odpowiednio przeszkolo- 
nych mlodych krotkofalowcow, 
ktorzy maj^. ch$c dzialania „dla 
drugiego czlowieka”, a wytypo- 
wanych przez oddzialy tereno- 
we. 

Odbyloby si^ to poprzez 
uczestnictwo w warsztatach, 
organizowanych przez „PaT” 
w dniach 1-5 lipca w Plocku, 
na ktorych - wytypowani przez 



oddzialy terenowe - mlodzi 
krotkofalowcy (wiek uczestnika 
16-25 lat) zdobywali by wiedz$ 
w zakresie dzialan w przeciw- 
dzialaniu narkomanii i patologii 
spolecznej. Zaj^cia poprowa- 
dzone bylyby przez specjalistow 
w zakresie pedagogiki i psycho- 
logy ze srodowisk policyjnych 
oraz kolegow krotkofalowcow, 
ktorzy przekazywaliby swoje do- 
swiadczenie i sposoby dzialan 
w roznych srodowiskach a takze 
doskonalili warsztat operatorski 
mlodych nadawcow. 

Takie warsztaty maj q. nast$- 
puj^ce korzysci: 

1. wyszkolenie mlodych krot- 
kofalowcow, ktorzy umieliby 
w swoich srodowiskach szkol- 
nych skutecznie prowadzic 
akcje profilaktyczne, pokazac 
sposob na zagospodarowanie 
czasu wolnego poprzez upra- 
wianie naszego hobby, 

2. podniesienie i doskonale- 
nie poziomu operatorskiego 
mlodych nadawcow, dzi^ki 
zapoznaniu ich z wszystki- 
mi najnowszymi technikami 
w krotkofalarstwie, 

3. integracja mlodziezy z roz- 
nych srodowisk, wymiana 
doswiadczen, propagowanie 
naszego hobby. 

Taki projekt przeslalem 
w formie pisemnej w pazdzier- 
niku 2007 roku do Prezydium 
ZG PZK. Na posiedzeniu Pre- 
zydium ZG PZK w dniu 27.10. 
2007 roku uchwalono, ze: „Pre- 
zydium popiera i deklaruje po- 
moc w realizacji programu PaK 
- w oparciu o dotacje oraz po- 
stanawia powierzyc organizacj^ 


pilotazowych warsztatow kol. 
Wieslawowi SQ5ABG w konsul- 
tacji z Ew^ SP1LOS”. 

Nast^pnym krokiem bylo 
skierowanie do wszystkich OT 
prosby o wytypowanie - naj- 
pozniej do konca maja 2008 
roku - kandydatow, ktorzy by 
wzi^li udzial w tych warszta- 
tach. Jedynym odzewem bylo 
zgloszenie przez Jaroslawski 
OT PZK dwoch kandydatek: 
kol. Jagody SP8AYL oraz kol. 
Darii SQ8LSV. Ponowilem swoj 
apel na Zjezdzie Krajowym 
w Szczyrku - i znowu cisza. To 
samo na „TAMIE 2008”. Termin 
warsztatow zblizal si$ w szyb- 
kim tempie. Postanowilem wi^c 
zaangazowac plockich krotko- 
falowcow oraz powstaj^c^ dru- 
zyn$ l^cznosci w naszym nowo 
powstalym kr^gu w Dzialdowie. 
Po krotkich wymianach infor- 
macji via e-mail ustalilismy 
spotkanie w Harcerskim Klu- 
bie SP5ZBA w Plocku. Musz$ 
przyznac, ze bylem mile zasko- 
czony, kiedy po przedstawieniu 
zamierzenia kierownik klubu 
Benedykt SQ5AZB oraz licznie 
zebrana grupa krotkofalowcow 
tego klubu postanowila wl^czyc 
si$ do organizacji warsztatow. 
Najwazniejsza sprawa to zorga- 
nizowanie w przyznanym po- 
mieszczeniu w Gimnazjum nr 8 
„szeku” stacji okolicznosciowej 
SN3PAT oraz rozwieszenie an- 
ten. W dniu przyjazdu pozosta- 
lych uczestnikow wszystko bylo 
zapi^te na ostatni guzik - stacja 
SN3PAT pracowala. Stacja juz 
pracowala przed imprez^, ope- 
ratorzy byli na miejscu i w go- 


Uczestniczki PaK 

dzinach popoludniowych, kiedy 
na uroczystym otwarciu warsz- 
tatow wywolano nas na scen$, 
praca naszej stacji oraz uczest- 
nictwo w warsztatach zostalo 
przyj^te z olbrzymim aplauzem 
zaproszonych gosci i prawie 500 
mlodych ludzi, bior^cych udzial 
w PaT. Codziennie po poludniu 
mialem okazj^ przedstawiac 
uczestnikom liczb^ zrobionych 
QSO oraz liczb$ krajow. Kaz- 
dego dnia mielismy mlodych 
ludzi, ktorzy podgl^dali prac^ 
naszych operatorow, udziela- 
lismy wyjasnien i mowilismy 

0 naszym hobby. Jeden dzien 
znalazl dla nas Robert SQ5CJN, 
ktory wytrwale pokazywal i tlu- 
maczyl zasady APRS-u. 4 lip- 
ca o godzinie 16:00 rozpocz^lo 
si$ uroczyste podsumowanie 
warsztatow. Na podsumowanie 
przybyli: Komendant Glowny 
Policji - nadinspektor Andrzej 
Matejuk, Komendant Woje- 
wodzki Policji, wiceprezydent 
Plocka, komendanci powiatowi 
woj. mazowieckiego, przedsta- 
wiciele oswiaty i kultury. Milo 
nam bylo, kiedy podsumowuj^c 
prac$ stacji SN3PAT prawie 
500 mlodych ludzi skandowalo 
przez kilka minut: SN3PAT... 
SN3PAT... SN3PAT. Stacja 
w czasie trwania warsztatow 
pracowala emisjami: SSB, CW 

1 PSK, nawi^zuj^c prawie 450 
QSO z 20 krajami. Wielkie 
podzi^kowania skladam kole- 
gom krotkofalowcom z Ploc- 
ka: Benkowi SQ5AZN (PSK), 
Robertowi SP5MXL (CW), 
Danielowi SQ5AXS, Andrze- 
jowi SQ5AXG, Zdzislawowi 
SQ5BPX, Marcinowi SP5-37- 
-225 (nowo upieczony SWL 


i czlonek POT PZK), Krzyszto- 
fowi SQ5EBV (transport) oraz 
Ewie SP5HEN, Darii SQ8LSV, 
Jagodzie SP8AYL zjaroslawia, 
Robertowi SQ5CJZ (APRS) 
oraz grupie harcerek z Dzial- 
dowa, za udzial w warsztatach. 
Doswiadczenia, ktore zostaly 
zebrane, mozna smialo stoso- 
wac w pracy harcerskiej i krot- 
kofalarskiej. Mam przekonanie, 
ze nast^pne warsztaty b$d^ juz 
inne, a zangazowanie PZK jako 
calosci b^dzie jeszcze wi^ksze. 
Bogatsi o tegoroczne doswiad- 
czenia, mozemy wspolnie zrobic 
jeszcze wi^cej. 

Fotografie z warsztatow na 
stronie galerii Praskiego OT 
PZK. 

Wiestaw SQ5ABG 


Podzi^kowanie 

Wieslawowi SQ5ABG nalez^ 
si$ najwyzsze slowa uznania za 
aktywnosc, ale przede wszystkim 
za dotarcie do nowych mozliwo- 
sci aktywizacji krotkofalowcow 
w spoleczenstwie. To wspania- 
ly przyklad na pokazanie na- 
szej roli jak^ mozemy odgrywac 
wsrod mlodziezy. Prezydium ZG 
PZK zawsze b^dzie wspieralo 
tego typu inicjatywy. Jak s^dz$, 
takze wszyscy pozostali czlonko- 
wie ZG PZK b^dg. w przyszosci 
aktywnie uczestniczyc w takich 
i podobnych imprezach, ktore 
z calg pewnoscig pomogg w po- 
zyskiwaniu nowych mlodych 
adeptow krotkofalarstwa. 

Piotr SP2JMR, prezes PZK 
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37. Ogolnopolski Zlot Druzyn Grunwaldzkich - SPOZHG 



SPOZHG - warsztaty prowadzi Marek SP5UAR 


Po raz 37 od 1945 roku, za- 
poczgtkowany przez harcmistrz 
Barbara Bogdanskg-Pawlowskg, 
odbyl si$ w dniach 08-13 lipca 
Zlot Druzyn Grunwaldzkich. 
Tradycyjnie uruchomiono stacja 
okolicznosciowg SPOZHG wspie- 
rang przez SNOHAL (SP5ZIP). 

Dzien 10 lipca byl dniem 
„warsztatowym”. Przez na- 
miot, w ktorym miesci si$ stacja 
SPOZHG, przewijajg si$ coraz to 
nowe grupy harcerzy. Niestru- 
dzenie, przez kilkanascie minut 
poswi^cone kazdej grupie, Ma- 
rek SP5UAR przekazuje infor- 
macje o naszym hobby. Prawie 
w kazdym zespole znajduje si$ 
ch^tna druhna lub druh, ktory 
po raz pierwszy bierze mikrofon 
do r$ki i robi swojg pierwszy 
Igcznosc w zyciu. Kilkanascie 
razy rozbrzmiewa „wywolanie 
ogolne... wywolanie ogolne w pa- 
smie dwoch metrow podaje Ste- 


fan Pawel Zero Zosia Halina 
Grazyna”. Na wywolanie odpo- 
wiadajg stacje indywidualne po- 
zostalych instruktorow z klubow 
SP5ZIP, SP5ZHG i SP5ZRW. 

Po warsztatach stacja prze- 
chodzi do pracy w eterze na 
SSB, CW i emisjami cyfrowymi. 
Zaliczono juz ponad 250 QSO 
z kilkunastoma krajami. Oprocz 
pracy stacji okolicznosciowej 
i prowadzonego szkolenia, nasi 
Igcznosciowcy odpowiedzialni 
sg za zabezpieczenie nocnych 
przemarszow, zasilanie i naglo- 
snienie imprez odbywajgcych 
si$ w okolicach Kopca Jagielly 
i Kaplicy Pobitewnej. 

Z prelekcjg o wyprawach DX- 
-owych przybyl w tym dniu pre- 
zes WOT kol. Robert SP5XVY, 
a goscili na zgrupowaniu w tym 
dniu: Piotr SP5LCG, Andrzej 
SQ5NAP i Wieslaw SQ5ABG. 
Nalezg si$ slowa uznania dla 


grupy operatorow w skladzie: 
Marek SP5UAR, Piotr SP5XOV, 
Wlodek SP5VIW, Tomek SQ5J- 
RE, Staszek SQ5JRS, Kamil 
SP5-25-691 i Bartek SP-37-039, 
ktorzy przez prawie tydzien po- 


kazywali i przekazywali harce- 
rzom z calego kraju informacj^ 
o naszym hobby. Dzi^kujemy 
- Czuwaj 

Wieslaw SQ5ABG 


III Piknik Eterowy Koniakow 2008 


III Piknik Eterowy SP-OK- 
-OM odbyl si$ w dniach 5-6 lipca 
2008 r. w pensjonacie „Koronka” 
w Koniakowie. Jak zwykle byl 
on imprezg towarzyszgcg Dniom 
Gminy Istebna. 

W pierwszym dniu, mimo 
deszczowej aury, wzi^lo udzial 
az 65 licencjonowanych krot- 
kofalowcow (w tym SP1, SP3, 
SP5, SP6, SP9 i OK) wraz 
z rodzinami. Zawitalo do nas 
rowniez kilku CB-stow. Podczas 
rejestracji kazdy z uczestnikow 
otrzymal pamigtkowy identyfi- 
kator zawierajgcy motywy goral- 
skie. Pracowala tez radiostacja 
klubowa SP9PKS/9. Piknik ot- 
worzyli: Henryk SP9FHZ (or- 


ganizator) oraz prezes ZG PZK 
Piotr SP2JMR. Gosci przywital 
rowniez szef klubu SP9PKS 
Stanislaw SP9QLP. 

Pierwszy multimedialng pre- 
zentacj^, b^dgcg bardzo cieka- 
wg relacjg z wyprawy na ZL7 
(Nowa Zelandia), przedstawil 
jej uczestnik Marek SP9BQJ. 
Kolejny temat dotyczgcy „Na- 
szego prawa do instalacji anten” 
omowil Piotr SP2JMR. Bio- 
rgc pod uwag$, ze dotyczy on 
wielu z nas, cieszyl si$ duzym 
zainteresowaniem. Konstrukcje 
i szczegolowe funkcjonowanie 
TRX-a o bezposredniej prze- 
mianie przedstawil multime- 
dialnie i zaprezentowal wyko- 




Koniakow 2008. Marek SP9BQJ opowiada o wyprawie na ZL7 


nany egzemplarz Piotr SP9FKP. 
„Ochrona odgromowa i prze- 
pi^ciowa urzgdzen nadawczo- 
-odbiorczych” byla tematem 
ciekawej prezentacji pokazanej 
przez Piotra SP9TPZ. Po kazdej 
prezentacji wr^czalismy nasze 
klubowe oskary: SP2JMR - za 
walk$ o nasze prawa do instala- 
cji anten w niezbyt tolerancyj- 
nym - niestety - spoleczenstwie, 
SP9BQJ - i zaocznie dla SP9PT 
- za niezawodne relacjonowanie 
uczestnikom pikniku wrazen 
z licznych wypraw krotkofalar- 
skich, SP9FKP i SP9GO - za 
dzialalnosc konstrukcyjng - ze 

Henryk SP9FHZ, gtowny organizator 
spotkania 


szczegolnym uwzgl^dnieniem 
nowych technik formowania 
sygnalu - prezentacja „TRX 

0 bezposredniej przemianie”. 

W trakcie spotkania uczestni- 
cy mieli okazj$ do skorzystania 
z prowadzonej przez czlonkow 
klubu SP9PKS tomboli, w ktorej 
- co wazne - kazdy los wygrywal. 
Nie zabraklo tez kilku cennych 
nagrod. Kupujgcy losy umozli- 
wili nam zebranie funduszy na 
pokrycie kosztow pikniku, no 

1 bye moze na doposazenie klubu 
w drobny sprz^t. 

Piknikowg gield$ - jak zwy- 
kle - zorganizowali Czeslaw 
SP6SNS oraz Olek SP6RYP. 
Henryk SP9FHZ - zgodnie 
z obietnieg - juz po raz trzeci 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 




Okazja do DX-owania na UKF i 50 MHz. Ponizej uczestnicy spotkania 


wytoczyl beczks piwa, by chstni 
mogli ugasic piknikowe pragnie- 
nie i napic sis „piwa z kija”. 

Koniakowskie koronkarki 
rowniez nie zawiodly i wystawi- 
ly do sprzedazy slawne juz swo- 
je wyroby. Dania kuchni - nie 
tylko goralskiej - niezawodnie 
serwowala gospoda „Koronka”. 
Zupelng. nowosci^ na III Pik- 
niku byla mozliwosc uzyczenia 
swojej twarzy i zrobienia sobie 
zdjscia z „pekaesikiem”. Dziski 
przychylnosci pani Wojt Gminy 
Istebna, byla mozliwosc zapre- 
zentowania uczestnikom pikni- 
ku wystspu czteroosobowej ka- 
peli goralskiej, podczas ktorego 
nie obylo sis bez tancow. 

Wspolne biesiadowanie, gril- 
lowanie, krotkofalarskie opowie- 
sci, no i oczywiscie tance trwaly 
do poznej sobotniej nocy. Tak 
wise, juz pierwszego dnia udalo 
sis nam przedstawic uczestni- 
kom zarowno cos, co jest bliskie 
duszy kazdego krotkofalowca, 
jak rowniez cos dla ciala. 

Piknik odwiedzilo jeszcze 
wiscej sympatykow krotkofalar- 
stwa niz w zeszlym roku. Szcze- 
golnie liczne grupy niezawodnie 
przyjechaly z Siemianowic, pod 
wodz^ Tadeusza SP9HQJ oraz 
Genka SP9IIA. Grupie z Czech 
przewodzil Janek OK2BIQ 
z malzonk^. Zawiercie reprezen- 
towali czlonkowie Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow Jury Krakow- 
sko-Czsstochowskiej (SP9PGB). 
Liczn^ grups stanowili rowniez 
krotkofalowcy z Zywca oraz 
Bielska. Silnie reprezentowane 
byly tez wladze PZK. Zawital do 
nas bowiem sam prezes ZG PZK 
Piotr SP2JMR oraz sekretarz 
generalny ZG Tadeusz SP9HQJ. 
S4ski Oddzial Terenowy repre- 
zentowal prezes Jacek SP9JCN, 
wiceprezes i QSL Manager 
Artur SQ9BDB oraz pisz^cy 
te slowa, wystspuj^cy w nieja- 
ko potrojnej roli wiceprezesa 
i skarbnika OT-06, sekretarza 
Klubu SP9PZK oraz organizato- 
ra Henryk SP9FHZ. 

Gietda i „towy na lisa” 


W niedziels, nasz piknik 
mial juz wybitnie sportowy i re- 
kreacyjny charakter. Trzeba za- 
znaczyc, ze tym razem dopisala 
wspaniala pogoda, co zachscalo 
do spacerow m.in. na polozone 
nieopodal wzniesienie Koczy 
Zamek (wys. 846 m n.p.m.) oraz 
podziwiania z tego punktu wi- 
dokowego wspanialej panoramy 
Beskidow. Warto zaznaczyc, iz 
dziski staraniom organizato- 
row, miejsce to zostalo juz ujs- 
te w Programie Dyplomowym 
„Zamki w Polsce” i nosi ozna- 
czenie GCY10. 

Na uwags zasluguje tez ca- 
lonocna praca klubowiczow 
SP9ZHR (tj. Mariana SP9EMI 
i Czeska SP9DSD) w zawodach 
UKF-owych. Wsparlismy ich 
generatorem. 

Pierwsza niedzielna konku- 
rencja to tradycyjnie juz rzut 
„murzynkiem”. Odpowiednio 
przygotowany radiotelefon 
RADMOR stal sis na ten czas 
obiektem do rzucania na odle- 
glosc. Zeszloroczny zwyci^zca 
Edmund SP9QMI musial uznac 
nowego krola Janka SP9GDI. 
Zwyci^zcy w poszczegolnych 
kategoriach: m^zczyzni - Ja- 
nek SP9GDI, kobiety - Urszula 
(XYL SP9JHB), dzieci - Patry- 
cja i Nikola. Kolejna konkuren- 
cja to „Lowy na lisa”. Kazdy 
lowczy (tutaj raczej wsdkarz) za 
pomocg. wsdki w czasie nieprze- 
kraczaj^cym 30 sekund probo- 
wal zlowic jak naj wiscej tektu- 
rowych liskow. Dramatyczny 
wrscz byl final m^zczyzn, gdyz 
SP9GDI oraz SP9TTB potrze- 
bowali az trzech dogrywek, by 
upewnic ssdziow, ze w tym roku 
najlepiej poluje na lisa Krzysz- 
tof SP9TTB. Zwyci^zcami wg 
kategorii zostali: m^zczyzni 

- Krzysztof SP9TTB, kobiety 

- Hildegarda (XYL SP9QMI), 
dzieci - Patrycja, Nikola i Sa- 
muela. Trzeci konkurs byl szan- 
s^ dla wszystkich. „Lapu-capu” 
pokazalo, ze nadanie nazwy tej 
konkurencji nie bylo kwesti^. 


przypadku. Kazdy z uczestnikow 
mogl sobie wylowic, co zdolal: 
napoje chl 0 dz 3 .ce (niealkoholo- 
we oczywiscie), kaws— 

Wspolna pami^tkowa foto- 
grafia w plenerze, ze wzglsdu na 
aurs, udala sis niestety dopiero 
w niedziels* 

Po odbytych konkursach i nie- 
jako na zakonczenie programu, 
Henryk SP9FHZ dokonal podsu- 
mowania III juz Pikniku Eterowe- 
go w Koniakowie. Zwrocil uwags 
na znacznie bogatszy program, 
dziski ktoremu impreza trwala 
dwa dni, dziski czemu pensjonat 
„Koronka” i inne pobliskie mialy 
zajste wszystkie miejsca noclego- 
we. Frekwencja byla wise jeszcze 
wisksza niz w II jego edycji. Ale, 
co najwazniejsze, zaprosil wszyst- 
kich na czwartg. edycjs pikniku 


w przyszlym roku, wyrazaj^c na- 
dziejs, ze spotkamy sis w jesz- 
cze liczniejszym gronie. Naszym 
celem jest bowiem aktywizacja 
i integracja srodowiska krotkofa- 
larskiego. 

Skoro udalo sis w calosci 
zrealizowac program pikniku 
nalez^ sis gor^ce podziskowa- 
nia: Wlascicielom pensjonatu 
i gospody „Koronka” za goscin- 
nosc oraz przyjazne, zyczliwe 
i ulgowe traktowanie srodowi- 
ska krotkofalarskiego, Pani Wojt 
Gminy Istebna Danucie Rabin 
za coroczne wspieranie naszego 
przedsiswziscia, Firmie CON- 
SPARK z Gdyni, ktora jako je- 
dyna corocznie przekazuje nam 
materialy reklamowe, dotycz^ce 
oferowanego sprzstu krotko- 
falarskiego, Piotrowi SP9TPZ 
oraz wszystkim bez wyj^tku 
czlonkom i sympatykom Klubu 
SP9PKS z Mikolowa. Dziski ich 
zaangazowaniu, po raz kolejny 
udalo si$ zorganizowac spotka- 
nie w Koniakowie. 

Wise do zobaezenia za rok na 
IV Pikniku Eterowym, na ktory 
juz teraz serdeeznie zapraszam 
w imieniu organizatorow. 

Henryk SP9FHZ 




tik Eterowy 
* OK OIVI 

sllAKOW 2008 






HamRadio 2008 


Co roku, juz od 2001 roku, 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
jest obecny na najwi^kszej im- 
prezie w Europie, HamRadio we 
Friedrichshafen nad Jeziorem 
Bodenskim u zbiegu 3 granic: 
Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 

Tegoroczna impreza Ham- 


Radio 2008 organizowana przez 
DARC odbyla si$ 27-29 czerwca 
2008. Nasze stoisko PZK jest jak 
zwykle niewielkie, zamyka si$ 
na powierzchni zaledwie 8-10 
metrow kwadratowych, ale za to 
jest bardzo ch^tnie odwiedzane 
przez uczestnikow HamRadio. 



Przedstawiciele Zwiqzku Krotkofalowcow z Indii, od lewej Leszek SP3D0I, 
Mohan VU2MYF, Bogdan SP3IQ, Yamini VU2TAM, Wiestaw SP2DX i Marek 
SQ2GX0 



Wspomagajqce nasze stoisko PZK matzenstwo: Aga SP2AGA i Marek SQ2GX0 



Od czterech lat stoisko organi- z tegorocznego HamRadio. 
zuj^ Bogdan SP3IQ i Andrzej Bogdan SP3IQ, 

SP3TYC. Oto kilka migawek Foto: Andrzej SP3TYC 



Grupa krotkofalowcow z Kuwejtu, z Faisalem 9K2RR na czele (czwarty od 
lewej). Faisal prosit nas o wsparcie w jego dziataniach zwiqzanych z pracq 
wlARU 



ZWI4ZEK KROTKOFALOl 
TEUR RADIO UNI 


Andrzej SP3TYC i Bogdan SP3IQ jako przedstawiciele PZK na polskim stoisku 
PZK wraz z Simone’em IZOBTV, znanym z licznych aktywnosci w Europie, 
ostatnio 1A3A i 1A4A 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


LOK -PZK Otwarte Mistrzostwa Polski w Szybkiej Telegrafii. Nowa jakosc 
wspofpracy LOK PZK 



Otwarcie: od lewej prezes ZP LOK 
w Skierniewicach Tadeusz Roszkowski, 
szef grupy roboczej HST IARU Oliver 
Tabakovski, SP2JMR, Prezes OT-24 
Wtodzimierz Stachowicz SP7NWM, 
Wtodzimierz Karczewski SQ5WWK ZG 
LOK, kierownik OSZK LOK w Skiernie- 
wicach Jadwiga Nagorska 


HST I Reg. IARU w Pordeno- 
ne i wspolne zawody w Ama- 
torskiej Radiolokacji Sportowej 
w Rudniku k. Grudzi^dza. Po 
raz pierwszy wspolorganizato- 
rem tych mistrzostw byl Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow. Takze 
po raz pierwszy glownym s^dzi^ 
mistrzostw byl przewodnicz^cy 
Grupy Roboczej I Regionu IARU 
ds. Szybkiej Telegrafii Oliver Ta- 
bakovski Z32TO. Oliver wraz 
ze swoim przyjacielem Tonim 
Stanojoskim, autorem programu 
„Aleksandria”, specjalnie opra- 
cowanym na uzytek mistrzostw 
w HST, stanowili trzon ekipy 
s^dziowskiej mistrzostw. Oprocz 
ekipy SP startowali zawodnicy 



Prezydium uroczystosci otwarcia mistrzostw (Fot. SP7BCA) 


W dniach 26-29 czerwca 2008 
w Zespole Szkol Zawodowych 
Skierniewicach odbyly si$ kolej- 
ne Mistrzostwa w HST. Odby- 
wajg. si$ one od wielu lat. Wczes- 
niej mialy charakter glownie 
imprezy mlodziezowej. Ta im- 
preza jest juz trzeci^ w tym roku, 
organizowan^ wspolnie przez 
LOK i PZK. Wczesniej byl to 
wspolny wyjazd na Mistrzostwa 



Uczestnicy zawodow w czasie 
otwarcia 



Od prawej: SP7ZX, SP7VH, SP7NWM.SP2JMR i kol. Wtodek SQ5WWK z LOK 
W-wa (fot. SP7BCA) 



Wspolna fotografia po zamknigciu imprezy 


z Litwy i Ukrainy. 

Otwarcie mistrzostw pol^czo- 
no z inauguracj^ drugiej, orga- 
nizowanej przez LOK imprezy 
pod nazw^ „Wieloboj L^cznosci 
Dzieci i Mlodziezy”. Odbylo si$ 
ono 26 czerwca o godzinie 20.00 
w sali Domu Kultury w Skier- 
niewicach. Na sali znalazlo si$ 
ponad 200 osob, w tym zapro- 
szeni goscie, zawodnicy i ich 
rodziny oraz Zarz^d Skiernie- 
wickiego OT - 24 PZK. Ceremo- 
ny otworzyl kol. Alfred Cwynar 
SP7HOR, glowny organizator 
obydwu imprez. Nast^pnie glos 
zabrali kol. Wlodek Karczew- 
ski SQ5WWK, Szef Sportow 
L^cznosci w ZG LOK, dyrektor 
LOK w Skierniewicach, prze- 
wodnicz^cy Grupy Roboczej 
HST I Regionu IARU Oliver 
Tabakovski Z32TO z Macedo- 
nii oraz prezes ZG PZK Piotr 
SP2JMR, ktoremu przypadlo 
w udziale uroczyste otwarcie 
obydwu imprez. 

Mistrzostwa HST po raz 
pierwszy zostaly przeprowadzo- 
ne wg zasad obowi^zuj^cych 
w IARU. Chyba najwazniejszym 
aspektem tych zawodow, poza 
rywalizacjg. o jak najlepszy wy- 
nik, jest duch sportowy i sama 
rywalizacja. W korytarzu espolu 
Szkol Zawodowych panowalo 
spore napi^cie, trwala caly czas 
dyskusja, wymiana doswiadczen, 
a nawet treningi w nadawaniu 
znakow Morse’a.... 

Te trzy imprezy stanowi^ 
zal^zek nowego oblicza wspol- 
pracy pomi^dzy LOK i PZK, 
wspolpracy, na ktorej bardzo 
obydwom naszym organiza- 
cjom zalezy, a ktora - glownie 
z przyczyn informacyjno-lo- 


gistycznych - z roznym szcz$- 
sciem przebiegala. Jaskolk^, 
zwiastuj^c^ nadejscie nowej ery 
w naszych relacjach, byla zmia- 
na dotychczasowego charakteru 
cyklicznych zawodow SPK na 
Mistrzostwa SP ARKI, czyli Mi- 
strzostwa Stacji Amatorskich 



Zespot Skierniewic 



Najmtodsi uczestnicy: osmioletni 
Patryk Bartosiewicz ze Skierniewic 
i jego rowiesnica Sandra Pudetek 
z Warszawy oraz Oliver Tabakovski 



Puchary I medale przed rozdaniem 
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Najlepsze juniorki mtodsze: Paulina 
Twardziriska SQ7MZD I Anna Sobczak 
ze Skierniewic 



Najlepsza juniorka Ewelina Bartosie- 
wicz ze Skierniewic 


Klubowych i Indywidualnych. 
Metamorfoza ta dokonala sis 
przy wydatnym udziale wybit- 
nych „contestman6w” z PZK. 
Ogromn^ rols odegral w two- 
rzeniu nowej jakosci naszych 
relacji kol. Wlodek Karczewski 
SQ5WWK. W rozmowach z kol. 
Wlodkiem uzgodnilismy dalsz^ 
wspolng. tzn. LOK i PZK dzia- 
lalnosc we wszystkich dziedzi- 
nach zawi^zanych z l^cznosci^. 


Bye moze jeszcze w tym roku 
uda si$ podpisac konkretne po- 
rozumienie w tej sprawie. 

Zapyta ktos - „a po co nam 
to?” Odpowiedz jest dose oezy- 
wista. LOK jako wisksza i znaez- 
nie od nas bogatsza organizaeja 
posiada bazs niezbsdn^ do szko- 
lenia i pozyskiwania przyszlych 
krotkofalowcow, a glownie mlo- 
dych adeptow krotkofalarstwa, 
przyszlych czlonkow PZK. 
Wsrod dzialaczy i pracownikow 
LOK jest wielu znakomitych 
krotkofalowcow zajmuj^cych sis 
wszystkimi dziedzinami krotko- 
falarstwa od contestingu poprzez 
szybk^, telegrafis do amatorskiej 


radiolokacji sportowej, ktora 
w LOK nazywa sis radiopelenga- 
cj^.. Obecna baza dzialaczy i pra- 
cownikow LOK zajmuj^cych sis 
l^cznoscig. w wiskszosci pokrywa 
sis z bazg. czlonkow PZK. To do- 
brze rokuje na przyszlosc. PZK 
zapewni zawodnikom zrzeszo- 
nym w LOK mozliwosc startu 
w imprezach sportowych firmo- 
wanych przez IARU, a takze po- 
moze wprowadzic regulaminy 
i zasady klasyfikacji identyezne 
z rekomendowanymi przez po- 
szczegolne grupy robocze IARU. 
Tak jak to mialo miejsce podezas 
mistrzostw w Skierniewicach. 

Piotr SP2JMR 



Druzynowo; Polska, Litwa I Ukraina 


Zawody o Puchar Narodow Biatorus 2008 


Sukcesem okazal sis start 
polskiej ekipy, ktora uezest- 
niczyla w pierwszych dniach 
lipca w Otwartych Mistrzo- 
stwach Bialorusi w HST. W VI 
edycji Pucharu Narodow 
uczestniczyli: Rosja, Rumu- 
nia, Wlochy, Serbia, Macedo- 


nia, Mongolia, Gruzja, Polska 
(LOK-PZK), Bialorus. Na- 
sza druzyna w skladzie: Anna 
Sobczak, Ewelina Bartosiewicz 
SQ7MZC, Paulina Twardzin- 
ska SQ7MZD, Agnieszka Cwe- 
nar SQ7VIP, Dawid Twardzin- 
ski i Alfred Cwenar SP7HOR, 


zajsla trzecie miejsce za Bia- 
lorusi^ i Rosj^. Nawi^zalismy 
kontakt z Mongolia, ktora 
- pomimo odleglosci ponad 
9,5 tys. kilometrow - oczekuje 
od nas zaproszenia na przy- 
szloroczne Mistrzostwa Polski 
w telegrafii. W drodze powrot- 


Joannici - krotkofalowcy 


20.06.2008 r. mialo miejsce 
otwarcie glubczyckiego ratusza, 
ktory w tym roku zostal odbu- 
dowany. W tej uroczystosci bra- 
li takze udzial krotkofalowcy 
z klubu SP6ZJP oraz SP6PAZ. 

W trakeie uroczystosci udzie- 
lono wywiadu dla Radia Opole 
oraz uruchomiono radiostaeje na 
pasmo 80 m. 

Przeprowadzono kilkadziesi^t 
l^cznosci, propaguj^c ts lokaln^ 
imprezs oraz rozdaj^c zainte- 
resowanym punkty do lokalnie 
wydawanych dyplomow. 

Byla to tez okazja do wypro- 
bowania sprzstu w terenie, po- 
niewaz od lipca bsdziemy reali- 



Arek SP60UJ udziela wywiadu Radiu Opole 



Najlepsi w kategorii dzieci: Dawid 
Twardzinski i Sylwia Kulig oboje ze 
Skierniewic 



Najlepsze seniorki: Agnieszka Cwe- 
nar SQ7VIP I Magdalena Maszkow- 
ska, obydwie ze Skierniewic. Puchary 
wrgcza Dusan Ceha z Serbii 



Tuz przed zakonezeniem 


nej, na zaproszenie brzeskiej 
organizaeji DOSAAF, gosci- 
lismy w Brzesciu w Centrum 
Techniki Mlodziezy, z ktorym 
podejmiemy wspolpracs* 

Alfred SP7H0R 


zowali program pt. „Celtowie na 
Opolszczyznie” ktory jest finan- 
sowany w 90% przez samorz^d 
wojewodztwa opolskiego. Jest 
to juz drugi tego typu program, 
ktory wspomaga finansowo krot- 
kofalowcow i jednoczesnie jest 
bodzeem do pozytywnego kre- 
owania wizerunku regionu. 

Program ten bsdziemy reali- 
zowali do listopada i zachscam 
wszystkich do nawi^zywania 
z nami l^cznosci, ktore zostan^ 
potwierdzone specjalnymi kar- 
tami QSL. 

73! Arek SP60UJ 
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Ogolnopolskie Cwiczenia Lqcznosci Kryzysowej - regulamin 


Organizator: Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. Za rozliczenie 
i podsumowanie cwiczen od- 
powiedzialny jest koordynator 
l^cznosci kryzysowej PZK Ma- 
rek Garwolinski SQ2GXO. 

Cele cwiczen: 

■ Zwi^kszenie zainteresowania 
l^cznosci^ kryzysow^ wsrod 
stacji polskich. 

■ Nabranie wprawy w prowa- 
dzeniu l^cznosci ratunkowej. 

■ Przecwiczenie przekazywania 
wiadomosci zgodnie z forma- 
tem zalecanym przez IARU. 

Uczestnicy: Licencjonowane 
stacje nadawcze klubowe i indy- 
widualne pracuj3.ce z terytorium 
Polski. 

Termin cwiczen: Sobota, 9 
sierpnia 2008 od godziny 16.00 
do 18.30 UTC. 

Pasma i emisje: Cwiczenia 
odb^d^ si$ w pasmie 80 m emisje 
SSB. Zalecana jest praca w oko- 
licach cz^stotliwosci centrum 
aktywnosci l^cznosci kryzysowej 
3,760 MHz. 

Wywolanie w cwiczeniach: 
„Wywolanie w cwiczeniach I3CZ- 
nosci kryzysowej”. 

Cwiczenia skladaj^ si$ 
z trzech cz^sci: 

Od 16.00 do 17.00 UTC stacje 
pracuj3.ce w cwiczeniach wymie- 
niaj3 mi^dzy sob3 komunikaty 
kryzysowe. Kazda stacja moze 
nadac maksymalnie 8 (osiem) 
komunikatow i odebrac dowoln3 
ich liczb^. Komunikaty powinny 


bye nadawane w nast$puj3cym 
formacie: 

- preambula: sklada si$ z nume- 
ru komunikatu, znaku stacji 
nadaj3cej wiadomosc i godzi- 
ny utworzenia wiadomosci, 

- adresat: znak stacji korespon- 
denta, 

- tresc wiadomosci, 

- autor: imi$ operatora. 

Jest to format wiadomosci 
w l3cznosci kryzysowej zalecany 
przez IARU. 

Tresc wiadomosci sklada si$ 
z nast$puj3cych informaeji: 

- miejscowosc (QTH), 

- model uzywanego transceive- 
rs, 

- moc nadajnika, 

- typ anteny, 

- sposob zasilania stacji, 

- aktualna temperatura powie- 
trza, 

- opis warunkow pogodowych. 

Przyklad wiadomosci numer 
4 przekazanej od stacji SP0PZK 
do SP0XYZ: 

4, SP0PZK, 16.11, SP0XYZ 
Bydgoszcz, FT1000, 100W, 
inverted v, akumulator, 17°C, 
zachmurzenie umiarkowane, 
silny wiatr zachodni. 

Marek 

Od godziny 17.00 do 18.00 

stacje uezestnikow zglaszaj3 si$ 
do stacji organizatora SP0PZK 
i otrzymuj3 od niej komuni- 
kat do przekazania innej stacji 
uczestnicz3cej w cwiczeniach. 
Zadaniem stacji, ktora otrzyma 


wiadomosc jest znalezienie na 
pasmie jej adresata i przekazanie 
komunikatu w niezmienionej 
postaci. Mozna szukac stacji lub 
podawac wywolanie kierunkowe 
dla adresata. Po dostarezeniu 
wiadomosci do adresata mozna 
ponownie zglosic si$ do stacji 
koordynuj3cej SP0PZK po ko- 
lejny komunikat do przekazania. 

Kazdy z uezestnikow moze 
bye adresatem przekazywanych 
wiadomosci. Nalezy si$ wi^c 
spodziewac, ze inna stacja b^dzie 
chciala przekazac nam komu- 
nikat. 

Stacja koordynuj3ca b^dzie 
pracowala na cz^stotliwosci 
3, 760MHz ± QRM. 

Od godziny 18.00 do 18.30 
stacje uczestnicz3ce w cwicze- 
niach przekazuj3 raporty pod- 
sumowuj3ce cwiczenia do stacji 
koordynuj3cej SP0PZK. 

Format komunikatu: raport 
RS, liezba wiadomosci nada- 
nych w pierwszej cz^sci cwiczen, 
liezba wiadomosci odebranych 
w pierwszej cz^sci cwiczen, liez- 
ba komunikatow dostarczonych 
do adresata w drugiej cz^sci ewi- 
czen. 

Przyklad: 57/6/7/1 

Zalecenia: W cwiczeniach 
obowi3zuje ograniczenie mocy 
wyjsciowej nadajnika do 100 W. 
Zaleca si^ prac^ w cwiczeniach 
przy uzyciu alternatywnego zro- 
dla zasilania stacji (akumulato- 
ra lub generatora). Zach^camy 


uezestnikow do pracy ze stacji 
terenowych. 

Dzienniki: Dzienniki ewi- 
czen powinny zawierac dane 
dotycz3ce wszystkich przepro- 
wadzonych l3cznosci i przeka- 
zanych komunikatow. Dzienni- 
ki w formacie elektronieznym 
(pliki. txt,. ebr lub. xls) nalezy 
przeslac na adres sq2gxo@gma- 
il.com 

Dzienniki papierowe nalezy 
przeslac na adres: 

Marek Garwolinski SQ2GXO 
ul. Bydgoskich Olimpijczykow 
6C/21 

85-796 Bydgoszcz 

Termin wysylki dziennikow 
- dwa tygodnie od daty cwiczen. 

Mile widziane b$d3 wszystkie 
komentarze na temat przebiegu 
cwiczen oraz zdj^cia stacji pra- 
cuj3cych z terenu. 

Dyplomy: Kazda stacja 
uczestnicz3ca w cwiczeniach, 
ktora w terminie przesle dzien- 
nik, otrzyma dyplom uczestnic- 
twa. 

Podsumowanie cwiczen: Pod- 
sumowanie zawieraj3ce zdj^cia 
i komentarze uezestnikow, ana- 
liz$ poprawnosci przekazanych 
informaeji oraz wnioski zostanie 
opublikowane w terminie trzech 
miesi^cy od daty cwiczen. 

Marek SQ2GX0 


Silent Keys 

SP9DN S.k. W dniu 27.06.2008 zmarl nasz Kolega Franciszek Brajza SP9DN. 

Odszedl od nas wirtuoz sztorcowego klueza, najlepszy, jakiego znalem. 

Franciszek Brajza SP9DN pracowal na prostych urz3dzeniach wlasnej konstrukeji. Czlonek SPDXC-047, odznaczony m.in. Od- 
znak3 Honorow3 PZK - 242. Sl3skie krotkofalarstwo ponioslo niepowetowan3 strata 

Romuald SQ9ZM 

SP6PH s.k. W dniu 6.07.08 w wieku 73 lat po dlugiej, ci^zkiej chorobie zmarl Kolega Jan Zbigniew Podlaszewski SP6PH, 
dlugoletni czlonek PZK. Zalozyciel klubow SP6PBA, SP6PGP. Wychowawca wielu mlodych adeptow krotkofalarstwa. Konstruktor 
sprz^tu KF i UKF, czynny nadawca do ostatnich dni. Czesc Jego pami^ci. 

Marian SP6FIG 


SP20VG s.k. W dniu 9 lipca zmarl nagle nasz Kolega Wlodzimierz Gocek SP20VG z Sopotu-Kamiennego Potoku, czlonek 
OT-09, czlonek honorowy Klubu „Blyskawica” SP2PMW. Byl bardzo aktywnym krotkofalowcem. Pochodzil ze znanej przedwojen- 
nej rodziny krotkofalarskiej. 

Czesc Jego pami^ci! 

Blazej SP2BJM i Wieslaw SP2DX 


SQ7DCA s.k. W dniu 28 czerwca, po dlugiej chorobie, zmarl Andrzej SQ7DCA. Czlonek honorowy LKK i czlonek SPARAS. 
Wielki spolecznik. Andrzeju - b^dzie nam Ciebie brakowalo. 


Czlonkowie Klubu SPARAS 
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AVT950/1 Termosiat eleklroniczny 

W zestawie jako czujnik temperatury zastosowano sensor 

pCrfprzewodnlkowy. Ustewiona temperature jest utrzymywana z dokfa 

jppp**’™' dno$ci$ wyznaczon? przez hlsterezg (okreSJon^ przez iriytkownika} za^czania 
i wytaczania przekainika. Zastosowanie przekaMka gwarantuje pefcq SBparacje od sied 
zasJ1aj*cej i bezpteczeftstwo osoby obslugutocej termostaf. Wszelkie nastawy 1 pomlar temper 
atury prezentowane s| na wyiwietiaczu ciektokrystaScznym 

• zakres pomiaru j reguJacji tEmperaiury -5S...+99,9X 

• zakres ustawiania histerezy (L.S'C 

• prezentacja temperatury nastawionej I zmierzonej j . 

• sterowanie do?aC2onym odblomiklem poprzez uktad wykonawczy z przekaZnikte gfctt^ ^*^ 

- obcfsialnoSC stytow przekaZnika 1 6 A/230 V [3KVJ 
•komunlkacja z utytkownikfem poprcw wySwietiacz LCD 1x16 

• sygnafeacja stanu przekaZnika: dioda LED i symbol na wySwIebaczu 

• zmiana nastaw impulsatoram M 

- pfytka o wymlarach: 104x36 mm (tsrmostat), 34x36 mm (iridad wykonawczy) * 

♦zaslfanta: 12VDC . •. . . , \ :il 



AVT950 A + - w zestawie pfytka drukowana, zaprogramowany o Wad I dokumentacja C i8BT 36z1 
AVT950 0 + - w zestawie pfytka druko wana, templet elements* i dokumentacja Cena; lOlzf 
AVT950C - zestaw zmontowany I uruchomiony Cena: 143x! ' •. 



AVT2852 SPIRALNY TERMOMETR LED 
Zestaw pozwalaj^cy wytenab nlezwyWy tennonwtr zaokienrry. 
Jego oryglnatnoSd potega na sposoble wyiwletlanla Wonnacji 
o aktualnej temperaturze. WyknrzysTywane sa do tego diody 
LED utoione nte w tradycyfa ale w spiral^. Dodattowo 
tak dobra no telory by temperatury dodatnto byty obrazowane 
cteptymi barwami, ujemne zai - zknnymJ. 


AVT2767 A+ - w zestawte ptytte dmtowana, 

dysWetta i dokumentacja Cena: 45U 
AVT27B7 B+ - w zestawie pfytka drukowana, 

templet etemerrtow i dokumentacja 
Cena: 79zJ 


•v,\\ v\V>‘-'vV 


AVT1428 Regulator temperatury* 

Ukfad sluiydo utrzymatea stalej temperatury 
w monitorowanym mlejscu. Funkcja dodatkow^ jest 
wskazywanie temperatury zbyt nlskJej, za wysokiej 
lub orawktfowfll. Pole ezulnika nomiamwenn netni 



lub prawidfowej. Rolg czujnika pomlarowego pefnl 4“ 
ukfad scalony typu LM35. Jako element wykonawczy 
zastosowano przekainik - gwarantuje to separacjs od sieci zasilajap 
i mozfiwoSb podt^czenia odbiomika o duZym poborze prqdu. Od uiytkownika zafeiy 
podczas ktorego z kryteridw pomiaru nastapi zafqczenle przekaZnika. 

• zakres regytacjl temperatury: Q 150*C 

• element wykonawczy: przekaZnik 

• obclaialno$b stykbw przekaZnika: 16A/230V ,, / ,^v,y v , 

■ trzypunktowa sygnaiizaeja temperatury 

• motfiwoSC wyboru przy jaklm kryterium zat^cza sle pnekaZtek 

• zasBanle:12 VDC 


AVT1428 A > w zestawie ptytka drukowana I dokumentacja Cena: flzf 

AV1 1428 B - w zestawie ptytka dmkowana, komplet BtementOw i dokumentacja Cena: 30zf 


| 

.... 


AVT5D41 Termometr MIN-MAX 

UkfaJ prezentule bieZ** ten^eratute. dodatkowo rajestrowane I wyiwtetlane sq wartoici najwyZsze 
, I najniZsze (na osr^nych polach odczytowych). Czujnik " ^ 

•temperatury to niezawodny. scalony termometr 0S1820 
Gwarantuje on wysolq dokfadrwiC pomlaru 
j rozdzIefczoSd 0 f 1*C. 

• trzy pota odczytowe LED (trzycyfmwe) 

• prezentacja aktualnaj temperatury 

• prezentacja temperatury najwyiszBj I najniiszej 

• kasowanie wskazaft maksymalnych i mlnimatoycb 

• zakres mlerzonych temperatur *2tTC... +99,^0 

• rozdzietezoSd 0,11} 

• zasilante: 8...1B V ' 


AVT5041 A+ - w zestawie ptytka tinAowana, zaprogramowany uktad I dokumentacja Cena 
AVT5041 B+ - w zestawie ptytka drutowana, komptet elementow i dokumentacja Cena: Kri 
AVT5041 C' zestaw zmontowany { urucbomtony Cena: 120xf 



napieclem 3 V. 
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AVT5094 Bezprzewodowy regulator temperatury 

rradzenie mog^ce zast^pid przestarzale regulatory temperatury z wyjSclaml 
kainftowyml. Pomlar temp^atury odbywa t rozdzielczoSci^ 0.1°C, 
temperatura zadana moie byd ustawiana i doktednoici^ 1°C w zakresie od 
Otto 99“C. 

pomlar temperatury z rozdz}elczoScl 4 0,1 "C 
ntezaieZns nadzorowanle temperatury dla drda oraz dla nocy 
pory dnla defink} wane przez uZytkownika 

temperatura zadana moZe by t ustawiana z dottadnoScla 1 "C w zakresie od 
, 0°C do99*0 
- moZUwoid pracy r^cznej 
ewodowa transmlsja radlowa {zaslgg ok. 300m) 

sterowanle obcl^eniem 0 mocy do 3.5kW 


AVT5094 A+ - w zestawie pfytka drukowana, 
zaprogramowany uMad I doku- 
mentacla Cena 12x1 

AVT5094 B+ - w zestawie pfytka drukowana. 

komptet eta men tow I dokumen- 
tacja Cena: 160zf 

AVT5094 C - zestaw zmontowany I uruchoml- 
ony Cena: 190z1 


Av'-V- - ■ ' > . v . 


^2389 Crterokanatowy termometr cyfrowy 

Zestaw l® st termometrem elektnmlcznym, do ktorego 
rnoZna podl^czyd jednoczeSnie cztery czujnlki pomiarowe. 
l Mo * na P rze ^ C2a(i za naciSnleciem odpowiednlego 

Informacja. ktory 1 nlch jest aktualnie odczytywany, 
WwmmijpF* przedstawiana jest na panelu odczytowym (Swiecenie jednej z diod LEO). 

r=: • gotcwe, skalibrowane scalone czukiW tempefatw> 

• zakres mierzonej temperatury: *4fl...+150°C 
r - dtidadno «: irO,25°C 
* otoyt temperatury: 4 cyfrowe pole odczytowe - wyiwtetlacze LED 

• przetyczanle czujnlkdw: rgcznle, przyclskjem 

* zasBanle: 5 VDC / 200mA 


AVT51O0 2-kanalowy termometr z dwukolorowym wy^wietlaczem LED 
W prezentowanym zestawie zastosowano oryginalny sposdb wskazywanla temperatury. 0 tym. 
ktOry z cfwOch czujnikPw Jest w danej cbwili doczytywany Swiadczy kolor, w jakim wy^wletlana jest 
mierzona wartoSb. Jest to mofltwe dzi^W zastosowaniu specjalnych, dwukolorowycb. sledmioseg* 
merrtowycb wskainikbw LED, 

- dwa kanaly pomiarowe 

’ obraztrwante wynikbw: czterocyfrowy, dwykok^owy wySwietlacz LED 
• Identyfikacja kanatu pomlarowego kolorem Swiecenla (czerwony/zlelony 

■ wybOr kanatu r^czny lub automatyany 

■ 2 akres pomiarowy: -55,..-f-99,9"C 

■ rozdzielczo^: 0,1*0 

■ programtrwany C2as aktywnoSci kazdego z kanatOw 

- zasilanie: 9...12 VDC/IOOmA 


D'Crwm 
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AVT2389 A - w zestawie pfytka drukowana, zaprogramowany uidad I dokumentacja Cena: 1 5d 
AVT2389 0 - w zestawie pfytka drukowana, templet elementow I dokumentacja Cena: 8021 
AVT2389 C - zestaw zmontowany i uruchomlony Cena: 11 Oil 



AVT5108 A-f - w zestawie pfytka drukowana, 
zaprogramowany uktad I dokumentacja 
Cena: 29zi 
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